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Ny VAC

SANI/IFfFLO

Oryginalne, kanadyjskie odkurzacze centralne marki

Wilot powietrza

Saniflo produkowane sa przez doswiadczonego, ; (

Swiatowego lidera w tej branzy }

SILPURE

- firme Nuera Air, ktéra od ponad 50 Iat

wyznacza kierunek rozwoju technologii systemow Modut kontrolera

centralnego odkurzania na Swiecie. wewnetrznego
z SOFT-START SANI/IFLO

Zint
i wskaznik LED Integrowany

- )
Marka Saniflo taczy w sobie wszystkie najistotniejsze i thumik/rura
wylotowa

cechy, z punktu widzenia rozwigzan technicznych )
Ergonomiczne

i komfortu uzytkowania tj. najwyzsza jakosc, Filtr DuoFib zapiecie
(mozliwoéc

niezwodne silniki  oraz  skuteczng filtracje. )
prania w pralce)

System wewnetrznych kanatow wyciszajacych
zapewnia najnizszy wsréd odkurzaczy centralnych

wspotczynnik hatasu. Aluminiowy zbiornik
na zanieczyszczenia

Jednorazowy
worek filtracyjny
(opcjonalnie)
Wiedza producenta pozwolita stworzy¢ szerokg
game jednostek Saniflo do odkurzania na sucho,
o parametrach umozliwiajacych obstuge zardwno inwestycji indywidualnych (domy jednorodzinne), jak i bardzo duzych
obiektéw komerecyjnych (pensjonaty, hotele, duze firmy).

Jednostki centralne Saniflo wyposazone sg w jedng z najprostszych w obstudze filtracji na rynku. Tworza ja
bardzo wydajny system podwadjnej filtracji, wykorzystujacy filtracje cykloniczng w potaczeniu z filtrem DuoFib Velcro i
najnowoczesniejsza technologig SILPURE. Jest to nowa, antybakteryjna generacja materiatu wykorzystujaca naturalng
site srebra, ktéra hamuje rozwoj bakterii i zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Filtr DuoFib Velcro mozna wyprac¢ w
pralce badZ wyptukadé pod biezacg wodg. Po wysuszeniu DuoFib Velcro montujemy ponownie w jednostce centralnej.
Dodatkowo kazda jednostka centralna moze zosta¢ wyposazona w wielowarstwowy antyalergiczny worek jednorazowy.
Dzieki niemu filtr DuoFib Velcro pozostanie czysty, a cata obstuga odkurzacza ograniczy sie jedynie do wymiany
wielowarstwowego antyalergicznego worka jednorazowego na nowy. Po wszystkich wykonanych czynnosciach nalezy
jedynie zatozyc lekki aluminiowy zbiornik i przymocowac go za pomoca wygodnych ergonomicznych zapiec.

Prosty i niezawodny wskaznik LED przypomina uzytkownikowi o wymianie zapetnionego jednorazowego worka
lub wyczyszczeniu filtra DuoFib Velcro.

Cyklonowa filtracja w potaczeniu z filtrem DuoFib

to udoskonalony proces filtracji zatrzymujacy

najdrobniejsze czastki kurzu, tak mate jak 0,1 mikrona

(dla poréwnania: Srednica wtosa wynosi 0,6 mikronow) )
il

DUO-FIB przyjazna filtracja ...

Dlaczego SANIFLO?

o 50 lat doswiadczenia producenta - kanadyjskiej firmy Nuera Air

o Wysoka skutecznos¢ filtracji Hybrid Cyclonic to doskonata jakos¢ powietrza
- ulga dla alergikéw

» Niezawodne i trwate silniki Ametek Lamb i Domel

» Innowacyjna technologia budowy odkurzacza

* Nowoczesny design
* Niezawodny serwis
* 5 lat petnej gwarancji na wszystkie modele SANIFLO




Saniflo SM10 S10130EUS

VAC

Jednostka centralna SM10

MAX
180m*

<

Ll

AMETEK

52 dB

Parametry Techniczne:

Jednostka centralna Saniflo SM10 polecana jest do domdw o max. powierzchni 180m? wraz z instalacja
sktadajaca sie z max. 5 punktow ssacych. Odkurzacz ten posiada niezawodny silnik AMETEK Lamb zapewniajacy
optymalna site ssania podczas catego okresu uzytkowania. Jednostka ta pracuje wraz z wielowarstwowym
antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 15I. Zastapienie zewnetrznego ttumika hatasu wewnetrznymi kanatami
wyciszajacymi sprawito, ze jednostka Saniflo SM10 moze zosta¢ zamontowana blisko pomieszczer mieszkalnych, a
hatas podczas sprzatania nie bedzie przeszkadzat innym domownikom. W przypadku braku mozliwosci wyprowadzenia
wyrzutu powietrza na zewnatrz budynku, rura wylotowa moze pozosta¢ w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie
odkurzacz. Rozwiazanie to jest mozliwe dzieki bardzo wydajnej filtracji w jaka wyposazona zostata jednostka centralna
Saniflo SM10. W takim przypadku zaleca sie jedynie zastosowanie dodatkowego filtra wylotu HEPA, ktéry rozproszy
nam powietrze wyrzucane przez jednostke centralng oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nig hatas o ok. 2dB.

Najwazniejsze cechy:

e Gwarancja 5 lat

¢ Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb

¢ Luksusowe wykonczenie - wykonane z wysokiej jakosci materiatow i metali szlachetnych
w celu zapewnienia dtugiej zywotnosci

e Cicha praca bez zewnetrznego ttumika hatasu

* Jednostka wspotpracuje z systemem HAH: waz ssacy bez pokrowca o df. 9,1m

* Komplet workéw jednorazowych

*  Mozliwos¢ zastosowania filtra wylotu HEPA

Napiecie

220-240V

Moc

1429W

Max podcisnienie

300mbar

Przeptyw powietrza

56l/s

Moc ssaca

530 Air Watt

Rodzaj filtracji

worek jednorazowy 15|

Wynmiary (wys. x gt. x szer.)

48cm x 29cm x 30cm

Waga

kg

Max dtugos¢ instalacji

30m

Zalecana max liczba gniazd

5

Rodzaj sprzatania

sucho

Kod: S10130EUS

Skuteczna
filtracja wiecej

Zestawy do sprzatania
na stronie

Vroom
na stronie

Elementy eksploatacyjne
na stronie

Materiaty instalacyjne
na stronie

Gwarancja szczegoty
na stronie

na stronie
l 3
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Jednostka centralna SM20

VAC

ina

AMETEK

SOFT @
ENGINE
60 dB SILPURE

Jednostka centralna Saniflo SM20 polecana jest do domoéw o max. powierzchni ok. 250m? wraz z instalacja
sktadajaca sie z max. 7 punktéw ssacych. Dzieki swoim kompaktowym wymiarom zmiesci sie¢ nawet w matej kottowni
czy pomieszczeniu gospodarczym, a wydajny silnik zapewni optymalna site ssania podczas catego okresu uzytkowania.
Silnik zostat wyposazony w system tagodnego uruchamiania SOFT-START, dzieki czemu wydtuza sie jego zywotnosc.
Jednostka ta moze pracowac wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 15l. Zastapienie
zewnetrznego ttumika hatasu wewnetrznymi kanatami wyciszajacymi sprawito, ze jednostka Saniflo SM20 moze
zosta¢ zamontowana blisko pomieszczen mieszkalnych, a hatas podczas sprzatania nie bedzie przeszkadzat innym
domownikom. W przypadku braku mozliwosci wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnatrz budynku, rura wylotowa
moze pozosta¢ w pomieszczeniu, w ktorym znajduje sie odkurzacz. Rozwiazanie to jest mozliwe dzieki bardzo wydajnej
podwaijnej filtracji, w jaka wyposazona zostata jednostka centralna Saniflo SM20. W takim przypadku zaleca sie jedynie
zastosowanie dodatkowego filtra wylotu HEPA, ktéry rozproszy nam powietrze wyrzucane przez jednostke centralna
oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nig hatas o ok. 2dB.

Najwazniejsze cechy:

e Gwarancja 5 lat

e Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb

e Podwojny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym
o poj. 151

e Wskaznik LED w standardzie

e System tagodnego uruchamiania SOFT-START

e Luksusowe wykonczenie - wykonane z wysokiej jakosci materiatow
i metali szlachetnych w celu zapewnienia dtugiej zywotnosci

e Duzy, lekki zbiornik aluminiowy o poj. 211 wyposazony w ergonomiczne uchwyty do jego
oprozniania

e Cicha praca bez zewnetrznego ttumika hatasu

e Jednostka wspotpracuje z systemem HAH: waz ssacy bez pokrowca
odt 9,2m - 15,2m, waz ssacy z pokrowcem o dt. 9,1m

W komplecie worek jednorazowy

e Mozliwosc zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne:

Napiecie

220-240V

Moc

1690W

Max podciénienie

340mbar

Przeptyw powietrza

58,7I/s

Moc ssaca

580 Air Watt

Rodzaj filtracji

DuoFib Velcro + cyklon +
worek jendorazowy 15|

Wymiary (wys. x gt. x szer.)

57cm x 29cm x 34cm

Waga

10,6kg

Max dtugos¢ instalacji

60m

Zalecana max liczba gniazd

7

Poj. zbiornika

21l

Rodzaj sprzatania

sucho

Skutecznz Zestaw HAH - waz ukryt . -
ciecena Zestawy do sprzatania ! 2 Wally Flex Elementy eksploatacyjne Gwarancja szczegéty
filtracja wiecej : w cianie ;
na stronie na stronie na stronie na stronie
na stronie na stronie
3 9 16 18 21
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Jednostka centralna SM40

o | ‘ W , Al SOFT
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Jednostka centralna Saniflo SM40 polecana jest do doméw o max. powierzchni 400m? wraz z instalacja

VAC

sktadajaca sie z max. 12 punktow ssacych. Jednostka ta posiada duzy zbiornik na zanieczyszczenia oraz wydajny

silnik zapewniajacy optymalna site ssania podczas catego okresu uzytkowania. Silnik  wyposazono w system

tagodnego uruchamiania SOFT-START, dzieki czemu wydtuza sie jego zywotno$¢. Jednostka ta moze pracowac wraz

@ z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30I. Zastapienie zewnetrznego ttumika hatasu

wewnetrznymi kanatami wyciszajacymi sprawito, ze jednostka Saniflo SM40 moze zosta¢ zamontowana blisko

pomieszczen mieszkalnych, a hatas podczas sprzatania nie bedzie przeszkadzat innym domownikom. W przypadku

braku mozliwosci wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnatrz budynku, rura wylotowa moze pozostaé w

pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie odkurzacz. Rozwiazanie to jest mozliwe dzieki bardzo wydajnej podwajnej filtracji,

w jaka wyposazona zostata jednostka centralna Saniflo SM40. W takim przypadku zaleca sie jedynie zastosowanie

dodatkowego filtra wylotu HEPA, ktoéry rozproszy powietrze wyrzucane przez jednostke centralng oraz dodatkowo

\ zmniejszy emitowany przez nig hatas o okoto 2dB. Wskaznik LED umieszczony na obudowie informuje uzytkownika o
| aktualnym stanie jednostki.

SM40

Najwazniejsze cechy:

e Gwarancja 10 lat

e Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb

e Podwdjny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym
o poj. 30l

e Wskaznik LED w standardzie

e Systemtagodnego uruchamiania SOFT-START

e Luksusowe wykonczenie — wykonane z wysokiej jakosci materiatow i metali
szlachetnych w celu zapewnienia dtugiej zywotnosci

e Duzy i lekki zbiornik aluminiowy wyposazony w ergonomiczne uchwyty

e Cicha praca bez zewnetrznego ttumika hatasu

« Jednostka wspotpracuje z systemem HAH: waz ssacy bez pokrowca
odt 9,2m - 15,2m, waz ssacy z pokrowcem o dt. 2,1m - 12,2m

e W komplecie worek jednorazowy

e Mozliwos¢ zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne:

Napiecie

220-240V

Moc

1798W

Max podciénienie

363mbar

Przeptyw powietrza

62,8l/s

Moc ssaca

700 Air Watt

Rodzaj filtracji

DuoFib Velcro + cyklon +
worek jendorazowy 30l

Wymiary (wys. x gt. x szer.)

76cm x 32cm x 34cm

Waga

11,4kg

Max dtugos¢ instalacji

80m

Zalecana max liczba gniazd

12

Poj. zbiornika

34,41

Rodzaj sprzatania

sucho

Skuteczna ) ) ) .
P Zestawy do sprzatania Vroom Elementy eksploatacyjne Materiaty instalacyjne Gwarandja szczegéty
EIRUIEES) na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie
na stronie
h 3 9 19 21 24 25



Jednostka centralna SM60

Saniflo SM60 S60280PLS

VAC

/N

R

P =

SOFT
ENGINE
START

Jednostka centralna Saniflo SMé0 polecana jest do doméw o max. powierzchni ok. 500m? wraz z instalacja
sktadajaca sie z max. 13 punktéw ssacych. Silnik zostat wyposazony w system tagodnego uruchamiania SOFT-START,
dzieki czemu wydtuza sie jego zywotnos¢. Jednostka ta moze pracowacé wraz z wielowarstwowym antyalergicznym
workiem jednorazowym o poj. 30I. Zastapienie zewnetrznego ttumika hatasu wewnetrznymi kanatami wyciszajacymi

sprawito, ze jednostka Saniflo SM60 moze zosta¢ zamontowana blisko pomieszczen mieszkalnych, a hatas podczas
sprzatania nie bedzie przeszkadzat innym domownikom. W przypadku braku mozliwosci wyprowadzenia wyrzutu
powietrza na zewnatrz budynku, rura wylotowa moze pozosta¢ w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie odkurzacz.
Rozwiazanie to jest mozliwe dzieki bardzo wydajnej podwajnej filtracji, w jaka wyposazona zostata jednostka centralna
Saniflo SM60. W takim przypadku zaleca sie jedynie zastosowanie dodatkowego filtra wylotu HEPA, ktéry rozproszy
nam powietrze wyrzucane przez jednostke centralna oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nig hatas o ok. 2dB.

Najwazniejsze cechy:

e Gwarancja 10 lat
* Mocny i niezawodny silnik Domel
e Podwojny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30!
e Wskaznik LED w standardzie
e System tagodnego uruchamiania SOFT-START
e Luksusowe wykonczenie - wykonane z wysokiej jakosci materiatow
i metali szlachetnych w celu zapewnienia dtugiej zywotnosci
e Duzy i lekki zbiornik aluminiowy o poj. 34,41 wyposazony w ergonomiczne uchwyty do jego
oprézniania
e Jednostka wspotpracuje z systemem HAH: waz ssacy bez pokrowca
odt 9,4m - 18m, waz ssacy z pokrowcem o dt. 9,1m - 15,2m
W komplecie worek jednorazowy

Parametry Techniczne:

Napiecie

220-240V

Moc

1981W

Max podcisnienie

390mbar

Przeptyw powietrza

59.1l/s

Moc ssaca

683 Air Watt

Rodzaj filtracji

DuoFib Velcro + cyklon +
worek jednorazowy 30l

Wynmiary (wys. x gt. x szer.)

67cm x 32cm x 34cm

Waga

11kg

Max dtugos¢ instalacji

80m

Zalecana max liczba gniazd

13

Poj. zbiornika

34,41

Rodzaj sprzatania

sucho

Skuteczna
filtracja wiecej
na stronie

Zestawy do sprzatania
na stronie

Weze ssace
na stronie

Elementy eksploatacyjne
na stronie

Gniazda ssace
na stronie

Kod: S60280PLS

Gwarancja szczegoty
na stronie

3 9 20 21 23
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Jednostka centralna SM80, SM90
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DOMEL

63 dB

Saniflo SM90 S9C

Najwazniejsze cechy:

e Gwarancja 5 lat

e Mozliwos¢ sprzatania przez 2 osoby jednoczesnie
*  Mocne i niezawodne silniki DOMEL
e Wskaznik LED w standardzie
e System tagodnego uruchamiania SOFT-START
e Luksusowe wykonczenie - wykonane z wysokiej jakosci materiatow
i metali szlachetnych w celu zapewnienia dtugiej zywotnosci
e Duzy i lekki zbiornik aluminiowy wyposazony w ergonomiczne uchwyty

e W komplecie ttumiki

o Mozliwosc zastosowania filtra wylotu HEPA
e Mozliwos¢ stosowania antybakteryjnego worka ochronnego na filtr

Parametry Techniczne:

Napiecie | 220-240V Wymiary (wys. x gt. x szer.) | 88cm x 35cm x 37cm
Moc | 3082W Waga | 18,6kg
llos¢ silnikéw | 2 Max dtugos¢ instalacji | 2x55m
Max podcisnienie | 313mbar Zalecana max liczba gniazd | 2x8
Przeptyw powietrza | 101,4l/s Poj. zbiornika | 42,3I
Moc ssaca | 1081 Air Watt Rodzaj sprzatania | sucho
Rodzaj filtracji | DuoFib Velcro + cyklon

Kod: S80200

5% i

P o -

)

- [

DOMEL

@ e S

SOFT
ENGINE

62 dB

Skuteczna

Najwazniejsze cechy:

e Gwarancja 5 lat

« Mocny i niezawodny silnik Domel

* Podwojny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30!

e Wskaznik LED w standardzie

« System tagodnego uruchamiania SOFT-START

o Luksusowe wykonczenie - wykonane z wysokiej jakosci materiatow
i metali szlachetnych w celu zapewnienia dtugiej zywotnosci

o Duzy i lekki zbiornik aluminiowy o poj. 43,2 wyposazony w ergonomiczne uchwyty

do jego oprozniania

* Jednostka wspotpracuje z systemem HAH: waz ssacy z pokrowcem i bez pokrowca

odt. 9,2m-18m

* W komplecie worek jednorazowy oraz ttumiki hatasu

Parametry Techniczne:
Napiecie | 220-240V Wymiary (wys. x gt. x szer.) | 87cm x 35cm x 37cm
Moc | 3250W Waga | 18,6kg
llos¢ silnikéw | 2 Max dtugos¢ instalacji | 150m
Max podci$nienie | 523mbar Zalecana max liczba gniazd | 30
Przeptyw powietrza | 50,01/s Poj. zbiornika | 43,2
Moc ssaca | 1100 Air Watt Rodzaj sprzatania | sucho

Kod: $90200

e R Zestawy do sprzatania Vroom Elementy eksploatacyjne Materiaty instalacyjne Gwarancja szczegbty
CIe J na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie
19 21 24 25

na stronie
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Akcesoria do sprzatania .' VAC

Oproécz standardowych akcesoriéw, wyposazonych w delikatne, konskie
witosie dedykowanych do powierzchni twardych, proponujemy ssawki specjalistyczne
takie, jak na przyktad: ptaskie lance ssace do trudno dostepnych miejsc, delikatne
polerki, turbo szczotki stworzone dla efektywnego odkurzania dywanow i wyktadzin,
koncowki czyszczace powierzchnie tapicerowane, ssawki precyzyjne do klawiatury,
zestawy do pielegnacji zwierzat czy pokrowce na weze chronigce meble oraz
oscieznice, mogace ulec uszkodzeniu podczas sprzatania.

Zestaw do sprzatania Basic

W sktad zestawu wchodza: q

* BIP25PBL/BIP30PBL/BIP35PBL/BIP40PBL/BIP45PBL waz ssacy Basic | ‘
o dt.7,6m/9,1m/10,6m/12,2m/13,7m z wtacznikiem on/off do rury teleskopowej z klipsem \(—Q
e ACC1024 rura teleskopowa z klipsem \ i

¢ ACC79BK wieszak na rure teleskopowa

e ACC56BK ssawka obrotowa dwufunkcyjna

* ACC17CBK ssawka szczelinowa

e ACC31BK szczotka do podtodg gtadkich z wtosiem konskim o szerokosci 30cm
* ACCO1 wieszak na waz ssacy

Zestaw do sprzatania Basic Zestaw do sprzatania z wezem Superior BW
oraz odbiornikiem technologii bezprzewodowej

dt. weza  kod dt. weza  kod

7,6m PAKLV3525S 9.1m PAKLV35BW30S

9,1m PAKLV3530S 10,6m PAKLV35BW35S

10,6m PAKLV3535S
12,2m PAKLV3540S
13,7m PAKLV3545S

Promocyjna cena zestawu do sprzatania Basic przy zakupie z jednostka centralng!
Zobacz aktualng promocje na naszej stronie internetowej www.topvac.pl
System HAH - waz ukryty

o Wally Flex Vroom Elementy eksploatacyjne Materiaty instalacyjne Gwarancja szczegoty
na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie
na stronie
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Ny VAC
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ODKURZACZE CENTRALNE

Najwazniejsze zalety:

- 5 lat gwarancji na wszystkie modele GREENIine
- nowoczesna technologia

- skuteczna i wygodna filtracja

- niezawodny serwis

- nowoczesny design

- szeroki wybor akcesoriow

- wysokiej jako$ci materiaty instalacyjne Vaculine

- bardzo atrakcyjna cena

Wszystkie jednostki z serii GREENIine wyposazone sg w
przyjazna uzytkownikowi filtracie COMFORT, na ktérg sktada sie

Filtr poliestrowy zmywalny, poliestrowy filtr HEPA. Dodatkowo kazda jednostka centralna
HEPA oraz posiada dodatkowy filtr workowy, chroniacy gtéwny filtr oraz utatwiajacy
materia’rowy czyszczenie odnkurzacza.. Dla ma!(symalnej wygody .uzytkownlka
urzadzenia z serii GREENIine wyposazone zostaty w worek jednorazowy,
filtr OChronny dzieki ktéremu czas obstugi odkurzacza skraca sie do kilkudziesieciu
/ sekund.
Worek
jednorazowy

Wersja Prestige PLUS

Najmocniejszg jednostke GREENIine wyposazono w system Prestige Plus, w
ktérym mamy regulacje mocy ssacej umieszczong na rekojesci weza ssacego. Dzieki temu
moc odkurzacza moze zostac¢ dostosowana do aktualnych potrzeb uzytkownika. System
ten poza regulacja mocy ssacej posiada rowniez wyswietlacz informujacy uzytkownika o
najwazniejszych parametrach jednostki centralnej. Odkurzacz wskazuje takie parametry
jak: konieczno$¢ wyczyszczenia/wymiany filtra, przegrzanie silnika czy potrzeby
wykonania naprawy/przegladu.

W system PRESTIGE PLUS wyposazono model: GREENIine 250.




Jednostka centralna GREENIine 120
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Najwazniejsze cechy:

Gwarancja 5 lat

Jednostka wspotpracuje z systemem HAH: waz ssacy bez pokrowca o dt. 9,1m
Mocny i niezawodny silnik Domel
Podwajny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym
Mozliwos¢ zastosowania workowego filtra wylotu powietrza

Pakiet PROMOCYJNY

Pakiet promocyjny GREENIine 120

z zestawem do sprzatania Standard z wezem

o dt. 9 m bez wtacznika on/off

AoV
W

Parametry Techniczne:

Napiecie

230V

Moc

1350w

Silnik/Typ

Domel / Thru Flow

Przeptyw powietrza

190 m*/h

Moc ssaca

570 Air Watt

Max podcisnienie

318mbar

Zalecana max liczba gniazd

4

Max dtugos¢ instalacji

25 (mb)

Gwarancja

5 lat

Filtracja

Worek jednorazowy 15|

Rodzaj sprzatania

sucho
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m?r‘;‘:fij‘”r:c Zestawy do sprzatania Wallyflex Vroom Elementy eksploatacyjne Gwarancja szczegéty
] na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie
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Jednostka centralna GREENIine 150

VAC

DOMEL

4D

Parametry Techniczne:

Napiecie

230V

Moc

1750W

Silnik/Typ

Domel / Thru Flow

Przeptyw powietrza

219 m*/h

Moc ssaca

550 Air Watt

Max podcisnienie

360mbar

Zalecana max liczba gniazd

8

Max dtugos¢ instalacji

40 (mb)

Gwarancja

5 lat

Filtracja

Comfort

Rodzaj sprzatania

sucho

Najwazniejsze cechy:
¢ Gwarancja 5 lat

¢ Jednostka wspotpracuje z systemem HAH:
waz ssacy bez pokrowca o dt. 9,1m - 12,2m, waz ssacy z pokrowcem o dt. 2,1m

Mocny i niezawodny silnik Domel
Podwajny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym
Mozliwos¢ zastosowania workowego filtra wylotu powietrza

Pakiet PROMOCYJNY

Pakiet promocyjny GREENIline 150 z zestawem
do sprzatania Komfort z wezem o dt. 9 m z
wigcznikiem on/off

Skuteczna ’ ) .
e syl Zestawy do sprzatania Wallyflex Vroom Elementy eksploatacyjne Gwarancja szczegéty
acja wiccej na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie
na stronie
Q 10 18 19 21 25



Jednostka centralna GREENIine 250 .' VAC

s, % S “M
R B

Najwazniejsze cechy:

e Gwarancja 5 lat

* Jednostka wspotpracuje z systemem HAH: waz ssacy bez pokrowca
odt 9,2m - 15,2m, waz ssacy z pokrowcem o dt. 9,1m

« Mocny i niezawodny silnik Domel

« Podwojny system filtracji z opcjonalnym workiem jednorazowym

*  Mozliwos¢ zastosowania workowego filtra wylotu powietrza

Pakiet PROMOCYIJINY Parametry Techniczne:
Kod: GL2503 Napiecie | 230V
Moc | 1600W
Pakiet promocyjny GREENIine 250 z zestawem
do sprzatania Prestige z wezem o dt. 9 m z Silnik/Typ | Domel / Thru Flow
wigcznikiem on/off i regulacjg mocy ssacej Power Przeptyw powietrza | 224 mé/h
Control

Moc ssaca | 618 Air Watt

Max podci$nienie | 330mbar

Zalecana max liczba gniazd | 10

Max dtugos¢ instalacji | 45

Gwarancja | 5 lat

Filtracja | Comfort / Prestige PLUS

Rodzaj sprzatania | sucho

Zestaw do sprzatania GREENIine

Zestaw Standard e

Zestaw Komfort

Zestaw Prestige

W sktad zestawu wchodza:
e Wwaz ssacy bez wtacznika on/off o dt. 9 m ﬁ
e wieszak na waz ssacy
e rura teleskopowa W sktad zestawu wchodza:
e wieszak na rure teleskopowa e Wwaz ssacy z wiacznikiem on/off o dt. 9 m
e szczotka do tapicerki e wieszak na waz ssacy
e szczotka do podtég dwuklawiszowa e rura teleskopowa W sktad zestawu wchodza:
e ssawka szczelinowa » wieszak na rure teleskopowa e wa7 ssacy o dt. 9 m z wiacznikiem on/off i
o szczotka okragta do mebli  szczotka do tapicerki o regulacja mocy ssacej Ergo Power Control
e uchwyt na szczotki » szczotka do podtog dwuklawiszowa o wieszak na waz ssacy
* ssawka szczelinowa o rura teleskopowa

Kod: GL1 ¢ szczotka okragta do mebli e szczotka do tapicerki
e uchwyt na szczotki e szczotka do podtdg dwufunkeyjna
e szczotka do podtég gtadkich o szer. 30 cm o ssawka szczelinowa

e szczotka okragta do mebli
Kod: GL2 e szczotka do podtog gtadkich o szer. 30 cm
Kod: GL3

R Wally Flex Vroom Elementy eksploatacyjne Materiaty instalacyjne Gwarancja szczeg6ty
n; throm'ee ! na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie

10 18 19 21 24 25 @
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N =~vac Schemat instalacji jedn

Jednostka centralna tuk HAH 90°




ostki centralnej Saniflo NP orvac

‘ _Kaseta montazowa HAH

Wally Flex
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VAC

Hide-A-Hose

Central Vacuum Systems

System HAH waz ukryty w Scianie, uwalnia nas od noszenia, rozwijania, a po skoriczonej pracy zwijania i chowania standardowego weza systemu centralnego odkurzania.
Dzieki specjalnie wykonanej instalacji waz chowany jest w rurociagu. Kiedy chcemy odkurzac¢ wyciggamy odpowiednia ilos¢ weza, blokujemy go zeby podczas pracy nie
cofnat nam sie do instalacji, montujemy raczke i zaczynamy sprzatac. Po skonczonej pracy waz zostaje samoczynnie wciagniety do instalacji. Dzieje sie to dzieki sile ssacej
jednostki centralnej Saniflo/GREENIine. W systemie HAH najczesciej stosuje sie weze o dtugosciach od 9m do 18m. Z jednego punktu ssacego mozemy obstuzy¢ nawet do
200m? powierzchni. Waz ssacy standardowo wyposazony jest w materiatowy pokrowiec, dzieki czemu nie musimy sie obawiac¢ o uszkodzenie mebli czy podtdg. Pokrowiec
ten mozna réwniez w fatwy sposéb $ciggnac i wyprac w pralce. Do oferty wprowadzono nowe gniazdo HAH. Zostato ono zmniejszone doktadnie o 38% w stosunku do
swojego poprzednika. Poza zmiang wymiaréw, dokonano modyfikacji w konstrukcji gniazda. W celu poprawy ergonomii poprawie ulegto az

7 elementéw produktu!




Waz ukryty w Scianie - HAH

Ny VAC

Montaz systemu HAH weza ukrytego w $cianie mozemy podzieli¢ na dwa etapy. W pierwszym etapie rozktadamy orurowanie zgodnie z instrukcja montazu
systemu HAH. Natomiast w drugim etapie montujemy gniazda ssace, weze, funkcjonalne dodatki oraz odpowiednio dobrana jednostke centralna i akcesoria.

| etap - INSTALACJA

Zestaw instalacyjny na jedno gniazdo HAH sktada sie z réznych ilosci materiatéw pvec w zaleznosci od przyjetej dtugosci weza (9,1m/12,2m/15,2m/18m).
System HAH nie musi by¢ drogi, poniewaz z jednego gniazda HAH mozemy posprzatac ok. 120m? powierzchni. Koszt | etapu - wykonanie jednego gniazda HAH (materiat

i robocizna) wynosi okoto 800,00zt netto.

Zestaw instalacyjny HAH

W sktad zestawu wchodzi:
e rura 2m (waz 9,1m/5szt, 12,2m/7szt, 15,2m/8szt, 18m/10szt)

o ztaczka do rur (waz 9,1m/4szt, 12,2m/6észt, 15,2m/7szt, 18m/9szt)

o uchwyt do rury (waz 9,1m/5szt, 12,2m/7szt, 15,2m/8szt, 18m/10szt)
« kaseta do gniazda ssacego HAH

e tuk HAH 90° / 3szt dt. weza kod

o tuk HAH 45°/ 1szt

o fuk HAH 22,5°/ 1szt 9,1m HS13

o klej 60ml
12,2m HS14
15.2m HS15
18m HS16

Il etap - PODEACZENIE

Zestawy sprzatajace i podtaczeniowe potrzebne do skompletowania Il etapu.

Zestaw do sprzatania HAH

W sktad zestawu wchodzi:

o rura teleskopowa KOd: HSSOOS
» wieszak na rure teleskopowa

» ssawka okragta do mebli

« szczotka do podtog dwufunkeyjna z wysuwanym wtosiem

« szczotka do podtog gtadkich o szer. 30cm

« ssawka szczelinowa

« praktyczna torba na akcesoria

Zestaw nie zawiera rekojesci kod H$302180C

Zestaw podtaczeniowy HAH

W sktad zestawu wchodzi:
* waz ssacy HAH z pokrowcem lub bez pokrowca
« gniazdo ssace HAH

Zestaw z wezem Zestaw z wezem
z pokrowcem ] bez pokrowca

kod: HSINS-REG30 kod: HSINS-RFX30

System HAH mozna réwniez zainstalowa¢ w domach juz zamieszkatych. W tym celu mamy przygotowane kompletne zestawy Jumbo HAH.
Zestawy obejmuja materiaty potrzebne do wykonania | i Il etapu systemu Hide-A-Hose. W zaleznosci od potrzeby wyrdzniamy zestawy z
gniazdem biatym lub kremowym oraz weze z pokrowcem i bez pokrowca o dtugosciach: 9,4m/12,2m/15,2m/18m.

e Dobor jednostki centralnej jest uzalezniony od ilosci gniazd ssacych oraz dtugosci weza

e Koszty robocizny moga réznic sie od pogladowych

o Konkretne konfiguracje zestawéw HAH dostepne na stronie www.topvac.pl




.‘ VAC Akcesoria do sprzatania - Wally Flex

Luksusowe urzadzenie z rozciagliwym wezem, wygodnym wiacznikiem i
przydatnymi ssawkami. Niewielka kasetka montowana jest na $cianie na wysokosci
okoto 100cm od gotowej posadzki. Kaseta zintegrowana jest z wezem ssacym, ktory
podczas sprzatania rozciaga sie do ok. 4m. Z wygladu przypomina suszarke do wtoséw,
ale dziatanie ma odwrotne. Wally Flex najczesciej montowany jest w kuchni, garderobie i
tazience. Dzieki temu w szybki i wygodny sposéb posprzatasz powstate zanieczyszczenia.
Wally Flex wyposazony jest w podreczny zestaw ssawek.

-

kolor kod
biaty WALLOTWH
czarny WALLYO1BK
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Akcesoria do sprzatania - Vroom .' VAC

|dealne rozwiazanie na szybkie pozbycie sie zanieczyszczen. VROOM to kaseta z
wezem ssacym - zawsze ,pod reka” i gotowa do dziatania. Wystarczy wyciagna¢ odpowiednia
dtugosc weza, zabezpieczy¢ blokada i juz sprawnie dziatamy. Urzadzenie najczesciej montowane
jest w zabudowie meblowej. Przeznaczone jest do codziennego uzytku, aby w tatwy i szybki
sposéb pozbyc sie powstatych zanieczyszczen. VROOM automatycznie wytacza sie po schowaniu
go z powrotem do kasetki. VROOM dostepny jest z wezem o dtugosci 5,5m oraz 7,4m. Urzadzenie
wyposazone jest w podreczny zestaw ssawek.

OO0
[=]

dt.weza  kod
5,5m VR0921518
7.4m VR0922024




.‘ VAC Weze ssace

1,
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BASIC

Waz z 2-letnia gwarancja, lekki, wytrzymaty

i niezawodny z wtacznikiem on/off do rury

teleskopowej z klipsem, wystepuje w dtugosci:

7.6m/9,1m/10,6m/12,2m/13,7m/30,5m. VALUEFLEX
Waz ssacy z 2-letnia gwarancja, elastyczny i
trwaty z wtacznikiem on/off do rury teleskopowej
z klipsem, wystepuje w dtugosci: 9,1m/10,6m.

‘ ,}/fﬂfrﬂfﬁfﬂﬂ
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ERGO POWER CONTROL

- mechaniczna regulacja sity ssania
- system 2 obrotowych koncowek (360°)
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PRZEDEUZENIE DO WEZA

Dt. 3m pozwala na zachowanie komfortu

Y

g mmm\\\\

sprzatania wezem z wiacznikiem on/off, w
przeciwienstwie do zwyktych przedtuzek.

ERGO SWIVEL

Waz z 2-letnia gwarancja, elastyczny z

wiacznikiem on/off do rury teleskopowe] bez POKROWIEC NA WAZ

klipsa, waz wyposazony w obrotowy uchwyt i Pokrowiec na waz z zamkiem btyskawicznym.
wtyczke do gniazda co zapobiega skreceniu sie Zabezpiecza przed zarysowaniem podtdg, mebli
weza, wystepuje w diugosci 9m. oraz ochrania krawedzie $cian przed otarciem.

Elastyczne weze odporne na uszkodzenia, ergonomiczne obrotowe
uchwyty, wtaczniki w rekojesciach to tylko kilka waloréw nowoczesnych wezy do
odkurzaczy centralnych. Bardzo ciekawym i przydatnym elementem akcesoriow
do sprzatama jest pokrowiec na waz, ktory chroni go przed zabrudzeniem, jak
7 zabezpiecza podtogi i meble przed zarysowaniem, a krawedzie $cian
iem. Pokrowiec zaktadany jest na waz w bardzo wygodny sposéb

N Ebh/skawicznego, ktory jest na catej dtugosci pokrowca. Bez
zgeé pokrowiec, wyprac i ponownie uzytkowac.

PLASTIFLEX




m Materiaty eksploatacyjne .' VAC

FILTRE-186

Filtr HEPA mozna zastosowac we wszystkich modelach odkurzaczy Saniflo, gdy nie
ma mozliwosci wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnatrz budynku. Wytapuje on
99,97% zanieczyszczen wiekszych od 0,3 mikrona. Producent nie daje gwarancji przy
zastosowaniu filtra do jednostek innych producentéw (zwtaszcza wykorzystujacych
filtracje tzw. ,prawdziwy cyklon’, gdzie cze$¢ zanieczyszczen wyrzucana jest na zewnatrz
urzadzenia). Stosujac filtr wylotu powietrza HEPA Twoj odkurzacz bedzie pracowat ciszej
o okoto 2 dB.

Filtr wylotu HEPA Husky
kod: FILTRE197HU

Jednostki  centralne Saniflo to przede wszystkim wygoda
uzytkowania potaczona z prosta obstuga. Kazdy model Saniflo wyposazono w
filtr DuoFib Velcro, ktory wystarczy naciagnac¢ na metalowy stelaz przy pomocy
praktycznych gumek, znacznie utatwiajacych uzytkownikowi czyszczenie
odkurzacza oraz montaz i demontaz filtra. W filtrze zastosowano nowa
generacje antybakteryjng SILPURE z jonami srebra. Rozwiazanie to w znacznym
stopniu hamuje rozwoj bakterii w tkaninie filtra i zapobiega nieprzyjemnym
zapachom. Filtr DuoFib mozna wypra¢ np.: w pralce lub pod biezaca woda.
W jednostkach centralnych Saniflo istnieje dodatkowa mozliwos¢ stosowania
workéw jednorazowych o duzej pojemnosci, ktére po napetnieniu wymieniamy
na nowy bez kontaktu z kurzem.

Wielowarstwowy
antyalergiczny
worek jednorazowy
kod: FILTRE186

HUS Kyﬁ

FILTRE-186

DuoFib Velcro

“ kod: FILTRE206

SILPURE e 4




.‘ VAC Szufelki automatyczne

Szufelki automatyczne przeznaczone sa do szybkiego usuwania
zanieczyszczen z powierzchni gtadkich. W tatwy i szybki sposéb przy jednym
nacisnieciu przycisku mozemy w mgnieniu oka posprzata¢ zanieczyszczenia.
Szufelki automatyczne wystepuja w kilku kolorach i wzorach
do wyboru.

VACPAN e R

Wykonane z wysokiej jakosci tworzywa. : "':fgcgsﬁ,"’; )
Dostepne w szerokiej palecie kolorystycznej ~ N ¢

VACUSWEEP
Idealnie nadaje sie do niskich cokotéw z uwagi
na sposdb montazu podtaczenia szufelki.

LEOVAC

Szufelki przeznaczone do montazu w Scianie

LEOVAC
Szufelki automatyczne przeznaczone
do montazu w Scianie przy pomocy skrzynki

montazowej.

przy pomocy krzynki montazowej.

VACPAN LED

Szufelka charakteryzuje sie diodami LED oraz niespotykanym

kolorem stali szczotkowanej. Diody LED zapalaja sie przy | 1
kazdym wtaczeniu urzadzenia. Szufelka stanowi idealne
rozwiazanie przy stalowych i aluminiowych dodatkach np. w G -
kuchni.
CANSWEEP

Konstrukcja szufelki z szerokim wlotem na
zanieczyszczenia, znacznie utatwia sprzatanie.

Petna kolorystyka dostepna jest
na stronie www.topvac.pl



Gniazda ssace

Gniazda ssace sa koncowym elementem instalacji systemu centralnego odkurzania widocznym w
pomieszczeniach mieszkalnych. Odpowiednio dobrane do wnetrza moga stanowi¢ element dekoracyjny, wszystko
zalezy jaki efekt korcowy chcemy uzyskac. Liczba i rozmieszczenie gniazd ssacych musi by¢ zaplanowane w taki
sposéb, aby po podtaczeniu do nich weza mozna byto posprzatac caty dom. Podczas przygotowania projektu lokalizacji

gniazd nalezy pamietac o tym, zeby nie zastaniac¢ ich meblami.

Materiaty

Gniazda ssace mozemy podzieli¢ na dwa rodzaje - z tworzywa
sztucznego oraz metalowe. Gniazda z tworzywa sztucznego montujemy przede
wszystkim w $cianach, natomiast gniazda metalowe montujemy w podtodze,
poniewaz sa bardziej wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne.

Gniazda ssace

Trwate i niezawodne gniazdo Vega
Dziatanie

Wszystkie gniazda ssace uruchamiaja sie przy pomocy weza ssacego
i tutaj mozemy rozréznic¢ dwa typy weza: z wtacznikiem on/off na rekojesci oraz
weze, ktére zataczaja system poprzez wiozenie koncowki weza do gniazda
ssacego, najczesciej stosowane sa jako weze garazowe. Weze z wiacznikiem on/
off gwarantuja komfort podczas sprzatania i jak tylko zajdzie potrzeba mozemy
przerwac prace i wygodnie wytaczy¢ system na rekojesci.

Wyglad

Nalezy dopasowac wyglad gniazd ssacych do aranzacji naszych
wnetrz, gdyz stang sie one integralng czescia wystroju. Szeroka paleta
kolorystyczna gniazd ssacych zadowoli nawet najbardziej wymagajacych
klientow. Gniazda ssace wystepuja w wersji kwadratowej i prostokatnej. Dla
lepszego dostosowania gniazda do naszego wystroju, mozemy zastosowac
roznego rodzaju ramki dekoracyjne, ktére podkresla wyglad gniazda.

Petna kolorystyka dostepna jest
na stronie www.topvac.pl ¢



.‘ VAC Materiaty instalacyjne

Vaculine - oryginalne, kanadyjskie materiaty PVC. Stosujac materiaty instalacyjne
Vaculine mamy gwarancje szczelnosci i droznosci systemu orurowania na wiele lat. Zaréwno rury
jak i wszystkie ksztattki systemu produkowane sa z czystego surowca. Gotowe zestawy instalacyjne
zostaty zaprojektowane do kompleksowego montowania instalacji w istniejacych juz domach
oraz tych dopiero w budowie. Zestawy skompletowane sa od 1 punktu do 7 punktéw ssacych

z uwzglednieniem wyprowadzenia instalacji pod szufelke automatyczna lub inne peryferyjne

urzadzenie.

w sz PLASTIFLEX

KIT1 1
||
: ulin
KIT 3 3
KIT 4 4
KIT 5 5
KIT 6 6
KIT7 7

Dwuwarstwowa rura z powtoka antystatyczng
kod: TUY73BK

Rura ta posiada certyfikaty potwierdzajace wysoka
jako$¢ i jest dedykowana do systemu centralnego odkurzania.
Rura dwuwarstwowa wystepuje w gotowych zestawach
instalacyjnych skonfigurowanych wedtug konkretnej ilosci
gniazd ssacych oraz z przeznaczeniem do systemu tradycyjnego
jak réwniez do systemu Hide-A-Hose.

Rura dwuwarstwowa z zastosowana wewnatrz
specjalna powtoka zapobiegajaca elektryzowaniu sie instalacji
centralnego odkurzania. Sciana rury w przekroju skfada sie z
dwoéch warstw PVC. Zewnetrzna biata warstwa zwigksza
wytrzymatos¢ i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne,
natomiast specjalna wewnetrzna ciemna warstwa rury

wykonana jest z PVC o podwyzszonych wtasciwosciach
antystatycznych oraz zwigkszonej odpornosci na zabrudzenia
jak i Scieranie.

Rurata posiada rowniez wtasciwosci niskoszumowe.
Podwojna sciana zwieksza wytrzymatos¢ rury podczas prac
budowlanych oraz znacznie wydtuza czas eksploatacji systemu.

| |5V




Warunki gwarancji

SANI/IFfLO

-

1. Producent NUERA AIR 1490 Dagenais Blvd. W Laval, QC H7L 5C7 CANADA zapewnia bezawaryjne dziatanie swoich urzadzen w okresie gwarancji, a firma ,TopVac” jako
generalny importer w Polsce i gwarant zobowiazuje sie w ramach gwarancji usunac bezptatnie wady powstate z winy producenta.

2. Gwarancja obejmuje tylko te sytuacje, gdy urzadzenie zostato zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta, a odkurzacz jest prawidtowo eksploatowany zgodnie z
instrukcja dotaczona do jednostki centralnej.

3. Odkurzacz centralny moze by¢ uzytkowany do zbierania kurzu domowego w prywatnych mieszkaniach i domach.

Podstawowy okres gwarancji:

o jednostki centralne: 5 lat robocizna i czesci (z wyjatkiem modelu Saniflo SM40 i SM60 10 lat gwarancji na czesci). Swiadczenia w ramach 10-letniej gwarancji zostang
uwzglednione tylko wtedy gdy:

- W ciagu 30 dni od daty zakupu zostanie wystana kompletnie wypetniona karta rejestracyjna w celu rejestracji urzadzenia w serwisie centralnym

- Zostanie przedtozony oryginalny dowdd zakupu na osobe wskazana na karcie rejestracyjnej

W przypadku nie dopetnienia powyzszych warunkéw na jednostki centralne obowiazuje 5 lat gwarancji (robocizna i czesci);

® gniazda ssace: 2 lata;

@ akcesoria i zestawy sprzatajace 2 lata;

o w przypadku wystawienia dowodu zakupu jednostki centralnej na klienta koricowego bedacego podmiotem gospodarczym, gwarancja wynosi do 5 lat;
4. W przypdaku uzytkowania odkurzacza w warunkach innych niz domowe np. firmach, hotelach, pensjonatach i budynkach uzytecznosci publicznej itp.
Podstawowy okres gwarancji:

@ jednostki centralne: 2 lat robocizna i czesci;

® gniazda ssace: 1 rok;

® akcesoria i zestawy sprzatajace 1 rok;

5. Wady i uszkodzenia nalezy zgtasza¢ niezwtocznie u instalatora Saniflo lub importera ,TopVac”.

6. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostang usuniete bezptatnie zasadniczo w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia sprzetu do naprawy, w uzasadnionych
sytuacjach [brak odpowiednich czesci zamiennych] czas wydtuza sie do 21 dni.

7. Naprawy gwarancyjne wykonywane sa w serwisie centralnym, w siedzibie generalnego importera TopVac lub u instalatora [sprzedawcy] Saniflo, sposéb naprawy ustala
gwarant.

8. Nabywca zobowiazany jest dostarczy¢ uszkodzone urzadzenie [odkurzacz nie moze zostac na state sklejony z instalacja PVC], do miejsca naprawy na wtasny koszt lub
skorzysta¢ odptatnie z firmy instalacyjnej, jesli gwarancja zostanie uznana urzadzenie zostanie naprawione i odestane bezptatnie.

9. Kupujacy podpisujac karte rejestracyjng akceptuje warunki gwarancji i obstugi.

10. Gwarancja nie obejmuje:
o Uszkodzen powstatych z winy uzytkownika w skutek niewtasciwej
eksploataciji i nie przestrzegania instrukcji obstugi.

o Wszelkich uszkodzen mechanicznych w tym tez powstatych w czasie
dostawy do i z serwisu.

e Wymiany szczotek w silniku, bezpiecznika, baterii, uszczelek oraz filtrow.

e Uszkodzen powstatych podczas montazu jednostki oraz gdy urzadzenie
podtaczone zostanie do nieprawidtowo wykonanej instalacji - za fachowos¢ i
jakos$¢ wykonania instalacji ponosi odpowiedzialno$¢ firma instalacyjna.

o Uszkodzenn wszystkich elementéw systemu centralnego odkurzania
powstatych z przyczyn zewnetrznych takich jak: pozar, wytadowanie
atmosferyczne, zalanie itd.

e Wad wyniktych ze stosowania czesci nieoryginalnych Saniflo, nie |
pochodzacych od producenta. |
e W sytuadji kiedy jednostka centralna zostanie na state sklejona z instalacja
pPvC

11. Swiadczenia w ramach gwarancji zostana uwzglednione tylko wtedy gdy
zostanie przedtozony oryginalny dowdd zakupu.

12. W przypadku spraw spornych wtasciwym jest Sad w Poznaniu.



.‘ VAC Wspétpraca

TopVac to importer najwyzszej jakosci kompletnych systemoéw
centralnego odkurzania. Posiadamy wieloletnie doswiadczenie w  zakresie
projektowania systemow, ich serwisowania oraz obstugi klientow na terenie catego
kraju. Nasi wspotpracownicy posiadaja dostep do wszystkich nowosci z branzy
odkurzaczy centralnych, pakietu szkolerr marketingowo-produktowych, petnego
wsparcia w postaci dziatu technicznego, biura handlowego i przedstawicieli
handlowych, a takze profesjonalnych materiatéw reklamowych. W relacjach
handlowych stawiamy zawsze na dtugofalowa wspodtprace.

Kompletny (dziatajacy) system odkurzania centralnego, na ktory sktadaja sie:
- Ekspozytor (wyposazony w instalacje PVC, gniazda ssace 4szt., szufelke automatyczna, podtaczenia, certyfikat) wymiary:
- wys. 190cm, szer. 100cm, gteb. 55cm
- jednostka centralna Saniflo SM20/GREENIine 150
- dla jednostki Saniflo SM20 zestaw do sprzatania Basic z wezem o df. 9,1m
- dla jednostki GREENIine zestaw do sprzatania Komfort z wezem o dt. 9,1m
Prezenter moze zosta¢ wyposazony w dodatkowe akcesoria, takie, jak: system Hide-A-Hose, Vroom, Wally Flex, ktére wspomagaja
sprzedaz. O szczegdty prosimy zapyta¢ dziat handlowy Saniflo, GREENIine

marka kod
Saniflo 00108
Prezenter z gniazdami ssacymi i wyrzutowymi (wiszacy) Katalogi i ulotki
Prezenter sktadajacy sie z 36 najlepiej sprzedajacych kod Katalogi i ulotki dostarczane w zaleznosci od
sie gniazd ssacych i wyrzutowych wymiary: 00106 zapotrzebowania
wys. 100cm, szer. 85cm, gt. 12cm
Baner wiszacy Rollup
Baner do powieszenia, akcentujacy dostepnosc¢ Baner stojacy, z zaprezentowanymi =] i
., opcianaina)
odkurzaczy centralnych Saniflo/GREENIine jednostkami centralnym Saniflo wymiary:
wymiary: wys. 100cm, szer. 200cm wys. 200cm, szer. 87cm ;viﬁﬂfm“‘moonxunum
.
. RBces
marka kod kod
Saniflo 9950 99802

UWAGA!

Firmy, ktére posiadaja dziatajagcg ekspozycje
oraz odbyty szkolenie z systeméw centralnego
odkurzania Saniflo/GREENIine, beda umieszczone
jako Autoryzowani Dystrybutorzy marki na
stronie internetowej www.topvac.pl







Dystrybutor
~ R

\- J

Zamystowo, ul. Moderska 1a
62-060 Steszew

tel. 61 4157 482 kom. 690 049 993
www.topvac.pl www.saniflo.pl

Kolory produktéw przedstawionych na zdjeciach moga rézni¢ sie od oryginatéw. Za ewentualne btedy w druku firma nie
ponosi odpowiedzialnosci. Publikacja ta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1
kodeksu cywilnego oraz innych whasciwych przepiséw prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w
Druk 1V.2018

zakresie modyfikac]i produktéw bez kazdorazowego informowania.




