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Marzenie o domu wygodnym, a zarazem energooszczędnym skłania do poszukiwań nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych. Jednym z systemów, który obniża zużycie energii i jednocześnie znacząco podnosi komfort życia jest REKU-
PERACJA, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, zapewniająca optymalną wymianę powietrza. Głównymi 
elementami systemu jest jednostka centralna Top VENT (rekuperator) oraz instalacja do  dystrybucji powietrza. Wariant 
urządzenia każdorazowo dobieramy adekwatnie do wielkości obiektu mieszkalnego lub użytkowego tak, aby zapewnić 
najbardziej efektywne działanie układu odzysku ciepła. Bardzo istotny jest jego właściwy dobór.

W budowie rekuperatorów Top VENT warto zwrócić uwagę na markowe: wentylatory, wymienniki ciepła, sterowanie, au-
tomatyczne bypass oraz nagrzewnicę wstępną z płynną modulacją. Dzięki aplikacji eModul rekuperatorem można ste-
rować zdalnie z urządzeń mobilnych. Zaletą urządzeń jest również optymalna izolacja cieplna 50mm, wykonana z nie-
palnych materiałów. Biorąc pod uwagę konstrukcję i sposób podłączenia rekuperatory możemy podzielić na dwa rodzaje: 
VERTICAL oraz HORIZONTAL. 

Rekuperatory HORIZONTAL z uwagi na 
smukłą konstrukcję głównie montuje się na 
poddaszach budynków.   

Podstawową funkcją systemu wentylacji jest skuteczna filtracja powietrza. W domach jednoro-
dzinnych o  powierzchni użytkowej około 150 m² prawidłowo działający system wentylacji powinien 
przetłoczyć ponad 800  000 m³ świeżego powietrza rocznie. W przestrzeni miejskiej można przyjąć, 
że w każdym 1 m³ powietrza znajduje się  1  000 000 cząstek różnego rodzaju pyłów, które wraz z  po-
wietrzem dostają się do domów. Drobne zanieczyszczenia również te niewidoczne „gołym okiem” 
osadzają się na ścianach, meblach, pogarszając higienę instalacji wentylacyjnej, wpływają one 

również na wymiennik ciepła obniżając skuteczność odzysku ciepła oraz zwiększają opory przepływu powietrza. W reku-
peratorach Top VENT wyróżniamy klika klas filtrów, które można dobrać w zależności od jakości powietrza:
◼   Filtr podstawowy klasa G4/ISO Coarse≥65%
◼   Filtr podstawowy klasa G4/F7, ISO Coarse≥65% / ISO ePM1≥65%
◼   Filtr podstawowy klasa G4/F9, ISO Coarse≥65% / ISO ePM1≥80%
◼   Filtr węglowy z obudową metalową klasa G4
◼   Filtr dokładny klasa F7/ISO ePM1≥65%

Każdą centralę wentylacyjną klasyfikujemy według danej klasy efektywności energe-
tycznej biorąc pod uwagę jednostkowe zużycia energii. Im wyższa wartość (ujemna), 
tym więcej energii pierwotnej zostaje zaoszczędzone, a zatem wyższa klasa energe-
tyczna urządzenia.

Centrale wentylacyjne Top VENT zostały sklasyfikowane w najwyższych klasach efek-
tywności energetycznej. 

Najważniejsze oznaczenia klasy efektywności energetycznej:
◼   alfabetyczna klasyfikacja klas efektywności energetycznej od A+ do G,
◼   jednostkowe zużycie energii JZE oznacza współczynnik wyrażający wartość energii 

zużytej do celów wentylacji na metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni mieszka-
nia lub budynku. 

Etykieta efektywności energetycznej zawiera również informacje o maksymalnym 
przepływie powietrza oraz o emitowanym hałasie z centrali wentylacyjnej (z obudowy). 
Oczywiście dźwięki z systemu wentylacji oraz dystrybucji powietrza w  rzeczywistości są 
mniej słyszalne, chyba że instalacja wentylacyjna jest wykonana nieprawidłowo.  

RODZAJE REKUPERATORÓW

FILTRACJA POWIETRZA

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Rekuperatory VERTICAL charakteryzują się 
zwartą konstrukcją, dużą wydajnością, a przy tym 

niskim zużyciem energii oraz cichą pracą. 

Klasy
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przepływ
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Rekuperatory Top VENT osiągają wysoką sprawność odzysku ciepła dzięki zastosowaniu systemu 
Flow Balancing. Większość urządzeń wentylacyjnych nie ma pomiaru rzeczywistych przepływów po-
wietrza, natomiast nasze centrale wyposażono w system Flow Balancing, który zapewnia zrównowa-

żone przepływy powietrza oraz stały pomiar jego  przepływu, połączony z regulacją prędkości wenty-
latorów.  Przy pomocy panelu sterującego użytkownik reguluje intensywność wentylacji, ale tak naprawdę ustawia tylko 
prędkość obrotową wentylatorów. Z uwagi na duże zmiany warunków atmosferycznych, stopnia zabrudzenia filtrów czy 
chociażby kondensacji wilgoci w wymienniku ciepła, siła przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego nieustannie 
się zmienia, dlatego Flow Balancing jest niezbędny do zrównoważenia przepływów powietrza a tym samym zwiększenia 
oszczędności energii.    

Czujnik służy do precyzyjnego pomiaru stężenia  CO₂ w pomieszczeniach mieszkalnych. Zwiększa intensywność pracy re-
kuperatora poprzez zmianę wydajności wentylatorów. Dzięki temu powietrze w pomieszczeniach, w których zwiększa się 
stężenie CO₂ (np. gdy przebywa większa ilość osób) jest szybko wymieniane na świeże. 
Możliwość dokupienia czujnika CO₂ do każdego modelu rekuperatora Top VENT. 

System automatycznej kontroli przepływu powietrza  
FLOW BALANCING

Panel sterujący

Czujnik CO₂ 

Wygodny i prosty w użyciu panel do-
tykowy z intuicyjnymi funkcjami:
Sterowanie tygodniowe, urlop, pale-
nisko, party. 
Istnieją dwie możliwości sterowania 
rekuperatorami Top VENT : za pomo-
cą panela dotykowego lub przy uży-
ciu aplikacji eModul w urządzeniach 
mobilnych.  

ZRÓWNOWAŻONA WENTYLACJA  
TO OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII O OKOŁO 30%



REKUPERATORY

WYMIARY URZĄDZEŃ

Nr kat. NaZWa CeNa Netto CeNa brutto
TV350VCF Centrala wentylacyjna Top VENT 350VCF (wersja Vertical) 9 890,00 zł 12164,70 zł
TV350HCF Centrala wentylacyjna Top VENT 350HCF (wersja Horizontal) 9 890,00 zł 12164,70 zł
TV450VCF Centrala wentylacyjna Top VENT 450VCF (wersja Vertical) 10 670,00 zł 13124,10 zł
TV450HCF Centrala wentylacyjna Top VENT 450HCF (wersja Horizontal) 10 670,00 zł 13124,10 zł
TV550VCF Centrala wentylacyjna Top VENT 550VCF (wersja Vertical) 11 399,00 zł 14020,77 zł
TV550HCF Centrala wentylacyjna Top VENT 550HCF (wersja Horizontal) 11 399,00 zł 14020,77 zł

CHarakterYStYka rekuPeratorÓW toP VeNt
MODEL VERTICAL/HORIZONTAL 350 450 550
konstrukcja stalowa   

szybki montaż oraz łatwa konserwacja   

wydajność w m3/h przy 200 Pa 350 450 550
klasa efektywności energetycznej A A A
odzysk ciepła do 95%   

panel sterujący obsługowy z kolorowym wyświetlaczem   

system FLOW BALANCING (czujniki przepływu)   

niskie zużycie energii dzięki markowym wentylatorom prądu stałego EC   

automatyczny by-pass   

automatyczna nagrzewnica wstępna o b. niskim zużyciu prądu   

poziom hałasu 41 45 47
5 czujników temperatury   

komplet zawieszek ściennych   

łatwa i intuicyjna obsługa   

sterowanie mobilne (aplikacja)   

czujnik CO2   

sterownik wilgotności   

 – wyposażenie standardowe;    – dostępne za dodatkową opłatą

Każdy rekuperator Top VENT w  stan-
dardzie wyposażony jest w sterownik 
z kolorowym panelem dotykowym, 
który steruje wszystkimi procesami 
zachodzącymi w centrali wentyla-
cyjnej, regulując wydatek powiet- 
rza zgodnie z preferencjami użyt-
kownika.

Urządzenia występują w dwóch 
wariantach Horizontal oraz Vertical, 
z  czujnikami temperatury oraz prze-
pływu powietrza, z filtrami standard 
G4/ISO Coarse ≥65%. Wyposażone 
są w wymiennik krzyżowo- przeciw-
prądowy, automatyczny by-pass 
oraz nagrzewnicę wstępną. Monto-
wane są zazwyczaj na ścianie, ale 
można je również podwiesić bądź 
postawić.

4

vERtIcAl

hoRIZontAl

80
0

70
5

966
Wyrzutnia

Nawiew

Czerpnia

916
200 Ø200

30
2

676
25

563

369,5

484

Wywiew

74
0

302
1000
1118

25
740,8

Ø
20

0

61
1,
2

450
564

358,6

487,2

Nawiew

Wyrzutnia

Wywiew

Czerpnia



DODATKI DO REKUPERATORÓW

ZdjęCie Produktu Nr kat. aSortYmeNt CeNa Netto CeNa brutto

TVMKI505 Moduł komunikacji internetowej LAN 819,00 zł 1 007,37 zł

 
TVWIFI Moduł komunikacji internetowej WIFI RS WLAN 919,00 zł 1 130,37 zł

 
TVCTW Czujnik temperatury i wilgotności 299,00 zł 367,77 zł

TVCCO

Czujnik CO2 
Czujnik służy do precyzyjnego pomiaru stężenia CO2 w pomieszczeniach mieszkalnych. Zwiększa 
intensywność pracy rekuperatora poprzez zmianę wydajności wentylatorów. Dzięki temu powietrze 
w  pomieszczeniach, w  których zwiększyło się stężenie CO2 (np. podczas przebywania w domu 
większej ilości osób) jest szybko wymieniane na świeże.

1 329,00 zł 1 634,67 zł

TVWKP
Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy
(do central wentylacyjnych Top VENT: 350VCF, 350HCF, 450VCF, 450HCF, 550VCF, 550HCF)

939,00 zł 1 154,97 zł

TVWKPE
Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy ENTALPICZNY
(do central wentylacyjnych Top VENT: 350VCF, 350HCF, 450VCF, 450HCF, 550VCF, 550HCF)

2 809,00 zł 3 455,07 zł

TVSSK2532 Zestaw syfon suchy kątowy ze złączem przejściowym  
DN25/DN32 PURUS do centrali wentylacyjnej Top VENT 84,90 zł 104,43 zł

TVKMPRV Konsola montażowa podwieszana do centrali wentylacyjnej Top VENT (4 szt.) 72,90 zł 89,67 zł

TVKMP Podstawa montażowa podłogowa do centrali wentylacyjnej Top VENT 329,00 zł 404,67 zł

TVFKA125 Filtr kieszeniowy do anemostatów DN125 20,90 zł 25,71 zł

TVFPG4VCFK
Filtr podstawowy klasa G4/ISO Coarse≥65%  (komplet 2 szt.) 
do central wentylacyjnych Top VENT: 350VCF, 450VCF, 550VCF

136,00 zł 167,28 zł

TVFPG4HCFK
Filtr podstawowy klasa G4/ISO Coarse≥65%  (komplet 2 szt.) 
do central wentylacyjnych Top VENT: 350HCF, 450HCF, 550HCF

136,00 zł 167,28 zł

TVFPG4F7VCFK
Filtr podstawowy klasa G4/F7, ISO Coarse≥65% / ISO ePM1≥65% (komplet 2 szt.)
do central wentylacyjnych Top VENT: 350VCF, 450VCF, 550VCF

231,00 zł 284,13 zł

TVFPG4F7HCFK
Filtr podstawowy klasa G4/F7, ISO Coarse≥65% / ISO ePM1≥65% (komplet 2 szt.) 
do central wentylacyjnych Top VENT: 350HCF, 450HCF, 550HCF

231,00 zł 284,13 zł

TVFPG4F9VCFK
Filtr podstawowy klasa G4/F9, ISO Coarse≥65% / ISO ePM1≥80% (komplet 2 szt.) 
do central wentylacyjnych Top VENT: 350VCF, 450VCF, 550VCF

256,90 zł 315,99 zł

TVFPG4F9HCFK
Filtr podstawowy klasa G4/F9, ISO Coarse≥65% / ISO ePM1≥80% (komplet 2 szt.) 
do central wentylacyjnych Top VENT: 350HCF, 450HCF, 550HCF

256,90 zł 315,99 zł
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SKRZYNKI ROZPRĘŻNE  
I ROZDZIELACZE DWURZĘDOWE 
Top FLEX Metal
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ZdjęCie Produktu Nr kat. aSortYmeNt
WYmiarY W mm CeNa 

Netto
CeNa 

bruttoa b C d1 d2 e L

TMS125175

Skrzynka rozprężna  
Top FLEX Metal 1-króćcowa
DN125/L280/przyłącze  
1 x DN75

160 170 82 125 75 43 280 72,00 zł 88,56 zł

TMS125275
Skrzynka rozprężna  
Top FLEX Metal 2-króćcowa
DN125/L280/przyłącza 2 x DN75

160 220 82 125 75 43 280 72,00 zł 88,56 zł

TMS160375
Skrzynka rozprężna  
Top FLEX Metal 3-króćcowa
DN160/L280/przyłącza 3 x DN75

200 320 82 160 75 43 280 114,90 zł 141,33 zł

TMSP160375
Skrzynka rozprężna przelotowa
Top FLEX Metal 3-króćcowa
DN160/L280/przyłącza 3 x DN75

100 330 150 160 75 * 280 112,90 zł 138,87 zł

TMRPDW160675

Rozdzielacz Top FLEX Metal  
przelotowy dwurzędowy  
z izolacją wewnętrzną
DN160/przyłącza 6 x DN75

235 330 305 160 75 * * 329,90 zł 405,78 zł

TMRPDW160875

Rozdzielacz Top FLEX Metal  
przelotowy dwurzędowy  
z izolacją wewnętrzną
DN160/przyłącza 8 x DN75

235 450 305 160 75 * * 349,90 zł 430,38 zł

TMRPDW2001075

Rozdzielacz Top FLEX Metal  
przelotowy dwurzędowy  
z izolacją wewnętrzną
DN200/przyłącza 10 x DN75

235 550 305 200 75 * * 399,90 zł 491,88 zł

TMRPDW2001275

Rozdzielacz Top FLEX Metal 
przelotowy dwurzędowy  
z izolacją wewnętrzną
DN200/przyłącza 12 x DN75

235 650 305 200 75 * * 419,90 zł 516,48 zł

TMRPDW2001475

Rozdzielacz Top FLEX Metal 
przelotowy dwurzędowy  
z izolacją wewnętrzną
DN200/przyłącza 14 x DN75

235 735 305 200 75 * * 449,90 zł 553,38 zł

TMRPDW2001675

Rozdzielacz Top FLEX Metal 
przelotowy dwurzędowy  
z izolacją wewnętrzną
DN200/przyłącza 16 x DN75

235 750 305 200 75 * * 489,90 zł 602,58 zł

TMRPDW2001875

Rozdzielacz Top FLEX Metal 
przelotowy dwurzędowy  
z izolacją wewnętrzną
DN200/przyłącza 18 x DN75

235 950 305 200 75 * * 504,90 zł 621,03 zł



ROZDZIELACZE JEDNORZĘDOWE  
Top FLEX Metal
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ZdjęCie Produktu Nr kat. aSortYmeNt
WYmiarY W mm CeNa 

Netto
CeNa 

bruttoa b C d1 d2 e L

TMRKJW160575

Rozdzielacz Top FLEX Metal kątowy 
jednorzędowy  
z izolacją wewnętrzną 
DN160/przyłącza 5 x DN75

200 490 82 160 75 42 * 177,90 zł 218,82 zł

TMRKJW160875242

Rozdzielacz Top FLEX Metal kątowy 
jednorzędowy  
z izolacją wewnętrzną 
DN160/przyłącza 8 x DN75 (2+4+2)

200 395 82 16 75 42 * 229,00 zł 281,67 zł

TMRKJW1601075262

Rozdzielacz Top FLEX Metal kątowy 
jednorzędowy  
z izolacją wewnętrzną 
DN160/przyłącza 10 x DN75 (2+6+2)

200 590 82 160 75 42 * 275,90 zł 339,36 zł

TMRKJW2001075262

Rozdzielacz Top FLEX Metal kątowy 
jednorzędowy  
z izolacją wewnętrzną 
DN200/przyłącza 10 x DN75 (2+6+2)

240 590 82 200 75 42 * 279,00 zł 343,17 zł

TMRKJW1601275363

Rozdzielacz Top FLEX Metal kątowy 
jednorzędowy  
z izolacją wewnętrzną 
DN160/przyłącza 12 x DN75 (3+6+3)

300 590 82 160 75 42 * 293,00 zł 360,39 zł

TMRKJW2001275363

Rozdzielacz Top FLEX Metal kątowy 
jednorzędowy  
z izolacją wewnętrzną 
DN200/przyłącza 12 x DN75 (3+6+3)

300 590 82 200 75 42 * 316,00 zł 388,68 zł

TMRKJW200147577

Rozdzielacz Top FLEX Metal kątowy 
jednorzędowy  
z izolacją wewnętrzną 
DN200/przyłącza 14 x DN75 (7+7)

240 690 82 200 75 42 * 324,00 zł 398,52 zł

TMRKJW2001575474

Rozdzielacz Top FLEX Metal kątowy 
jednorzędowy  
z izolacją wewnętrzną 
DN200/przyłącza 15 x DN75 (4+7+4)

395 690 82 200 75 42 * 334,00 zł 410,82 zł

TMRKJW20016753535

Rozdzielacz Top FLEX Metal kątowy 
jednorzędowy  
z izolacją wewnętrzną 
DN200/przyłącza 16 x DN75 (3+5+3+5) 

300 490 82 200 75 42 * 334,00 zł 410,82 zł

TMRKJW160675R

Rozdzielacz Top FLEX Metal  
kątowy jednorzędowy PRAWY  
z izolacją wewnętrzną 
R DN160/przyłącza 6 x DN75 

240 780 82 160 75 42 * 235,90 zł 290,16 zł

TMRKJW160675L

Rozdzielacz Top FLEX Metal kątowy 
jednorzędowy LEWY  
z izolacją wewnętrzną 
L DN160/przyłącza 6 x DN75

200 780 82 160 75 42 * 235,90 zł 290,16 zł

TMRKJW1601075R

Rozdzielacz Top FLEX Metal  
kątowy jednorzędowy PRAWY  
z izolacją wewnętrzną 
R DN160/przyłącza 10 x DN75

200 1180 82 160 75 42 * 294,00 zł 361,62 zł

TMRKJW1601075L

Rozdzielacz Top FLEX Metal kątowy 
jednorzędowy LEWY  
z izolacją wewnętrzną
L DN160/przyłącza 10 x DN75 

200 1180 82 160 75 42 * 294,00 zł 361,62 zł



ZdjęCie Produktu Nr kat. aSortYmeNt CeNa Netto CeNa brutto

TMKT90160 Kolano 90° DN160 tłoczone  
ocynk Top FLEX 30,70 zł 37,76 zł

TMKT90200
Kolano 90° DN200 tłoczone ocynk Top FLEX 
DN200, 90°

44,50 zł 54,74 zł

TMTT90160160
Trójnik T 90° DN160 x DN160 tłoczony ocynk Top FLEX 
DN160 x DN160, 90°

48,70 zł 59,90 zł

TMTT90200200
Trójnik T 90° DN200 x DN200 tłoczony ocynk Top FLEX 
DN200 x DN200, 90°

47,50 zł 58,43 zł

TMPRR160
Przepustnica regulacyjna DN160 Top FLEX 
DN160

32,70 zł 40,22 zł

TMPRR200
Przepustnica regulacyjna DN200 Top FLEX 
DN200

37,70 zł 46,37 zł

TMOK175 Obejście kanału płaskie 1 x DN75  131,50 zł 161,75 zł

TFMU75 Mufa DN75 7,90 zł 9,72 zł

TFMU90 Mufa DN90 9,40 zł 11,56 zł

TFAN125
Anemostat nawiewny DN125 
biały, z ramką montażową

19,49 zł 23,97 zł

TFAW125
Anemostat wywiewny DN125 
biały, z ramką montażową

19,49 zł 23,97 zł

TFAN160
Anemostat nawiewny DN160 
biały, z ramką montażową

33,50 zł 41,21 zł

TFAW160
Anemostat wywiewny DN160 
biały, z ramką montażową

33,50 zł 41,21 zł

TFCWPA200 Czerpnia/Wyrzutnia płaska aluminiowa DN200  53,80 zł 66,17 zł

TFCWPS200 Czerpnia/Wyrzutnia płaska stal szczotkowana DN200 213,90 zł 263,10 zł

TFCWSS200 Czerpnia/Wyrzutnia ścienna stal szczotkowana DN200 256,50 zł 315,50 zł

     

TMCW200

Czerpnio-wyrzutnia uniwersalna pozioma  
Top FLEX Metal ocynk, DN200 
z ociekaczem, króćce przyłączeniowe z uszczelkami, materiał blacha 
ocynkowana 275 g/m² lub blacha chromoniklowa

726,00 zł 892,98 zł
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MATERIAŁY INSTALACYJNE
Top FLEX Metal



ZdjęCie Produktu Nr kat. aSortYmeNt CeNa Netto CeNa brutto

TFBKIT160

Pakiet instalacyjny Top FLEX System Ag
W skład pakietu wchodzą: • 300 mb rura wentylacyjna Top FLEX Ag DN75; • 18 
x skrzynka rozprężna Top FLEX 2-króćcowa DN125/L400/przyłącza 2xDN75, bak-
teriobójcza, antystatyczna; • 2 x rozdzielacz Top FLEX DN160/przyłącza 9xDN75 
bakteriobójczy, antystatyczny; • 6 x zaślepka DN75; • 40 x uszczelka DN75

4 787,00 zł 5 888,01 zł

TFBKIT200

Pakiet instalacyjny Top FLEX System Ag
W skład pakietu wchodzą: • 300 mb rura wentylacyjna Top FLEX Ag DN75; • 18 
x skrzynka rozprężna Top FLEX 2-króćcowa DN125/L400/przyłącza 2xDN75, bak-
teriobójcza, antystatyczna; • 2 x rozdzielacz Top FLEX DN200/przyłącza 9xDN75 
bakteriobójczy, antystatyczny; • 6 x zaślepka DN75; • 40 x uszczelka DN75

4 787,00 zł 5 888,01 zł

  
TFB7550BKP

Rura wentylacyjna Top FLEX Ag 
DN75, D=75/61 bakteriobójcza, antystatyczna (opakowanie zbiorcze 300 mb PALETA)

2 820,00 zł 3 468,60 zł

  
TFB7550 

Rura wentylacyjna Top FLEX Ag 
DN75, D=75/61 bakteriobójcza, antystatyczna (opakowanie zbiorcze 50 mb) 

470,00 zł 578,10 zł

  
TFB9050 

Rura wentylacyjna Top FLEX Ag 
DN 90, D= 90/75 bakteriobójcza, antystatyczna (opakowanie zbiorcze 50 mb) 

790,00 zł 971,70 zł

  
TFB125275

Skrzynka rozprężna Top FLEX 2-króćcowa 
DN125/L400/przyłącza 2 x DN75, 2 x pierścień blokujący, bakteriobójcza, 
antystatyczna

70,50 zł 86,72 zł

TFA125190
Skrzynka rozprężna Top FLEX 1-króćcowa 
DN125/L400/przyłącza 1 x DN90, 1 x pierścień blokujący, antystatyczna 

70,50 zł 86,72 zł

TFB675160
Rozdzielacz Top FLEX 
DN160/przyłącza 6 x DN75, 6 x pierścienie blokujące, bakteriobójczy, antystatyczny  

269,90 zł 331,98 zł

 
TFB675200

Rozdzielacz Top FLEX 
DN200/przyłącza 6 x DN75, 6 x pierścienie blokujące, bakteriobójczy, antystatyczny

269,90 zł 331,98 zł

 
TFB975160

Rozdzielacz Top FLEX 
DN160/przyłącza 9 x DN75, 9 x pierścienie blokujące, bakteriobójczy, antystatyczny  

284,90 zł 350,43 zł

 
TFB975200

Rozdzielacz Top FLEX 
DN200/przyłącza 9 x DN75, 9 x pierścienie blokujące, bakteriobójczy, antystatyczny

284,90 zł 350,43 zł

TFB1275160
Rozdzielacz Top FLEX 
DN160/przyłącza 12 x DN75, 12 x pierścienie blokujące, bakteriobójczy, 
antystatyczny  

296,90 zł 365,19 zł

TFB1275200
Rozdzielacz Top FLEX 
DN200/przyłącza 12 x DN75, 12 x pierścienie blokujące, bakteriobójczy, 
antystatyczny

296,90 zł 365,19 zł

  
TFB375

Króciec Top FLEX 
przyłącza 3 x DN75 3 x pierścienie blokujące, bakteriobójczy, antystatyczny

26,20 zł 32,23 zł

TFA290
Króciec Top FLEX 
przyłącza 2xDN90 2 x pierścienie blokujące, antystatyczny

26,20 zł 32,23 zł

  TFA125 Moduł pełny/zaślepka rozdzielacza Top FLEX 11,90 zł 14,64 zł

  TFBPP
Płyta rozdzielacza Top FLEX pełna 
bakteriobójcza, antystatyczna

82,90 zł 101,97 zł

  
TFBPK160

Płyta rozdzielacza Top FLEX z króćcem DN160 
bakteriobójcza, antystatyczna

82,90 zł 101,97 zł

  
TFBPK200

Płyta rozdzielacza Top FLEX z króćcem DN200 
bakteriobójcza, antystatyczna

82,90 zł 101,97 zł
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DODATKI DO SYSTEMU WENTYLACJI

ZdjęCie Produktu Nr kat. aSortYmeNt CeNa Netto CeNa brutto

TMRMK200160 Redukcja mufowa krótka DN200 x DN160 tłoczona ocynk Top FLEX  
DN200 x DN160

25,40 zł 31,24 zł

TMZM160 Złączka mufowa DN160 tłoczona ocynk Top FLEX 
DN160

8,95 zł 11,01 zł

TMZM200 Złączka mufowa DN200 tłoczona ocynk Top FLEX  
DN200

10,90 zł 13,41 zł

TFDEC75 Zaślepka DN75 2,79 zł 3,43 zł

TFDEC90 Zaślepka DN90 3,49 zł 4,29 zł

 
TFPRZ125 Przepustnica DN125 48,90 zł 60,15 zł

TFUS075 Uszczelka DN75  
(opakowanie 10 szt)

27,90 zł 34,32 zł

TFUS090 Uszczelka DN90  
(opakowanie 10 szt)

33,90 zł 41,70 zł

TFTAUZ5050
Taśma aluminiowa gładka uszczelniająca 50 mm/45 m
Taśmy aluminiowe wykorzystywane głównie do uszczelniania instalacji wentylacyjnych oraz 
zabezpieczania izolacji termicznych kanałów wentylacyjnych. Posiadają dużą siłę klejenia i 
dopasowują się do podłoża.

21,20 zł 26,08 zł

TMPEI1602510
Przewód elastyczny izolowany ISOFLEX DN160 
grubość izolacji 25 mm, długość przewodu 10 mb, średnica Ø160. 
Izolowany przewód elastyczny, przeznaczony do systemów wentylacji mechanicznej z rekupe-
racją, wewnętrzna ściana przewodu gładka

178,00 zł 218,94 ZŁ

TMPEI2002510
Przewód elastyczny izolowany ISOFLEX DN203 
grubość izolacji 25 mm, długość przewodu 10 mb, średnica Ø203. 
Izolowany przewód elastyczny, przeznaczony do systemów wentylacji mechanicznej z rekupe-
racją, wewnętrzna ściana przewodu gładka

199,00 zł 244,77 zł

TMPEI2005075 
Przewód elastyczny izolowany ISOFLEX DN203 
grubość izolacji 50 mm, długość przewodu 7,5 mb, średnica Ø203. 
Izolowany przewód elastyczny, przeznaczony do systemów wentylacji mechanicznej z rekupe-
racją, wewnętrzna ściana przewodu gładka

314,00 zł 386,22 zł

TFTM251706
Taśma montażowa stalowa perforowana 25m (17x0,6 mm) 
Taśma perforowana stalowa 25 m (17x06 mm) do montażu materiałów wentylacyjnych, tj. 
kanały wentylacyjne, skrzynki rozprężne, itp. 

42,65 zł 52,46 zł

TFOZM160 Opaska zaciskowa ocynkowana DN165 mm 
Opaska ślimakowa do montażu rur i przewodów. Średnica opaski Ø 150 – 170 mm  

7,59 zł 9,34 zł

TFOZM200 Opaska zaciskowa ocynkowana DN215 mm 
Opaska ślimakowa do montażu rur i przewodów. Średnica opaski Ø 200 – 220 mm  

8,39 zł 10,32 zł

TFKRS640 Kołki rozporowe szybkiego montażu 6x40 19,50 zł 23,99 zł

T072255S Nóż stalowy do kanału wentylacyjnego DN75 
Ostrze noża wymienne 

59,20 zł 72,82 zł
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Głównym elementem systemu Top AIR VENTILATION jest nowoczesna rura wentylacyjna Top FLEX System Ag. Rura, 
ta posiada antybakteryjną, grzybobójczą wewnętrzną powłokę zawierającą srebro, przez co nie dochodzi 

do procesów migracji, jonizacji. Zastosowanie srebra zapewnia długoletnie działanie bakteriobójcze bez 
względu na temperaturę oraz wilgotność powietrza. Dodatkową zaletą wewnętrznej warstwy rury Top 
FLEX System Ag jest działanie antystatyczne, przez które skutecznie ogranicza się gromadzenie i  osia-
danie kurzu w  rurociągu. Przy użyciu tej rury uzyskujemy odpowiednie przepływy powietrza bez strat, 
a  tym samym optymalne działanie całego systemu rekuperacji.

Skrzynki nawiewne wyciągowe i  rozdzielacze zaprojektowano z  myślą o  łatwym zamontowaniu 
oraz bezproblemowym i  praktycznym użytkowaniu. Każdy element pasuje do wszystkich rur 
karbowanych o  Ø75 dostępnych na rynku wentylacyjnym. Kształt skrzynek i  rozdzielaczy gwa-

rantuje swobodny przepływ powietrza, a  ich gładka powierzchnia nie dopuszcza do 
osadzania zanieczyszczeń. Z  uwagi na przemyślaną konstrukcję, skrzynki może-
my zamontować pionowo w  suficie powieszanym lub w  posadzce, jak i  poziomo 

w  konstrukcjach ścian szkieletowych.

System Top FLEX Metal – system charakteryzujący się szerokim 
wachlarzem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które możemy dopasować do 
specyfiki obiektu oraz wymagań inwestora. Optymalny system przepływu powie-
trza oraz wyizolowanie wewnętrznej części gwarantuj optymalną wymianę po-
wietrza we wszystkich wentylowanych pomieszczeniach.

Optymalny system przepływu powietrza oraz wyizolowanie we-
wnętrznej części gwarantują optymalną wymianę powietrza 
we wszystkich wentylowanych pomieszczeniach. System Top 
FLEX Metal ma wewnętrzną kauczukową warstwę izolacyjną 
gwarantującą wysoką klasę szczelności systemu i dodatkowo 
tłumiącą hałas. 

Bardzo ważnym elementem w  systemie rekuperacji jest instalacja transportująca 
powietrze. System Top AIR VENTILATION składa się z  rozdzielaczy, skrzynek 
rozprężnych i  rury wentylacyjnej Top FLEX System Ag. Elementy skła-
dowe są proste w  montażu i  bezawaryjne. Instalacja Top AIR 
jest bakteriobójcza i  antystatyczna, charakteryzuje się wy-
sokim stopniem higieny i  bezpieczeństwa dla zdrowia. 
Przemyślana konstrukcja systemu instalacyjnego Top 
AIR pozwala na uzyskanie odpowiedniego przepływu 
powietrza bez strat, co daje możliwość optymalne-
go doboru jednostki rekuperacyjnej oraz właściwego 
działania całego systemu

Odpowiadając na zróżnicowane potrzeby i  oczekiwania 
naszych Klientów oferujemy dwa systemy dystrybucji powietrza:
• System Top FLEX Ag
• System Top FLEX Metal 

BAKTERIOBÓJCZY I ANTYSTATYCZNY  
SYSTEM INSTALACYJNY TOP AIR VENTILATION 

NOWOCZESNA RURA WENTYLACYJNA 

SKRZYNKI ROZPRĘŻNE I ROZDZIELACZE

  to modułowy system bakteriobójczy, przeznaczony głównie do instalacji w  mniejszych obiektach 
mieszkalnych. Oto kilka najważniejszych elementów tego systemu.
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