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instrukcja obstugi
pompa ciepfa typu powietrze woda
czg$é¢ nr 2 - jednostka wewnetrzna

hydromodut
oHB 8/12 oHMs8/12v1i oHF 8/12v1
oHB 16 oHMs8/12v2 oHF 8/12v2

oHM 16

instrukcja oryginalna
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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
DECLARATION OF CONFORMITY UE

nr 012/ DHP/P/06/2022

TopVac Sp. z o.0.
Zamystowo, ul. Moderska 1A
62-060 Steszew

DEKLARUJE | DECLARES
z petna odpowiedzialnoscia, ze produkt / with all responsibility, that the product

pompa ciepta / heat pump

TOP VAC R290V VERTICAL

o] 10 07 o nr seryjny [ serial number..............cccoevurrueecn.

zostala zaprojektowana, wyprodukowana i wprowadzona na rynek zgodnie z nastepujacymi dyrektywami:
has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives:

Dyrektywa [ Directive EMC 2014/30/UE - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna, (Dz. Urz. UE. L 96 z 29/03/2014, str. 79-106)
Dyrektywa [ Directive LVD 2014/35/UE - Urzadzenia elektryczne niskonapieciowe (Dz. Urz. UE. L 96 z 29/03/2014, str. 357-374)
Dyrektywa [ Directive PED 2014/68/UE - Urzadzenia cisnieniowe, (Dz.Urz. UE L 189 2 27.06.2014, str. 164)
Dyrektywa [ Directive MAD 2006/42/WE - Bezpieczeristwo maszyn, (Dz.Urz. UE L nr 157 z 09/06/2006)
Dyrektywa / Directive ROHS2 2011/65/UE- Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substanciji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym, (Dz.Urz. UE L 174 z 01/07/2011)

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) / Commission Delegated Regulation (EU) 811/2013
Dyrektywa [ Directive ErP 2009/125/WE - Ekoprojekt dla produktéw zwigzanych z energig (Dz.Urz. UE L 285/10 z 31/10/2009)
Rozporzadzenie Komisji (UE) / Commission Regulation (EU) 813/2013

i nizej wymienionymi normami zharmonizowanymi:
and that the following relevant Standards:

PN-EN 378-2
PN-EN 60335-1
PN-EN 60335-2-40
PN-EN 61000-3-2
PN-EN 61000-3-3
PN-EN 55014-1
PN-EN 55014-2

dokumentacja techniczna / technical documentation

Wyréb oznaczono znakiem: / Product has been marked:

C€

Procedury oceny zgodnosci - modut A2 - z wymogami Dyrektywy 2014/68/UE zostaly wykonane z udziatem Jednostki Notyfikowanej TUV
NORD Polska Sp.zo.0. Nr2274.

Procedures of conformity assessment in the process of EC design examination - Module B-type of project with the requirements specified in
Directive 2014/68/EC have been carried out in the presence of TUV NORD Polska Sp. z 0.0. Notified Body No 2274.

Certyfikat:/Certificate: .................

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sporzadzenia deklaracji zgodnosci wimieniu producenta: Tomasz Adamczak

Name and signature of the person authorised to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer:

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym oznakowanie zostato naniesione: 22

Two last digits of the year of marking:

Zamystowo, dn. 01.07.2022r. Tomasz Adamczak

miejsce i data wystawienia
place and date of issue prezes zarzadu [ CEO
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I UWAGA 1!

Informujemy, ze dokonywanie wszelkich modyfikacji urzadzenia majgcych na celu przystosowanie pompy ciepta do realizowania
jakichkolwiek nieprzewidzianych przez Producenta funkcji w niniejszej Instrukcji Obstugi pompy ciepta jest surowo zabronione i sta-
nowi podstawe utraty gwarancji na urzadzenie.

TDPVAC
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1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Instrukcja obstugi stanowi integralng i istotng cze$¢ produktu i musi zo-
stac przekazana uzytkownikowi. Przed przystapieniem do jakichkolwiek
prac nalezy sie z nig uwaznie zapozna¢ i zachowac na przysztosc.

Montaz jednostki wewnetrznej musi zostaé przeprowadzony zgodnie
z obowigzujacymi normami kraju przeznaczenia, wedtug wskazéwek pro-
ducenta i przez wykwalifikowany personel. Niewtasciwy montaz urzgdze-
nia moze by¢ powodem obrazen u osdb i zwierzat oraz innych szkéd
na rzeczach, za ktére producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Hydromodut moze by¢ wykorzystany wytgcznie do celu, dla ktérego zostat
jednoznacznie przewidziany. Jakiekolwiek inne uzycie nalezy uwazac za
niewtasciwe i w konsekwencji niebezpieczne.

W przypadku btedéw podczas montazu, eksploatacii lub prac konserwa-
cyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowigzujgcego prawo-
dawstwa, przepiséw lub wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji (lub
innych, dostarczonych przez producenta), producent uchyla sie od jakiej-
kolwiek odpowiedzialnosci kontraktowej lub pozakontraktowej za po-
wstate szkody i gwarancja dotyczgca urzadzenia traci wazno$g.

Urzadzenia nie moga uzytkowac osoby o ograniczonych zdolnosciach fi-
zycznych, czuciowych lub innych, a takze osoby nie posiadajgce znajo-
mosci urzadzenia.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy pompy ciepta nalezy przestrzegac
minimalnych odlegtosci przeszkdd od jednostki wewnetrznej (patrz rozdz.
4).

Maksymalna temperatura wody na wyjsciu z hydromodutu moze wynosic¢
nawet 65°C, nalezy wigc zachowac ostroznosé, aby nie doszto do popa-
rzenia

Wszystkie wazniejsze informacje zawarte w instrukcji obstugi wyréznione
sq znakami majacymi na celu zwrocenie uwagi uzytkownika na zagroze-
nia, ktore moga wystgpi¢ podczas pracy pompy ciepta. Ponizej objasnione
53 stosowane w tekscie symbole:

Niebezpieczeristwo!

® Symbol ostrzegawczy wskazujgcy na bezpoSrednie za-
grozenie zdrowia | zycial Nieprzestrzeganie zalecen
oznaczonych w ten sposéb i nieprawidlowa obstuga
moze spowodowac Smierc lub powazne obrazenia.

Niebezpieczeristwo!

’ Symbol ostrzegawczy wskazujacy na niebezpieczeristwo
zwigzane z napigciem elektrycznym. Niewtasciwa insta-
lacja i nigprawidtowe poataczenie elektryczne moze sta-
nowic zagrozenie Zycia wskutek porazenia pradem.

Uwaga!

A Symbol ostrzegawczy nakazujgcy uwazne przeczytanie
Ze zrozumieniem podanej informacji, do ktdrej sie oa-
nosi. Nieprzestrzeganie tego typu zaleceri moze spowo-
dowac powazne uszkodzenie urzadzenia | narazi¢ na
niebezpieczeristwo samego uzytkownika lub srodowi-
sko.

Niebezpieczeristwo!

o Symbol ostrzegawczy wskazujacy na zagrozenie zdrowia
wynikajacym z oddziatywania wysokiej temperatury! Nie-
przestrzeganie zaleceri wyrdznionych w ten Ssposob
moze doprowadzi¢ do pozaru lub poparzenia.

Wskazowka!
o Symbol informacyjny. Oznaczono w ten sposéb pozy-
teczne informacje i wskazowki,

Réwniez na pompie ciepta znajduja sie piktogramy informacyjne, ostrze-
gawcze i zakazu wskazujgce na rodzaje zagrozen.

W TorPvac

2. OPIS POMPY CIEPtA

Pompa ciepta TOP VAC R290V VERTICAL wykorzystuje wiasciwosci ter-
modynamiczne czynnika roboczego (R290 — propan). Dzieki optymalngj
kontroli procesu parowania i skraplania propanu urzgdzenie TOP VAC
R290V VERTICAL skutecznie odzyskuje darmowe ciepto z powietrza at-
mosferycznego i wykorzystuje je do ogrzewania budynku oraz podgrzewu
wody uzytkowej. Mozliwe jest réwniez chtodzenie, czyli odzysk ciepta z
budynku i przekazanie go do otoczenia.

Pompa ciepta TOP VAC R290V VERTICAL skiada sig z jednostki zewnetrz-
nej, montowanej poza budynkiem oraz jednostki wewngtrznej, tzw. hy-
dromodutu, montowanego w wezle grzewczym wyposazonego w sterow-
nik odpowiadajgcy za wspdtprace podzespotdw i komunikacje z uzytkow-
nikiem.

2.1. Jednostka zewnetrzna

Zadaniem jednostki zewngtrznej jest pozyskanie ciepfa z powietrza at-
mosferycznego, a nastgpnie przekazanie go do czynnika grzewczego
(woda), zasilajgcego hydromodut. Opis, dane techniczne oraz wskazowki
instalacyjne dotyczace jednostki zewnetrznej zostaty kompleksowo
przedstawione w czesci nr 1 instrukgii.

2.2. Jednostka wewnetrzna - Hydromodut

Zadaniem hydromodutu jest przekazanie ciepta z jednostki zewnetrznej
oraz dystrybucja ciepta w systemie grzewczym w budynku. Kompaktowa
budowa hydromodutu pozwala ograniczy¢ ilos¢ zajetego miejsca i upro-
$ci¢ prace instalacyjne, a tym samym obnizy¢ koszty i wyeliminowac
btedy montazowe.

Jednostka wewnetrzna — hydromodut — wystepuje w trzech wariantach:

e  HB - wersja podstawowa wyposazona w pompe obiegowg z
PWM oraz przeptywomierz,

e  HM - wersja standardowa wyposazona w pompe obiegowg z
PWM,  przeptywomierz, grzatke przeptywowg oraz licznik
energii,

e HF — wersja premium wyposazona w pompe obiegowa z
PWM, przeptywomierz, grzatke przeptywowg, zawor przetg-
czajgcy CO/CWU, czujnik cisnienia oraz licznik energii.

Warianty HM oraz HF mogg wystepowac w roznych konfiguracjach usy-
tuowania grzatki przeptywowe;.

Wymiary hydromodutu pokazano na rysunkach 1.-6., natomiast szczego-
towa budowe przedstawiono na rysunkach nr 7.-13.

2.3. Sterownik

Wskazowka!

o Szczegdtowy opis budowy, pracy i eksploatacji ste-
rownika znajduje sie w dofgczonych do niniejszej do-
kumentacji ,instrukcji obsfugi sterownika”. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac jej zlecen.

Sterownik pompy ciepta sktada sig z dwéch czesci: sterownika nadrzed-
nego (w jednostce wewnetrznej) i podrzednego (obiegu chtodniczego).

Sterownik nadrzedny zamontowany jest w prawej komorze jednostki we-
wnetrznej. Odpowiada za prawidtowg prace wszystkich podzespotow
pompy ciepta. Komunikuje sig z ze sterownikiem podrzednym (umiesz-
czonym w jednostce zewngtrznej). Realizuje zgdania uzytkownika odno-
$nie warunkéw uzyskania komfortu cieplnego i realizowania wybranej
funkcji (grzanie CO, grzanie CWU, chiodzenie). Jego zadaniem jest row-
niez zabezpieczenie urzadzenia przed nieprawidtowg pracg i powaznymi
awariami. Sterownik rejestruje stany nieprawidtowej pracy (tzw. alarmy)
oraz blokuje prace urzadzenia w przypadku, gdy istnigje zagrozenie po-
waznej awarii.
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Zarzadzanie sterownikiem odbywa si¢ za pomocg panelu sterujgcego
umieszczonego na osfonie hydromodutu.
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Rysunek 1. Hydromodut HB 8/12 — wymiary i rozmieszczenie otworéw montazowych.
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Rysunek 2. Hydromodut HM 8/12 v1 —wymiary i rozmieszczenie otworéw montazowych.
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Rysunek 3. Hydromodut HM 8/12 v2 — wymiary i rozmieszczenie otworéw montazowych.
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Rysunek 4. Hydromodut HF 8/12 v1 oraz HF 8/12 v2 - wymiary i rozmieszczenie otworéw montazowych.
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Rysunek 5. Hydromodut HB 16 — wymiary i rozmieszczenie otworéw montazowych.
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Rysunek 6. Hydromodut HM 16 — wymiary i rozmieszczenie otworéw montazowych.
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Rysunek 7. Budowa jednostki wewngtrznej - hydromodutu w wersji HB 8/12.
1-obudowa metalowa; 2-panel dotykowy sterownika; 3-zasilanie z jednostki zewnetrznej; 4- zasilanie C.0. i C.W.U.; 5-przytgcze elektryczne hydromodutu;
6-dtawiki przewod6w czujnikéw (9 szt.); 7-modut wykonawczy sterownika; 8-wytgcznik nadmiarowo-pradowy; 9-pompa obiegowa z PWM; 10-przeptywomierz.
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Rysunek 8. Budowa jednostki wewnetrznej - hydromodutu w wersji HM 8/12 v1
1-obudowa metalowa; 2-panel dotykowy sterownika; 3-zasilanie z jednostki zewngtrznej; 4- zasilanie C.0. i C.W.U.; 5- przylgcze elektryczne hydromodutu;
6-dtawiki przewodéw czujnikéw (9 szt.); 7-modut wykonawczy sterownika; 8-wylacznik nadmiarowo-pradowy; 9-licznik energii elektrycznej; 10-styczniki;
11-pompa obiegowa z PWM; 12-przeptywomierz; 13-grzatka.
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Rysunek 9. Budowa jednostki wewnetrznej - hydromodutu w wersji HM 8/12 v2
1-obudowa metalowa; 2-panel dotykowy sterownika; 3-zasilanie z jednostki zewnetrznej; 4- zasilanie C.0. i C.W.U.; 5- przytacze elektryczne hydromodutu;
6-dtawiki przewodéw czujnikéw (9 szt.); 7-modut wykonawczy sterownika; 8-wylgcznik nadmiarowo-pradowy; 9-licznik energii elektrycznej; 10-styczniki;
11-pompa obiegowa z PWM; 12-przeptywomierz; 13-grzatka.
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Rysunek 10. Budowa Jednostki wewngtrznej - hydromodutu w wersji HF 8/12 v1.
1-obudowa metalowa; 2-panel dotykowy sterownika; 3-zasilanie z jednostki zewnetrznej; 4- powr6t do jednostki zewnetrznej; 5-zasilanie C.0. i C.W.U.;
6-powrdt z obiegu C.W.U.; 7-powrdt z obiegu C.0.; 8-przytacze elektryczne hydromodutu; 9-dtawiki przewodow czujnikéw (9 szt.); 10-modut wykonawczy sterownika;
11-licznik energii elektrycznej; 12-wytacznik nadmiarowo-pradowy; 13-styczniki; 14-pompa obiegowa z PWM; 15-przeptywomierz; 16-grzatka; 17-odpowietrznik.
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Rysunek 11. Budowa Jednostki wewngtrznej - hydromodutu w wersji HF 8/12 v2.
1-obudowa metalowa; 2-panel dotykowy sterownika; 3-zasilanie z jednostki zewngtrznej; 4- powr6t do jednostki zewngtrznej; 5-zasilanie C.0. i C.W.U.;
6-powrdt z obiegu C.W.U.; 7-powrdt z obiegu C.0.; 8-przytacze elektryczne hydromodutu; 9-dtawiki przewodow czujnikéw (9 szt.); 10-modut wykonawczy sterownika;
11-licznik energii elektrycznej; 12-wytgcznik nadmiarowo-pradowy; 13-styczniki; 14-pompa obiegowa z PWM; 15-przeptywomierz; 16-grzatka; 17-odpowietrznik.
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Rysunek 12. Budowa jednostki wewngtrznej - hydromodutu w wersji HB 16.
1-obudowa metalowa; 2-panel dotykowy sterownika; 3-zasilanie z jednostki zewngtrznej; 4- zasilanie C.0. i C.W.U.; 5-przytacze elektryczne hydromodutu;
6-dtawiki przewodéw czujnikéw (9 szt.); 7-modut wykonawczy sterownika; 8-wytgcznik nadmiarowo-pradowy; 9-pompa obiegowa z PWM; 10-przeptywomierz.
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Rysunek 13. Budowa jednostki wewnetrznej - hydromodutu w wersji HM 16
1-obudowa metalowa; 2-panel dotykowy sterownika; 3-zasilanie z jednostki zewngtrznej; 4- zasilanie C.0. i C.W.U.; 5- przylgcze elektryczne hydromodutu;
6-dtawiki przewodéw czujnikéw (9 szt.); 7-modut wykonawczy sterownika; 8-wylgcznik nadmiarowo-pradowy; 9-licznik energii elektrycznej; 10-styczniki;
11-pompa obiegowa z PWM; 12-przeptywomierz; 13-grzatka.
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3. MONTAZ HYDROMODUtU

3.1.  Wymagania dotyczgce usytuowania hydromodutu.

Montaz jednostki wewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ za pomocg wkretow
min. M8 i dybli o konstrukcji i ksztatcie dostosowanym do materiatu prze-
grody budowlanej. Jednostke wewnetrzng nalezy przytwierdzi¢ w sposéb
pewny i trwaty do przegrody budowlanej o odpowiedniej wytrzymatosci.
Niedopuszczalne jest montowanie jej na elementach tymczasowych i pro-
wizorycznych oraz zbyt stabych, aby przenie$¢ dodatkowe obcigzenie.

Jednostke wewnetrzng nalezy zamontowac w sposéb umozliwiajgcy swo-
bodny dostep. Nalezy zapewni¢ min. 0,5 m od lewej krawedzi obudowy
oraz min. 0,7 m od prawej krawedzi obudowy. Jednostke nalezy zamon-
towa¢ na wysokosci umozliwiajgcej swobodng obstuge sterownika oraz
wykonanie podtgczen instalacyjnych (hydraulicznych i elektrycznych).

Zasady montazu modutu wewnetrznego przedstawiono na rys. nr 14,

min. 0,5m min. 0,1m

"BEBEE

1,2+ 1,7m

Rysunek 14. Montaz hydromodutu.

3.2.  Wymagania dotyczgce potgczenia hydromodutu z instala-
Cjg grzewcza.

Wskazowka!

o Najlepszym rozwigzaniem pod wzgledem oszczgdno-
Sci oraz uzyskanego komfortu cieplnego jest potgcze-
nie pompy ciepta z niskotemperaturowg instalacjg
grzewczg (ogrzewanie podfogowe, Scienne lub Klima
konwektory); Systemy te umozliwiajg rowniez wyko-
rzystanie pompy ciepfa do chfodzenia pomieszczen.

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spetnia¢ wymagania
norm i przepiséw prawnych obecnie obowigzujgcych, szczegétowych
przepiséw kraju przeznaczenia.

Uwaga!

A W celu zapewnienia poprawnej pracy pompy ciepfa
nalezy zwrdcic¢ szczegding uwage na zastosowanie
odpowiednich przekrojow rurociggéw. Z uwagi na
znaczne przeplywy nalezy stosowac co najmniej prze-
kroje odpowiadajgce przekrojowi krdccow przylacze-
niowych. W przypadku znacznych dtugosci rurocig-
gow przekroje nalezy zwigkszy¢c. W szczegdinych
przypadkach dobdr przekrojow rurociggow nalezy wy-
konac w oparciu o dodatkowe obliczenia.
Zastosowanie zbyt mafych przekrojow rurociggow i
armatury grozi niewlasciwg pracg pompy ciepfa i
utratg gwarancji!

Wskazowka!

o Montaz pompy ciepfa nalezy powierzyc osobie lub fir-
mie o wiasciwych kwalifikacjach i uprawnieniach.
W interesie uzytkownika lezy dopilnowanie, by mon-
tazu pompy ciepfa dokonano zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami, a takze by firma montujgca udzielita
gwarancji na prawidtowosc i jakoS¢ wykonanych ro-
bét, co powinno zostac potwierdzone pieczgcig i pod-
pisem na karcie gwarancyjnej pompy ciepfa.

3.2.1. Zalecenia dotyczace montazu i zabezpieczenia pompy
ciepta.

Dopuszczalne jest podtaczenie jednostki wewnetrznej wytgcznie do insta-
lacji systemu zamknietego. Niedozwolone jest podtgczenie do instalaci
systemu otwartego i grozi utratg gwarancji. Instalacja grzewcza powinna
sktadac sie z urzadzen zabezpieczajgcych podstawowych i uzupetniaja-
cych oraz z osprzetu, zgodnie z PN-EN 12828 +A1:2014-05.

Nalezy zastosowac urzgdzenia zabezpieczajgce instalacje przed nadmier-
nym wzrostem cisnienia.

Naczynie wzbiorcze - przeponowe

Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego o pojemnosci uzaleznionej od
catkowitej ilosci wody w ukfadzie grzewczym. Zasady doboru wielkosci
naczynia wzbiorczego przedstawiono w p. 5.2.

Naczynie wzbiorcze powinno by¢ montowane na powrocie do zbiornika
buforowego. Pomiedzy naczyniem, a zbiornikiem buforowym nie powinno
by¢ zaworéw odcinajgcych. Dopuszcza sie podigczenie naczynia wzbior-
€zego za pomocy specjalnego zaworu dedykowanego do naczyr wzbior-
czych — przeponowych.

Pompa ciepta przeznaczona jest do pracy z wodg jako czynnikiem grzew-
czym lub glikolem propylenowym. Wskazéwki co do wymagar czynnika
grzewczego przedstawiono w punkcie 5.2.

Zawor bezpieczeristwa lub armatura zabezpieczajgca (grupa bezpie-

czeristwa)

Zr6dio ciepta w instalacji systemu zamknietego musi by¢ zabezpieczone
zaworem bezpieczenstwa. Oprécz zaworu nalezy zainstalowaé manometr
do pomiaru cisnienia.

Manometr powinien mie¢ 0 50% wigkszy zakres niz max. ci$nienie pracy.
Gtéwnym zadaniem zaworu bezpieczenstwa jest ochrona instalaciji
grzewczej i zrodet ciepta przed przekroczeniem dopuszczalnego cinienia
roboczego (fabrycznie nastawiony na 3,0 bar, oznaczony czerwonym kap-
turkiem).

Uwaga!

A Cisnienie w instalacji nie moze byc wyzsze niz 2,5 bar
Z uwagi na dodatkowy zawor bezpieczerstwa zamon-
towany przy skraplaczu w jednostce zewngtrznej.

W Torvac
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Zawdr bezpieczenstwa musi byé zamontowany na zbiorniku buforowym
lub na instalacji w bezposrednim jego sgsiedztwie. Pomiedzy zbiornikiem
buforowym, a zaworem bezpieczeristwa nie moze by¢ zaworéw odcinajg-
cych ani innej armatury (odpowietrznik, zawdr zwrotny, filtr, manometr,
itp.).

W przypadku przekroczenia ustawionego cisnienia, woda wyptywa przez
przewdd odprowadzajgcy, co powoduje zmnigjszenie cisnienia w instala-
cji. Wyptywajgca z zaworu woda i para muszg by¢ odprowadzana w bez-
pieczny sposob.

3.2.2. Zbiornik buforowy

Zalecane jest podfgczenie hydromodutu do instalacji grzewczej za po-
$rednictwem zbiornika buforowego jako sprzegta hydraulicznego (rowno-
legle).

Dopuszczalne jest podtgczenie hydromodutu do zbiornika buforowego w
inny sposdb lub bezposrednio do instalacji grzewczej z pominigciem
zbiornika buforowego. Rozwigzania takie nalezy zawsze konsultowac z
dziatem technicznym TOP VAC.

Zbiornik buforowy w instalacjach z pompg ciepfa petni nastepujgce funk-
cie:
e zapewnia minimalny czas pracy sprezarki;
e stanowi magazyn ciepta do procesu odszraniania w warunkach zi-
mowych;

Dobdr zbiornika buforowego

Zbiornik buforowy nalezy dobra¢ indywidualnie do kazdej instalacji we-
dtug nastepujgcych zasad:

e pojemnos¢ zbiornika buforowego nie moze by¢ mnigjsza niz 30
I/KW mocy grzewczej dla parametru A7/W35;

e otrzymany wynik mozna pomniejszy¢ o ztad instalacji grzewczej
pod warunkiem, ze nie jest ona wyposazona w dodatkowg ar-
mature regulacyjng (sitowniki, zawory termostatyczne);

Zalecany sposob podtgczenia hydromodutu z wykorzystaniem zbiornika
buforowego przedstawiono na rys. nr 16.-18.

3.2.3. Zasobnik CWU

Uwaga!

A Cisnienie gazu w naczyniu przeponowym powinno by¢
przed uzytkowaniem pompy ciepta sprawdzone i od-
powiednio wyregulowane, aby mogto ono przejac taki
wzrost cisnienia, przy ktérym nie zareaguje ogranicz-
nik cisnienia i zawor bezpieczeristwa.

Do podgrzewania wody uzytkowej za pomocg pompy ciepta TOP VAC
R290V VERTICAL nalezy zastosowac zasobnik wezownicowy z wezownicg
0 Zwigkszonej powierzchni wymiany.

Powierzchnia wymiany powinna wynosic¢ min. 0,3 m#kW mocy grzewcze
w warunkach A7/W35.

W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu wezownica zasobnika
CWU powinna mie¢ przekr6j min. 1,

Zalecany sposo6b podtgczenia hydromodutu z wykorzystaniem wezowni-
cowego zasobnika CWU przedstawiono na rys. nr 16.-18.
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3.2.4. Podtgczenie jednostki wewnetrznej do systemu grzew-
czego.

Wszystkie krocce przytgczeniowe jednostki wewnetrznej nalezy podigczy¢
za pomocg zaworéw ze Srubunkami w taki sposob, aby zawory pozostaty
na instalacji w przypadku demontazu. Nalezy stosowac zawory o przekro-
jach odpowiadajgcych przekrojowi kréccow przytgczeniowych. W zadnym
wypadku nie wolno redukowac przekrojéw. Grozi to niewtasciwg pracg
catej pompy ciepta oraz utratg gwarancji.

Dobor urzadzen dla danego ukfadu grzewczego powinien przeprowadzi¢
uprawniony projektant.

Wskazowka!
o Rdznica temperatur pomigdzy czynnikiem grzew-
czym, a otoczeniem nie powinna przekraczac 25°C.

W trakcie napefniania kontrolowac na biezgco stan
pompy ciepfa oraz instalacji pod katem szczelnosci.

Zaleca sig stosowanie armatury zabezpieczajgcej tzw.
grupy bezpieczenstwa, w skiad ktdrej wchodzi zawor
bezpieczenstwa, manometr i odpowietrznik.

Kontrole pracy naczynia wzbiorczego przeponowego
nalezy przeprowadzac min. raz do roku.

Zalecany sposob podtaczenia jednostki zewnetrznej wraz hydromodutem
opisano w rozdziale 4.

3.2.5. Napetnianie instalacji
Aby napetnic instalacje nalezy postepowac zgodnie z ponizszg instrukcja.

1. Wytgczy¢ zasilanie elektryczne pompy ciepta;
2. Otworzy¢ wszystkie zawory odcinajgce;
3. Odkrecic¢ kapturki wszystkich odpowietrznikow;

4. Napeni¢ instalacje korzystajgc z krocca spustowego zbiornika buforo-
wego;

5. Czynnos¢ prowadzi¢ powoli, aby zapewnic¢ usuniecie powietrza z in-
stalacji, az do uzyskania cisnienia zblizonego do cisnienia otwarcia za-
woru bezpieczeristwa;

6. Sprawdzi¢, czy instalacja zostata w catosci napetniona woda;

7. W razie potrzeby uzupetni¢ czynnik grzewczy;

8. Wigczy¢ zasilanie i uruchomic sterownik w trybie ,praca reczna”.
10. Uruchomi¢ pompe obiegowa.

11. Przetaczy¢ kilkukrotnie zawdr CO/CWU, az do catkowitego odpowie-
trzenia instalacii.

12. Uruchomi¢ sterownik w trybie ,CO” lub ,CO + CWU”;

3.3. Potaczenie z instalacjg elektryczng.

Instalacja elektryczna i sterownicza pompy ciepta przeznaczona jest do
zasilania napigciem sieciowym 400V/50Hz.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

e instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w ukfadzie TN-S (z
przewodem ochronnym) zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

o instalacja elektryczna powinna by¢ zakoriczona gniazdem wtykowym
dostosowanym do wtyku zamontowanego na przewodzie zasilajgcym
pompy ciepta;

e gniazdo wtykowe powinno by¢ zlokalizowane w miejscu tatwo do-
stepnym oraz w bezpiecznej odlegtosci od Zrédet emisji ciepfa;
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e (o zasilania nalezy poprowadzi¢ odrebny obwdd instalacii elektrycz-
nej, zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym 25 A typ.
C oraz wytgcznikiem réznicowo-pradowym.

e przewdd zasilajgcy o przekroju min. 2,5 mm?, zalecany 4 mm2,

Niebezpieczeristwo!

’ Wszelkie przytaczenia instalacji elektrycznej moga
by¢ wykonywane jedynie przez elektryka posiadajg-
cego stosowne uprawnienia min. /gr. | seria E do
1kV/.

Zabrania sig uzytkownikowi zdejmowania pokryw ste-
rownika elektronicznego oraz jakiejkolwiek ingerencji
lub przerobek potgczen elektrycznych.

Rysunek 15. Opis ztaczy elektrycznych hydromodutu.
1-dtawiki przewoddw czujnikéw (9 szt.); 2-gniazda komunika-
cyjne RJ (2 szt.); 3-zlgcze sterowania jednostki zewngtrznej; 4-zlgcze zasilania
jednostki zewngtrznej; 5. przytacze elekiryczne hydromodutu.
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4. POtACZENIE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ Z HYDRO-
MODULEM .

4.1. Potaczenie hydrauliczne.

Potgczenie hydrauliczne pomiedzy hydromodutem, a jednostkg ze-
wnetrzng nalezy zrealizowa¢ za pomocg standardowych rur instalacyj-
nych. Dopuszczalne sg wszystkie materialy instalacyjne, zgodne z normg
PN-EN 12828. Nalezy zapewnic¢ ochrong przed wtérng dyfuzjg tlenu, izo-
lacje termiczng oraz zabezpieczenie przed negatywnym wptywem warun-
kow atmosferycznych. Podczas robdt nalezy przestrzega¢ obowigzuja-
cych przepisow oraz zasad sztuki instalacyjnej.

W celu wyeliminowania zjawiska przenoszenia wibracji i hatasu do bu-
dynku nalezy zastosowac przytgcza elastyczne. Mozna wykorzystac stan-
dardowe weze hydrauliczne w oplocie ze stali nierdzewnej lub inne roz-
wiazanie petnigce analogiczng funkcje (rura karbowana ze stali nierdzew-
nej, systemowe ztgcza elastyczne). Odcinki rurociggéw prowadzone w
obrehie przegréd budowlanych (przejscia przez mur lub fundament) na-
lezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi oraz uszczelni¢. Rurociagi nalezy
prowadzi¢ poziomo lub ze spadkiem do 2% w kierunku jednostki ze-
wnetrznej.

W przypadku ryzyka przerw w zasilaniu lub planowanych przerw w pracy
jednostki zewnetrznej w sezonie grzewczym obieg hydrauliczny jednostki
zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem.

Zalecane wytyczne odnosnie obiegu hydraulicznego przedstawiono na
schemacie instalacji grzewczej, rys. nr 16.-18.

4.2. Potaczenie elektryczne

Jednostka zewnetrzna posiada przytacze zasilania w energie elektryczng
oraz przewdd sterujgcy. Obydwa przewody sg zakoriczone wtyczkami,
ktdre nalezy wpig¢ do gniazd umieszczonych w dnie obudowy jednostki
wewnetrznej, zgodnie z rys. 15.

Odcinki przewod6w prowadzone na zewnatrz i w obrebie przegréd bu-
dowlanych nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed wptywem warunkow at-
mosferycznych poprzez umieszczenie ich w standardowych ostonach lub
peszlach.

151Strona



\10

Rysunek 16. Uproszczony schemat instalaciji z hydromodutem HB.
1-jednostka zewngtrzna (pompa ciepta); 2-przytacze elastyczne; 3-zawdr antyzmrozeniowy; 4- separator zanieczyszczen z wkladem magnetycznym; 5-hydromodut HB;
6-zawdr odcinajacy; 7-zbiornik buforowy; 8-czujnik bufora gora; 9-czujnik bufora dét; 10- naczynie przeponowe z grupg bezpieczenstwa; 11-zbiornik c.w.u.;
12- czujnik c.w.u.; 13-czujnik zewnetrzny; 14- odpowietrznik; 15-grupy pompowe z rozdzielaczem.

Rysunek 17. Uproszczony schemat instalacji z hydromodutem HM.
1-jednostka zewnetrzna (pompa ciepta); 2-przytacze elastyczne; 3-zawér antyzmrozeniowy; 4- separator zanieczyszczen z wktadem magnetycznym; 5-hydromodut HM;
6-zawor odcinajgey; 7-zbiornik buforowy; 8-czujnik bufora géra; 9-czujnik bufora dét; 10- naczynie przeponowe z grupa bezpieczenstwa; 11-zbiornik c.w.u.;
12- czujnik c.w.u.; 13-czujnik zewnetrzny; 14-grupy pompowe z rozdzielaczem.
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Rysunek 18. Uproszczony schemat instalaciji z hydromodutem HF.
1-jednostka zewnetrzna (pompa ciepta); 2-przytacze elastyczne; 3-zawor antyzmrozeniowy; 4- separator zanieczyszczen z wktadem magnetycznym; 5-hydromodut HF;
6-zawor odcinajgcey; 7-zbiornik buforowy; 8-czujnik bufora géra; 9-czujnik bufora dét; 10- naczynie przeponowe z grupa bezpieczenstwa; 11-zbiornik c.w.u.;
12- czujnik c.w.u.; 13-czujnik zewnetrzny; 14-grupy pompowe z rozdzielaczem.

5. OSPRZET ZABEZPIECZAJACY DO POMPY CIEPEA.

Urzadzenia grzewcze TOP VAC R290V VERTICAL posiadajg zabezpiecze-
nia, ktére zmniejszajg ryzyko stanu zagrozenia, ale nie zwalniajg z obo-
wigzku nadzoru. Ponizej wymieniono i opisano zabezpieczenia jednostki
wewnetrznej pompy ciepfa.

5.1. Zabezpieczenia ukfadu elektrycznego.

zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe 400V 20A typ C: stanowi zabez-
pieczenie gtéwne catego urzadzenia

zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe 230V 3,15A: topikowe,
zwhtoczne. Stanowi zabezpieczenie sterownika;

czujnik temperatury STB: jest umieszczony w jednostce wewnetrznej w
grzatce elektrycznej. Podczas pracy grzatki brak przeptywu moze spowo-
dowac¢ nagty miejscowy wzrost temperatury i doprowadzi¢ do jej prze-
grzania. Czujnik wytgcza grzatke w przypadku wzrostu temperatury po-
wyzej okreslonej wartosci i zabezpiecza jg przed uszkodzeniem.

5.2. Zabezpieczenie ukfadu hydraulicznego.

Zabezpieczenie uktadu hydraulicznego nie wchodzi w zakres dostawy
pompy ciepta. Zastosowanie ponizszych zabezpieczen nalezy do obo-
wigzkéw instalatora i stanowi wymog waznosci gwarancii:

uktad odpowietrzajgcy: podigczenie zaréwno jednostki wewnetrznej jak
i zewnetrznej z instalacjg grzewczg nalezy wykonac w sposob umozliwia-
jacy skuteczne odpowietrzenie obiegéw. Nalezy zastosowac armature od-
powietrzajgca w najwyzszych punktach instalacji, doptywie do wezownicy
zasobnika wody uzytkowej oraz na gérze zbiornika buforowego. Nalezy
unika¢ zasyfonowania instalacji. Jezeli nie jest to mozliwe na obydwu
koncach zasyfonowanego odcinka nalezy zastosowaé odpowietrzniki. W
przypadku duzej komplikacji instalacji zaleca sig zastosowanie separatora
powietrza;
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zawory odcinajgce: podtgczenie kazdego urzadzenia do instalacji nalezy
zrealizowac za pomocg zaworéw odcinajgcych, tak aby byto mozliwe od-
taczenie danego elementu bez koniecznosci cigcia rur. Zawory powinny
mie¢ Srubunki od strony urzadzenia tak, aby po odtgczeniu zawor zostat
na instalacji. Nalezy zastosowac zawory o $rednicy nominalnej odpowia-
dajacej $rednicy rurociggéw, tak aby nie ogranicza¢ przeptywu i nie ge-
nerowac¢ dodatkowych oporéw.

filtry: pompa obiegowa oraz wymiennik ptytowy w jednostce zewnetrznej,
muszg by¢ zabezpieczone separatorem zanieczyszczen z wktadem ma-
gnetycznym. W przypadku hydromodutu typu HF muszg by¢ zastosowane
2 separatory, zgodnie z zatgczonym schematem;

ukfad stabilizacji cisnienia (naczynia przeponowe): w celu ochrony in-
stalacji oraz zbiornikdw zaréwno na obiegu grzewczym, jak i wody uzyt-
kowej nalezy zamontowac naczynie przeponowe. Wielkos$¢ naczynia prze-
ponowego nalezy dobra¢ w zaleznosci od catkowitego (tacznie ze zbiorni-
kami) ztadu instalacji. W przypadku wigkszych instalacji dobér naczynia
przeponowego powinna przeprowadzi¢ osoba z odpowiednimi uprawnie-
niami. Ponizej w tabeli przedstawiono zasady doboru naczyn przepono-
wych dla standardowych instalacji (do 800 | ztadu):

Tabela 1.0rientacyjne pojemnosci naczyn przeponowych.
Typ instalacji ‘
Grzejnikowa/CWU |

Podtogowa ‘

Pojemno$¢ naczynia
7-10 % Zladu
5-7% Zladu

Ostateczny dobor naczynia przeponowego powinien by¢ przeprowadzony
na podstawie normy PN-EN 12828+A1:2014-05.

napefnianie ukfadu: nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ napetniania uktadu z
zewnatrz. Nalezy wykonac dwa krécce przytgczeniowe (jeden na zasilaniu
i jeden na powrocie) i podtaczy¢ je w taki sposb, aby byto mozliwe od-
powietrzenie instalacji oraz jej wyptukanie;

parametry wody grzewczej: nie nalezy napetniac instalacji wodg bezpo-
Srednio z wodociggu. Ostateczne napetnienie nalezy poprzedzi¢
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ptukaniem instalacji, az do usunigcia wszelkich zanieczyszczen i uzyska-
nia klarownosci i bezbarwnosci wody. Do ostatecznego napetnienia in-
stalacji zaleca si¢ zastosowanie wody demineralizowanej, bezwzglednie
z dodatkiem inhibitoréw korozji dedykowanych do instalacji grzewczych
w proporcjach okreslonych przez producenta. Dopuszcza si¢ zastosowa-
nie wody wodociggowej, uzdatnionej w przeznaczonym do tego specjali-
stycznym urzadzeniu. Woda do zasilania urzgdzen powinna by¢ wolna od
zanieczyszczen mechanicznych i organicznych oraz spetia¢ wymagania
PN-93/C04607. Przestrzeganie wymagan co do jakosci wody jest pod-
stawg ewentualnych roszczen gwarancyjnych. Ponizej przedstawiono mi-
nimalne parametry, jakie musi spemia¢ woda wykorzystana do napetnia-
nia uktadu hydraulicznego.

Tabela 2. Parametry wody grzewczej.

twardo$¢ :
materiat H catkowita wolny tlen chlorki
instalacji P o mg/| mg/l
stal/zeliwo 8,0-9,5
polipropylen/ :
DX 8,0-9,5
mied? 80-90 <20 <01 <60
miedZ/stal
(mieszane) 8085
aluminium 8,0-85
(mieszane)

wodny roztwor glikolu propylenowego w przypadku okresowych przerw
w dostawach pradu lub planowanego czasowego wytgczenia obiektu z
uzytkowania w sezonie grzewczym zaleca sie zastosowanie jako czynnika
grzewczego wodnego roztworu glikolu propylenowego o stezeniu max.
50%. Nalezy zastosowa¢ gotowy roztwdr dedykowany do instalacii
grzewczo-chtodzacych. Niedopuszczalne jest zastosowanie technicznego
glikolu propylenowego, bez inhibitoréw korozji i srodkéw smarnych. Nie-
dopuszczalne jest réwniez stosowanie innych substanciji antyzamrozenio-
wych z uwagi na ich toksycznosc. Wodny roztwor glikolu propylenowego
krazy rowniez w wezownicy zbiornika cieptej wody uzytkowej i nie moze
stwarza¢ zagrozenia dla ludzi w przypadku rozszczelnienia. W przypadku
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z dziatem technicznym.

6. URUCHOMIENIE

Wskazowka!

0 Sprawdzenia prawidfowosci i szczelnosci podfgczenia
pompy ciepfa, przygotowania do eksploatacji zgodnie
Z niniejszg instrukcjg i obowigzujgcymi przepisami
oraz pierwszego uruchomienia i przeszkolenia uzyt-
kownika w zakresie pracy pompy ciepfa i jej obstugi
moze dokonac tylko AUTORYZOWANY SERWIS PRO-
DUCENTA.

Przygotowanie do uruchomienia

e sprawdzi¢, czy spetnione sg przepisy z zakresu BHP
i PPOZ oraz wymagania zawarte w niniejszej Instrukcji Obstugi;

e przeprowadzi¢ wewnetrzng kontrole pompy ciepta;

e przeprowadzi¢ kontrole urzadzen elektrycznych i elektronicznych;

e przeprowadzi¢ kontrole osprzetu instalacji;

e sprawdzi¢, czy instalacja jest napetiona wodg lub wodnym roz-
tworem glikolu propylenowego;

e sprawdzi¢ szczelno$¢ systemu grzewczego oraz skontrolowac ci-
$nienie w instalacji;

e sprawdzi¢ czy wszystkie zawory odcinajgce sg otwarte;

e sprawdzi¢ sposob podtgczenia do sieci elektrycznej.

Wszystkie stwierdzone usterki i nieprawidtowosci nalezy niezwiocznie
usunac. Zabronione jest uruchamianie pompy ciepta w przypadku, gdy:

e nie zostat przeprowadzony odbidr przez organy UDT, jesli jest wy-
magany;

e nie sg spelnione przepisy z zakresu BHP i PPOZ oraz wymagania
zawarte w niniejszej Instrukcji Obstugi;

o wystgpity usterki w pracy pompy ciepta;

o Pompa ciepta nie jest napetniona wodg lub wodnym roztworem
glikolu propylenowego;

e osprzet zabezpieczajgcy pompy ciepta lub instalacji grzewcze;
dziata wadliwie;

e W otoczeniu pompy ciepfa stwierdzono zagrozenie pozarowe.

Uruchomienie pompy ciepta

Uwaga!

A Bezwzglednie przed pierwszym  uruchomieniem
pompy ciepfa na sterowniku nalezy wybrac prace
reczng i uruchomic poszczegodlne podzespoly pompy
ciepfa w podanej ponizej kolejnosci:

1. Pompa obiegowa — obieg C.0. — praca az do
odpowietrzenia obiegu;

2. Zawdr trdjdrogowy — obieg C.W.U. (jezeli jest
podfgczony) — praca, az do odpowietrzenia
obiegu.

3. Grzatka — praca az do osiggnigcia temperatury

na zasilaniu obiegu CO 25 °C.

Wentylator.

Uruchomic sterownik w trybie CO lub CO + CWU

Po 15 min. pracy sprezarki dokonac ustawier

systemu grzewczego zgodnie z preferencjami

uzytkownika.

SO A

Pierwsze uruchomienie pompy ciepta nalezy przepro-
wadzaé w temperaturze zewnetrznej powyzej +5°C.

W instalacji ¢.0. zapotrzebowanie ciepta zmienia sie wraz ze zmiang wa-
runkéw zewnetrznych, tj. pory dnia i zmiany temperatury zewnetrznej.
Warto$¢ temperatury wody opuszczajgcej pompe ciepta zalezy rowniez
od charakterystyki cieplngj budynku - uzytych materiatéw budowlanych
oraz izolacyjnych.

Kazdg pompe ciepfa nalezy ustawi¢ indywidualnie w zaleznosci od po-
trzeb konkretnego obiektu ogrzewanego oraz preferencji uzytkownikdw.

Wskazowka!

o Nalezy stosowac wylgcznie oryginalne czgsci za-
mienne zakupione u Producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawi-
dfowg prace urzgdzeri spowodowang montazem nie-
wiasciwych czgsci.

7. EKSPLOATACJA

Pompa ciepta jest urzadzeniem w petni automatycznym i nie wymaga co-
dziennego dozoru. W pierwszym okresie uzytkowania nalezy dokonywac
korekt ustawien parametrow pracy tak, aby osiggna¢ komfort cieplny przy
minimalnym zuzyciu energii.

W celu osiggniecia maksymalnych korzysci zaleca sie ustawienie pompy
ciepta wedtug nastepujacych zasad:
e  praca wedtug krzywej grzewczej pogodowej,
e mozliwie niska temperatura na zasilaniu przy jakiej jest osiggany
komfort cieplny.
e mozliwie niska zadana temperatura cieptej wody uzytkowej. Nalezy
ustawi¢ takg temperature cieptej wody, aby zadana temperatura
wody na odbiornikach byta osiggana bez koniecznosci mieszania z
zimng wodg i aby maksymalna iloS¢ wody przeptywata przez za-
sobnik wody uzytkowej.

Wiecej informacji dotyczacych obstugi sterownika znajduje sig w ,,Instruk-
cji obstugi urzadzenia” dostarczonej wraz ze sterownikiem.

W Torvac
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W przypadku gdy pompa ciepta jest wytaczana w celu przeprowadzenia
czynno$ci obstugowych lub serwisowych. Pompe ciepta nalezy wytgczyé
wytacznikiem gtéwnym oraz odtgczy¢ zasilanie pompy ciepta. Po dokona-
niu czynnosci obstugowych ponownie podtgczy¢ pompe ciepta do insta-
lacji elektrycznej oraz wigczy¢ sterownik wytgcznikiem gtdwnym.

8. PRZEGLADY OKRESOWE | KONSERWACJA

Przeglady okresowe powinny by¢ wykonywane przynajmniej raz w roku,
najlepiej przed sezonem grzewczym, w temperaturze zewnetrznej powy-
26j +5°C.

Przeglady okresowe powinien dokonac Autoryzowany Serwis Producenta.
Przeglady nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
oraz z obowigzujgcymi przepisami.

9. POSTEPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

9.1. Awaryjne zatrzymanie pompy ciepta

W przypadku stanéw awaryjnych, takich jak przekroczenie temperatury,
wzrost cisnienia, stwierdzenie nagtego — duzego wycieku wody, peknie-
cia rur, grzejnikéw, armatury towarzyszgcej (zawory, zasuwy, pompy),
oraz innych zagrozen dla dalszej eksploatacji pompy ciepfa nalezy:

e wylgczy¢ pompe ciepta wytgcznikiem gtownym,

e stwierdzi¢ przyczyne awarii, a po jej usunieciu i stwierdzeniu, ze
pompa ciepta i instalacja sg sprawne technicznie, przystapic do
rozruchu pompy ciepfa.

Niebezpieczeristwo!

® W czasie awaryjnego zatrzymania pompy ciepfa na-
lezy bezwzglednie dbac o bezpieczeristwo ludzi oraz
przestrzegac przepisow ppoz.

W przypadku zaistnienia pozaru nalezy:

e wykonujgc pofgczenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwac
Straz Pozarng, podajac szczegdtowo informacije co sig dzieje i jak
dojechac do danego budynku;

e wylgczy¢ pompe ciepta wytgcznikiem gtéwnym;

e zapobiec rozprzestrzenianiu sig ognia do pomieszczen,

e  przygotowaé do ewentualnego uzycia srodki gasnicze, np. ga-
$nice, koc gasniczy, podpiety waz do instalacji wodnej, wode w
pojemniku;

e udostepni¢ pomieszczenia i udzieli¢ niezbednych informacji przy-
bytym strazakom.

9.2. Zatrzymanie pompy ciepta w wyniku przekroczenia gra-
nicznych parametréw pracy.

Pompa ciepta jest zabezpieczona przed uszkodzeniem licznymi czujni-
kami. W przypadku przekroczenia granicznych parametrow pracy spre-
zarka zostaje zatrzymana do czasu osiggniecia warunkow umozliwiajg-
cych bezpieczng prace urzgdzenia. Na wyswietlaczu sterownika pojawia
sie wtedy informacja o alarmie.

Sporadyczne stany alarmowe nie stanowig zagrozenia dla trwatosci i bez-
pieczenstwa pracy urzadzenia, ale wynikajg z wystgpienia warunkow, w

ktdrych praca sprezarki jest niepozadana i wplywa na ograniczenie jej
Zywotnosci.

W przypadku wystepowania czestych alarmow, utrudniajgcych eksploat-
acje i ograniczajgcych komfort uzytkowania nalezy skontaktowac sie z
instalatorem lub z serwisem fabrycznym.

Liste podstawowych alarméw, ich przyczyn oraz sposobu postepowania
w przypadku wystapienia zawarto w ,Instrukcji Sterownika”,

10. RECYKLING | LIKWIDACJA PO UPLYWIE ZYWOTNO-
scl
Pompa ciepfa zostata wykonany z materiatéw neutralnych dla Srodowiska.
Po wyeksploatowaniu i zuzyciu pompy ciepfa nalezy:

e  dokona¢ demontazu czesci potgczonych srubami poprzez ich od-
krecenie, a spawane poprzez ciecie,

e usungC izolacje termiczng (otuliny kauczukowe i maty polietyle-
nowe),

e usungC plastikowe elementy obudowy,

e przed Zomowaniem pompy ciepta nalezy odtgczy¢ sterownik elek-
troniczny oraz pozostate elementy elektryczne wraz z przewodami.
Ich selektywna zbiérka nalezy do zadan wiasnych samorzaddw
gminnych;

e przed Zomowaniem nalezy oddzieli¢ elementy z metali kolorowych
(miedz, mosigdz, stal nierdzewna, aluminium);

e pozostate elementy pompy ciepta podlegajg normalnej zbidrce od-
paddw, gtdwnie jako ztom stalowy,

e  zachowac¢ Srodki ostroznosci i bezpieczerstwa przy demontazu
pompy ciepta poprzez stosowanie odpowiednich narzedzi recznych
i mechanicznych jak i Srodkéw ochrony osobistej /rekawice, ubra-
nie robocze, fartuch, okulary, itp./

11. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI

1. Pompe ciepta mogg obstugiwac tylko osoby doroste, ktére zapo-
znaly sig z niniejsza instrukcjg obstugi i przeszkolone sa w zakresie
obstugi.

2. Zabrania sig przebywania dzieci w poblizu pompy ciepta bez obec-
nosci dorostych.

3. Na pompie ciepta (zaréwno na jednostce zewnetrznej jak i we-
wnetrznej) i w bliskim otoczeniu nie wolno umieszcza¢ materiatow
tatwopalnych.

4. Przewod zasilajgey i przytaczeniowy do pompy i cieptej wody uzyt-
kowej nalezy prowadzi¢ z dala od zrodet energii elektrycznej (puszki,
kontakty, nawierzchniowe przewody elektryczne).

5. Zabroniona jest ingerencja i manipulacja w czesci elektrycznej lub
konstrukcyjnej pompy ciepta.
Jednostke wewnetrzng nalezy utrzymywac w stanie czystym.

7. Wezet grzewczy powinien by¢ utrzymywany w stanie czystym i su-
chym.

8.  Jezeli przewdd zasilajgcy nieodtgczalny ulegnie uszkodzeniu, to po-
winien on by¢ wymieniony u wytwércy lub u pracownika zakfadu
serwisowego albo przez wykwalifikowang osobg w celu unikniecia
zagrozenia.

W TorPvac

191Strona



12. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

12.1. Problemy eksploatacyjne i ich rozwigzywanie.

Rodzaj problemu

Wymagana temperatura nie

Mozliwa przyczyna

nieprawidtowe ustawienia parametréw

Sugerowane rozwigzanie

skontaktowac sig z instalatorem w celu korekty ustawien

Za mata moc pompy ciepta

skontaktowac sig z instalatorem w celu korekty ustawien warun-
kow zatgczenia dodatkowego Zrédfa ciepta

nieodpowiedni dobdr urzadzenia do wielkosci
ogrzewanego budynku

wykona¢ audyt energetyczny budynku, dobra¢ odpowiednie pa-
rametry automatyki sterujgcej, ewentualny kontakt z serwisem

jest osiggana
awaria/uszkodzony czujnik temperatury sprawdzi¢ lub wymienic czujnik
zanieczyszczony wymiennik wyczyscié parownik pompy ciepta
nieprawidtowo wykonana instalacja sprawdzi¢ instalacje grzewcza
nieprawidtowo ustawione parametry pracy odpowiednio wyregulowaé parametry pracy

. . nieprawidtowo wykonana instalacja grzewcza | wprowadzi¢ modyfikacje w instalacji grzewczej,
/byt duze zuzycie energii - - —
elektrycznej nieodpowiedni dobdr urzadzenia do wielkosci wykonac audyt energetyczny budynku, dobrac odpowiednich

ogrzewanego budynku

parametrow automatyki sterujgcej, ewentualny kontakt z serwi-
sem

Znaczny wzrost temperatury
powyzej nastawy

nieprawidtowe ustawienia automatyki

wyregulowaé nastawy automatyki

zapowietrzony uktad grzewczy

odpowietrzy¢

Ciggta praca urzadzen
podigczonych do automatyki
pomimo wytgczonej kontrolki

na pulpicie

nieodpowiednie podtgczenie urzadzen do au-
tomatyki

sprawdzi¢ podtgczenie urzadzen

prawdopodobne uszkodzenie sterownika

skontaktowac sig z serwisem technicznym

Sterownik nie wigcza sig

W TorPvac

uszkodzony bezpiecznik

sprawdzi¢ bezpieczniki

niepodtgczony lub stabo weisnigty kabel fg-
czacy wyswietlacz sterownika z modutem wy-
konawczym

sprawdzi¢ potgczenie wyswietlacza sterownika z modutem
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12.2. Komunikaty na sterowniku o btgdach i alarmach.

Ponizsze komunikaty stanowig gtéwnie informacje o dziatajgcych zabez-
pieczeniach pompy ciepfa. Ich wystgpienie zwigzane jest przede wszyst-
kim z niepoprawnie dziatajgcg instalacjg. Jedynie w sporadycznych sytu-
acjach komunikat jest zwigzany z awarig urzadzenia.

Rodzaj Stan . .
Komunikatu urzadzenia Opis sytuacji Prawdopodobne przyczyny
e zabrudzone filtry na instalacji grzewczej;
Po spadku ci$nienia do bezpiecznego | ®  zapowietrzona instalacja grzewcza;
przekroczenie 25 poziomu nastgpi préba uruchomienia e za mate przekroje rurociggéw grzewczych
Wysokie bar na czujniku pompy ciepta. _|» zbyt duze opory hydrauliczne instalacji grzewczej;
ci$nienie wysokiego cisnie- W przypadku powtarzajacych sig sytuacji e za mata powierzchnia wymiany ciepta (wezownica, wy-
nia nalezy skontaktowac sje z instalatorem miennik ptytowy);
lub z serwisem e uszkodzony presostat wysokiego cisnienia lub brak ko-
munikacji ze sterownikiem;
Po wzroscie cisnienia do bezpiecznego | zabrudzony parownik;
o spadgk ponizej poziomu nastgpi prqba uruchomienia e uszkodzony wentylator:
Niskie wartosci granicz- pompy ciepta. byt mata oS¢ lub brak ik Kladzie f )
ci$nienie nej bar na czujniku | W przypadku powtarzajgcych sie sytuacii *  Zbytmaialios Iub bra Iczlynm a.\,/v.u ,a ZIE Treonowym,
niskiego ciénienia | nalezy skontaktowa sie z instalatorem | ¢ UsZkodzony presostat niskiego cisnienia lub brak komu-
lub 7 serwisem nikacji ze sterownikiem.
brak lub zbyt maty | Po wzroscie przeptywu do odpowiedniej : ;ib;lﬁze?;%:;%Sntilgcs-taala%v%;zzzwczej;
Brak przeptywu = przeptyw na czuj- warto$ci nastgpi préba uruchomienia P . J. g . ’
niku przeplywu pompy ciepta e z7a male przekroje rurociggow grzewczych
e zhyt duze opory instalacji grzewczej
niezgodnosc, . . . ) - .
Brak zgodnosci |~ zanik faz lub zbyt | Po ustaniu problemu nastapi préba uru- * n|epraW|d+ovye F)Od’(qczenle przewodow zasilajacych;
faz duze rénice chomienia pompy ciepta . probler? Z siecia g)lektroenergetyczna (zalecany kontakt
. z operatorem sieci);
napiecia
Za niska temperatura Ponowna prdba nastapi uruchomienia .
temperatura powietrzna ponizej pompy ciepta nastgpi, gdy temperatura * temf edratura zeyvpsttrzna pOﬂtIZGJ 25 Cjt -
dolnego Zrédta -25C zewnetrzna wzrosnie powyzej -25°C *  Uszkodzony Czujnik temperatury zewnetrzney;
Po spadku temperatury do bezpiecznego
tg s] “;y; ?E?a t f E;n é) er ] azt: rr f g agfj poziomu na;toarﬂp?rgité%guchom|en|a : Serlgl; v(\)/?etilrggé ;ljﬂ:dr;]a gérnym Zzrodle;
gary ayzg 1100 W praypadku powtarzaigeyeh sie sytuacii o uszkodzenie sprezarki
nalezy skontaktowac si¢ z instalatorem e niedobdr czynnika w ukfadzie chtodniczym.
lub z serwisem
temperatura wody Informacja zniknie, gdy temperatura e normalny objaw podczas pierwszego uruchomienia
Temperatura doptywajgcej do wody grzewczej na doptywie do pompy | e (wygrzewu instalacji);
obiegu za niska pompy ciepta ciepta wzrosnie povvyZejj 0°C. Celem o  moze pojawic sie w przypadku specyficznych warunkéw
ponizej 10°C dogrzania moze wiaczyC sie grzatka. wymuszajgcych czeste rozmrazanie;
mechaniczne Usungé mechaniczng przyczyne zabloko- | e zalodzenie ostony wentylatora;
Wentylator za- sablokowanie Iub wania si¢ wentylatora, w przypadku ko- e dostanie sig obcego elementu;
blokowany uszkodzenie nieczno$ci ingerencji w urzadzenie we- | e uszkodzenie silnika wentylatora;
zwac instalatora lub serwis; e brak komunikacji ze sterownikiem.
) o .|« zalodzenie ostony wentylatora;
pompa Urzadzenie podejmie probe rozmrazania dostanie sie obcego elementu:
) . az do skutku. A, .
roh;ﬁl:g;::ie r;:ié)réecsz’szliu W przypadku powtarzajgcych sie sytuacii * gszl;okdzemelks 'In.'.ka W(tentylatqlzg, )
PEINEgo Cy naleZy skontaktowaé sie z instalatorem | ®  Dra Komunikacji ze sterownikiem, -
rozmrazania lub Z Serwisem e uszkodzony czujnik temperatury parownika;
e uszkodzony czujnik temperatury zewnetrznej.
. Rezystancja czujnika poza zakresem -
Us(fzkl?.ﬂ?f:'e usilggl(:]ziﬁny charakterystyki, nalezy skontaktowac sie * gsztokdzony .izuj.r.] I t i
I I z instalatorem lub z serwisem * fak komunikacji ze sterownikiem
W TorPvac
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13. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZADZEN

Wskazowka!

0 Podstawowym warunkiem bezpieczeristwa eksploat-
acji urzgdzer jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-
EN 12828+A1:2014-05 (uktfad zamknigty) oraz prze-
strzeganie zapisow niniejszej Instrukcji Obstugi

Niebezpieczeristwo!

® Zabrania sig¢ wkiadania reki do przestrzeni roboczej w
czasie pracy pompy ciepfa - grozi trwafym uszkodze-
niem reki.

1. Dbac o dobry stan techniczny pompy ciepta i zwigzanej z nig insta-
lacji c.o.

2. W okresie zimowym nie nalezy stosowac przerw w ogrzewaniu,
ktére mogtyby spowodowac¢ zamarznigcie wody w instalacji Iub jgj
czescl.

3. W przypadku wytgczenia pompy ciepta w podczas ujemnych tem-
peratur nalezy zastosowaé zabezpieczenia antyzamrozeniowe. Za-
marzniecie obiegu hydraulicznego moze prowadzi¢ do bardzo po-
waznych zniszczen.

4. Napetnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi by¢
prowadzone ostroznie. Napetnianie instalacji w tym okresie musi
by¢ dokonane wodg cieptg, tak aby nie doprowadzi¢ do zamarz-
nigcia wody w instalacji w czasie napetniania.

5. Wykonanie instalacji elektrycznej moze by¢ dokonane przez
uprawnionego elektryka.

Niebezpieczeristwo!

’ Wszelkie przyltgczenia instalacji elektrycznej moga
byc¢ wykonywane jedynie przez elektryka posiadajg-
cego stosowne uprawnienia /gr. | seria E do 1kV/.

Uwaga!
A Podczas zaniku napigcia elektrycznego wymagany
jest nadzor nad pompa ciepfa.
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