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Moc grzałki 
dodatkoZeM 

� kW 
�MednofazoZa� 

Grzałka dodatkoZa �opcMonalna�

� kW �MednofazoZa� luE � kW �tryMfazoZa�

Jednostka
JednofazoZy TryMfazoZy

� � � ���� ��

StandardoZo Mednostka nie Mest ZyposaĪona Z grzałkĊ dodatkoZą. Grzałka dodatkoZa moĪe zostaü zintegroZana z Mednos-
tkami niestandardoZymi ��a�� kW�. 

���� ����

W instrukcMi rysunek i opis funkcMi zaZiera komponenty grzałki dodatkoZeM.
ZdMęcia Z WeM insWruNcMi maMą charaNWer poglądoZy �faktyczny produkt moĪe siĊ ryĪniü�.

IN)ORMACJA

�������� kW

UsuĔ pustą płytĊ po montaĪu.

Usunąü podporĊ 
transportoZą

������������� kW

������������� kW��� kW

��� kW
Układ ZeZnĊtrzny� ��a�� kW �tryMfazoZy� podano Mako przykład

Elektryczny układ steroZania

Kostka zaciskoZa

Układ hydrauliczny

uNład chłodniczy

Instrukcja obsługi i montażu - Pompa ciepła powietrze-woda TopVac EkoAir © Wszelkie prawa zastrzeżone - TopVac Sp. z o.o.4



Moc grzałki 
dodatkoZeM 

� kW 
�MednofazoZa� 

Grzałka dodatkoZa �opcMonalna�

� kW �MednofazoZa� luE � kW �tryMfazoZa�

Jednostka
JednofazoZy TryMfazoZy

� � � ���� ��

StandardoZo Mednostka nie Mest ZyposaĪona Z grzałkĊ dodatkoZą. Grzałka dodatkoZa moĪe zostaü zintegroZana z Mednos-
tkami niestandardoZymi ��a�� kW�. 

���� ����

W instrukcMi rysunek i opis funkcMi zaZiera komponenty grzałki dodatkoZeM.
ZdMęcia Z WeM insWruNcMi maMą charaNWer poglądoZy �faktyczny produkt moĪe siĊ ryĪniü�.

IN)ORMACJA

�������� kW

UsuĔ pustą płytĊ po montaĪu.

Usunąü podporĊ 
transportoZą

������������� kW

������������� kW��� kW

��� kW
Układ ZeZnĊtrzny� ��a�� kW �tryMfazoZy� podano Mako przykład

Elektryczny układ steroZania

Kostka zaciskoZa

Układ hydrauliczny

uNład chłodniczy

SymEol oznacza koniecznoĞü uZaĪnego zapoznania siĊ z instrukcMą.

SymEol oznacza, Īe Z urządzeniu ZykorzystyZane Mest łaWZopalny czynniN 
chłodniczy. JeĞli czynniN chłodniczy Zycieknie i zostanie ZystaZione na 
zeZnĊtrzne Ĩrydło zapłonu, istnieMe ryzyko poĪaru.

SymEol oznacza, Īe sprzĊt poZinien oEsługiZaü personel serZisu na podstaZie 
instrukcMi montaĪu.

SymEol oznacza, Īe sprzĊt poZinien oEsługiZaü personel serZisu na podstaZie 
instrukcMi montaĪu.

SymEol oznacza, Īe dostĊpne są informacMe, np. instrukcMa oEsługi luE montaĪu.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

SerZis ZykonuM Zyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta sprzĊtu. KonserZacMe i napraZy ZymagaMące Zsparcia 
ZykZalifikoZanego personelu mogą Eyü ZykonyZane pod nadzorem osoEy upraZnioneM do uĪytku łatZopalnych 
czynniNyZ chłodniczych. 

OSTRZEŻENIE

UZaga� ryzyko poĪaru � łatZopalne materiały

Oznacza nieEezpieczną sytuacMĊ, ktyreM Zystąpienie moĪe skutkoZaü zgonem luE poZaĪnym urazem.

NIEBEZPIECZEēSTWO

Oznacza potencMalnie nieEezpieczną sytuacMĊ, ktyreM Zystąpienie moĪe skutkoZaü zgonem luE poZaĪnym urazem.

OSTRZEŻENIE

UWAGA
Oznacza potencMalnie nieEezpieczną sytuacMĊ, ktyreM Zystąpienie moĪe skutkoZaü nieznacznym luE 
umiarkoZanym urazem. SłuĪy ryZnieĪ Mako ostrzeĪenie przed nieEezpiecznymi praktykami.

Oznacza sytuacMe, ktyre mogą Eyü przyczyną przypadkoZego uszkodzenia sprzĊtu luE mienia.

IN)ORMACJA

WyMaĞnienie symEoli na monoEloku

Przed montaĪem uZaĪnie przeczytaM instrukcMĊ. ZachoZaM instrukcMĊ Z łatZo dostĊpnym mieMscu do pyĨnieMszego 
Zglądu.

NiepraZidłoZy montaĪ sprzĊtu luE akcesoriyZ moĪe Eyü przyczyną poraĪenia prądem, krytkiego spiĊcia, Zycieku, 
poĪaru luE uszkodzenia sprzĊtu. UĪyZaM Zyłącznie akcesoriyZ Zykonanych przez dystryEutora przeznaczonych do 
uĪytku ze sprzĊtem. MontaĪ zleü ZykZalifikoZaneM osoEie.

Wszystkie czynnoĞci Zymienione Z instrukcMi muszą przeproZadzaü licencMonoZani insWalaWorzy. PamiĊtaM o odpoZiednich 
Ğrodkach ochrony indyZidualneM, takich Mak rĊkaZice czy gogle ochronne, podczas montaĪu luE konserZacMi Mednostki.

DodatkoZe Zsparcie uzyskasz od lokalnego dystryEutora.

IN)ORMACJEi

� ĝRODKI OSTROŻNOĝCI
ĝrodki ostroĪnoĞci Zymienione Z dokumencie dzielą siĊ na poniĪsze kategorie. Są one ZaĪne, dlatego mieM Me zaZsze na uZadze.

Znaczenie symEoli NIEBEZPIECZEēSTWO, OSTRZEŻENIE, UWAGA i IN)ORMACJA.
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Uziem MednostkĊ.

Opyr uziemienia musi Eyü zgodny z oEoZiązuMącymi przepisami.

Nie podłączaM uziemienia do rur z gazem ani Zodą, odgromnikyZ ani do uziemienia linii telefonicznych.

Niepełne uziemienie moĪe Eyü przyczyną poraĪenia prądem.

- Rury gazoZe� poĪar luE ZyEuch moĪe Zystąpiü Z przypadku Zycieku gazu.

- OruroZanie Zody� tZarde ZinyloZe rury nie spraZdzą siĊ Mako uziemienie.

- Odgromniki luE uziemienie linii telefonicznych� pryg elektryczny moĪe Zzrosnąü ponad normĊ Z przypadku uderzenia
pioruna.

ZainstaluM przeZyd zasilaMący przynaMmnieM � metr �� stopy� od teleZizoryZ luE odEiornikyZ radioZych, aEy ZyeliminoZaü 
zakłycenia luE szumy �zaleĪnie od fal radioZych odległoĞü � metra � � styp moĪe nie Zystarczyü do eliminacMi szumyZ�.

Nie myM Mednostki. W przeciZnym Zypadku moĪe doMĞü do poraĪenia prądem luE poĪaru. Urządzenie musi Eyü zainsta-
loZane zgodnie z kraMoZymi przepisami dotyczącymi oprzeZodoZania. JeĞli przeZyd zasilaMący zostanie uszkodzony, zleü 
Mego ZymianĊ producentoZi, agentoZi serZisoZemu luE odpoZiednio ZykZalifikoZaneM osoEy, aEy uniknąü zagroĪenia.

UWAGA

ZerZiM i Zyrzuü plastikoZe Zorki. Nie dopuĞü do tego, aEy EaZiły siĊ nimi dzieci. W przeciZnym Zypadku istnieMe ryzyko 
uduszenia siĊ dziecka plastikoZą torEą.

W Eezpieczny sposyE zutylizuM materiały opakoZanioZe, takie Mak gZoĨdzie czy inne elementy metaloZe luE dreZniane, 
ktyre mogą poZodoZaü urazy.

PoproĞ dystryEutora luE ZykZalifikoZanego pracoZnika o Zykonanie montaĪu zgodnie z ninieMszą instrukcMą. Nie montuM 
Mednostki samodzielnie. NiepraZidłoZy montaĪ moĪe Eyü przyczyną nieszczelnoĞci, poraĪenia prądem luE poĪaru.

Podczas montaĪu korzystaM Zyłącznie z Zyszczegylnionych akcesoriyZ i czĊĞci. Korzystanie z czĊĞci innych niĪ Zymieni-
one moĪe Eyü przyczyną Zycieku Zody, poraĪenia prądem, poĪaru i upadku Mednostki z uchZytu.

ZainstaluM MednostkĊ na fundamencie zdolnym do podtrzymania MeM ciĊĪaru. NieZystarczaMąca ZytrzymałoĞü fizyczna moĪe 
Eyü przyczyną upadku sprzĊtu i urazu.

Podczas montaĪu zgodnego z instrukcMą ZeĨ pod uZagĊ siłĊ Ziatru, huragany czy trzĊsienia ziemi. NiepraZidłoZy montaĪ 
moĪe Eyü przyczyną ZypadkyZ z poZodu upadku sprzĊtu.

UpeZniM siĊ, Īe Zszystkie prace elektryczne są ZykonyZane przez ZykZalifikoZany personel zgodnie z oEoZiązuMącym 
praZem oraz ninieMszą instrukcMą przy uĪyciu oddzielnego oEZodu. NieZystarczaMąca moc oEZodu zasilacza luE 
niepraZidłoZa konstrukcMa instalacMi elektryczneM moĪe Eyü przyczyną poraĪenia prądem luE poĪaru.

PamiĊtaM o montaĪu przeryZacza aZaryMnego uziemienia Z sposyE zgodny z oEoZiązuMącym praZem. Brak zainstaloZane-
go przeryZacza aZaryMnego uziemienia moĪe Eyü przyczyną poraĪenia prądem luE poĪaru.

UpeZniM siĊ, Īe oprzeZodoZanie Mest Eezpieczne. UĪyZaM Zymienionych drutyZ i upeZniM siĊ, Īe połączenia stykyZ luE 
drutyZ są zaEezpieczone przed Zodą oraz innymi niesprzyMaMącymi siłami zeZnĊtrznymi. Niekompletne połączenie luE 
niepraZidłoZy montaĪ moĪe Eyü przyczyną poĪaru.

Podczas przygotoZyZania oprzeZodoZania zasilacza uformuM druty Z sposyE umoĪliZiaMący Eezpieczne zamkniĊcie panelu 
przedniego. W przypadku Eraku panelu przedniego moĪe doMĞü do przegrzania siĊ stykyZ, poraĪenia prądem luE poĪaru.

Po ukoĔczeniu montaĪu upeZniM siĊ, Īe nie Zycieka czynniNa chłodniczego

Nigdy nie dotykaM EezpoĞrednio czynniNa chłodniczego, aEy uniknąü poZaĪnego odmroĪenia. Nie dotykaM rur z 
chłodziZem podczas pracy i EezpoĞrednio po Zyłączeniu urządzenia, ponieZaĪ mogą Eyü one gorące luE zimne, 
zaleĪnie od stanu chłodziZa, ktyre Z nich płyną, sprĊĪarki oraz innych czĊĞci oEiegu chłodziZa. Dotykanie rur chłodziZa 
grozi oparzeniami luE odmroĪe-niami. AEy uniknąü urazu, poczekaM, aĪ rury ostygną luE ogrzeMą siĊ. DotykaM rur Zyłącznie 
po załoĪeniu rĊkaZic ochronnych.

Nie dotykaM czĊĞci ZeZnĊtrznych �pompa, grzałka dodatkoZa itp.� podczas pracy i EezpoĞrednio po Zyłączeniu urządze-
nia. DotkniĊcie czĊĞci ZeZnĊtrzneM moĪe Eyü przyczyną oparzenia. AEy uniknąü urazu, poczekaM, aĪ czĊĞci ZeZnĊtrzne 
ostygną luE ogrzeMą siĊ. DotykaM czĊĞci ZeZnĊtrznych Zyłącznie po załoĪeniu rĊkaZic ochronnych.

OSTRZEŻENIE

Zanim dotkniesz czĊĞci złącz elektrycznych, Zyłącz urządzenie Zyłącznikiem zasilania.

Po demontaĪu panelu serZisoZego moĪe doMĞü do przypadkoZego dotkniĊcia czĊĞci pod napiĊciem.

Nigdy nie pozostaZiaM Mednostki Eez nadzoru podczas montaĪu luE serZisu po demontaĪu panelu serZisoZego.

Nie dotykaM rur z gorącą Zodą podczas pracy ani EezpoĞrednio po Zyłączeniu urządzenia. DotykaMąc gorących rur, moĪesz 
siĊ oparzyü. AEy uniknąü urazu, poczekaM, aĪ oruroZanie ostygnie luE ogrzeMe siĊ. DotykaM oruroZania Zyłącznie po załoĪe-
niu rĊkaZic ochronnych.

Nie dotykaM przełącznikyZ mokrymi palcami. DotkniĊcie przełącznika mokrymi palcami moĪe Eyü przyczyną poraĪenia prądem.

Przed dotkniĊciem czĊĞci elektryczneM odetniM MednostkĊ od Zszystkich Ĩrydeł zasilania.

NIEBEZPIECZEēSTWO
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Po ukoĔczeniu montaĪu upeZniM siĊ, Īe nie Zycieka czynniNa chłodniczego

Nigdy nie dotykaM EezpoĞrednio czynniNa chłodniczego, aEy uniknąü poZaĪnego odmroĪenia. Nie dotykaM rur z 
chłodziZem podczas pracy i EezpoĞrednio po Zyłączeniu urządzenia, ponieZaĪ mogą Eyü one gorące luE zimne, 
zaleĪnie od stanu chłodziZa, ktyre Z nich płyną, sprĊĪarki oraz innych czĊĞci oEiegu chłodziZa. Dotykanie rur chłodziZa 
grozi oparzeniami luE odmroĪe-niami. AEy uniknąü urazu, poczekaM, aĪ rury ostygną luE ogrzeMą siĊ. DotykaM rur Zyłącznie 
po załoĪeniu rĊkaZic ochronnych.

Nie dotykaM czĊĞci ZeZnĊtrznych �pompa, grzałka dodatkoZa itp.� podczas pracy i EezpoĞrednio po Zyłączeniu urządze-
nia. DotkniĊcie czĊĞci ZeZnĊtrzneM moĪe Eyü przyczyną oparzenia. AEy uniknąü urazu, poczekaM, aĪ czĊĞci ZeZnĊtrzne 
ostygną luE ogrzeMą siĊ. DotykaM czĊĞci ZeZnĊtrznych Zyłącznie po załoĪeniu rĊkaZic ochronnych.

OSTRZEŻENIE

Zanim dotkniesz czĊĞci złącz elektrycznych, Zyłącz urządzenie Zyłącznikiem zasilania.

Po demontaĪu panelu serZisoZego moĪe doMĞü do przypadkoZego dotkniĊcia czĊĞci pod napiĊciem.

Nigdy nie pozostaZiaM Mednostki Eez nadzoru podczas montaĪu luE serZisu po demontaĪu panelu serZisoZego.

Nie dotykaM rur z gorącą Zodą podczas pracy ani EezpoĞrednio po Zyłączeniu urządzenia. DotykaMąc gorących rur, moĪesz 
siĊ oparzyü. AEy uniknąü urazu, poczekaM, aĪ oruroZanie ostygnie luE ogrzeMe siĊ. DotykaM oruroZania Zyłącznie po załoĪe-
niu rĊkaZic ochronnych.

Nie dotykaM przełącznikyZ mokrymi palcami. DotkniĊcie przełącznika mokrymi palcami moĪe Eyü przyczyną poraĪenia prądem.

Przed dotkniĊciem czĊĞci elektryczneM odetniM MednostkĊ od Zszystkich Ĩrydeł zasilania.

NIEBEZPIECZEēSTWO

IN)ORMACJA
InformacMe o gazach fluoroZanych

- 8rządzenie zaZiera gazy fluoroZane. AEy doZiedzieü siĊ szczegyłyZ Z zakresie konkretnego gazu i Mego iloĞci, 
zapoznaM siĊ z etykietami na Mednostce. ZachoZaM zgodnoĞü z przepisami dotyczącymi gazyZ.

- Działania, takie Mak montaĪ, serZis, konserZacMa i napraZa, mogą Eyü ZykonyZane Zyłącznie przez insWalaWoryZ
posiadaMących odpoZiednie upraZnienia. MonWaĪ pompy ciepła moĪe ZyNonaü insWalaWor cerWyIiNoZany luE
licencMonoZany. KonserZacMę� serZis i napraZę insWalaWor licencMonoZany� NWyry MeĞli MesW WaNa poWrzeEa posiada WzZ.
upraZnienia I�gazoZe.

- DemontaĪ i recykling produktu zleü insWalaWoroZi posiadaMącemu odpoZiednie upraZnienia.

- JeĞli Z Mednostce zainstaloZano układ ZykryZania ZyciekyZ, musi Eyü spraZdzany pod kątem ZyciekyZ przynaMmnieM 
co �� miesiĊcy. Po kaĪdeM kontroli Mednostki pod kątem szczelnoĞci koniecznie sporządzaM dokumentacMĊ działaĔ.

Nie instaluM Mednostki Z nastĊpuMących mieMscach�

- MieMsca, Z ktyrych znaMduMe siĊ mgła z oleMu mineralnego, rozpylony oleM luE opary oleMu. PlastikoZe czĊĞci mogą
rozkładaü siĊ Z takim ĞrodoZisku, a przez to mogą poZstaZaü luzy luE nieszczelnoĞci.

- MieMsca, Z ktyry poZstaMą Īrące gazy �np. z kZasu siarkoZego�. KorozMa miedzianych rur luE spaZanych czĊĞci moĪe
doproZadziü do Zycieku chłodziZa.

- MieMsca, Z ktyrych znaMduMą siĊ Ĩrydła fal elektromagnetycznych. )ale elektromagnetyczne mogą zakłyciü pracĊ układu
steroZania i spoZodoZaü aZariĊ sprzĊtu.

- MieMsca, Z ktyrych mogą Zyciekaü łatZopalne gazy, gdzie Z poZietrzu moĪe unosiü siĊ Złykno ZĊgloZe luE łatZopalny
pył, a takĪe mieMsca, Z ktyrych oEecne są lotne łatZopalne zZiązki, np. opary rozcieĔczalnikyZ luE Eenzyny. Gazy
poZyĪszego typu mogą Eyü przyczyną poĪaru.

- MieMsca, Z ktyrych poZietrze zaZiera Zysokie stĊĪenie soli, np. nadmorskie oEszary.

- MieMsca, Z ktyrych czĊsto zmienia siĊ napiĊcie, np. faEryki.

- PoMazdy luE statki.

- MieMsca, Z ktyrych oEecne są opary kZasyZ luE zasad.

Urządzenia mogą uĪyZaü dzieci, ktyre ukoĔczyły � rok Īycia, oraz osoEy o ograniczonych zdolnoĞciach fizycznych, 
zmysłoZych i umysłoZych, a takĪe nieposiadaMące doĞZiadczenia i Ziedzy, pod Zarunkiem, Īe nadzoruMe Me ZykZalifikoZa-
na osoEa luE zostały poinstruoZane Z zakresie EezpieczneM oEsługi urządzenia oraz rozumieMą potencMalne zagroĪenia. 
Dzieciom nie Zolno EaZiü siĊ Mednostką. Dzieciom nie Zolno czyĞciü ani konserZoZaü Mednostki pod nadzorem.

OpiekunoZie dzieci muszą zadEaü o to, aEy dzieci nie EaZiły siĊ urządzeniem.

JeĞli przeZyd zasilaMący zostanie uszkodzony, zleü Mego ZymianĊ insWalaWoroZi urządzenia luE odpoZiednio 
ZykZalifikoZaneM osoEie.

UT<LIZACJA� nie utylizuM produktu z niesortoZanymi odpadami komunalnymi. ZEieraM odpady z urządzenia do oddzielnego 
przetZorzenia. Nie utylizuM urządzeĔ elektrycznych Z ramach odpadyZ komunalnych. DostarczaM Me do Zyznaczonych 
punktyZ zEiyrki. WiĊceM o punktach odEioru doZiesz siĊ od przedstaZicieli Zładzy lokalneM. JeĞli urządzenie elektryczne 
zostanie zutylizoZane na składoZisku luE Zysypisku Ğmieci, nieEezpieczne suEstancMe mogą Zydostaü siĊ do Zyd 
gruntoZych i dostaü siĊ do łaĔcucha pokarmoZego, a przez to zaszkodziü poZszechnemu zdroZiu i doErostanoZi.

OprzeZodoZanie musi przygotoZaü ZykZalifikoZany insWalaWor zgodnie z kraMoZymi przepisami oraz ninieMszym 
schematem oEZodu. NaleĪy z zachoZaniem zgodnoĞci z przepisami praZa zainstaloZaü Z instalacMi stałeM rozłącznik dla 
Zszystkich EiegunyZ z minimalnym odstĊpem stykyZ � mm oraz zaEezpieczenie ryĪnicoZo-prądoZe o natĊĪeniu 
znamionoZym nieprzekraczaMącym �� mA.

Przed przygotoZaniem oprzeZodoZania�oruroZania upeZniM siĊ, Īe oEszar montaĪu Mest Eezpieczny �Ğciany, podłoga itp.� 
i Zolny od ukrytych nieEezpieczeĔstZ, takich Mak Zoda, prąd czy gaz.

Przed montaĪem spraZdĨ, czy zasilacz uĪytkoZnika Mest zgodny z Zymogami Z zakresie instalacMi elektryczneM Mednostki 
�dotyczy miĊdzy innymi niezaZodnego uziemienia, ZyciekyZ, oEciąĪenia prądem Ğrednicy drutu itp.�. JeĞli Zymogi Z 
zakresie instalacMi elektryczneM produktu nie zostaną spełnione, nie Zolno uĪyZaü produktu do czasu usuniĊcia proElemyZ.

Podczas scentralizoZaneM instalacMi Zielu urządzeĔ spraZdĨ Eilans oEciąĪenia zasilacza tryMfazoZego i upeZniM siĊ, Īe 
kilka Mednostek nie zostanie podłączonych do teM sameM fazy zasilacza tryMfazoZego.

Produkt naleĪy zamontoZaü staEilnie. W razie koniecznoĞci dodatkoZo zaEezpiecz zamontoZany produkt.
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③
② ①

Jednostka ma funkcMĊ ochrony przed mrozem 
ZykorzystuMącą pompĊ ciepła luE grzałkĊ dodatkoZą 
�Mednostka niestandardoZa�. DziĊki nieM układ nie 
zamarznie, Eez ZzglĊdu na Zarunki. AZaria zasilania 
moĪe mieü mieMsce, gdy Mednostka EĊdzie pozostaZiona 
Eez nadzoru. UĪyZaM zapoEiegaMącego zamarzaniu 
przełącznika przepłyZu układu Zody �patrz sekcMa �.� 
ÄOruroZanie Zody´�.

GrzałkĊ ZspomagaMą naleĪy zainstaloZaü pod sondą 
temperatury �T��.

Wymiennik ciepła �ZęĪoZnicę� naleĪy zainstaloZaü 
pod sondą temperatury.

DługoĞü rury pomiĊdzy Mednostką zeZnĊtrzną a 
zEiornikiem musi Zynosiü mnieM niĪ � m.

Sonda t
emperatury 
�T��

Termostat pokoMoZy �do naEycia oddzielnie�

Termostat pokoMoZy moĪna podłączyü do Mednostki 
�termostat pokoMoZy naleĪy trzymaü z dala od Ĩrydeł ciepła, 
co naleĪy uZzglĊdniü podczas montaĪu�.

ZestaZ słoneczny zEiornika ciepłeM Zody uĪytkoZeM 
�do naEycia oddzielnie�

OpcMonalny zestaZ słoneczny moĪna podłączyü do Mednostki.

Zakres pracy 

ZęĪoZnica

Wylot

Grzałka 
ZspomagaMąca 
zEiornika

�TBH�
Wlot

ZEiornik

�a� kW �a�� kW

PoMemnoĞü zEiornika�l WartoĞü zalecana

Minimum

Minimum

Model

���a���

�,�

�,�

���a���

�,�

�,�

���a���

�,�

�,�

��a�� kW

OEszar Zymiany 
ciepła�m� �ZęĪoZnica 
ze stali nierdzeZneM�
OEszar Zymiany 
ciepła�m� �ZęĪoZnica 
emalioZana�

ZEiornik ciepłeM Zody uĪytkoZeM �do naEycia 
oddzielnie�
ZEiornik ciepłeM Zody uĪytkoZeM �z grzałką 
ZspomagaMącą luE Eez nieM� moĪna podłączyü do 
Mednostki.
Wymogi Z zakresie zEiornika zaleĪą od modelu 
Mednostki i materiału, z Makiego składa siĊ Zymiennik 
ciepła.

① Moc pompy ciepła.
② Wymagana ZydaMnoĞü grzeZcza �zaleĪy od

mieMsca�.
③ DodatkoZa ZydaMnoĞü grzeZcza zapeZniana

przez grzałkĊ dodatkoZą.

Temperatura EiZalentna Temperatura zeZnĊtrzna 

WydaMnoĞü�oEciąĪenie

� IN)ORMACJE OGÏLNE

Jednostki słuĪą do ogrzeZania, chłodzenia oraz ogrzeZania Zody uĪytkoZeM. MoĪna Me połączyü z Mednostkami opartymi na 
klimakonZektorach, ogrzeZaniem podłogoZym, grzeMnikami niskotemperaturoZymi o ZysokieM ZydaMnoĞci, EoMlerami, 
zEiornikami ciepłeM Zody uĪytkoZeM oraz zestaZami słonecznymi �Zszystko do naEycia oddzielnie�.

Kontroler przeZodoZy Mest dołączony do kaĪdeM Mednostki.

JeĞli ZyEierzesz ZEudoZaną grzałkĊ dodatkoZą, ZzroĞnie ZydaMnoĞü grzeZcza przy niskieM temperaturze na zeZnątrz. 
Grzałka dodatkoZa Mest ryZnieĪ ZykorzystyZana Z przypadku aZarii grzałki głyZneM oraz do ochrony przed mrozem oruroZa-
nia zeZnĊtrznego Z okresie zimoZym. 

Woda Zychodząca �tryE grzania� ��� a ����C

Woda Zychodząca �tryE chłodzenia� �� a ����C

Ciepła Zoda uĪytkoZa ��� a ����C

Temperatura otoczenia -�� a  ����C

CiĞnienie Zody �,� a  �,�MPa

�kW �,�� a �,��m��h

�kW �,�� a �,��m��h

�kW �,�� a �,��m��h
PrzepłyZ Zody ��kW �,�� a �,��m��h

��kW �,�� a �,��m��h

��kW �,�� a �,��m��h
��kW �,�� a �,��m��h
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� AKCESORIA

�.� Akcesoria dołączone do Mednostki

IloĞü

InstrukcMa oEsługi

InstrukcMa z danymi 
technicznymi

)iltr typu <

KształtNazZa

�

�

�

�

Okucia montaĪoZe

�.� Akcesoria dostĊpne u dostaZcy

Kontroler przeZodoZy �

�

WąĪ odpłyZoZy �

ZnakoZanie 
energetyczne 

�

�

�

�

�

PrzeZody zgodne z 
siecią

ZłączNa do monWaĪu 
dodaWNoZych przeZodyZ

CzuMniN zEiornika 
ciepłeM Zody uĪytkoZeM, 
przepłyZu Zody strefy 
� luE zEiornika 
ZyryZnaZczego 

InstrukcMa montaĪu i 
oEsługi �ninieMszy 
dokument�

Przed montaĪem
SpraZdĨ nazZĊ modelu i numer seryMny Mednostki.

Przenoszenie
Ze ZzglĊdu na relatyZnie duĪe Zymiary i ciĊĪar MednostkĊ moĪna przenosiü Zyłącznie przy uĪyciu ZyposaĪenia dĨZigoZego z 
zaZiesiami. ZaZiesia moĪna zamontoZaü na rĊkaZy na ramie podstaZy zaproMektoZane specMalnie z myĞlą o przenoszeniu.

� PRZED MONTAŻEM

JeĞli ustaZienie IBH�AHS Mest praZidłoZe, Złącza siĊ tylko IBH�AHS.
JeĞli ustaZienie IBH�AHS Mest niepraZidłoZe, załącza siĊ tylko pompa ciepła, 
moĪliZe są ograniczenia i zaEezpieczenia podczas pracy pompy ciepła.
Zakres roEoczy pompy ciepła z moĪliZoĞcią ograniczenia i zaEezpieczenia
Pompa ciepła Zyłącza siĊ, Złącza siĊ tylko IBH�AHS.
Maksymalna temperatura Zody ZchodząceM podczas pracy pompy ciepła.

W tryEie DHW zakres temperatury Zody ZypłyZaMąceM 
�TWBout� dla ryĪnych temperatur zeZnĊtrznych �T�� Mest 
Zymieniony poniĪeM�

JeĞli ustaZienie IBH�AHS Mest praZidłoZe, Złącza siĊ tylko IBH�AHS.
JeĞli ustaZienie IBH�AHS Mest niepraZidłoZe, załącza siĊ tylko pompa ciepła, 
moĪliZe są ograniczenia i zaEezpieczenia podczas pracy pompy ciepła.
Zakres roEoczy pompy ciepła z moĪliZoĞcią ograniczenia i zaEezpieczenia

Pompa ciepła Zyłącza siĊ, Złącza siĊ tylko IBH�AHS.

Maksymalna temperatura Zody ZchodząceM podczas pracy pompy ciepła.

W tryEie ogrzeZania zakres temperatury Zody ZypłyZa-
MąceM �TWBout� dla ryĪnych temperatur zeZnĊtrznych 
�T�� Mest Zymieniony poniĪeM�

Zakres roEoczy pompy ciepła z moĪliZoĞcią ograniczenia i zaEezpieczenia

TWBout

TWBout

TWBout

W tryEie chłodzenia zakres temperatury Zody ZypłyZa-
MąceM �TWBout� dla ryĪnych temperatur zeZnĊtrznych 
�T�� Zymieniono poniĪeM� 

CzuMniN zEiornika 
ZyryZnaZczego �TEt��

�PrzedłuĪacz do TEt�

�
CzuMniN zEiornika 
ZyryZnaZczego �TEt��

�PrzedłuĪacz do TEt�

�
CzuMniN dla temperatury 
zasilania strefy � �TZ��

�PrzedłuĪacz do TZ�

�
CzuMniN do pomiaru 
temperatury słoneczneM 
�Tsolar�

�PrzedłuĪacz do Tsolar

CzuMniN i przedłuĪacz o długoĞci �� metryZ dla TEt�, TEt�, 
TZ�, Tsolar mogą Eyü Zspyłdzielone, MeĞli te funkcMe są 
potrzeEne Z tym samym czasie, proszĊ zamyZiü te czuMniNi i 
przedłuĪacz dodatkoZo.
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A

C B
C

A

B
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� WAŻNE IN)ORMACJE DOT<CZĄCE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
Produkt zaZiera gaz fluoroZany. ZaErania siĊ uZalniania takich gazyZ do atmosfery.

Typ czynniNa chłodniczego� R��, ZysokoĞü Zspyłczynnika ocieplenia gloEalnego �GWP�� ���.

GWP   Zspyłczynnik ocieplenia gloEalnego

IloĞü czynniNa chłodniczego faErycznie podana do Mednostki

CzynniN chłodniczy�kg EkZiZalent Z tonach CO� 

� kW �,�� �,��

� kW �,�� �,��

� kW �,�� �,��

�� kW �,��

�,��

�� kW �,��

�,��

�� kW �,��

�,��

Model

��� kW �Mednostka� mm� ������������� kW �Mednostka� mm�

�� kW �,�� �,��

ĝrodeN cięĪNoĞci poszczegylnych Mednostek zamieszczono na rysunku poniĪeM.

Model AA

JednofazoZa �a� kW

JednofazoZa �a�� kW

B C

JednofazoZa �������� kW

TryMfazoZa �������� kW

��� ��� ���

��� ��� ���

��� ��� ���

��� ��� ���

Hak i ĞrodeN cięĪNoĞci 
Mednostki muszą Eyü 
ustaZione Z MedneM linii 
prostopadle do podłoĪa. 
DziĊki temu Mednostka nie 
przechyli siĊ Z niepoĪądany 
sposyE.

PrzełyĪ linĊ przez otZory do 
podnoszenia po praZeM i 
leZeM stronie dreZnianeM 
palety.

� ����mm

AEy uniknąü urazu, nie dotykaM Zlotu poZietrza ani aluminioZych ĪeEer Mednostki.

Nie uĪyZaM zaciskyZ Z przypadku kratek Zentylatora, aEy nie uszkodziü Mednostki.

Jednostka Mest zEyt ciĊĪka� ZapoEiegniM upadkom urządzenia Z Zyniku nieodpoZiedniego pochylenia podczas 
przenoszenia.

UWAGA
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WyEierz mieMsce instalacMi spełniaMące Zymienione kryteria oraz zgodnym z Zymogami klienta.

- DoErze ZentyloZane mieMsca.

- MieMsca, Z ktyrych Mednostka nie EĊdzie przeszkadzała sąsiadom.

- Bezpieczne mieMsca, Z ktyrych ciĊĪar i drgania Mednostki nie stanoZią proElemu, a MednostkĊ moĪna ZypoziomoZaü.

- MieMsca, Z ktyrych nie istnieMe ryzyko Zycieku łatZopalnego gazu ani Zycieku z produktu.

- SprzĊt nie nadaMe siĊ do uĪytku Z strefach zagroĪonych ZyEuchem.

- MieMsca� Z NWyrych moĪna zapeZniü przesWrzeĔ serZisoZą.

- MieMsca, Z ktyrych długoĞci oruroZania i oprzeZodoZania Mednostki EĊdą mieĞciły siĊ Z przeZidzianych limitach.

- MieMsca, Z ktyrych Zyciek Zody z Mednostki nie spoZoduMe szkyd �np. Z przypadku zaElokoZania rury odpłyZoZeM�.

- MieMsca, Z ktyrych Z maksymalnym moĪliZym stopniu ograniczony Mest kontakt z deszczem.

- Nie instaluM Mednostki Z mieMscach uczĊszczanych przez pracoZnikyZ. W przypadku prac EudoZlanych �np. szlifoZania�
generuMących duĪe iloĞci pyłu zasłaniaM MednostkĊ.

- Nie kładĨ na Mednostce oEiektyZ ani ZyposaĪenia �dotyczy płyty gyrneM�.

- Nie ZspinaM siĊ na MednostkĊ, nie siadaM ani nie staZaM na MeM szczycie.

- DopilnuM, aEy Z przypadku Zycieku czynniNa chłodniczego podMĊte zostały odpoZiednie Ğrodki zaradcze zgodne z 
oEoZiązuMącym praZem.

- Nie instaluM Mednostki Z poEliĪu morza luE Z mieMscach, Z ktyrych EĊdzie miała kontakt z gazami poZoduMącymi korozMĊ.

JeĞli instaluMesz MednostkĊ Z mieMscu ZystaZionym na działanie silnego Ziatru, zZryü szczegylną uZagĊ na poniĪsze kZestie.

Silne Ziatry osiągaMące prĊdkoĞü � m�sek. luE skieroZane Z stronĊ przeciZną do Zylotu poZietrza Mednostki poZoduMą 
krytkie spiĊcie �zasysanie ZylotoZego poZietrza� oraz mogą mieü poniĪsze konsekZencMe�

- Spadek mocy operacyMneM.

- CzĊste przyspieszanie zamarzania podczas grzania.

- Zakłycenia Z pracy spoZodoZane Zysokim ciĞnieniem.

- Przy silnych, stale ZieMących Ziatrach z przodu Mednostki Zentylator moĪe oEracaü siĊ Eardzo szyEko, aĪ ulegnie aZarii.

W normalnych Zarunkach instaluM MednostkĊ zgodnie z poniĪszymi danymi�

� MIEJSCE MONTAŻU

W Mednostce znaMduMe siĊ łatZopalny czynniN chłodniczy, dlatego MednostkĊ zamontuM Z doErze ZentyloZanym 
mieMscu. JeĞli instaluMesz MednostkĊ ZeZnątrz Eudynku, ZdroĪ dodatkoZe urządzenie ZykryZaMące czynniN 
chłodniczy i dodatkoZy sprzĊt ZentylacyMny �urządzenia muszą Eyü zgodne z normą EN����. Koniecznie ZdroĪ 
Ğrodki, ktyre uniemoĪliZią małym zZierzĊtom Zchodzenie do Mednostki.

Małe zZierzĊta Z przypadku kontaktu z czĊĞciami elektrycznymi mogą spoZodoZaü aZariĊ, poZstaZanie dymu luE 
poĪar. PoZiedz klientoZi, aEy zadEał o czystoĞü Zokył Mednostki.

OSTRZEŻENIE

CzĊstotliZoĞü kontroli pod kątem ZyciekyZ CzynniNa chłodniczego.

W przypadku Mednostek z fluoroZanymi gazami cieplarnianymi Z iloĞciach ekZiZalentnych przynaMmnieM � tonom 
CO�, ale mnieM niĪ �� tonom CO�, co �� miesiĊcy luE co �� miesiące, o ile został zainstaloZany układ ZykryZania 
ZyciekyZ. 

W przypadku Mednostek z fluoroZanymi gazami cieplarnianymi Z iloĞciach ekZiZalentnych przynaMmnieM �� 
tonom CO�, ale mnieM niĪ ��� tonom CO�, co szeĞü miesiĊcy luE co �� miesiĊcy, o ile został zainstaloZany układ 
ZykryZania ZyciekyZ. 

W przypadku Mednostek z fluoroZanymi gazami cieplarnianymi Z iloĞciach ekZiZalentnych przynaMmnieM ��� 
tonom CO� co trzy miesiące luE co szeĞü miesiĊcy, o ile został zainstaloZany układ ZykryZania ZyciekyZ.

Jednostka pompy ciepła Mest hermetycznie szczelnym uNładem zaZieraMącym fluoroZane gazy cieplarniane.

- MontaĪ, oEsługĊ i konserZacMĊ Mednostki zleü ZykZalifikoZanemu pracoZnikoZi.

UWAGA
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①

②

A

B

① ZEuduM duĪy daszek.

② ZEuduM podest.
ZainstaluM MednostkĊ na tyle Zysoko, aEy nie została
zasypana Ğniegiem.

�.� WyEyr lokalizacMi Z gorących 
klimatach

Temperatura zeZnĊtrzna Mest mierzona czuMniNiem 
poZietrza Mednostki zeZnĊtrzneM, dlatego upeZniM siĊ, Īe 
Mednostka zeZnĊtrzna zostanie zamontoZana Z cieniu 
luE pod daszkiem, aEy uniknąü EezpoĞredniego działa-
nia słoĔca. JeĞli nie Mest to moĪliZe, odpoZiednio zaEez-
piecz MednostkĊ.

AEy zapoEiec ZystaZieniu na oddziałyZanie Ziatru, 
zainstaluM MednostkĊ ze stroną ssącą skieroZaną Z 
stronĊ Ğciany.

Nigdy nie instaluM Mednostki Z mieMscu, Z ktyrym 
strona ssąca EĊdzie skieroZana Z stronĊ Ziatru.

AEy zapoEiec ZystaZieniu na oddziałyZanie Ziatru, 
zamontuM płytĊ oZieZki po stronie Mednostki, z ktyreM 
odproZadzane Mest poZietrze.

W oEszarach, na ktyrych ZystĊpuMą intensyZne 
opady Ğniegu, ZyEierz mieMsce montaĪu, Z ktyrym 
Mednostka EĊdzie Zolna od Ğniegu. JeĞli Ğnieg moĪe 
docieraü do Mednostki z Eoku, upeZniM siĊ, Īe 
ZęĪoZnice Zymiennika ciepła nie EĊdzie miała z 
nim kontaktu �Z razie potrzeEy zamontuM osłonĊ 
Eoczną�.

IN)ORMACJA
Podczas oEsługi Mednostki Z zimnym Nlimacie 
pamiĊtaM o zgodnoĞci z poniĪszymi instrukcMami.

�.� WyEyr lokalizacMi Z zimnych klimatach

ZapoznaM siĊ z punktem ÄPrzenoszenie´ Z sekcMi Ä� PRZED  
MONTAŻEM´

UpeZniM siĊ, Īe Zokył Mest doĞü mieMsca na montaĪ.

UstaZ Eok Zylotu pod odpoZiednim kątem do kierunku 
Ziatru.

B �mm�

� ����

� ����

Jednostka
�a� kW

�a�� kW

PrzygotuM kanał odpłyZoZy Zody Zokył fundamentu, aEy 
odproZadziü pozostałą zuĪytą ZodĊ z okolic Mednostki.
JeĞli Zody nie da siĊ z łatZoĞcią odproZadziü z 
Mednostki, zamontuM MednostkĊ na EetonoZych 
Elokach �ZysokoĞü fundamentu musi Zynosiü około 
��� mm � �,����.
JeĞli zainstaluMesz MednostkĊ na szkielecie, zamontuM 
płytĊ Zodoodporną �około ��� mm� pod spodem 
Mednostki, aEy nie dopuĞciü do przedostaZania siĊ 
Zody z dołu.
Podczas montaĪu Mednostki Z mieMscu ZystaZionym 
na działanie Ğniegu pamiĊtaM, aEy zapeZniü Mak 
naMZyĪsze fundamenty.

JeĞli silny Ziatr i kierunek Ziatru moĪna przeZidzieü, 
zainstaluM MednostkĊ zgodnie z poniĪszymi informacMami 
�o ile spraZdzą siĊ Z takim przypadku��

OEryü Eok Zylotu poZietrza Z stronĊ Ğciany Eudynku, 
płotu luE ekranu.

JeĞli zainstaluMesz MednostkĊ na 
szkielecie Eudynku, zamontuM tacĊ 
Zodoodporną �do naEycia oddziel-
nie� �około ��� mm pod spodem 
Mednostki�, aEy uniknąü skapyZania 
ZyciekaMąceM Zody �patrz rysunek po 
praZeM�.

A �mm�

� ���

� ���

Jednostka
�a� kW

�a�� kW
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H

I

H

J

I

E D

B

) G

C

A

E D

B

)

C

A

G

� ���

� ��

ĝruEa 
rozporoZa ĭ��

GumoZa 
mata 
pochłaniaMąca 
Zstrząsy

TZarde 
podłoĪe 
luE 
pokrycie 
dachoZe

BetonoZa 
piZnica
h � ��� mm

SpraZdĨ siłĊ i poziom uziemienia instalacMi, aEy Mednostka nie generoZała drgaĔ ani hałasu podczas pracy.

W oparciu o rysunek fundamentyZ zamontuM MednostkĊ Z Eezpieczny sposyE, korzystaMąc ze ĞruE fundamentoZych 
�przygotuM cztery zestaZy ĞruE rozporoZych ĭ��, nakrĊtek i podkładek ogylnodostĊpnych na rynku�.

PrzykrĊcaM ĞruEy fundamentoZe, aĪ znaMdą siĊ Z odległoĞci �� mm od poZierzchni fundamentyZ.

�.�. Wymogi Z zakresie montaĪu

�Mednostka� mm�

� ĝRODKI OSTROŻNOĝCI W PODCZAS MONTAŻU 

�.� Wymiary

Model A B C D E ) G H I J

��� kW

������������� kW

����

����

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��

���

���

���

���

���

���

�

��

��� kW        �Mednostka� mm� ������������� kW       �Mednostka� mm�
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A

�.� Wymogi Z zakresie przestrzeni serZisoZeM

�.�.� InformacMe dotyczące montaĪu piĊtroZego

JeĞli z poZodu zimneM pogody pomimo otZarcia duĪego otZoru odpłyZoZego nie moĪesz odproZadziü Zody, koniec-
znie zainstaluM elektryczną taĞmĊ grzeZczą.

IN)ORMACJA

� ���mm

� ���mm

A �mm�

� ����

� ����

Jednostka
�a� kW

�a�� kW

�� W przypadku przeszkyd z przodu Zylotu poZietrza. �� W przypadku przeszkyd z przodu Zlotu poZietrza.

� ���mm

� ���mm

� ��� mm

�.� PozycMa otZoru odpłyZoZego

������������� kW

��� kW

OtZyr odpłyZoZy

OtZyr odpłyZoZy Mest 
zamykany gumoZym 
korkiem. JeĞli mały 
otZyr nie spełnia 
ZymogyZ Z zakresie 
odpłyZu, Z tym samym 
czasie moĪna korzystaü 
ryZnieĪ z duĪego 
otZoru.

OtZyr odpłyZoZy

Instrukcja obsługi i montażu - Pompa ciepła powietrze-woda TopVac EkoAir © Wszelkie prawa zastrzeżone - TopVac Sp. z o.o.14



�.�.� MontaĪ Z Zielu szeregach �np. na dachu itp.� 

MontaĪ Zielu Mednostek połączonych Eocznie i ustaZionych Z szeregach. 

� ���mm
� ���mm

H

B�

A

C

B�

Jednostka A �mm� B� �mm� B� �mm� C �mm�

�a� kW � ���� � ����
� ��� � ���

�a�� kW � ���� � ����
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Kod Jednostka montaĪoZa Kod Jednostka montaĪoZa
� Jednostka głyZna �� ZEiornik ciepłeM Zody uĪytkoZeM �do naEycia oddzielnie�
� ��.�

� SV�� zaZyr tryMdroĪny �do naEycia oddzielnie� ��.� :ęĪoZnica �, Zymiennik ciepła pompy ciepła
��.� :ęĪoZnica �, Zymiennik ciepła zest. słonecznego

�.� ZaZyr automatycznego usuZania poZietrza �� )iltr �akcesorium�
�.� ZaZyr spustoZy

PBo� zeZnĊtrzna pompa oEiegu �do naEycia 
oddzielnie�

�� ZaZyr zZrotny �do naEycia oddzielnie�
�.� �� ZaZyr odcinaMący �do naEycia oddzielnie�

�.� �� ZaZyr napełniaMący �do naEycia oddzielnie�

� �� ZaZyr spustoZy �do naEycia oddzielnie�

� PBs� pompa słoneczna �do naEycia oddzielnie� �� Rura ZlotoZa Zody kranoZeM �do naEycia 
oddzielnie�

�.� Tsolar� czuMnik temperatury zest. 
słonecznego �opcMonalny�

�� Kran ciepłeM Zody �do naEycia oddzielnie�

�.� Panel słoneczny �do naEycia oddzielnie� �� Kolektor�rozdzielacz �do naEycia oddzielnie�
� PBd� pompa rury CWU �do naEycia oddzielnie� �� ZaZyr przeleZoZy �do naEycia oddzielnie�
� )HL 

�«n
PĊtla ogrzeZania podłogoZego �do 
naEycia oddzielnie�

� AHS DodatkoZe Ĩrydło ciepła �do naEycia 
oddzielnie�

InterfeMs uĪytkoZnika

� Sprzęgło hydrauliczne �do naEycia oddzielnie�

�� Naczynie ZzEiorcze �do naEycia oddzielnie�

TEt�� gyrny czuMnik temperatury sprzęgła 
hydraulicznego �opcMonalny�

TEt�� dolny czuMnik temperatury sprzęgła 
hydraulicznego �opcMonalny�

T�� czuMnik temperatury zEiornika Zody 
uĪytkoZeM �akcesorium�

T�� czuMnik całkoZiteM temperatury 
przepłyZu Zody �opcMonalny�

TBH� grzałka ZspomagaMąca zEiornika ciepłeM 
Zody uĪytkoZeM �do naEycia oddzielnie�

�.� ZastosoZanie �

Przykłady zastosoZaĔ zamieszczono Zyłącznie Z celach poglądoZych.

� T<POWE PRZ<KŁAD< ZASTOSOWAē

ZeZnĊtrzna

WeZnĊtrzna

�
�

� �

�

�

�.�

�.�

��

��

��

��.�

��

��.�

��.�
�� ��

)HL� )HL� )HLn

��

��

�

�.�

�.�

�.�

�

AHS

��

��

�

ModEus

��

������

��

�.�
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Kod Jednostka montaĪoZa Kod Jednostka montaĪoZa
� Jednostka głyZna �� ZEiornik ciepłeM Zody uĪytkoZeM �do naEycia oddzielnie�
� ��.�

� SV�� zaZyr tryMdroĪny �do naEycia oddzielnie� ��.� :ęĪoZnica �, Zymiennik ciepła pompy ciepła
��.� :ęĪoZnica �, Zymiennik ciepła zest. słonecznego

�.� ZaZyr automatycznego usuZania poZietrza �� )iltr �akcesorium�
�.� ZaZyr spustoZy

PBo� zeZnĊtrzna pompa oEiegu �do naEycia 
oddzielnie�

�� ZaZyr zZrotny �do naEycia oddzielnie�
�.� �� ZaZyr odcinaMący �do naEycia oddzielnie�

�.� �� ZaZyr napełniaMący �do naEycia oddzielnie�

� �� ZaZyr spustoZy �do naEycia oddzielnie�

� PBs� pompa słoneczna �do naEycia oddzielnie� �� Rura ZlotoZa Zody kranoZeM �do naEycia 
oddzielnie�

�.� Tsolar� czuMnik temperatury zest. 
słonecznego �opcMonalny�

�� Kran ciepłeM Zody �do naEycia oddzielnie�

�.� Panel słoneczny �do naEycia oddzielnie� �� Kolektor�rozdzielacz �do naEycia oddzielnie�
� PBd� pompa rury CWU �do naEycia oddzielnie� �� ZaZyr przeleZoZy �do naEycia oddzielnie�
� )HL 

�«n
PĊtla ogrzeZania podłogoZego �do 
naEycia oddzielnie�

� AHS DodatkoZe Ĩrydło ciepła �do naEycia 
oddzielnie�

InterfeMs uĪytkoZnika

� Sprzęgło hydrauliczne �do naEycia oddzielnie�

�� Naczynie ZzEiorcze �do naEycia oddzielnie�

TEt�� gyrny czuMnik temperatury sprzęgła 
hydraulicznego �opcMonalny�

TEt�� dolny czuMnik temperatury sprzęgła 
hydraulicznego �opcMonalny�

T�� czuMnik temperatury zEiornika Zody 
uĪytkoZeM �akcesorium�

T�� czuMnik całkoZiteM temperatury 
przepłyZu Zody �opcMonalny�

TBH� grzałka ZspomagaMąca zEiornika ciepłeM 
Zody uĪytkoZeM �do naEycia oddzielnie�

�.� ZastosoZanie �

Przykłady zastosoZaĔ zamieszczono Zyłącznie Z celach poglądoZych.

� T<POWE PRZ<KŁAD< ZASTOSOWAē

ZeZnĊtrzna

WeZnĊtrzna

�
�

� �

�

�

�.�

�.�

��

��

��

��.�

��

��.�

��.�
�� ��

)HL� )HL� )HLn

��

��

�

�.�

�.�

�.�

�

AHS

��

��

�

ModEus

��

������

��

�.�

NaMZyĪsza temperatura Zody ZychodząceM moĪe osiągnąü ���C. UZaĪaM, aEy siĊ nie oparzyü. 

UWAGA

IN)ORMACJA

UpeZniM siĊ, Īe zaZyr tryMdroĪny �SV�� został zamontoZany praZidłoZo. WiĊceM szczegyłyZ znaMdziesz Z sekcMi 
�.�.� ŁącznoĞü z innymi komponentami.
Przy ZyMątkoZo niskieM temperaturze otoczenia ciepła Zoda uĪytkoZa podgrzeZana Mest Zyłącznie przez TBH, 
Z zZiązku z tym pompa ciepła moĪe Eyü uĪyZana do ogrzeZania pomieszczeĔ przy pełeM ZydaMnoĞci.

Szczegyły dotyczące konfiguracMi zEiornika ciepłeM Zody uĪytkoZeM przy niskieM temperaturze zeZnĊtrzneM �T�DHWMIN� 
znaMdziesz Z sekcMi ��.�.� ÄKON). TR<BU CWU´. 

OgrzeZanie przestrzeni
Sygnał ON � O)) oraz tryE pracy i ustaZienie temperatury są ustaZiane Z interfeMsie uĪytkoZnika. PBo działa tak długo, Mak 
długo urządzenie ogrzeZa pomieszczenia. SV� Mest Wył.

OgrzeZanie Zody uĪytkoZeM
Sygnał ON � O)) i doceloZa temperatura Zody Z zEiorniku �T�S� są ustaZiane Z interfeMsie uĪytkoZnika. PBo nie EĊdzie 
działaü tak długo, Mak długo urządzenie podgrzeZa ZodĊ. SV� Mest Wł.

SteroZanie AHS �dodatkoZe Ĩrydło ciepła� 
)unkcMa AHS ustaZiona Mest na hydrauliczneM płycie głyZneM �patrz ��.� ÄInformacMe ogylne o ustaZieniach przełącznika DIP´� �� 
JeĞli AHS ustaZiony Mest tylko na tryE ogrzeZania, AHS moĪna Złączyü na nastĊpuMące sposoEy�
a. Włącz AHS poprzez funkcMĊ PODGRZEWACZ Z interfeMsie uĪytkoZnika.
E. AHS Złączy siĊ automatycznie, MeĞli początkoZa temperatura Zody Mest zEyt niska luE doceloZa temperatura Zody Mest zEyt
Zysoka Z niskieM temperaturze otoczenia.
PBo działa, dopyki AHS Mest Złączony, SV� utrzymuMe WŁ.
�� Gdy AHS Mest ustaZiony na ZaĪny dla tryEu ogrzeZania i tryEu ciepłeM Zody. W tryEie ogrzeZania kontrola AHS Mest taka
sama Mak czĊĞü �� W tryEie ciepłeM Zody AHS Złącza siĊ automatycznie, gdy początkoZa temperatura Zody uĪytkoZeM T� Mest
zEyt niska luE doceloZa temperatura Zody uĪytkoZeM Mest zEyt Zysoka Z niskieM temperaturze otoczenia. PBo przestaMe działaü,
SV� pozostaMe Złączony.
�� Gdy AHS Mest ustaZiony Mako priorytet, M�M� moĪna ustaZiü tak, aEy Eył priorytetem Z interfeMsie uĪytkoZnika. W tryEie
ogrzeZania AHS zostanie Złączony, MeĞli styk EezpotencMałoZy MIM� zostanie zamkniĊty. Ta funkcMa nie działa Z tryEie CWU.

SteroZanie TBH �Złącze kontroli grzałki ZspomagaMąceM zEiornika�
)unkcMa TBH ustaZiana onaMest Z interfeMsie uĪytkoZnika. �Patrz ��.� ÄInformacMe ogylne o ustaZieniach przełącznika DIP´ �
�) Gdy TBH Mest ustaZiony Mako praZidłoZy, TBH moĪna Złączyü za pomocą funkcMi PODGRZEWACZ Z interfeMsie uĪytkoZni-
ka. W tryEie CWU TBH Złącza siĊ automatycznie, gdy początkoZa temperatura Zody uĪytkoZeM T� Mest zEyt niska luE
doceloZa temperatura Zody uĪytkoZeM Mest zEyt Zysoka Z niskieM temperaturze otoczenia.
�) Gdy TBH Mest ustaZiony Mako ZaĪny, M�M� moĪna ustaZiü tak, aEy Eył ZaĪny Z interfeMsie uĪytkoZnika. TBH zostanie
Złączony, MeĞli styk EezpotencMałoZy MIM� zostanie zamkniĊty.

Kontrola energii słoneczneM
Moduł hydrauliczny rozpoznaMe sygnał energii słoneczneM, oceniaMąc Tsolar luE odEieraMąc sygnał SL�SL� z interfeMsu 
uĪytkoZ-nika �patrz ��.�.�� DE). WEJĝCIA�. MetodĊ rozpoznaZania moĪna ustaZiü za pomocą WEJĝCIE SŁONECZNE Z 
interfeMsie uĪytkoZnika. ZapoznaM siĊ z sekcMą �.�.��� ÄInformacMe dotyczące sygnału ZeMĞcioZego energii słoneczneM´.
�) Gdy Tsolar Mest ZartoĞcią oEoZiązuMącą, energia słoneczna Złącza siĊ, gdy Tsolar Mest ZystarczaMąco Zysoka, PBs zaczyna
działaü. Energia słoneczna Zyłącza siĊ, gdy Tsolar Mest niska, PBs przestaMe działaü.
�) Gdy regulacMa SL�SL� Mest praZidłoZa, energia słoneczna Złącza siĊ po odeEraniu sygnału zestaZu solarnego z interfeMsu
uĪytkoZnika, PBs zaczyna działaü. Bez sygnału zestaZu solarnego energia słoneczna Zyłącza siĊ, PBs przestaMe działaü.
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RT� RT�

��
RT�

RT�

RT� RT�

RT�

RT�

ModEus

��

������

��

�

��

Kod Jednostka montaĪoZa Kod Jednostka montaĪoZa
� Jednostka głyZna �� ZaZyr odcinaMący �do naEycia oddzielnie�

�� ZaZyr napełniaMący �do naEycia oddzielnie�� InterfeMs uĪytkoZnika
�� ZaZyr spustoZy �do naEycia oddzielnie�� Sprzęgło hydrauliczne �do naEycia oddzielnie�
�� Kolektor�rozdzielacz �do naEycia oddzielnie��.� ZaZyr automatycznego usuZania poZietrza
�� Płyta przekaĨnika termostatu �opcMonalna��.� ZaZyr spustoZy
RT �«� Termostat pokoMoZy, niskie napiĊcie 

�do naEycia oddzielnie�
� PBo� zeZnĊtrzna pompa oEiegu 

�do naEycia oddzielnie�

RT� Termostat pokoMoZy, Zysokie napiĊcie 
�do naEycia oddzielnie�

�� Naczynie ZzEiorcze �do naEycia oddzielnie�

)HL 
�«n

PĊtla ogrzeZania podłogoZego 
�do naEycia oddzielnie�

�� )iltr �akcesorium�

OgrzeZanie przestrzeni
SteroZanie Medną strefą� urządzenie WŁ. � W<Ł. kontroloZane Mest przez termostat pokoMoZy, tryE chłodzenia luE 
ogrzeZania, a temperatura Zody na Zylocie Mest ustaZiana Z interfeMsie uĪytkoZnika. System Mest Złączony, gdy 
zamyka siĊ MakikolZiek ÄHL´ Zszystkich termostatyZ. Gdy Zszystkie ÄHL´ są otZarte, system Zyłącza siĊ.

Praca pomp oEiegu
Gdy układ Mest WŁ., oznacza, Īe doZolny ÄHL´ Zszystkich termostatyZ zamyka siĊ, PBo zaczyna działaü. Gdy układ 
Mest W<ŁĄCZON<, oznacza, Īe Zszystkie ÄHL´ są otZarte, PBo przestaMe działaü. 

ZeZnĊtrzna WeZnĊtrzna

�.� ZastosoZanie �
TERMOSTAT POKOJOW< W interfeMsie uĪytkoZnika naleĪy ustaZiü steroZanie ogrzeZaniem luE chłodzeniem 
pomieszczenia. MoĪna go ustaZiü Z trzech tryEach� UST. TR<B. � JEDN.STRE). � PODW. STRE). MonoElok moĪna 
podłączyü do termostatu pokoMoZego Zysokiego napiĊcia i termostatu pokoMoZego niskiego napiĊcia. MoĪna ryZnieĪ 
podłączyü płytĊ przekaĨnika termo-statu. Do płyta przekaĨnika termostatu moĪna podłączyü szeĞü koleMnych termostatyZ. 
InformacMe na temat oprzeZodoZania moĪna znaleĨü Z punkcie �.�.���� ÄIN)ORMACJE DOT<CZĄCE TERMOSTATU 
POKOJOWEGO´. �patrz. ��.�.� ÄTERMOSTAT POK.´, aEy poznaü konfiguracMĊ� 

�.�.� SteroZanie MedneM strefy 
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RT� RT�
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RT�

RT�
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RT�

RT�
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Kod Jednostka montaĪoZa Kod Jednostka montaĪoZa
� Jednostka głyZna
� InterfeMs uĪytkoZnika

�� ZaZyr spustoZy �do naEycia oddzielnie�

� Sprzęgło hydrauliczne �do naEycia oddzielnie�
�� Kolektor�rozdzielacz

�.� ZaZyr automatycznego usuZania poZietrza
�� ZaZyr przeleZoZy �do naEycia oddzielnie�

�.� ZaZyr spustoZy
�� Płyta przekaĨnika termostatu �do naEycia oddzielnie�

SV�� zaZyr tryMdroĪny �do naEycia oddzielnie�
� PBo� zeZnĊtrzna pompa oEiegu 

�do naEycia oddzielnie�
RT �«� Termostat pokoMoZy, niskie napiĊcie
��

RT� Termostat pokoMoZy, Zysokie napiĊcie�� Naczynie ZzEiorcze �do naEycia oddzielnie�
)HL 
�«n

PĊtla ogrzeZania podłogoZego 
�do naEycia oddzielnie�

�� )iltr, filtr �akcesorium�

)CU
�...n

KlimakonZektor �do naEycia oddzielnie��� ZaZyr odcinaMący �do naEycia oddzielnie�

OgrzeZanie przestrzeni
TryEem chłodzenia luE ogrzeZania steruMe siĊ za pomocą termostatu pokoMoZego, temperaturĊ Zody ustaZia siĊ Z interfeMsie 
uĪytkoZnika.
�� Po zamkniĊciu doZolnego ÄCL´ Zszystkich termostatyZ, system zostanie ustaZiony na tryE chłodzenia.
�� Po zamkniĊciu doZolnego ÄHL´ Zszystkich termostatyZ i otZarciu Zszystkich ÄCL´ układ zostanie ustaZiony na tryE
ogrzeZania.

Praca pomp oEiegu 
�� Gdy układ Mest Z tryEie chłodzenia, kaĪdy ÄCL´ Zszystkich termostatyZ zamyka siĊ, SV� utrzymuMe W<Ł., PBo zaczyna
działaü.
�� Gdy układ Mest Z tryEie ogrzeZania, co oznacza, Īe Meden luE ZiĊceM ÄHL´ Mest zamkniĊty, a Zszystkie ÄCL´ otZarte, SV�
pozostaMe Złączony, PBo zaczyna działaü.

�.�.� Kontrola zestaZu tryEyZ

ZeZnĊtrzna

WeZnĊtrzna
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ZONE�

RT� RT�

��
RT�

RT�

RT� RT�

RT�

RT�

�
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��

�

Ogrzewanie przestrzeni
Strefa � moĪe działaü Z tryEie chłodzenia luE ogrzeZania, podczas gdy strefa � moĪe działaü tylko Z tryEie ogrzeZania. 
Podczas instalacMi, dla Zszystkich termostatyZ Z strefie �, naleĪy podłączyü tylko zaciski ÄH, L´. Do Zszystkich termo-
statyZ Z strefie � naleĪy podłączyü tylko zaciski ÄC, L´.
�� Włączanie � Zyłączanie strefy � Mest kontroloZane przez termostaty pokoMoZe Z strefie �. Po zamkniĊciu doZolnego
ÄHL´ Zszystkich termostatyZ Z strefie � strefa � zostaMe Złączona. Gdy Zszystkie ÄHL´ Zyłączą siĊ, strefa � Zyłączy siĊ.
Temperatura doceloZa i tryE pracy są ustaZiane Z interfeMsie uĪytkoZnika.
�� W tryEie ogrzeZania WŁ.� W<Ł. strefy � Mest kontroloZany przez termostaty pokoMoZe Z strefie �. Po zamkniĊciu
doZolnego ÄCL´ Zszystkich termostatyZ Z strefie � strefa � zostaMe Złączona. Gdy Zszystkie ÄCL´ są otZarte, strefa �
Zyłącza siĊ. Temperatura doceloZa Mest ustaZiana Z interfeMsie uĪytkoZnika� Strefa � moĪe działaü tylko Z tryEie
ogrzeZania. Gdy tryE chłodzenia ustaZiony Mest Z interfeMsie uĪytkoZnika, Strefa � utrzymuMe status W<Ł.

Praca pomp obiegu 
Gdy strefa � Mest Złączona, PBo zaczyna działaü. Gdy strefa � Mest Zyłączona, PBo przestaMe działaü,
Gdy strefa � Mest WŁ., SV� przełącza pomiĊdzy ustaZieniami WŁ. i W<Ł. Z oparciu o konfiguracMĊ TW�. PBC pozostaMe 
WŁ. Gdy strefa � Mest W<Ł., SV� pozostaMe Zył. PBc zatrzymuMe pracĊ.
PĊtle ogrzeZania podłogoZego ZymagaMą niĪszeM temperatury Zody Z tryEie grzania Z poryZnaniu do grzeMnika luE 
klimakonZektora. AEy osiągnąü dZie osoEno konfiguroZane temperatury, uĪyZa siĊ stacMi mieszania Z celu dostosoZania 
temperatury Zody do ZymogyZ pĊtli ogrzeZania podłogoZego. GrzeMniki maMą EezpoĞrednie połączenie z oEiegiem Zody, 
a pĊtle ogrzeZania podłogoZego znaMduMą siĊ za stacMą mieszania. StacMĊ mieszania kontroluMe Mednostka.

UWAGA

�� UpeZniM siĊ, Īe zaciski SV� � SV� są praZidłoZo podłączone do steroZnika przeZodoZego, �patrz �.�.���� ²
dotyczy zaZoryZ tryMdroĪnych SV�, SV�, SV�.
�� Podłącz przeZody termostatu do odpoZiednich zaciskyZ i popraZnie skonfiguruM TERMOSTAT POK. Z
steroZniku przeZodoZym. OprzeZodoZanie termostatu pokoMoZego metodą A�B�C �patrz sekcMa �.�.� ÄŁącznoĞü
z innymi komponentami � �� InformacMe dotyczące termostatu pokoMoZego´.

Kod Jednostka montaĪoZa Kod Jednostka montaĪoZa
� Jednostka głyZna
�
�

InterfeMs uĪytkoZnika

�.�
Sprzęgło hydrauliczne �do naEycia oddzielnie�

��

�.�
ZaZyr automatycznego usuZania poZietrza

��
Kolektor�rozdzielacz �do naEycia oddzielnie�

�
ZaZyr spustoZy

Płyta przekaĨnika termostatu �opcMonalna� 
��

PBo� pompa oEiegu strefy � �do naEycia 
oddzielnie�

RT �«�

��.�
StacMa mieszaMąca �do naEycia oddzielnie�

RT� Termostat pokoMoZy, Zysokie napiĊcie �do naEycia oddzielnie�

��.�
SV�� zaZyr mieszaMący �do naEycia oddzielnie�

TZ���

PBc� pompa oEiegu strefy � �do naEycia oddzielnie�

)HL 
�«n

PĊtla ogrzeZania podłogoZego 
�do naEycia oddzielnie�

RAD. 
�...n

GrzeMnik �do naEycia oddzielnie�

)iltr �akcesorium�
�� Naczynie ZzEiorcze �do naEycia oddzielnie�

�� ZaZyr odcinaMący �do naEycia oddzielnie�

�� ZaZyr spustoZy �do naEycia oddzielnie�

�� ZaZyr napełniaMący �do naEycia oddzielnie�

Termostat pokoMoZy, niskie napiĊcie �do 
naEycia oddzielnie�

CzuMnik temperatury przepłyZu Zody 
strefy � �opcMonalny�

�.�.� SteroZanie podZyMną strefą 

ZeZnĊtrzna

WeZnĊtrzna

ZONE�

ModEus
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�.� System kaskadoZy

IN)ORMACJA

�� Strefa � moĪe działaü tylko Z tryEie ogrzeZania. Gdy tryE chłodzenia Mest ustaZiony na interfeMsie uĪytkoZnika i
strefa � Mest Zyłączona, ÄCL´ Z � strefie zamyka siĊ, system nadal utrzymuMe sie Z tryEieÄW<Ł.´. Podczas
instalacMi okaEloZanie termostatyZ dla strefy � i � musi Eyü odpoZiednie.
�� ZaZyr spustoZy musi Eyü zainstaloZany Z naMniĪszym połoĪeniu oruroZania.

Kod Kod KodJednostka montaĪoZa

Jednostka głyZna

Jednostka podrzĊdna

InterfeMs uĪytkoZnika

SV�� zaZyr tryMdroĪny 
�do naEycia oddzielnie�

Sprzęgło hydrauliczne 
�do naEycia oddzielnie�

ZaZyr automatycznego 
usuZania poZietrza

ZaZyr spustoZy

TEt�� gyrny czuMnik temperatu-
ry sprzęgła hydraulicznego 
�opcMonalny�

TEt�� dolny czuMnik 
temperatu-ry sprzęgła 
hydraulicznego �opcMonalny�

ZaZyr zZrotny �do naEycia 
oddzielnie�

)iltr �akcesorium�

:ęĪoZnica �, Zymiennik ciepła 
zest. słonecznego

:ęĪoZnica �, Zymiennik 
ciepła pompy ciepła

TBH� grzałka ZspomagaMąca 
zEiornika ciepłeM Zody uĪytkoZeM

ZEiornik ciepłeM Zody uĪytkoZeM 
�do naEycia oddzielnie�

Naczynie ZzEiorcze �do naEycia 
oddzielnie�

T�� czuMnik temperatury zEiornika 
Zody uĪytkoZeM �akcesorium�

Jednostka montaĪoZa Jednostka montaĪoZa

T�� czuMnik całkoZiteM temperatury
przepłyZu Zody �opcMonalny�

ZaZyr napełniaMący

ZaZyr odcinaMący �do naEycia 
oddzielnie�

Kran ciepłeM Zody �do naEycia 
oddzielnie�

Rura ZlotoZa Zody kranoZeM 
�do naEycia oddzielnie�

PBO� zeZnĊtrzna pompa 
oEiegu �do naEycia oddzielnie�

PBS� pompa słoneczna �do 
naEycia oddzielnie�

T solar� czuMnik temperatury 
zest. słonecznego �opcMonalny�

Panel słoneczny �do naEycia 
oddzielnie�

PBD� pompa rury CWU �do 
naEycia oddzielnie�
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Ogrzewanie woG\ uĪ\tNoweM
Tylko Mednostka głyZna ��.�� moĪe działaü Z tryEie CWU. T�S ustaZia siĊ Z interfeMsie uĪytkoZnika ���. W tryEie CWU 
SV���� pozostaMe WŁ. Gdy Mednostka głyZna działa Z tryEie CWU, Mednostki podrzĊdne mogą działaü Z tryEie chłodze-
nia�ogrzeZania przestrzeni.

Ogrzewanie przestrzeni
Wszystkie Mednostki podrzĊdne mogą działaü Z tryEie ogrzeZania przestrzeni. TryE pracy i ustaZioną temperaturĊ ustaZia 
siĊ Z interfeMsie uĪytkoZnika ���. Ze ZzglĊdu na zmiany temperatury na zeZnątrz i Zymaganego oEciąĪenia ZeZnątrz Ziele 
Mednostek zeZnĊtrznych moĪe działaü Z ryĪnych godzinach.
W tryEie chłodzenia, SV� ���.�� i PBC ���.�� pozostaMą W<Ł., PBO ��� pozostaMe WŁ.
W tryEie grzania, gdy działaMą STRE)A � i STRE)A �, PBC ���.�� i PB� ��� pozostaMą WŁ., a stan SV� ���.�� zmienia siĊ 
pomiĊdzy WŁ. i W<Ł. zaleĪnie od ustaZioneM TW�.
W tryEie grzania, gdy działa tylko STRE)A �, PBO ��� pozostaMe WŁ., a SV� ���.�� oraz PBC ���.�� pozostaMą W<Ł.
W tryEie grzania, gdy działa tylko STRE)A �, PBO ��� pozostaMe W<Ł., PBC ���.�� pozostaMe WŁ., a stan SV� ���.�� 
zmienia siĊ pomiĊdzy WŁ. i W<Ł. zaleĪnie od ustaZioneM TW�.

6terowanie A+6 �GoGatNowe ĨryGáo ciepáa�
AHS naleĪy ustaZiü, korzystaMąc z przełącznikyZ DIP na płycie głyZneM �patrz ��.��. Za kontrolĊ AHS odpoZiada 
Mednostka głyZna. Gdy Mednostka głyZna działa Z tryEie CWU, AHS moĪna uĪyZaü do produkcMi ciepłeM Zody uĪytkoZeM. 
Gdy Mednost-ka głyZna działa Z tryEie grzania, AHS moĪna ZykorzystyZaü Zyłącznie do grzania.
�� JeĞli AHS ma aktyZoZaü siĊ Zyłącznie Z tryEie grzania, aktyZacMa EĊdzie miała mieMsce Z nastĊpuMących Zarunkach�
a. Włączenie funkcMi GRZAŁKA DODATKOWA Z interfeMsie uĪytkoZnika.
E. Jednostka głyZna działa Z tryEie grzania. Temperatura Zody ZchodząceM Mest zEyt niska, temperatura otoczenia Mest zEyt
niska luE doceloZa temperatura Zody ZychodząceM Mest zEyt Zysoka, nastąpi automatyczna aktyZacMa AHS.
�� JeĞli AHS ma aktyZoZaü siĊ Z tryEie grzania i CWU, aktyZacMa EĊdzie miała mieMsce Z nastĊpuMących Zarunkach�
Gdy Mednostka głyZna działa Z tryEie grzania, Zarunki aktyZacMi AHS są nastĊpuMące� �� Gdy Mednostka głyZna działa Z
tryE CWU, T� Mest zEyt niska, temperatura otoczenia Mest zEyt niska luE temperatura doceloZa T� Mest zEyt Zysoka,
nastąpi automatyczna aktyZacMa AHS.
�� W przypadku dostĊpnoĞci AHS i kontroli pracy AHS przez M�M�. Po Zyłączeniu M�M� Złączy siĊ AHS. Gdy Mednostka
głyZna działa Z tryEie CWU, AHS nie moĪna Złączyü poprzez Zyłączenie M�M�.

6terowanie 7%+ �záącze NontroOi grzaáNi wspomagaMąceM zbiorniNa�
TBH naleĪy ustaZiü, korzystaMąc z przełącznikyZ DIP na płycie głyZneM �patrz ��.��. TBH steroZaü moĪe Medynie 
Mednostka głyZna. Szczegyły dotyczące steroZania TBH znaMdziesz Z sekcMi �.�.

.ontroOa energii sáoneczneM
Energią słoneczną steroZaü moĪe Medynie Mednostka głyZna. Szczegyły dotyczące steroZania energią słoneczną 
znaMdziesz Z sekcMi �.�.

Stycznik �do naEycia 
oddzielnie�

OEsługa tryEu chłodzenia luE 
tryEu grzania przestrzeni

OEsługa tryEu grzania Zyłącznie 
Z przypadku przestrzeni

DodatkoZe Ĩrydło ciepła �do 
naEycia oddzielnie�

Kolektor�rozdzielacz �do 
naEycia oddzielnie�

ZaZyr przeleZoZy �do naEycia 
oddzielnie�

StacMa mieszaMąca �do naEycia 
oddzielnie�

SV�� zaZyr mieszaMący �do 
naEycia oddzielnie�

PBC� pompa oEiegu strefy � �do 
naEycia oddzielnie�

ZaZyr automatycznego 
usuZania poZietrza

Manometr Zody �do naEycia 
oddzielnie�
CzuMnik temperatury przepłyZu 
Zody strefy � �opcMonalny�

GrzeMnik �do naEycia oddzielnie�

PĊtla ogrzeZania podłogoZego 
�do naEycia oddzielnie�
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� � �

OSTRZEŻENIE

OdetniM Zszelkie Ĩrydła zasilani, tM. zasilacz Mednostki, grzałkĊ dodatkoZą oraz zasilacz zEiornika ciepłeM Zody 
uĪytkoZeM �MeĞli dotyczy�, przed usuniĊciem drzZi � i �.

CzĊĞci ZeZnątrz Mednostki mogą Eyü gorące.

��� kW ������������� kW

AEy uzyskaü dostĊp do sprĊĪarki i 
czĊĞci elektrycznych�

DrzZi �

DrzZi � AEy uzyskaü dostĊp do przegrody 
hydrauliczneM i czĊĞci elektrycznych�

� PRZEGLĄD JEDNOSTKI
�.� DemontaĪ Mednostki
DrzZi � AEy uzyskaü dostĊp do sprĊĪarki i 

czĊĞci elektrycznych oraz przegrody 
hydrauliczneM� 

�. Maksymalna liczEa kaskadoZych Mednostek Z Mednym układzie� �. Jedna z Mednostek EĊdzie Mednostką głyZną, a pozostałe EĊdą
Mednostkami podrzĊdnymi. JednostkĊ głyZną od podrzĊdnych odryĪnia siĊ po tym, czy ma połączenie z kontrolerem przeZodoZym
podczas rozruchu. Jednostka z kontrolerem przeZodoZym Mest Mednostką głyZna, a Mednostki Eez niego są Mednostkami podrzĊdnymi.
Wyłącznie Mednostki głyZne mogą działaü Z tryEie CWU. Podczas instalacMi zapoznaM siĊ ze schematem układu kaskadoZego i ustal,
ktyra Mednostka EĊdzie Mednostką głyZną. Zanim zasilisz układ, usuĔ Zszelkie kontrolery przeZodoZe Mednostek podrzĊdnych.
�. SV�, SV�, SV�, PBO, PBC, PBS, T�, T�, TW�, TEt�, TEt�, Tsolar, SL�SL�, AHS, TBH ² interfeMs musi Eyü podłączony do
odpoZiadaMących złącz płyty głyZneM Mednostki głyZneM. ZapoznaM siĊ z sekcMami �.�.� i �.�.�.
�. Układ z funkcMą adresoZania automatycznego. Po ZstĊpnym zasileniu Mednostka głyZna przydzieli adresy Mednostkom podrzĊd-
nym. Jednostki podrzĊdne zachoZaMą adresy. Po ponoZnym zasileniu Mednostki podrzĊdne nadal EĊdą korzystały z poprzednich
adresyZ. Nie ma potrzeEy ponoZnego ustaZiania adresyZ Mednostek podrzĊdnych.
�. JeĞli Zystąpi Ełąd Hd, zapoznaM siĊ z sekcMą ��.�.
�. SugeruMemy uĪycie odZryconego układu zZrotnego Zody. DziĊki temu moĪna uniknąü Eraku ryZnoZagi hydrauliczneM pomiĊdzy
Mednostkami Z system kaskadoZy.

�. W układzie kaskadoZym czuMnik TEt� musi mieü połączenie z Mednostką głyZną. CzuMnik TEt� musi ryZnieĪ Eyü aktyZoZany Z
interfeMsie uĪytkoZnika �patrz sekcMa ��.�.���. W przeciZnym Zypadku Īadna Mednostka podrzĊdna nie EĊdzie działaü.
�. JeĞli zeZnĊtrzna pompa oEiegu musi Eyü połączona szeregoZo z układem, gdy głoZica ZeZnĊtrzneM pompy Zody nie Zystarczy,
sugeruMe siĊ instalacMĊ zeZnĊtrzneM pompy po montaĪu zEiornika ZyryZnaZczego.
�. UpeZniM siĊ, Īe maksymalny interZał czasu zasilenia Zszystkich Mednostek nie przekracza � minut. W przeciZnym Zypadku czas
ZyszukiZania i alokacMi adresyZ upłynie, co moĪe Eyü przyczyną niezdolnoĞci Mednostek podrzĊdnych do standardoZeM komunikacMi
oraz ZyĞZietlenia siĊ EłĊdu Hd dotyczącego raportoZania.
�. Maksymalna liczEa kaskadoZych Mednostek Z Mednym układzie� �.
�. Rura ZylotoZa kaĪdeM Mednostki musi Eyü ZyposaĪona Z zaZyr zZrotny.

��� W\magania Got\czące poMemnoĞci sprzęgła hydraulicznego

,1)O50A&-A

UWAGA

NR Model

�-�� kW
��-�� kW
system kaskadoZy

n� numery Mednostek zeZnĊtrznych

Sprzęgło hydrauliczne �L�
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�.�

�.�
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�

��
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�

�

�

��

�

�.�

Kod

� 

� 

� 

�

�

�

�

�
�
��

��

��

Jednostka montaĪoZa 
ZaZyr automatycznego 
usuZania poZietrza

Grzałka dodatkoZa �opcMonalna�

Naczynie ZzEiorcze

5ura gazoZa czynniNa chłodniczego

CzuMniki temperatury

5ura cieNłego czynniNa chłodniczego

CzuMniN przepłyZu

Pompa

PłytoZy Zymiennik ciepła  

5ura ZyloWu Zody

ZaZyr nadciĞnienioZy

Rura Zlotu Zody

WyMaĞnienie

WyryZnuMe ciĞnienie Z układzie Zody 

OdpoZiada za oEieg Z oEiegu Zody.

OddaMe ciepło czynniNa chłodniczego do Zody.

�

�

�

�

PoZietrze pozostałe Z oEiegu Zody EĊdzie automatycznie 
usuZane.

ZapeZnia dodatkoZą ZydaMnoĞü grzeZczą, gdy ZydaMnoĞü 
grzeZcza pompy ciepła Mest nieZystarczaMąca z uZagi na 
Eardzo niską temperaturĊ zeZnĊtrzną. DodatkoZo chroni 
oruroZanie zeZnĊtrzne oEiegu Zody przed zamarzniĊciem.

Cztery czuMniki temperatury okreĞlaMą temperaturĊ Zody i 
czynniNa chłodniczego Z ryĪnych punktach Z oEiegu Zody.
�.�-T�B, �.�-T�, �.�-T� �opcMonalne, �.�-TWBout, �.�-TWBin

WykryZa poziom przepłyZu Zody, aEy chroniü sprĊĪarkĊ i 
pompĊ Zody Z przypadku nieZystarczaMącego przepłyZu Zody.

ZapoEiega poZstaZaniu nadmiaroZego ciĞnienia Zody poprzez 
otZarcie przy � Earach i odproZadzenie Zody z oEiegu Zody.

��� kW z grzałką dodatkoZą �opcMonalne���� kW Eez grzałki dodatkoZeM

�a�� kW Eez grzałki dodatkoZeM �a�� kW z grzałką dodatkoZą �opcMonalne�

�.� GłyZne komponenty
�.�.� Moduł hydrauliczny
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���� kW

Płyta głyZnego układu steroZania modułu 
hydraulicznego

Płyta głyZna układu steroZania układu pompy 
ciepła �PCB B�

Płyta głyZna układu steroZania układu 
pompy ciepła �PCB B�

��� kW

Płyta głyZnego układu steroZania 
modułu hydraulicznego

Płyta układu 
steroZania 
modułu faloZnika 
�PCB A�

Płyta układu 
steroZania 
modułu faloZnika 
�PCB A�

�.� Elektroniczna skrzynka steroZnicza

UZaga� rysunek zamieszczono Z celach orientacyMnych �faktyczny produkt moĪe siĊ ryĪniü�.
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�������� kW �MednofazoZe�

Płyta głyZnego układu steroZania modułu hydraulicznego

Płyta głyZnego układu steroZania modułu hydraulicznego

Płyta głyZna układu steroZania układu pompy ciepła �PCB B�

Płyta układu 
steroZania 
modułu 
faloZnika 
�PCB A�

�.�.� Płyta głyZnego układu steroZania modułu hydraulicznego

Płyta filtra �PCB C��z tyłu PCB B, tylko Mednostki tryMfazoZe�

�������� kW �tryMfazoZe�

Płyta głyZna układu steroZania układu pompy ciepła �PCB B�

Płyta układu 
steroZania 
modułu 
faloZnika 
�PCB A�

Instrukcja obsługi i montażu - Pompa ciepła powietrze-woda TopVac EkoAir © Wszelkie prawa zastrzeżone - TopVac Sp. z o.o.26



�� �� ��

�� �� �� ��

�� �

����� ��

��

���

���� ��

� �

��

� � �

���� �� �� ���� �� � � � ��

�� � � �
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CN�

S�

DIS�

CN��

CN�

CN�

CN�CN�
CN��
CN��

CN��

CN��

CN��

S�

CN��

CN��

S�

S�

CN�� CN�

CN��

C
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��

CN��

CN��

C
N

��

CN��

CN��

� � �� �

��

CN��

�

CN��

CN��

CN��

� ��

��
��
��
��
��

��

��

��

� �

��

��

��

����

�� 

��

��

��

��

��

��

CN����

SW�

Jednostka montaĪoZa Jednostka montaĪoZaNr porządkoZy Nr porządkoZy

� 

� 

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Złącze zasilacza

WyĞZietlacz cyfroZy

Złącze masy

Złącze zasilania pompy o zmienneM prĊdkoĞci oErotoZeM 

�

��

��

��

��

Przełącznik DIP

Złącze programoZania USB

Złącze przełącznika przepłyZu

Złącze programoZania IC

OErotoZy przełącznik DIP

�

�� Złącze gyrnego czuMnika temperatury zEiornika ZyryZnaZczego

��

�� Złącze czuMnika temperatury zEiornika ciepłeM Zody uĪytkoZeM

�� Złącze czuMnika temperatury strefy � Zody ZychodząceM

Złącze czuMnika temperatury panelu słonecznego

Złącze komunikacMi pompy o zmienneM prĊdkoĞci oErotoZeM 

Złącze steroZania termostatu pokoMoZego �tryE grzania�

Złącze zasilania termostatu pokoMoZego

Złącze steroZania termostatu pokoMoZego �tryE chłodzenia�

��
Złącze inteligentneM energetyki �SMART GRID� 
�sygnał sieci fotoZoltaiczneM�

Złącze inteligentneM energetyki �SMART GRID� 
�sygnał sieci energetyczneM� ��

��
��

��

CN�� MOC

S� �

DIS�

CN� GND

CN�� POMPA

CN�� DEBUGUJ

CN� USB

)S

T� 

T�B 

TWBin

TWBout

T� 

CN�

CN��

CN��

�� ��
� �

� � ��
� � ��
� � ��

� ��
�� ��

IBH���B)B

IBH�
IBH�
TBH

TBHB)B

�� ��CN�

CN��

CN�

CN�

CN��

Port PortKod Kod

�

� S�,S�,S�,SW� �

CN�

CN�� TEt� 

CN�� TEt� 

CN�� T� 

CN�� TZ� 
�� CN�� Tsolar 

CN�� PUMPBBP

CN��

HT 

COM 

CL 

CN��

SG 

EVU 

CN��
M� M�

T� T�

 P 4 

A B ; < E

CN��

� � � � �

� �

 � ��

�� ����� ��

�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

�� �� ��

CN��

CN��

CN��
CN��

HEAT�

HEAT�

HEAT�

HEAT�

CN�� IBH�

Złącze czuMnikyZ temperatury czynniNa ciekłego 
Mednostki ZeZnĊtrzneM �tryE grzania�
Złącze czuMnikyZ temperatury czynniNa gazoZego 
Mednostki ZeZnĊtrzneM �tryE chłodzenia�

Złącze czuMnikyZ temperatury Zody ZchodząceM 
płytoZego Zymiennika ciepła

Złącze czuMnikyZ temperatury Zody ZychodząceM 
płytoZego Zymiennika ciepła
Złącze czuMnikyZ temperatury ostateczneM Zody 
ZychodząceM z Mednostki ZeZnĊtrzneM

Złącze dolnego czuMnika temperatury zEiornika 
ZyryZnaZczego

Złącze przełącznika zdalnego
Port do płyty transferoZeM termostatu

Złącze komunikacMi Mednostki ZeZnĊtrzneM i Mednostki 
zeZnĊtrzneM

Złącze komunikacMi z kontrolerem przeZodoZym

Złącze komunikacMi z kontrolerem przeZodoZym 
Złącze komunikacMi Mednostki ZeZnĊtrzneM i Mednostki 
zeZnĊtrzneM

Port dla ZeZnĊtrzneM maszyny kaskadoZeM

Praca sprĊĪarki�odszranianie 

Złącze elektryczneM taĞmy grzeZczeM �zeZnĊtrzneM� zapoEiegaMąceM zamarzaniu

Złącze dodatkoZego Ĩrydła ciepła
Złącze ZeMĞcioZe energii słoneczneM

Złącze termostatu pokoMoZego
Złącze zaZoru SV� �tryMdroĪnego�
Złącze zaZoru SV� �tryMdroĪnego�

Złącze pompy strefy �
Złącze zeZnĊtrzneM pompy oEiegu

Złącze pompy energii słoneczneM
Złącze pompy rury CWU
Złącze kontroli grzałki ZspomagaMąceM zEiornika 
Złącze kontroli ZeZnĊtrzneM grzałki dodatkoZeM � 
Złącze zaZoru SV� �tryMdroĪnego�

Złącze odpoZiedzi zeZnĊtrznego przełącznika 
temperatury �domyĞlnie skrycono� 

Złącze odpoZiedzi przełącznika temperatury 
�domyĞlnie skrycono� 

Złącze kontroli ZeZnĊtrzneM grzałki dodatkoZeM � 
Zastrz.
Złącze kontroli grzałki ZspomagaMąceM zEiornika

Złącze elektryczneM taĞmy grzeZczeM �ZeZnĊtrzneM� zapoEiegaMąceM zamarzaniu

Złącze elektryczneM taĞmy grzeZczeM �ZeZnĊtrzneM� zapoEiegaMąceM zamarzaniu

Złącze elektryczneM taĞmy grzeZczeM �ZeZnĊtrzneM� zapoEiegaMąceM zamarzaniu

Złącze elektryczneM taĞmy grzeZczeM �ZeZnĊtrzneM� zapoEiegaMąceM zamarzaniu

Złącze grzałki dodatkoZeM
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CN��

CN��

CN��
CN���

CN��
CN�

CN���

�

�

�

�

�

���

CN��

� 

�

�

�

� 

Jednostka montaĪoZa Jednostka montaĪoZaKod Kod

�

�

�

�
��

Złącze Zentylatora �CN���

Złącze ZyMĞcioZe ��� V��V�CN���

Złącze sprĊĪarki U

Złącze sprĊĪarki V

Złącze sprĊĪarki W Zastrz.�CN��

Złącze komunikacMi z PCB B �CN���

Złącze ZeMĞcioZe L mostka prostoZnikoZego �CN����
Złącze ZeMĞcioZe N mostka prostoZnikoZego �CN����

Złącze przełącznika Zysokiego ciĞnienia �CN���

�� PCB A, ��-�� kW, moduł faloZnika

�

�

�

�

�

Jednostka montaĪoZa Jednostka montaĪoZaKod Kod

�

�

�

�
� �Złącze Zentylatora �CN���

Złącze ZyMĞcioZe ��� V��V�CN���

Złącze sprĊĪarki U

Złącze sprĊĪarki V

Złącze sprĊĪarki W

Zastrz.�CN����

Złącze komunikacMi z PCB B �CN���

Złącze ZeMĞcioZe L mostka prostoZnikoZego �CN����

Złącze ZeMĞcioZe N mostka prostoZnikoZego �CN����

�.�.� MednofazoZy do Mednostki �±�� kW

�� PCB A , �-�� kW, moduł faloZnika

UZagi� dla �-� kW, dZa kondensatory
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Jednostka montaĪoZa Jednostka montaĪoZaKod Kod

�

�

�

�
��

Złącze Zentylatora �CN���

Złącze ZyMĞcioZe ��� V��V�CN���

Złącze sprĊĪarki U

Złącze sprĊĪarki V

Złącze sprĊĪarki W Zastrz.�CN��

Złącze komunikacMi z PCB B �CN���

Złącze ZeMĞcioZe L mostka prostoZnikoZego �CN����
Złącze ZeMĞcioZe N mostka prostoZnikoZego �CN����

Złącze przełącznika Zysokiego ciĞnienia �CN���

�� PCB A, ��-�� kW, moduł faloZnika

�

�

�

�

�

Jednostka montaĪoZa Jednostka montaĪoZaKod Kod

�

�

�

�
� �Złącze Zentylatora �CN���

Złącze ZyMĞcioZe ��� V��V�CN���

Złącze sprĊĪarki U

Złącze sprĊĪarki V

Złącze sprĊĪarki W

Zastrz.�CN����

Złącze komunikacMi z PCB B �CN���

Złącze ZeMĞcioZe L mostka prostoZnikoZego �CN����

Złącze ZeMĞcioZe N mostka prostoZnikoZego �CN����

�.�.� MednofazoZy do Mednostki �±�� kW

�� PCB A , �-�� kW, moduł faloZnika

UZagi� dla �-� kW, dZa kondensatory ��

��

���

��

��

���� �� �� �������� �� ��

� CN��

CN���

� CN��

� � �

��

��

��

��

��

��

����������

PE� PE�

D
ISP�

CN��

CN��

CN�

CN�

CN�
CN��

CN��

CN�

CN��

CN��

CN��

CN�

CN��

CN��CN� CN� CN� CN�� CN��

CN��

CN��
CN� CN�� CN�� CN�� CN�� CN��

CN��

Jednostka montaĪoZa Jednostka montaĪoZaKod
��

��

��
��

��

��

��

��

��

Zastrz. �CN��

Złącze ZyMĞcioZe N na PCB A�CN���

Złącze komunikacMi z PCB A �CN���
Złącze uziemienia �PE��

Zastrz. �CN���

Złącze uziemienia �PE��

Złącze ZeMĞcioZe przeZodu fazy �CN���

Złącze ZeMĞcioZe przeZodu neutralnego �CN���

Złącze ZeMĞcioZe ��� V � � V �CN���

Złącze przełącznika Zysokiego ciĞnienia �CN���

Złącze czuMnika temperatury rozładoZyZania �CN��
Złącze czuMnika ciĞnienia �CN��

Złącze komunikacMi z płytą układu steroZnia 
hydroEo[u �CN���
Zastrz. �CN���
Zastrz. �CN���

Złącze elektrycznego zaZoru rozprĊĪnego �CN�����

��

��

WyĞZietlacze cyfroZe �DSP��

Złącze elektryczneM taĞmy grzeZczeM oEudoZy 
�CN��� �opcMonalne�

Złącze elektryczneM taĞmy grzeZczeM sprĊĪarki � �CN��

Złącze zaZoru czterodroĪnego �CN��

Złącze zaZoru SV� �CN��

Złącze elektryczneM taĞmy grzeZczeM sprĊĪarki � �CN���

Złącze czuMnika temperatury ssania �CN��

� 

�

�

�

� 
�

�

�

� 

Kod

��

��

��

��

�� ��

Złącze ZyMĞcioZe L na PCB A�CN���

Zastrz. �CN���

��

��

��

Złącze przełącznika niskiego ciĞnienia �CN���

Zastrz. �CN���

Zastrz. �CN���

Złącze komunikacMi �zastrz., CN���

Złącze komunikacMi �zastrz., CN��

Zastrz. �CN���

��

��

��

��

Zastrz. �CN���

Zastrz. �CN���

Złącze czuMnika zeZnĊtrzneM temperatury otoczenia i 
czuMnika temperatury kondensatora �CN��

�� PCB B, płyta głyZna układu steroZania układu pompy ciepła

© Wszelkie prawa zastrzeżone - TopVac Sp. z o.o.  Instrukcja obsługi i montażu - Pompa ciepła powietrze-woda TopVac EkoAir 29



CN��

CN�

CN��

CN�

CN�

CN��

CN��

CN��

CN��

CN��

CN�
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CN�
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�

�

�

�

��

��

��

��

Złącze ZyMĞcioZe ��� V�CN���

Złącze sprĊĪarki V�CN���

Złącze ZeMĞcioZe PBin modułu IPM�CN��

Złącze ZeMĞcioZe PBout modułu IPM�CN��

�

�

�

�

�

�

�

Jednostka montaĪoZa Jednostka montaĪoZaKod Kod

�

��

��

��

��

�

Złącze sprĊĪarki W�CN���

Złącze sprĊĪarki U�CN���

WeMĞcie zasilania L��CN���

WeMĞcie zasilania L��CN���

WeMĞcie zasilania L��CN��

Złącze komunikacMi z PCB B �CN��
Płyta PED �CN���

Złącze przełącznika Zysokiego ciĞnienia �CN���

Złącze komunikacMi z PCB C �CN��

�.�.� TryMfazoZy do Mednostek �������� kW

�� PCB A, moduł faloZnika
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Jednostka montaĪoZa Jednostka montaĪoZaKod Kod

�
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��

Zastrz.�CN���

Złącze czuMnika temperatury Tp �CN��

Złącze czuMnika temperatury Th �CN��

Złącze czuMnika ciĞnienia �CN��

Złącze zasilania z PCB C �CN���

Złącze uziemienia�CN���

Złącze elektryczneM taĞmy grzeZczeM � �CN��

Złącze zaZoru czterodroĪnego �CN���

Zastrz.�CN���

�

��

��

��

��

Złącze elektryczneM taĞmy grzeZczeM � �CN���

Złącze komunikacMi z PCB C �CN��

Złącze zaZoru dZudroĪnego ��CN���

��

Złącze komunikacMi z miernikiem mocy �CN���

��

��

��

��

Złącze zaZoru dZudroĪnego ��CN���

Złącze komunikacMi z PCB A �CN���

Złącze elektrycznego zaZoru rozprĊĪnego �CN���

Złącze zasilania Zentylatora ��� V DC �CN���

Złącze przełącznika niskiego ciĞnienia i szyEkieM 
kontroli �CN���

Złącze zasilania Zentylatora �� V DC �CN���

Złącze komunikacMi H�H�E�CN���

Złącze przełącznika niskiego ciĞnienia �CN���

Złącze komunikacMi ;<E�CN���

Złącze Zentylatora �CN����

Przełącznik DIP �S�, S��

OErotoZy przełącznik DIP �S��

KlaZisz Zymuszonego chłodzenia i kontroli �S�, S��

��

WyĞZietlacze cyfroZe �DSP��

Złącze komunikacMi z płytą układu steroZnia 
hydroEo[u �CN���

Złącze czuMnikyZ temperatury �TWBout, TWBin, T�, 
T�,T�B� �CN����Zastrz.�

Złącze czuMnika zeZnĊtrzneM temperatury otoczenia i 
czuMnika temperatury kondensatora �CN��

�� PCB B, płyta głyZna układu steroZania układu pompy ciepła
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Jednostka montaĪoZa Jednostka montaĪoZaKod Kod
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��

��Zasilanie L� �CN����
Zasilanie L� �CN����

Zasilanie L� �L��

Zasilanie N �CN����

Zastrz.�CN����

Złącze zasilacza płyty głyZnego układu steroZania �CN���

)iltroZanie mocy L��L�¶�
)iltroZanie mocy L��L�¶�

)iltroZanie mocy L��L�¶�

TryMfazoZa �������� kW PCB C

��

�

��

��
��

��

Złącze zasilania ��� V DC �CN����

Uziemienie �PE��

Złącze uziemienia �PE��

Złącze uziemienia �PE��

Złącze zasilania modułu faloZnika �CN����

Złącze dłaZika Zentylatora �CN����

Złącze komunikacMi z PCB B �CN��

�� PCB C, płyta filtra
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�.�.� Elementy steruMące grzałką dodatkoZą �opcMonalne�

JednofazoZa ��� kW z grzałką dodatkoZą �MednofazoZą � kW�

Automatyczna ochrona termiczna

RĊczna ochrona termiczna

Stycznik grzałki dodatkoZeM KM�

Stycznik grzałki dodatkoZeM KM�

Kod Jednostka montaĪoZa Kod Jednostka montaĪoZa

�

�

�

�

� Stycznik grzałki dodatkoZeM KM�

JednofazoZa �±�� kW z grzałką dodatkoZą �MednofazoZą � kW�
TryMfazoZa ��±�� kW z grzałką dodatkoZą �MednofazoZą � kW�

JednofazoZa �±�� kW z grzałką dodatkoZą �tryMfazoZą � kW�
TryMfazoZa ��±�� kW z grzałką dodatkoZą �tryMfazoZą � kW�
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Kod Jednostka montaĪoZa Kod Jednostka montaĪoZa
� Jednostka zeZnĊtrzna

��
��

ZaZyr odcinaMący �do naEycia oddzielnie�
�

InterfeMs uĪytkoZnika �akcesorium�

�
ZaZyr napełniaMący �do naEycia oddzielnie�

�.�
ZEiornik ZyryZnaZczy �do naEycia oddzielnie�

��
ZaZyr spustoZy �do naEycia oddzielnie�

�.�
ZaZyr automatycznego usuZania poZietrza

��
Kolektor�rozdzielacz �do naEycia oddzielnie�

�
ZaZyr spustoZy

��

PBo� zeZnĊtrzna pompa oEiegu �do naEycia oddzielnie�

Naczynie ZzEiorcze �do naEycia oddzielnie�

��

)HL 
�«n

PĊtla ogrzeZania podłogoZego 
�do naEycia oddzielnie�

)iltr �akcesorium�

ZaZyr przeleZoZy �do naEycia oddzielnie�

��

��

��

�.�.� SpraZdĨ oEieg Zody

JeĞli instalacMĊ ZyposaĪono Z zEiornik ciepłeM Zody uĪytkoZeM �do naEycia oddzielnie�, zapoznaM siĊ z instrukcMą 
montaĪu i oEsługi zEiornika ciepłeM Zody uĪytkoZeM. JeĞli Z układzie nie znaMduMe siĊ glikol �Ğrodek chroniący przed 
zamarzaniem� i doMdzie do aZarii zasilacza luE pompy, opryĪniM układ �zgodnie z poniĪszym rysunkiem�.

IN)ORMACJA

JeĞli podczas mrozu Zoda nie zostanie usuniĊta z układu, a Mednostka EĊdzie nieuĪyZana, zamarzniĊta Zoda moĪe 
uszkodziü elementy oEiegu Zody.

IN)ORMACJA

Jednostka Mest ZyposaĪona Ze Zlot i Zylot Zody łączące z oEiegiem Zody. OEieg musi przygotoZaü insWalaWor posiadaMący 
odpoZiednie upraZnienia. OEZyd musi Eyü zgodny z oEoZiązuMącym praZem.

Z Mednostki moĪna korzystaü Zyłącznie Z przypadku zamkniĊtego układu Zody. ZastosoZanie Z otZartym oEiegu Zody moĪe 
Eyü przyczyną nadmiaroZeM korozMi oruroZania Zody.

Przykład:

WeZnĊtrznaZeZnĊtrzna

ModEus

�.� OruroZanie Zody
UZzglĊdnione zostały Zszystkie długoĞci i odległoĞci oruroZania.

Wymogi

Maksymalna dopuszczalna długoĞü kaEla termistora Zynosi �� m. To maksymalna dopuszczalna odległoĞü pomiĊdzy 
zEiornikiem ciepłeM Zody uĪytkoZeM a Mednostką �dotyczy Zyłącznie instalacMi ze zEiornikami ciepłeM Zody uĪytkoZeM�. 
KaEel termistora dołączony do zEiornika ciepłeM Zody uĪytkoZeM ma �� mdługoĞci. AEy zoptymalizoZaü ZydaMnoĞü, 
zalecamy montaĪ zaZora tryMdroĪne go i zEiornika ciepłeM Zody uĪytkoZeM Mak naMEliĪeM Mednostki.
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Maksymalna oEMĊtoĞü układu �l�

OEMĊtoĞü naczynia ZzEiorczego moĪesz ustaliü dziĊki poniĪszemu rysunkoZi�

�� OEMĊtoĞü naczynia ZzEiorczego musi zmieĞciü całą ZodĊ Z układzie.

�� AEy spraZdziü, MakieM poMemnoĞci naczynia ZzEiorczego ZymagaMą oEZody grzania i chłodzenia�

IN)ORMACJA
W przypadku ZiĊkszoĞci zastosoZaĔ Zystarczy minimalna oEMĊtoĞü Zody.

W przypadku naMZaĪnieMszych procesyZ luE pomieszczeĔ o Zysokim oEciąĪeniu cieplnym Zymaga siĊ ZiĊkszeM 
oEMĊtoĞci Zody.

Gdy cyrkulacMa Z kaĪdeM pĊtli ogrzeZania przestrzeni Mest kontroloZana za poĞrednictZem zaZoryZ steroZanych 
zdalnie, ZaĪne Mest zachoZanie minimalneM oEMĊtoĞci Zody, naZet MeĞli zamkniĊte są Zszystkie zaZory.

Maksymalne ciĞnienie Zody � � Ear.

Maksymalna temperatura Zody � ���C �Zedług konfiguracMi ustaZienia urządzenia EezpieczeĔstZa.

UĪyZaM Zyłącznie materiałyZ zgodnych z Zodą Z układzie oraz materiałami Zykorzystanymi do produkcMi Mednostki.

UpeZniM siĊ, Īe komponenty zamontoZane Z ramach oruroZania Z terenie ZytrzymaMą ciĞnienie Zody i temperaturĊ.

We Zszystkich nisko połoĪonych sekcMach układu niezEĊdne są kurki odproZadzaMące umoĪliZiaMące osuszenie oEZodu na 
czas konserZacMi.

OtZory ZentylacyMne muszą Eyü zapeZnione Ze Zszystkich Zysokich sekcMach układu. OtZory ZentylacyMne muszą 
znaMdoZaü siĊ Z mieMscach łatZo dostĊpnych dla serZisantyZ. WeZnątrz urządzenia znaMduMe siĊ automatyczny zaZyr 
odpoZietrzaMący. SpraZdĨ, czy zaZyr odproZadzaMący poZietrze nie został dokrĊcony. W przeciZnym Zypadku moĪe nie 
Eyü moĪliZe odpoZietrzanie oEZodu Zody.

Zanim ZznoZisz montaĪ Mednostki, spraZdĨ poniĪsze pozycMe�

Jednostki są ZyposaĪone Z naczynia ZzEiorcze � l o domyĞlnym ciĞnieniu ZstĊpnym �,� Eara. AEy zagZarantoZaü 
praZidłoZą pracĊ Mednostki, moĪliZe, Īe konieczne EĊdzie dostosoZanie ciĞnienia ZstĊpnego naczynia ZzEiorczego.

�� SpraZdĨ, czy całkoZita oEMĊtoĞü Zody Z instalacMi, ZyłączaMąc ZeZnĊtrzną oEMĊtoĞü Zody Mednostki, Zynosi przynaMmnieM ��
l. Patrz sekcMa �� ÄDane techniczne´, aEy okreĞliü całkoZitą oEMĊtoĞü Zody ZeZnątrz Mednostki.

�.�.� OEMĊtoĞü Zody i rozmiar naczyĔ ZzEiorczych
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Podczas przygotoZyZania połączenia z oruroZ-
aniem nie odkształcaM oruroZania Mednostki siłą. 
Odkształcenie oruroZania moĪe Eyü przyczyną 
aZarii Mednostki.

UWAGA

�.�.� Podłączenie oEZodu Zody
Połączenia z układem Zody muszą Eyü Zykonane 
zgodnie z oznaczeniami na Mednostce zeZnĊtrzneM 
�patrz oznaczenia Zlotu i Zylotu Zody�.

UĪyZaM Zyłącznie czystych rur.

Podczas usuZania zadzioryZ trzymaM rury koĔcem 
do dołu.

Podczas przekładania rury przez ĞcianĊ zaEezpiecz 
Mą, aEy pozostała Zolna od pyłu i Erudu.

UszczelniaM połączenia doEreM MakoĞci szczeliZem do 
gZintyZ ruroZych. SzczeliZo musi Eyü Z stanie 
Zytrzymaü ciĞnienia i temperatury ZystĊpuMące Z 
układzie.

Gdy korzystasz z oruroZania z materiału innego niĪ 
miedĨ, upeZniM siĊ, Īe materiały zostały od sieEie 
odizoloZane, aEy zapoEiec korozMi galZaniczneM.

JeĞli poZietrze, Zilgoü luE pył dostanie siĊ do oEiegu 
Zody, moĪe dochodziü do proElemyZ. W zZiązku z 
poZyĪszym podczas podłączania oEiegu Zody zaZsze 
mieM na uZadze, co nastĊpuMe�

MiedĨ to miĊkki materiał, 
dlatego podczas podłączania 
oEiegu Zody korzystaM z 
odpoZiednich narzĊdzi. 
NieodpoZiednie narzĊdzia 
mogą uszkodziü rury.

IN)ORMACJA

W przypadku oEiegu Zody nigdy nie uĪyZaM 
poZlekanych cynkiem czĊĞci. MoĪe doMĞü do 
nadmiaroZeM korozMi czĊĞci, ponieZaĪ 
ZeZnĊtrzny oEieg Zody Mednostki zaZiera 
rury Zykonane z miedzi.

Gdy korzystasz z zaZoru tryMdroĪnego Z 
oEiegu Zody� uĪyM zaZoru kulkoZego 
tryMdroĪnego, aEy zapeZniü pełną separacMĊ 
oEiegu ciepłeM Zody uĪytkoZeM od oEiegu 
Zody ogrzeZania podłogoZego.

Gdy korzystasz z zaZoru tryMdroĪnego luE 
dZudroĪnego Z oEiegu Zody� zalecany 
maksymalny czas przezEroMenia zaZoru 
musi Zynosiü mnieM niĪ �� sek.

Z Mednostki moĪna korzystaü Zyłącznie Z przypad-
ku zamkniĊtego układu Zody. ZastosoZanie Z 
otZartym oEiegu Zody moĪe Eyü przyczyną 
nadmiaroZeM korozMi oruroZania Zody�

�.�.� Ochrona oEiegu Zody przed zamarzaniem
Wszystkie ZeZnĊtrzne czĊĞci hydrauliczne są 
izoloZane, dziĊki czemu dochodzi do mnieMszeM utraty 
ciepła. OruroZanie Z terenie ryZnieĪ Zymaga izolacMi. 

OprogramoZanie zaZiera specMalne funkcMe, a pompa 
ciepła oraz grzałka dodatkoZa �MeĞli dostĊpna� zaEez-
pieczaMą cały układ przed zamarzaniem. Gdy temperatu-
ra przepłyZu Zody Z układzie spadnie do konkretneM 
ZartoĞci, Mednostka podgrzeMe ZodĊ, korzystaMąc z 
pompy ciepła, elektrycznego kranu grzeZczego luE 
grzałki dodatkoZeM. )unkcMa ochrony przed mrozem 
zostanie Zyłączona, gdy temperatura ZzroĞnie do 
okreĞloneM ZartoĞci.

W przypadku aZarii zasilania poZyĪsze funkcMe nie 
EĊdą chroniły Mednostki przed zamarzaniem. 

Woda moĪe ZeMĞü do przełącznika przepłyZu i nie 
moĪna EĊdzie MeM usunąü, co EĊdzie przyczyną 
zamarzniĊcia Zody Z odpoZiednio niskieM temperaturze. 
UsuĔ przełącznik przepłyZu i zamontuM Z Mednostce 
dopiero po Mego pełnym Zysuszeniu.

OEracaM Z leZo, aEy usunąü przełącznik przepłyZu.

CałkoZicie Zysusz przełącznik przepłyZu.

IN)ORMACJA

Nie mocz
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Glikol etylenoZy i glikol propylenoZy to suEstancMe TOKS<CZNE 

OSTRZEŻENIE

IN)ORMACJA
Podczas podaZania suEstancMi usuniĊcie całego poZietrza z układu moĪe okazaü siĊ niemoĪliZe. Pozostałe poZietrze 
zostanie odproZadzone przy uĪyciu automatycznych zaZoryZ odproZadzaMących poZietrze podczas pierZszych 
godzin pracy układu. MoĪliZe, Īe konieczne EĊdzie pyĨnieMsze dolanie Zody.

CiĞnienie Zody EĊdzie zmieniało siĊ zaleĪnie od temperatury Zody �im ZyĪsze ciĞnienie, tym ZyĪsza temperatura 
Zody�. PamiĊtaM Mednak, Īe ciĞnienie Zody musi pozostaü poZyĪeM �,� Ear, aEy poZietrze nie dostaZało siĊ do oEZodu.

Jednostka moĪe odproZadzaü zEyt Ziele Zody przez zaZyr nadciĞnienioZy.

JakoĞü Zody musi Eyü zgodna z dyrektyZą EN ����� WE.

SzczegyłoZy stan MakoĞci Zody znaMdziesz Z dyrektyZie EN ����� WE. 

�.� DoleZanie Zody
Podłącz dopłyZ Zody do zaZoru napełniaMącego i otZyrz zaZyr.
UpeZniM siĊ, Īe automatyczny zaZyr odproZadzaMący poZietrze Mest otZarty �przynaMmnieM � pełne oEroty�. 
UzupełniaM, utrzymuMąc ciĞnienie Zody około �,� EaryZ. UsuĔ poZietrze z oEiegu, korzystaMąc z zaZoryZ odproZ-
adzaMących poZietrze. PoZietrze Z oEiegu Zody moĪe Eyü przyczyną aZarii elektryczneM grzałki dodatkoZeM.

Nie zamykaM czarneM plastikoZeM 
osłony na zaZorze Zentylacy-
Mnym u gyry Mednostki, gdy układ 
pracuMe. OtZyrz zaZyr odproZ-
adzaMący poZietrze �przynaMmnieM 
� pełne oEroty Z leZo Z celu 
usuniĊcia poZietrza z układu�.

Gdy Mednostka nie działa przez dłuĪszy czas, upeZniM siĊ, Īe Mest stale zasilona. JeĞli chcesz odciąü zasilanie, naMpierZ 
musisz odproZadziü całą ZodĊ z rury układu. W ten sposyE zaEezpieczysz MednostkĊ i oruroZanie przed uszkodze-
niem spoZodoZanym mrozem. Po odproZadzeniu Zody z układu odetniM zasilanie Mednostki.

UWAGA
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Wyłącznik głyZny luE inne Ğrodek rozłączaMący z rozdzielnymi stykami Ze Zszystkich Eiegunach musi Eyü ZdroĪony do 
instalacMi stałeM Z sposyE zgodny z oEoZiązuMącym praZem. Zanim zaczniesz pracoZaü nad połączeniami, Zyłącz 
zasilacz. UĪyZaM Zyłącznie miedzianych przeZodyZ. Nigdy nie ĞciskaM Ziązek kaEli i upeZniM siĊ, Īe nie EĊdą miały one 
kontaktu z oruroZaniem ani ostrymi kraZĊdziami. UpeZniM siĊ, Īe zeZnĊtrzny nacisk nie EĊdzie stosoZany Z przypad-
ku połączeĔ terminala. InstalacMĊ oprzeZodoZania Z terenie oraz komponentyZ zleü ZykZalifikoZanemu elektrykoZi. 
InstalacMa musi Eyü zgodna z oEoZiązuMącym praZem.

OprzeZodoZanie Z terenie musi Eyü zgodne ze schematem oprzeZodoZania dostarczonym z Mednostką oraz z 
poniĪszymi instrukcMami.

KorzystaM Zyłącznie z dedykoZanego zasilacza. Nigdy nie uĪyZaM zasilaczy dzielonych z innymi urządzeniami.

Koniecznie przygotuM uziemienie. Nie uziemiaM Mednostki do rur mediyZ, listeZ przeciZprzepiĊcioZych ani linii telefonic-
znych. Niepełne uziemienie moĪe Eyü przyczyną poraĪenia prądem.

PamiĊtaM o instalacMi przeryZacza aZaryMnego uziemienia ��� mA�. W przeciZnym Zypadku moĪe doMĞü do poraĪenia 
prądem.

PamiĊtaM o instalacMi Zymaganych EezpiecznikyZ luE zaEezpieczeĔ elektrycznych.

OSTRZEŻENIE

�.�.� Przegląd oprzeZodoZania

PrzeryZacz aZaryMny uziemienia musi Eyü szyEkim Zyłącznikiem prądu o natĊĪeniu �� mA �� �,� sek.�.

IN)ORMACJA

JednostkĊ ZyposaĪono Z faloZnik. InstalacMa kondensatora zZiĊkszaMącego fazĊ nie tylko zmnieMszy efekt ulepszenia 
Zspyłczynnika mocy, ale i moĪe spoZodoZaü niepraZidłoZe przegrzeZanie siĊ kondensatora ze ZzglĊdu na działanie fal 
ZysokieM czĊstotliZoĞci. Nigdy nie instaluM kondensatora zZiĊkszaMącego fazĊ, aEy uniknąü Zypadku.

PoniĪsza ilustracMa zaZiera przegląd Zymaganego oprzeZodoZania Z terenie pomiĊdzy kilkoma czĊĞciami instalacMi. 

ZaEezpiecz oprzeZodoZanie elektryczne opaskami kaEloZymi Mak na rysunku, aEy nie miało kontaktu z oruroZaniem, 
zZłaszcza po stronie o Zysokim ciĞnieniu.

UpeZniM siĊ, Īe zeZnĊtrzny nacisk nie EĊdzie stosoZany Z przypadku złącz terminala.

Podczas instalacMi przeryZacza aZaryMnego uziemienia upeZniM siĊ, Īe Mest zgodny z faloZnikiem �odporny na zakłycenia 
elektryczne o ZysokieM czĊstotliZoĞci�, aEy uniknąü zEĊdnego otZierania przeryZacza aZaryMnego uziemienia.

ZamocuM kaEle tak, aEy nie miały kontaktu z rurami �zZłaszcza po stronie o Zysokim ciĞnieniu�.

�.�.� ĝrodki ostroĪnoĞci zZiązane z pracami elektrycznymi

�.� IzolacMa oruroZania Zody

�.� OprzeZodoZanie Z terenie

Kompletny oEZyd Zody Zraz z oruroZaniem musi Eyü zaizoloZany Z sposyE zapoEiegaMący kondensacMi podczas pracy Z 
tryEie chłodzenia oraz utrzymuMący moc grzania i chłodzenia. IzolacMa musi zapoEiegaü zamarzaniu Zody ZeZnątrz rur Z 
okresie zimoZym. Materiał izolacyMny musi mieü poziom ognioodpornoĞci B� luE ZiĊkszy i Eyü zgodny ze Zszystkimi oEoZiązu-
Mącymi przepisami. Materiał izolacyMny musi mieü przynaMmnieM �� mm gruEoĞci i mieü Zspyłczynnik przeZodnioĞci cieplneM na 
poziomie �,��� W�mK. W przeciZnym Zypadku zeZnĊtrzne oruroZanie Zody zamarznie.

JeĞli temperatura otoczenia na zeZnątrz Mest ZyĪsza niĪ ���C a ZilgotnoĞü ZyĪsza niĪ RH ���, materiały uszczelniaMące muszą 
mieü przynaMmnieM �� mm gruEoĞci. W przeciZnym Zypadku EĊdzie dochodziło do kondensacMi na poZietrzchni uszczelki.
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�a� Minimalny przekryM kaEla AWG�� ��,�� mm��.
�E� KaEel termistora Mest dołączony do Mednostki:Z przypadku zEyt duĪego natĊĪenia oEciąĪenia Zymagany Mest stycznik AC.

� 

�

�

�

� 

�

Opis AC�DC Wymagana liczEa przeZodnikyZ Maks. natĊĪenie roEoczePozycMa

KaEel steroZania pompą CWU

SV�� kaEel steroZania zaZoru tryMdroĪnego

SV�� kaEel steroZania zaZoru tryMdroĪnego

KaEel steroZania grzałki ZspomagaMąceM

KaEel termostatu pokoMoZego
KaEel interfeMsu uĪytkoZnika

KaEel sygnałoZy zestaZu energii słoneczneM AC � ���mA

AC � ���mA

AC � ��� mA �a�

AC �

�

��� mA �a�

AC ��� mA �a�

AC � ��� mA �a�

AC � ��� mA �a�

�

�

�

KaEel steroZania zeZnĊtrzną pompą oEiegu

KaEel steroZania pompą słoneczną AC � ��� mA �a�

AC � ��� mA �a�

=ewnĊtrzna

Kod Jednostka montaĪoZa
Jednostka zeZnĊtrzna

ZestaZ do energii słoneczneM�do naEycia oddzielnie�

InterfeMs uĪytkoZnika

Termostat pokoMoZy Zysokiego napiĊcia�do naEycia oddzielnie�

PBs� pompa solarna�do naEycia oddzielnie�

PBo� ZeZnĊtrzna pompa oEiegoZa�do naEycia oddzielnie�

Kod Jednostka montaĪoZa
PBd� pompa CWU�do naEycia oddzielnie�

SV�� zaZyr �-drogoZy�do naEycia oddzielnie�

SV�� zaZyr �-drogoZy do zEiornika ciepłeM Zody uĪytkoZeM�do naEycia oddzielnie�

Grzałka ZspomagaMąca

Stycznik

Zasilacz

A G

B H

C I

D J

E K

) L

1

2

5

7

8

6

4

H
D

A

K

K

K

K

J

G
E

L

L

9

B
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7
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 N
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15
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� �� � �

� � �

��

�

�

�

�

�

OtZyr przeZodu Zysokiego napiĊcia

OtZyr przeZodu niskiego napiĊcia

OtZyr odpłyZoZy pompy

Wylot Zody

Wlot Zody

Jednostka montaĪoZaKod

��� kW

�a�� kW

SprzĊt musi Eyü uziemiony.
Wszystkie oEciąĪenia zeZnĊtrzne o Zysokim napiĊciu muszą zostaü uziemione �dotyczy metalu luE uziemionych złącz�.
Prąd całego oEciąĪenia zeZnĊtrznego musi mieü natĊĪenie mnieMsze niĪ �,� A. JeĞli natĊĪenie poMedynczego oEciąĪenia 
Mest ZyĪsze niĪ �,� A, oEciąĪenie naleĪy steroZaü stycznikiem na prąd zmienny.
Zaciski oprzeZodoZania ÄAHS�´ ÄAHS�´, ÄA�´, ÄA�´, ÄR�´ ÄR�´ i ÄD)T�´ ÄD)T�´ zapeZniaMą Medynie sygnał przełącznika.
AEy ustaliü połoĪenie złącz na Mednostce, zapoznaM siĊ z rysunkiem �.�.�.
TaĞma E-grzania zaZoru rozprĊĪnego, taĞma E-grzania płytoZego Zymiennika ciepła i taĞma E-grzania przełącznika 
przepłyZu dzielą złącze steroZania.

UĪyZaM przeZodu zasilaMącego H��RN-), Zszystkich kaEli do łączenia układyZ Zysokiego napiĊcia z Zyłączeniem 
kaEla termistora i kaEla interfeMsu uĪytkoZnika.

IN)ORMACJA
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�.�.� Wymogi Z zakresie zaEezpieczeĔ

DokrĊcaM ZkrĊty styku odpoZiednim ZkrĊtakiem. Małe ZkrĊtaki mogą uszkodziü łeE ZkrĊtu i uniemoĪliZiü Mego odpoZiednie 
dokrĊcenie.

ZEyt mocne dokrĊcenie ZkrĊtyZ styku moĪe Eyü przyczyną ich uszkodzenia.

Podłącz przeryZacz aZaryMny uziemienia i Eezpiecznik do przeZodu zasilaMącego.

W przypadku oprzeZodoZania upeZniM siĊ, Īe uĪyte zostaną zalecane przeZody, ZykonaM praZidłoZe połączenia i zamocuM 
przeZody, zaEezpieczaMąc Me przed siłami zeZnĊtrznymi.

�. DoEierz Ğrednice przeZodyZ �minimalna ZartoĞü� poszczegylnych Mednostek oddzielnie na podstaZie taEeli �-� i taEeli �-�,
gdzie natĊĪenie znamionoZe Z taEeli �-� to MCA Z taEeli �-�. JeĞli MCA przekracza �� A, Ğrednice przeZodyZ naleĪy doEraü
zgodnie z oEoZiązuMącym praZem.

�. Maksymalna dopuszczalna zmiana napiĊcia pomiĊdzy fazami Zynosi ��.
�. DoEierz zaEezpieczenie z separacMą stykyZ Ze Zszystkich Eiegunach nie mnieMszą niĪ � mm oraz z pełnym rozłączaniem. M)A

słuĪy do ZyEoru zaEezpieczeĔ elektrycznych i ZyłącznikyZ ochronnych�

OdetniM Zszelkie Ĩrydła zasilania, odłącz ryZnieĪ zasilacz Mednostki i grzałkĊ dodatkoZą oraz zasilacz ciepłeM Zody 
uĪytkoZeM �MeĞli dotyczy� przed usuniĊciem panelu serZisoZego skrzynki przełącznikyZ.

OSTRZEŻENIE

Wytyczne dotyczące oprzeZodoZania Z terenie

WiĊkszoĞü oprzeZodoZania Mednostki przygotuM przy uĪyciu kostek zaciskoZych ZeZnątrz skrzynki przełącznikyZ. AEy 
dostaü siĊ do kostek zaciskoZych, usuĔ panel serZisoZy skrzynki przełącznikyZ �drzZi ��.

�.�.� ĝrodki ostroĪnoĞci Z zakresie oprzeZodoZania zasilacza

ZamocuM Zszystkie przeZody opaskami zaciskoZymi.

W przypadku grzałki dodatkoZeM zastosuM dedykoZany oEZyd mocy.

InstalacMe ZyposaĪone Z zEiornik ciepłeM Zody uĪytkoZeM �do naEycia oddzielnie� ZymagaMą dedykoZanego oEZodu mocy 
grzałki ZspomagaMąceM. Szczegyły znaMdziesz Z instrukcMi montaĪu i oEsługi zEiornika ciepłeM Zody uĪytkoZeM. ZaEezpiecz 
oprzeZodoZanie Z koleMnoĞci przedstaZioneM poniĪeM.

PoproZadĨ oprzeZodoZanie tak, aEy osłona przednia nie podnosiła siĊ podczas ZykonyZania prac nad oprzeZodoZaniem 
i Eezpiecznie zamocuM osłonĊ przednią.

Wszelkie prace elektryczne ZykonuM zgodnie ze schematem oprzeZodoZania elektrycznego �schematy oprzeZodoZania 
elektrycznego znaMdziesz na drzZiach tylnych ��.

ZainstaluM przeZody i zamontuM praZidłoZo osłonĊ �musi ona Eyü idealnie dopasoZana�.

AEy podłączyü płytĊ zaciskoZą zasilacza, uĪyM okrągłego styku zaciskoZego. JeĞli nie moĪna go uĪyü z przyczyn, ktyrych nie 
moĪna ZyeliminoZaü, zachoZaM zgodnoĞü z poniĪszymi instrukcMami.

Nie podłączaM przeZodyZ ryĪnych miernikyZ do tego samego złącza zasilania �luĨne połączenia mogą Eyü przyczyną zEyt 
ZysokieM temperatury�.

Podczas łączenia przeZodyZ tego samego miernika, postĊpu zgodnie z poniĪszym rysunkiem.

-

-
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�V�
Hz

�V� �V�
MCA
�A�

TOCA
�A�

M)A
�A�

MSC
�A�

RLA
�A�

KW )LA
�A�

O)M

�

�

�

�

�� �� - ��,�� �,�� �,����� �����-���        �� ���
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�V�
Hz Min.

�V�
Maks.

�V�
MCA
�A�

TOCA
�A�

M)A
�A�

MSC
�A�

RLA
�A�

KW )LA
�A�

O)M
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�
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�
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�V�
Hz Min. 

�V�
Maks. 

�V�
MCA
�A�

TOCA
�A�

M)A
�A�
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�A�

RLA
�A�

KW )LA
�A�

O)M

�
�

�
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� kW

�� kW

�� kW

�� kW

�� kW

�� kW �tryMfazoZe�

�� kW �tryMfazoZe�

�� kW �tryMfazoZe�

Układ

Standard �±�� kW �MednofazoZa� i ��±�� kW �tryMfazoZa� z grzałką dodatkoZą � kW 

Układ

� kW

� kW

� kW

�� kW

�� kW

�� kW

�� kW

�� kW �tryMfazoZe�

�� kW �tryMfazoZe�

�� kW �tryMfazoZe�

Standard �±�� kW �MednofazoZa� i ��±�� kW �tryMfazoZa� z grzałką dodatkoZą � kW 

PrzekryM znamionoZy �mm�� 

PrzeZody elastyczne KaEel do oprzeZodoZania stałego

TaEela �-�

 �� �,�   i  �,�� �     i  �,�
!�     i  �� �,�� i  � �     i  �,�
!�     i  ��� �      i  �,� �     i  �,�
!��   i  ��� �,�   i  �,� �,�  i  �
!��   i  ��� �,�   i  � �,�  i  �
!��   i  ��� �      i  � �     i  ��
!��   i  ��� �      i  �� �     i  ��
!��   i  ��� ��    i  �� ��   i  �� 

NatĊĪenie 
znamionoZe 
urządzenia�(A) 

Min. Maks.Układ NapiĊcie

NapiĊcie

NapiĊcie

Jednostka zeZnĊtrzna

Jednostka zeZnĊtrzna

Jednostka zeZnĊtrzna

NatĊĪenie prądu

NatĊĪenie prądu

NatĊĪenie prądu

SprĊĪarka

SprĊĪarka

SprĊĪarka

TaEela �-� Standard �±�� kW �MednofazoZa� i standard ��±�� kW �tryMfazoZa� 

� kW

� kW

� kW

�� kW

�� kW

�� kW

�� kW

�� kW �tryMfazoZe�

�� kW �tryMfazoZe�

�� kW �tryMfazoZe�
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C
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�.�.� ZdeMmiM osłonĊ skrzynki przełącznikyZ 

IN)ORMACJA

Jednostka � kW � kW � kW �� kW �� kW �� kW �� kW �� kW �tryMfazoZe� �� kW �tryMfazoZe� �� kW �tryMfazoZe�

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Rozmiar 
oprzeZodoZania �mm�� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,�

Jednostka � kW �� kW �� kW �� kW �� kW �� kW �tryMfazoZe� �� kW �tryMfazoZe��� kW �tryMfazoZe�

�� �� �� �� �� �� �� ��

�,� �,� ��,� ��,� ��,� �,� �,� �,�

Standard �±�� kW �MednofazoZa� i ��±�� kW �tryMfazoZa� z grzałką dodatkoZą � kW �tryMfazoZą� 

Jednostka � kW � kW � kW �� kW �� kW �� kW �� kW �� kW �tryMfazoZe� �� kW �tryMfazoZe� �� kW �tryMfazoZe�

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�,� �,� �,� �,� ��,� ��,� ��,� �,� �,� �,�

Standard �±�� kW �MednofazoZa� i ��±�� kW �tryMfazoZa� z grzałką dodatkoZą � kW �MednofazoZą�

Standard �±�� kW �MednofazoZa� i standard ��±�� kW �tryMfazoZa� 

MCA� maks. Zzmocnienie oEZodu. �A�
TOCA� łączne Zzmocnienie przetĊĪenia. �A�
M)A� maks. Zzmocnienie EezpiecznikyZ. �A�
MSC� maks. Zzmocnienie rozruchoZe. �A�
RLA� Z nominalnych Zarunkach pryEy chłodzenia luE grzania natĊĪenie ZeMĞcioZe sprĊĪarki, 
gdzie MAKS. Hz moĪe oEsługiZaü Zzmocnienie oEciąĪenia znamionoZego �A�.
KW� moc znamionoZa silnika
)LA� Zzmocnienie pełnego oEciąĪenia. �A�  

Maksymalna ochrona 
przed przetĊĪeniem 

�MOP� �A�

Maksymalna ochrona 
przed przetĊĪeniem 

�MOP� �A�

Maksymalna ochrona 
przed przetĊĪeniem 

�MOP� �A�

IN)ORMACJA
PrzeryZacz aZaryMny uziemienia musi Eyü szyEki i mieü natĊĪenie �� mA �� �,� sek.�. UĪyM ekranoZanego przeZodu 
trzyĪyłoZego.
DomyĞlnie grzałka dodatkoZa Mest ustaZiona Mako opcMa � �dla grzałki dodatkoZeM � kW�. JeĞli Zymagana Mest grzałka 
dodatkoZa � kW luE � kW, naleĪy zleciü ZykZalifikoZanemu instalatoroZi zmianĊ ustaZienia przełącznika DIP S� na opcMĊ 
� �dla grzałki dodatkoZeM � kW� luE opcMĊ � �dla grzałki dodatkoZeM � kW�. Patrz sekcMa ��.�.� ÄKON)IGURACJA 
)UNKCJI´ Podane ZartoĞci są ZartoĞciami maksymalnymi �dokładne ZartoĞci znaMdziesz Z danych elektrycznych�..

Rozmiar 
oprzeZodoZania �mm��

Rozmiar 
oprzeZodoZania �mm��
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WeZnĊtrzna
Zasilacz

UĪyM ekranoZanego przeZodu oraz zadEaM o uziemienie ekranoZania.

Przełącznik 
Zł.�Zył. Bezpiecznik

Skrzynka rozdzielcza Skrzynka rozdzielcza Skrzynka rozdzielcza Skrzynka rozdzielcza

Bezpiecznik Bezpiecznik Bezpiecznik

L N L N L N L N
Jednostka 
głyZna Jednostka 

podrzĊdna �

H� H�
Jednostka 
podrzĊdna �

H� H�
Jednostka 
podrzĊdna [

H� H�

Opornik ZEudoZany

Tylko ostatnia J.W. 
Zymaga dodania 
ZEudoZanego 
opornika przy H� i H�.

......

SW�

WŁ

W<Ł

SW�

Zasilacz

UĪyM ekranoZanego przeZodu oraz zadEaM o uziemienie ekranoZania.

Przełącznik 
Zł.�Zył.

Bezpiecznik

Skrzynka rozdzielcza Skrzynka rozdzielcza Skrzynka rozdzielcza Skrzynka rozdzielcza

Schemat połączenia elektronicznego układu steroZania system kaskadoZy ��Na�

Jednostka 
głyZna Jednostka 

podrzĊdna �

H� H�
Jednostka 
podrzĊdna �

H� H�
Jednostka 
podrzĊdna [

H� H�

Opornik ZEudoZany

Tylko ostatnia J.W. 
Zymaga dodania 
ZEudoZanego 
opornika przy H� i H�.

......

SW�

L� L� L� N

Bezpiecznik

L� L� L� N

Bezpiecznik

L� L� L� N

Bezpiecznik

L� L� L� N

Schemat połączenia elektronicznego układu steroZania system kaskadoZy ��Na�

Jednostka głyZna

Jednostka podrzĊdna

-

UWAGA
�. )unkcMa kaskadoZa układu oEsługuMe maksymalnie � urządzeĔ.
�. AEy adresoZanie automatyczne zakoĔczyło siĊ sukcesem, Zszystkie urządzenia muszą mieü połączenie z tym samym

zasilaczem i muszą Eyü zasilane MednoczeĞnie.
�. Tylko Mednostka głyZna moĪe mieü połączenie z kontrolerem. Musisz ryZnieĪ ÄZłączyü´ SW� Mednostki głyZneM.

Jednostka podrzĊdna nie moĪe mieü połączenia z kontrolerem.
�. UĪyM ekranoZanego przeZodu oraz zadEaM o uziemienie ekranoZania.

WŁ

W<Ł

SW�

Jednostka głyZna

Jednostka podrzĊdna
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� 

�

�

�

......

Drut miedziany

PraZidłoZo Zykonane połączenia oprzeZodoZania

Podłączanie zasilacza system kaskadoZy

UĪyM dedykoZanego zasilacza Mednostki ZeZnĊtrzneM innego od zasilacza Mednostki zeZnĊtrzneM.
UĪyM takich samych zasilaczy, zaEezpieczeĔ elektrycznych oraz zaEezpieczeĔ upłyZoZych Z przypadku pozostałych 
Mednostek ZeZnĊtrznych połączonych z tą Mednostką.

Podczas łączenia ze złączem zasilacza uĪyM złącza oprzeZodoZania okrągłego z oEudoZą izoluMącą �patrz rys. �.��. 

JeĞli nie moĪna uĪyü złącza oprzeZodoZania okrągłego z oEudoZą izoluMącą, zapeZniM, co nastĊpuMe� 

PrzeZyd 
zasilaMący

Rura izoluMąca

KoĔcyZka oczkoZa 
oprzeZodoZania

Zasilacz

Wyłącznik oEZodu

Wyłącznik rĊczny 

Skrzynka rozdzielcza przeZodyZ

UĪyM zasilacza zgodnego ze specyfikacMami i praZidłoZo podłącz przeZyd zasilaMący. AEy zapoEiec ZyciągniĊciu 
przeZodu zasilaMącego Z Zyniku działania siły zeZnĊtrzneM, upeZniM siĊ, Īe został Eezpiecznie zamocoZany. 

� Nie podłączaM dZych przeZodyZ zasilaMących o ryĪnych Ğrednicach do tego samego złącza zasilacza �Z przeciZnym
Zypadku moĪe doMĞü do przegrzania siĊ przeZodyZ z poZodu luĨnego oprzeZodoZania� �patrz rys �.��.

Rys. �.�
Rys. �.�

Rys. �.�
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� SL�
� SL�
� H
 � C
�� L�
� �ON
 � �O))
�� N
� �ON
� �O))
�� N
� PBc
�� N
�� PBo
�� N
�� PBs

�� PBd
�� N
�� TBH
�� N

�� IBH�
�� N
��
�� �ON

N

��

③

①

②

④

⑤

⑥

⑦

CN��

SV� �zaZyr tryMdroĪny�

⑧

⑨

⑩

��

�� N

SV� �zaZyr tryMdroĪny�

�� �O))

�
SL�

�
SL�

�
H

�
C

� �
�ON

�
�O))

� � �� �� ��

����
N

��
N

��
IBH�

������ ��
  L�
�� �� ��

N
��

��
HT
�� �� ��

D)T�
��
D)T�

��
R�

��
AHS�

��
AHS�

�
 A

�
  B

�
  ;

�
  <

�
  E

�
 P

�
  4

�
  E

�
 H�

��
 H�

�ON�O)) PBc PBo PBs PBd

N R�TBH N N �ON �O)) N N

CN�� CN� CN��

� A
� B
� ;
� <
� E
� P

� 4
� H�

�� H�

CN��

①

②

②

③

②

②

③

�� R�
�� R�
�� D)T�
�� D)T�
�� HT

�� N

�� AHS�
�� AHS�

①

CN�

� � � � � � � � � �� �� ��
�������������� ���� �� ��

CN��

�� ��
�� � � � � �

� � � � ��
CN��CN�

Typ � Podczas pracy

Złącze dostarcza sygnał steruMący do ładunku. DZa rodzaMe złącza sygnału steruMącego�

Typ �: złącze typu suchego, EeznapiĊcioZe.

Typ �: złącze dostarcza sygnał o napiĊciu ��� V. JeĞli natĊĪenie oEciąĪenia Zynosi � �,� A, oEciąĪenie moĪe mieü 
EezpoĞrednią łącznoĞü ze złączem.

JeĞli natĊĪenie oEciąĪenia Zynosi !   �,� A, oEciąĪenie Zymaga podłączenia stycznika AC.

Praca sprĊĪarki

Odszranianie

DodatkoZe Ĩrydło 
ciepła

DrukKod Połącz z

Maszyna ZeZnĊtrzna 
kaskadoZa

Jednostka zeZnĊtrzna

Kontroler przeZodoZy

NadrukKod Połącz z

ZeZnĊtrzna pompa 
oEiegu pompa �strefy �

Pompa c �pompa strefy ��

Pompa zestaZu 
paneli słonecznych

Pompa rury CWU

Grzałka ZspomagaMąca 
zEiornika

WeZnĊtrzna grzałka 
dodatkoZa �

SV� �zaZyr tryMdroĪny�

SV� �zaZyr tryMdroĪny�

SV� �zaZyr tryMdroĪny�

Sygnał ZeMĞcioZy 
energii słoneczneM
WeMĞcie termostatu 

pokoMoZego 
(Zysokie napiĊcie)

Połącz zNadrukKod

Jednostka �±�� kW

�.�.� ŁącznoĞü z innymi komponentami

Elektryczna taĞma 
grzeZcza �zeZnĊtrz-
na� zapoEiegaMąca 

zamarzaniu
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� SL�
� SL�
� H
 � C
�� L�
� �ON
 � �O))
�� N
� �ON
� �O))
�� N
� PBc
�� N
�� PBo
�� N
�� PBs

�� PBd
�� N
�� TBH
�� N

�� IBH�
�� N
��
�� �ON

N

��

③

①

②

④

⑤

⑥

⑦

CN��

SV� �zaZyr tryMdroĪny�

⑧

⑨

⑩

��

�� N

SV� �zaZyr tryMdroĪny�

�� �O))

�
SL�

�
SL�

�
H

�
C

� �
�ON

�
�O))

� � �� �� ��

����
N

��
N

��
IBH�

������ ��
  L�
�� �� ��

N
��

��
HT
�� �� ��

D)T�
��
D)T�

��
R�

��
AHS�

��
AHS�

�
 A

�
  B

�
  ;

�
  <

�
  E

�
 P

�
  4

�
  E

�
 H�

��
 H�

�ON�O)) PBc PBo PBs PBd

N R�TBH N N �ON �O)) N N

CN�� CN� CN��

� A
� B
� ;
� <
� E
� P

� 4
� H�

�� H�

CN��

①

②

②

③

②

②

③

�� R�
�� R�
�� D)T�
�� D)T�
�� HT

�� N

�� AHS�
�� AHS�

①

CN�

� � � � � � � � � �� �� ��
�������������� ���� �� ��

CN��

�� ��
�� � � � � �

� � � � ��
CN��CN�

Typ � Podczas pracy

Złącze dostarcza sygnał steruMący do ładunku. DZa rodzaMe złącza sygnału steruMącego�

Typ �: złącze typu suchego, EeznapiĊcioZe.

Typ �: złącze dostarcza sygnał o napiĊciu ��� V. JeĞli natĊĪenie oEciąĪenia Zynosi � �,� A, oEciąĪenie moĪe mieü 
EezpoĞrednią łącznoĞü ze złączem.

JeĞli natĊĪenie oEciąĪenia Zynosi !   �,� A, oEciąĪenie Zymaga podłączenia stycznika AC.

Praca sprĊĪarki

Odszranianie

DodatkoZe Ĩrydło 
ciepła

DrukKod Połącz z

Maszyna ZeZnĊtrzna 
kaskadoZa

Jednostka zeZnĊtrzna

Kontroler przeZodoZy

NadrukKod Połącz z

ZeZnĊtrzna pompa 
oEiegu pompa �strefy �

Pompa c �pompa strefy ��

Pompa zestaZu 
paneli słonecznych

Pompa rury CWU

Grzałka ZspomagaMąca 
zEiornika

WeZnĊtrzna grzałka 
dodatkoZa �

SV� �zaZyr tryMdroĪny�

SV� �zaZyr tryMdroĪny�

SV� �zaZyr tryMdroĪny�

Sygnał ZeMĞcioZy 
energii słoneczneM
WeMĞcie termostatu 

pokoMoZego 
(Zysokie napiĊcie)

Połącz zNadrukKod

Jednostka �±�� kW

�.�.� ŁącznoĞü z innymi komponentami

Elektryczna taĞma 
grzeZcza �zeZnĊtrz-
na� zapoEiegaMąca 

zamarzaniu

SV�

� �
��

CN��

�� �� � � � � �
� � � � ��

CN� CN��

�� ��

�� �� �� ��

��� �

�� ����

SV�

������
CN��

�� �� � � � � �
� � � � ��

CN� CN��

�� ��

�� �� �� ��

� �

CN��

�� �� � � � � �
� � � � ��

CN��CN�

�� ��

�� �� �� ��

SV�

� � ��

� �
��

CN��

�� �� � � � � �
� � � � ��

CN��CN�

�� ��

�� �� �� ��

���� ��

�� �� �� ��

�� �

�������

��

���

���� ��

� �

��

� � �

���� �� �� ���� �� � � � ��

�����

CN�CN��

CN�

S�

DIS�

CN��

CN�

CN�

CN�CN�
CN��
CN��

CN��

CN��

CN��

S�

CN��

CN��

S�

S�

CN�� CN�

CN��

CN
��

CN��

CN��

CN
��

CN��

CN��

CN��

CN��

CN��

CN��

CL
CO

MH
T

EV
U

SG
M

�M
�

CN��

SW�

ATCO

TCO

A�

���� A�

����

� �

������ ��
CN��

�� �� � � � � �
� � � � ��

CN��CN�

��

�� �� �� ��

��

a� Procedura

Podłącz kaEel do odpoZiednich złącz �patrz 
rysunek�.

ZamocuM kaEel.

Typ sygnału złącza steroZania

NapiĊcie

Maks. natĊĪenie roEocze �A� 

Rozmiar oprzeZodoZania �mm��

Typ �

���±��� V AC�

�,�

�,��

�� InformacMe dotyczące Zyłączania zdalnego�

ZAMKNIĉT<� W<ŁĄCZENIE SPRZĉTU

NapiĊcie

Maks. natĊĪenie roEocze �A� 

Rozmiar oprzeZodoZania �mm��

���±��� V AC�

�,�

�,��

�� InformacMe dotyczące tryMdroĪnego zaZoru SV�, SV� i SV�

PODŁĄCZ<û DO WEJĝCIA 
ZESTAWU PANELI 
SŁONECZN<CH ���±��� V AC

�� InformacMe dotyczące sygnału ZeMĞcioZego energii słoneczneM

OprzeZodoZanie czĊĞci przedstaZiono poniĪeM�

�TBH�

Złącze sygnału steruMącego modułu hydraulicznego� 
CN���CN� zaZiera zaciski zestaZu paneli słonecznych, 
zaZoru tryMdroĪnego, pompy, grzałki ZspomagaMąceM, itp. 

Typ �

Zasilacz

Stycznik
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KM�

� � � � A�

A�

����

KM�

� � � � A�

A�

����

CN��

�� �� � � � � �
� � � � ��

CN� CN��

�� ��

�� �� �� ��
�

��

CN��

�� �� � � � � �
� � � � ��

CN� CN��

�� ��

�� �� �� ��
��

��

P-d

RT�

RT�

� �� �

CN��

�� �� � � � � �
� � � � ��

CN� CN��

�� ��

�� �� �� ����
� �

CN��

�� �� � � � � �
� � � � ��

CN� CN��

�� ��

�� �� �� ����
�

CN��

�� �� � � � � �
� � � � ��

CN� CN��

�� ��

�� �� �� ����
� �

L�

L�

L�

IstnieMą trzy opcMe podłączenia kaEla termostatu �Mak na poZyĪszym rysunku�, 
zaleĪnie od zastosoZania.

Metoda A �Kontrola ust. tryEyZ�
RT moĪe kontroloZaü grzanie i chłodzenie indyZidualnie, podoEnie Mak kontroler 
JCW z � rurami. Gdy moduł hydrauliczny ma połączenie z zeZnĊtrznym steroZnik-
iem temperatury, Z interfeMsie uĪytkoZnika Z DLA SERWISANTA Z pozycMi TERMO-
STAT POK. ustaZ opcMĊ UST. TR<B.�
A.� Gdy Zykryte napiĊcie Mednostki Zyniesie ��� V AC pomiĊdzy C a L�, Mednostka 
EĊdzie działaü Z tryEie chłodzenia.
A.� Gdy Zykryte napiĊcie Mednostki Zyniesie ��� V AC pomiĊdzy H a L�, Mednostka 
EĊdzie działaü Z tryEie grzania.
A.� Gdy Zykryte napiĊcie Mednostki Zyniesie � V AC Z przypadku oEu stron �C-L�, 
H-L��, Mednostka zaprzestanie grzania luE chłodzenia przestrzeni.
A.� Gdy Zykryte napiĊcie Mednostki Zyniesie ��� V AC Z przypadku oEu stron �C-L�, 
H-L��, Mednostka EĊdzie pracoZaü Z tryEie chłodzenia.

Metoda B �Kontrola MedneM strefy�
RT ² dostarcz sygnał przełączania do Mednostki. W interfeMsie uĪytkoZnika Z DLA 
SERWISANTA Z pozycMi TERMOSTAT POK. ustaZ opcMĊ JEDN. STRE).:
B.� Gdy Zykryte napiĊcie Mednostki Zyniesie ��� V AC pomiĊdzy H a L�, Mednostka 
Złączy siĊ.
B.� Gdy Zykryte napiĊcie Mednostki Zyniesie � V AC pomiĊdzy H a L�, Mednostka 
Zyłączy siĊ.

NapiĊcie

Maks. natĊĪenie roEocze �A� 

Rozmiar oprzeZodoZania �mm��

���±��� V AC�

�,�

�,��

Metoda C

RT�
WEJĝCIE 

ZASILANIA
RT�

WEJĝCIE 
ZASILANIA

CH

zone� zone�

�Kontrola dZych stref�

�Kontrola MedneM strefy�
Metoda B

MOC
WEJĝCIOWA

H

�� InformacMe dotyczące termostatu pokoMoZego�

C

MOC
WEJĝCIOWA

H

Metoda A

Termostat pokoMoZy typu � �Zysokie napiĊcie��

ZaleĪnie od typu termostatu dostĊpne są dZie opcMe 
podłączenia.

IN)ORMACJA

�Kontrola ust. tryEyZ�

a� Procedura
Podłącz kaEel do odpoZiednich złącz �patrz rysunek�.

ZamocuM kaEel.

Termostat pokoMoZy typu � �Zysokie napiĊcie�� ÄWEJĝCIE ZASILANIA´ 
dostarcza napiĊcie roEocze do RT, ale nie dostarcza napiĊcia EezpoĞrednio 
do złącza RT. Złącze Ä�� L�´ zapeZnia napiĊcie ��� V do złącza RT. Złącze 
Ä�� L�´ łączy głyZne złącze zasilania L MednofazoZego zasilacza.
Termostat pokoMoZy typu � �niskie napiĊcie�� ÄWEJĝCIE ZASILANIA´ dostarc-
za napiĊcie roEocze do RT. 

Zasilacz

Pompa rury CWU

CN�

Typ sygnału złącza steroZania

NapiĊcie

Maks. natĊĪenie roEocze �A� 

Rozmiar oprzeZodoZania �mm��

Typ �

���±��� V AC�

�,�

�,��

�� Do SRPSD�F i pompy oruroZania CWU� 

Zasilacz

Pompa c �pompa strefy ��
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IstnieMą trzy opcMe podłączenia kaEla termostatu �Mak na 
poZyĪszym rysunku�, zaleĪnie od zastosoZania.

Metoda A (Kontrola ust. tryEyZ)

RT moĪe kontroloZaü grzanie i chłodzenie indyZidualnie, 
podoEnie Mak kontroler JCW z � rurami. Gdy moduł hydrauliczny 
ma połączenie z zeZnĊtrznym steroZnikiem temperatury, Z 
interfeMsie uĪytkoZnika Z menu DLA SERWISANTA Z pozycMi 
TERMOSTAT POK. ustaZ opcMĊ UST. TR<B.�
A.� Gdy Zykryte napiĊcie Mednostki Zyniesie �� V DC pomiĊdzy
CL a COM, Mednostka EĊdzie działaü Z tryEie chłodzenia.
A.� Gdy Zykryte napiĊcie Mednostki Zyniesie �� V DC pomiĊdzy
HT a COM, Mednostka EĊdzie działaü Z tryEie grzania.
A.� Gdy Zykryte napiĊcie Mednostki Zyniesie � V DC Z przypad-
ku oEu stron �CL-COM, HT-COM�, Mednostka zaprzestanie 
grzania luE chłodzenia przestrzeni.
A.� Gdy Zykryte napiĊcie Mednostki Zyniesie �� V DC Z
przypadku oEu stron �CL-COM, HT-COM�, Mednostka EĊdzie 
pracoZaü Z tryEie chłodzenia.

Metoda B (Kontrola MedneM strefy)

RT ² dostarcz sygnał przełączania do Mednostki. W interfeMsie 
uĪytkoZnika Z menu DLA SERWISANTA Z pozycMi TERMO-
STAT POK. ustaZ opcMĊ JEDN. STRE).�
B.� Gdy Zykryte napiĊcie Mednostki Zyniesie �� V DC pomiĊdzy
HT a COM, Mednostka Złączy siĊ.
B.� Gdy Zykryte napiĊcie Mednostki Zyniesie � V DC pomiĊdzy
HT a COM, Mednostka Zyłączy siĊ.

Metoda C (Kontrola dZych stref)

Moduł hydrauliczny Mest podłączony do dZych termostatyZ 
pokoMoZych, a Z interfeMsie uĪytkoZnika Z menu DLA SERWISAN-
TA Z pozycMi TERMOSTAT POK. ustaZiono opcMĊ PODW. STRE).�
C.� Gdy Mednostka ZykryMe napiĊcie �� V DC pomiĊdzy HT a
COM, strefa � zostanie Zł. Gdy Mednostka ZykryMe napiĊcie � V 
AC pomiĊdzy HT a COM, strefa � zostanie Zył.

CLHT COM

RT�
WEJĝCIE 

ZASILANIA
RT�

WEJĝCIE 
ZASILANIA
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Metoda C

zone� zone�

�Kontrola dZych stref�

CN��

SW�

Metoda C �Kontrola dZych stref�

Moduł hydrauliczny Mest podłączony do dZych termostatyZ 
pokoMoZych, a Z interfeMsie uĪytkoZnika Z menu DLA SERWISAN-
TA Z pozycMi TERMOSTAT POK. ustaZiono opcMĊ PODW. STRE).�
C.� Gdy Mednostka ZykryMe napiĊcie ��� V AC pomiĊdzy H a L�, 
strefa � zostanie Zł. Gdy Mednostka ZykryMe napiĊcie � V AC 
pomiĊdzy H a L�, strefa � zostanie Zył.
C.� Gdy Mednostka ZykryMe napiĊcie ��� V AC pomiĊdzy C i L�, 
strefa � Złączy siĊ Z oparciu o krzyZą temperatury klimatyzacMi. 
Gdy Mednostka ZykryMe napiĊcie � V pomiĊdzy C i L�, strefa � 
Zyłączy siĊ.
C.� Po Zykryciu H-L� i C-L� Mako � V AC, Mednostka Zyłączy siĊ.
C.� Po Zykryciu H-L� i C-L� Mako ��� V AC, Złączy siĊ zaryZno 
strefa �, Mak i strefa �.

Termostat pokoMoZy typu � �niskie napiĊcie��

MOC
WEJĝCIOWA

Metoda A

CLHT

�Kontrola ust. tryEyZ�

MOC
WEJĝCIOWA

Metoda B

HT

�Kontrola MedneM strefy�
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IN)ORMACJA

������
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� � � � ��

CN� CN��

�� ��
� � � � � � � � � �� �� ��
�� ���� ���� ���� �� ��

S<GNAŁ PRZ<POMINAJĄC< O ODSZRANIANIU

Typ sygnału złącza steroZania

NapiĊcie

Maks. natĊĪenie roEocze �A� 

Rozmiar oprzeZodoZania �mm��

Typ �

���±��� V AC�

�,�

�,��

Ta czĊĞü dotyczy Zyłącznie ZersMi podstaZoZeM. W przypadku 
ZersMi niestandardoZeM z uZagi na oEecnoĞü ZeZnĊtrzneM grzałki 
dodatkoZeM Z Mednostce modułu hydraulicznego nie naleĪy 
podłączaü do Īadnego innego Ĩrydła ciepła.

OSTRZEŻENIE

�� InformacMe dotyczące ZyMĞcia sygnału odszraniania�

BEZPIECZNIK

Zasilacz

DodatkoZe Ĩrydło ciepła

�� InformacMe dotyczące steroZania dodat-
koZym Ĩrydłem ciepła:

Jednostka Medynie Zysyła sygnał Wł.�Wył. 
grzałce.

Typ sygnału złącza steroZania

NapiĊcie

Maks. natĊĪenie roEocze �A� 

Rozmiar oprzeZodoZania �mm��

Typ �

���±��� V AC�

�,�

�,��

Zasilacz

�� InformacMe dotyczące grzałki ZspomagaMąceM�

a� Procedura

Podłącz kaEel do odpoZiednich złącz �patrz rysunek�.

ZamocuM kaEel do uchZytyZ kaEloZych opaskami
zaciskoZymi, aEy zapoEiec nadmiernym naprĊĪeniom.

C.� Gdy Mednostka ZykryMe napiĊcie �� V DC pomiĊdzy CL i
COM, strefa � Złączy siĊ Z oparciu o krzyZą temperatury
klimatyzacMi. Gdy Mednostka ZykryMe napiĊcie � V pomiĊdzy CL
i COM, strefa � Zyłączy siĊ.
C.� Po Zykryciu HT-COM i CL-COM Mako � V DC, Mednostka
Zyłączy siĊ.
C.� Po Zykryciu HT-COM i CL-COM Mako �� V DC, Złączy siĊ
zaryZno strefa �, Mak i strefa �.

OprzeZodoZanie termostatu musi pokryZaü siĊ z 
ustaZieniami Z interfeMsie uĪytkoZnika. Patrz sekcMa 
��.�.� ÄTERMOSTAT POK.´.
Zasilacz maszyny i termostat pokoMoZy muszą mieü 
połączenie z tym samym przeZodem neutralnym.
Gdy Z pozycMi TERMOSTAT POK. nie zostanie ustaZio-
na opcMa NIE, ZeZnĊtrzny czuMnik temperatury Ta nie 
moĪe Eyü aktyZny.
Strefa � moĪe pracoZaü Zyłącznie Z tryEie grzania. JeĞli Z 
interfeMsie uĪytkoZnika zostanie ustaZiony tryE chłodzenia, 
a strefa � Mest Zyłączona, ÄCL´ Z strefie � zamyka siĊ, a 
układ nadal Mest Zyłączony. Podczas montaĪu naleĪy 
praZidłoZo podłączyü termostaty strefy � i strefy �.

IN)ORMACJA

IN)ORMACJA
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�� SW�

�. Po zamkniĊciu sygnału EVU i otZarciu sygnału SG Mednostka EĊdzie
działaü standardoZo.

�. Po zamkniĊciu sygnału EVU, sygnał SG Mest Zyłączony, tryE CWU
Mest Zyłączony, a funkcMa TBH i dezynfekcMa nie EĊdą działaü. Maksy-
malny czas pracy chłodzenia�grzania Zynosi ÄCZAS PRAC< SG´.
PyĨnieM Mednostka zostanie Zyłączona.

�. Gdy sygnał EVU zostanie otZarty, Mednostka EĊdzie działaü Z
nastĊpuMący sposyE�

TryE CWU Złącza siĊ, automatycznie zostaMe ustaZiona temperatura 
���C, a TBH pracuMe Mak niĪeM� T� � ��, TBH Mest Zł., T� � ��, TBH Mest 
Zył. Jednostka działa Z tryEie chłodzenia�grzania zgodnie z normalną 
logiką.

SMART GRID
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��� InformacMe dotyczące inteligentneM energetyki
�SMART GRID��
JednostkĊ ZyposaĪono Z funkcMĊ inteligentneM energety-
ki. Urządzenie ma dZa złącza PCB umoĪliZiaMące odEiyr
sygnałyZ SG i EVU �opis poniĪeM��

a� Procedura

Podłącz kaEel do odpoZiednich złącz �patrz rysunek�.

ZamocuM kaEel do uchZytyZ kaEloZych opaskami 
zaciskoZymi, aEy zapoEiec nadmiernym naprĊĪeniom.

Typ sygnału złącza steroZania

NapiĊcie

Maks. natĊĪenie roEocze �A� 

Rozmiar oprzeZodoZania �mm��

Typ �

���±��� V AC�

�,�

�,��

Zasilacz

��� InformacMe dotyczące zeZnĊtrzneM pompy
oEiegu PBo�

Typ sygnału złącza steroZania

NapiĊcie

Maks. natĊĪenie roEocze �A� 

Rozmiar oprzeZodoZania �mm��

Typ �

���±��� V AC�

�,�

�,��
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��.� Rozruch ZstĊpny przy niskieM temperaturze otoczenia na zeZnątrz
Podczas rozruchu ZstĊpnego oraz przy niskieM temperaturze Zody ZaĪne Mest stopnioZe ogrzeZanie Zody. W przeciZnym 
Zypadku moĪe doMĞü do pĊkania podłogi Z Zyniku gZałtoZneM zmiany temperatury. AEy uzyskaü ZiĊceM szczegyłyZ, skontaktuM 
siĊ z firmą odpoZiedzialną za ZyleZkĊ.
AEy proces przeEiegał Eez ryzyka, naMniĪszą ustaZioną temperaturĊ przepłyZu Zody moĪna zmnieMszyü do ZartoĞci od ���C 
do ���C, reguluMąc pozycMe Z menu DLA SERWISANTA. ZapoznaM siĊ z sekcMą ��.�.�� Ä)UNKCJA SPECJALNA´.

��.� Kontrole przed uruchomieniem
Kontrole przed rozruchem ZstĊpnym.

��� pompa �
��� pompa �
��� pompa �
��� pompa �

���   Eez IBH i AHS
���   z IBH
���   z AHS Z tryEie grzania
���   z AHS Z tryEie grzania 
i tryEie CWU

���    IBH
 �kontrola MednostopnioZa�
���    IBH 
�kontrola dZustopnioZa�
���    IBH 
�kontrola trzystopnioZa�

Przełącznik 
DIP WŁ.   � WŁ.   � WŁ.   �W<Ł.   �

Rozruch pompy�o 
po szeĞciu 
godzinach 
EĊdzie 
niemoĪliZy

Eez TBH z TBH

Rozruch pompy�o 
po szeĞciu 
godzinach 
EĊdzie moĪliZy

ZachoZaM 
EieĪący 
adres

Jednostka głyZna� 
czyĞci adresy 
Zszystkich Mednostek 
podrzĊdnych
Jednostka podrzĊdna� 
czyĞci Złasny adres

Zastrz.

Zastrz. Zastrz.

W<Ł.   � W<Ł.   �
UstaZienia 
faEryczne

Przełącznik 
DIP

�  �  �  � � �  �  �

S� S�

W
Ł.

W
<Ł

.

� �  �  �

S�

��.� InformacMe ogylne o ustaZieniach przełącznika DIP

��.�.� KonfiguracMa funkcMi
Przełączniki DIP S�, S� i S� znaMduMą siĊ na płycie głyZnego układu steroZania modułu hydraulicznego �patrz sekcMa Ä�.�.� 
Płyta głyZnego układu steroZania modułu hydraulicznego´�.

�� ROZRUCH I KON)IGURACJA
JednostkĊ musi skonfiguroZaü monter Z sposyE dostosoZany do ĞrodoZiska montaĪu �klimat na zeZnątrz, zainstaloZane 
opcMe itp.� oraz Ziedzy uĪytkoZnika.

Monter musi koleMno przeczytaü Zszystkie informacMe zaZarte Z rozdziale. Układ naleĪy skonfiguroZaü Z oparciu o 
konkretny przypadek.

UWAGA

OSTRZEŻENIE
Wyłącz zasilacz, zanim ZproZadzisz zmiany Z ustaZieniach przełącznika DIP.

Przełącznik 
DIP

Patrz 
schemat 
okaEloZania 
steroZanego 
elektrycznie

Patrz 
schemat 
okaEloZania 
steroZanego 
elektrycznie

Patrz 
schemat 
okaEloZania 
steroZanego 
elektrycznie

UstaZienia 
faEryczne

UstaZienia 
faEryczne
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NIEBEZPIECZEēSTWO
Zanim zaczniesz pracoZaü nad połączeniami, Zyłącz zasilacz.

Po instalacMi Mednostki, ale przed Złączeniem zaEezpieczenia elektrycznego, spraZdĨ poniĪsze pozycMe�

OprzeZodoZanie Z terenie� upeZniM siĊ, Īe oprzeZodoZanie Z terenie pomiĊdzy lokalnym panelem zasilania, 
Mednostką i zaZorami �MeĞli dotyczy�, Mednostką i termostatem pokoMoZym �MeĞli dotyczy�, Mednostką i zEiornikiem 
ciepłeM Zody uĪytkoZeM oraz Mednostką i grzałką dodatkoZą przygotoZano zgodnie z instrukcMami zamieszczonymi 
Z rozdziale �.� ÄOprzeZodoZanie Z terenie´ oraz oEoZiązuMącym praZem.

Bezpieczniki, zaEezpieczenia elektryczne i inne zaEezpieczenia� spraZdĨ, czy Eezpieczniki luE lokalnie zamontoZ-
ane zaEezpieczenia spełniaMą Zymogi Z zakresie ZymiaryZ i typyZ Zyszczegylnione Z rozdziale �� ÄDane 
techniczne´. UpeZniM siĊ, Īe nie ma oEeMĞü EezpiecznikyZ ani zaEezpieczeĔ.

ZaEezpieczenie elektryczne grzałki dodatkoZeM� pamiĊtaM o Złączeniu zaEezpieczenia elektrycznego grzałki 
dodatkoZeM Z skrzynki przełącznikyZ �zaleĪy od typu grzałki dodatkoZeM�. ZapoznaM siĊ ze schematem 
oprzeZodoZania.

ZaEezpieczenie elektryczne grzałki ZspomagaMąceM� nie zapomniM Złączyü zaEezpieczenia elektrycznego grzałki 
ZspomagaMące �ma zastosoZanie Zyłącznie Z przypadku Mednostek z zainstaloZanym opcMonalnym zEiornikiem 
ciepłeM Zody uĪytkoZeM�.

OprzeZodoZanie uziemienia� upeZniM siĊ, Īe przeZody uziemienia zostały praZidłoZo podłączone, a złącza 
uziemienia zostały dokrĊcone.

OprzeZodoZanie ZeZnĊtrzne� ZzrokoZo spraZdĨ skrzynkĊ przełącznikyZ pod kątem luĨnych połączeĔ luE 
uszko-dzonych komponentyZ elektrycznych.

MontaĪ� upeZniM siĊ, Īe Mednostka została praZidłoZo zamontoZana, aEy ZyeliminoZaü nietypoZe dĨZiĊki i 
drgania podczas rozruchu Mednostki.

Uszkodzony sprzĊt� skontroluM ZnĊtrze Mednostki pod kątem uszkodzonych komponentyZ i ĞciĞniĊtych rur.

Wyciek czynniNa chłodniczego� skontroluM ZnĊtrze Mednostki pod kątem Zycieku czynniNa. JeĞli doszło do Zycieku 
czynniNa, skontaktuM siĊ z lokalnym dystryEutorem.

NapiĊcie zasilacza� skontroluM napiĊcie zasilacza na lokalnym panelu zasilania. NapiĊcie musi odpoZiadaü napiĊciu 
na etykiecie identyfikacyMneM Mednostki.

ZaZyr odproZadzaMący poZietrze� upeZniM siĊ, Īe zaZyr odproZadzaMący poZietrze Mest otZarty �przynaMmnieM � 
pełne oEroty�.

ZaZory odcinaMące� upeZniM siĊ, Īe zaZory odcinaMące są całkoZicie otZarte.

��.� Pompa oEiegu

RelacMe pomiĊdzy podnoszeniem, przepłyZem znamionoZym, zZrotem PWN i znamionoZym 
przepłyZem przedstaZiono na poniĪszym Zykresie.

WysokoĞü podnoszenia pompy

maks.
maks. prĊdkoĞü 

min. prĊdkoĞü 

4 �m��h�
OEszar regulacMi znaMduMĊ siĊ pomiĊdzy krzyZą prĊdkoĞci maksymalneM 
a krzyZą prĊdkoĞci minimalneM. 4 �m��h�

DostĊpne zeZnĊtrzne ciĞnienie statyczne VS NatĊĪenie przepłyZuDostĊpne zeZnĊtrzne ciĞnienie statyczne VS NatĊĪenie przepłyZu

�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
��
�� ��

�� ��

�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��

�,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� � �,�         �,�           �,�         �,� � �,� �,�         �,�
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KlaZisze )unkcMe
MENU � PozZala przeMĞü do struktury menu �na stronie głyZneM�

BACK � Wraca do poprzedniego poziomu interfeMsu.

ŻŹźŸ � PozZala naZigoZaü kursorem po ekranie
� PozZala naZigoZaü Z strukturze menu
� PozZala dostosoZaü ustaZienia

ON�O))
� Włącza�Zyłącza ogrzeZanie�chłodzenie przestrzeni luE tryE CWU
� Włącza�Zyłącza funkcMe Z strukturze menu

UNLOCK
� PrzyciĞniĊcie i przytrzymanie odElokuMe�zaElokuMe kontrolera
� OdElokoZuMe�ElokuMe niektyre funkcMe, takie Mak ÄRegulacMa

temperatury CWU´.

OK
� PrzeMdĨ do nastĊpnego kroku podczas programoZania

harmonogramu Z strukturze menu i potZierdĨ ZyEyr, aEy
przeMĞü do podmenu Z strukturze menu.

Zasilanie Mednostki

��.� KonfiguracMa Z terenie

Procedura

AEy zmieniü przynaMmnieM Medno ustaZienie Z terenie, ZykonaM poniĪsze czynnoĞci.

WysokoĞci temperatur ZyĞZietlane na kontrolerze przeZodoZym �Z interfeMsie uĪytkoZnika� są ZyraĪone Z �C.

Podczas Złączania Mednostki podczas inicMacMi interfeMsu uĪytkoZnika ZyĞZietlona zostanie fraza Ä��a���´. Podczas procesu 
interfeMs uĪytkoZnika nie EĊdzie działał.

Nieudana diagnostyka przy pierZszym montaĪu
JeĞli Īadna zaZartoĞü nie Mest ZyĞZietlana Z interfeMsie uĪytkoZnika, niezEĊdne Mest spraZdzenie Zszelkich poniĪszych 
nietypoZych zMaZisk przed rozpoczĊciem diagnozoZania potencMalnych kodyZ EłĊdyZ.

- ZerZanie połączenia luE niepraZidłoZe oprzeZodoZanie �pomiĊdzy zasilaczem a Mednostką oraz Mednostką a interfeMsem
uĪytkoZnika�.

- MoĪliZe, Īe zepsuł siĊ Eezpiecznik PCB.

JeĞli Z interfeMsie uĪytkoZnika ZidnieMe kod EłĊdu ÄE�´ luE ÄE�´, moĪliZe, Īe Z układzie Mest poZietrze luE poziom Zody Z 
układzie Mest niĪszy od Zymaganego minimum.

Po ZyĞZietleniu siĊ kodu EłĊdu E� Z interfeMsie uĪytkoZnika spraZdĨ oprzeZodoZanie pomiĊdzy interfeMsem uĪytkoZnika 
a Mednostką.

KoleMne kody EłĊdu i przyczyny aZarii Zyszczegylniono Z sekcMi ��.� ÄKody EłĊdyZ´.

JednostkĊ skonfiguruM Z sposyE dostosoZany do ĞrodoZiska montaĪu �klimat na zeZnątrz, zainstaloZane opcMe itp.� oraz 
potrzeE uĪytkoZnika. DostĊpne Mest Ziele konfiguracMi parametryZ. UstaZienia moĪna ZyĞZietliü i zaprogramoZaü Z interfeMsie 
uĪytkoZnika Z sekcMi ÄDLA SERWISANTA´.

UWAGA

JeĞli zaZory są Z niepraZidłoZeM pozycMi, pompa oEiegu zostanie uszkodzona.

NIEBEZPIECZEēSTWO

JeĞli niezEĊdna Mest kontrola stanu pompy po Złączeniu Mednostki, nie dotykaM ZeZnĊtrznych komponentyZ skrzynki 
steroZniczeM, aEy uniknąü poraĪenia prądem.

IN)ORMACJA
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CWU   ciepła Zoda uĪytkoZa
WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! �. 
KON). TR<BU CWU. PrzyciĞniM OK. WyĞZietlone 
zostaną poniĪsze strony�

��.�.� KON). TR<BU CWU

� KON). TR<BU CWU
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE

REGULACJA

�.�. TR<B CWU
�.�. DEZ<N)EKCJA
�.�. PRIOR<TET CWU
�.�. POMPA CWU
�.� CZAS UST.PRIOR<T. CWU

 � �C
���C
���C

-���C
� MIN

� KON). TR<BU CWU
�.� dT�BON
�.� dT�S�
�.� T�DHWMA;
�.� T�DHWMIN
�.�� tBINTERVALBDHW

� �C
� �C

�� MIN
���C

�� MIN

� KON). TR<BU CWU
�.�� dT�BTBHBO))
�.�� T�BTBHBON
�.�� tBTBHBDELA<
�.�� T�SBDI
�.�� tBDI HIGHTEMP.

��� MIN
�� MIN

��� MIN
TAK

� MIN

� KON). TR<BU CWU
�.�� tBDIBMA;
�.�� tBDHWHPBRESTRICT
�.�� tBDHWHPBMA;
�.�� CZAS PRAC< POMP< CWU
�.�� CZAS PRAC< POMP<

���

���

REGULACJA

REGULACJA

���

���

REGULACJA

NIE
� KON). TR<BU CWU
�.��. BIEG DEZI. POMP< CWU

���

REGULACJA

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! �. 
KON). TR<B CHŁODZENIA. PrzyciĞniM OK.

WyĞZietlone zostaną poniĪsze strony�

��.�.� KON). TR<B CHŁODZENIA

Przyciskami ź Ÿ ZyEierz pozycMĊ i klaZiszem ÄOK´ 
przeMdĨ do podmenu.

OK ZATWIERDħ

DLA SERWISANTA
��. AUT. RESTART
��. OGR. MOC< WEJ.
��. DE). WEJĝCIA
��. ZESTAW KASKADOW<
��. KON). ADRESU HMI

���

OK ZATWIERDħ

DLA SERWISANTA
�. KON). TR<BU CWU
�. KON). TR<B CHŁODZENIA
�. KON). TR<B GRZANIA
�. KON). TR<BU AUTO
�. KON). T<PU TEMP.
�. TERMOSTAT POK.

���

�. INNE ħRÏDŁO CIEPŁA
�. KON). W<JAZDU NAWAKACJE
�. KON)IGURACJA )UNKCJI ROZMOWA Z SERWISANTEM
��. PRZ<WR. UST. )ABR.
��. BIEG TESTOW<
��. )UNKCJA SPECJALNA
 OK ZATWIERDħ

DLA SERWISANTA ���

Przyciskami Ż Ź naZiguM, a nastĊpnie przyciskami ź 
Ÿ dostosoZuM ZartoĞci numeryczne. PrzyciĞniM OK.
Hasłem Mest fraza ���. Po ZproZadzeniu hasła ZyĞZiet-
lone zostaną poniĪsze strony�

InformacMe o tryEie DLA SERWISANTA

ÄDLA SERWISANTA´ pozZala monteroZi ustaZiü 
parametry. 

NaZigacMa do tryEu DLA SERWISANTA
WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA. PrzyciĞniM OK�

KonfiguracMa składu sprzĊtu.

KonfiguracMa parametryZ.

ProszĊ ZproZadziü hasło�

REGULACJAOK ZATWIERDħ

�   �   �

DLA SERWISANTA

ŻŹ
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�

ŻŻ

�

ŻŻ

 Strona głyZna �strefa �� DodatkoZa strona �strefa ��

 Strona głyZna �strefa �� DodatkoZe strona �strefa ��

�Działa funkcMa podZ. stref.�

JeĞli Z pozycMi PODW. STRE). ustaZisz opcMĊ TAK, Z pozycMi 
TEMP. POMIESZCZENIA ustaZisz opcMĊ NIE, a Z pozycMi TEMP. 
PRZEPŁ<WU WOD< ustaZisz opcMĊ TAK luE NIE, ZyĞZietlone 
zostaną poniĪsze strony.

W tym przypadku ZartoĞü ustaZienia strefy � Zynosi T�S, a 
ZartoĞü ustaZienia strefy � Zynosi T�S� �odpoZiednia ZartoĞü 
TIS� Mest oEliczana na Eazie krzyZych zZiązanych z klimatyzacMą�.

JeĞli Z pozycMi TEMP. PRZEPŁ<WU WOD<. i TEMP. POMIESZC-
ZENIA ustaZisz opcMĊ TAK, a Z pozycMi PODW. STRE). ustaZisz 
opcMĊ NIE luE TAK, ZyĞZietlone zostaną poniĪsze strony.

tylko TEMP. PRZEPŁ<WU WOD<. TAK tylko TEMP. POMIESZCZENIA. TAK

��.�.� KON). KON). T<PU TEMP.

InformacMe o funkcMi KON). KON). T<PU TEMP.
Menu KON). T<PU TEMP. pozZala ZyEraü, czy do kontroli 
WŁ.�W<Ł. pompy ciepła słuĪy temperatura przepłyZu Zody czy 
temperatura pomieszczenia.

Po Złączeniu funkcMi TEMP. POMIESZCZENIA doceloZa 
temperatura przepłyZu Zody zostanie oEliczona na podstaZie 
krzyZych klimatu.

PrzeMĞcie do menu KON). KON). T<PU TEMP.

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! �. KO)N. 
T<PU TEMP. PrzyciĞniM OK. WyĞZietlona zostanie poniĪsza 
strona�

JeĞli Z pozycMi TEMP. PRZEPŁ<WU WOD< ustaZisz opcMĊ TAK 
luE Medynie Z pozycMi TEMP. POMIESZCZENIA ustaZisz opcMĊ 
TAK, ZyĞZietlone zostaną poniĪsze strony.

NIE
NIE

TAK
� KON). T<PU TEMP.
�.� TEMP. PRZEPŁ<WU WOD<
�.� TEMP. POMIESZCZENIA
�.� PODW. STRE).

REGULACJA

��.�.� KON). TR<BU AUTO

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! �. KON). 
TR<BU AUTO. PrzyciĞniM OK, a ZyĞZietlona zostanie 
poniĪsza strona�

���C
���C

� KON). TR<BU AUTO
�.� T�AUTOCMIN
�.� T�AUTOHMA;

REGULACJA

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! �. 
KON). TR<B GRZANIA. PrzyciĞniM OK. WyĞZietlone 
zostaną poniĪsze strony�

��.�.� KON). TR<B GRZANIA

���C
���C
��C

� GODZ.
TAK
���� KON). TR<B CHŁODZENIA

�.�. TR<B CHŁODZENIA
�.� tBT�B)RESHBC
�.� T�CMA;
�.� T�CMIN
�.� dT�SC

REGULACJA

��C
� MIN
���C
���C
���C

���� KON). TR<B CHŁODZENIA
�.� dTSC
�.� tBINTERVALBC
�.� T�SetC�
�.� T�SetC�
�.�� T�C�

REGULACJA

���C
-���C

��C

� GODZ.
TAK

� KON). TR<B GRZANIA
�.�. TR<B GRZANIA
�.� tBT�B)RESHBH
�.� T�HMA;
�.� T�HMIN
�.� dT�SH

���C
JCW
GPO

���� KON). TR<B CHŁODZENIA
�.�� T�C�
�.�� EMISJA CHŁ. STRE)<�
�.�� EMISJA CHŁ. STRE)<�

REGULACJA

REGULACJA

���C
���C
-��C

� MIN
��C

� KON). TR<B GRZANIA
�.� dTSH
�.� tBINTERVALBH
�.� T�SetH�
�.� T�SetH�
�.�� T�H�

REGULACJA

���

���

GPO
� MIN

PROM.
��C

� KON). TR<B GRZANIA
�.�� T�H�
�.�� EMISJA GRZ. STRE)<�
�.�� EMISJA GRZ. STRE)<�
�.�� tBDELA<BPUMP

REGULACJA

���
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�

ŻŻ

�

ŻŻ

 Strona głyZna �strefa �� DodatkoZa strona �strefa ��

 Strona głyZna �strefa �� DodatkoZe strona �strefa ��

�Działa funkcMa podZ. stref.�

JeĞli Z pozycMi PODW. STRE). ustaZisz opcMĊ TAK, Z pozycMi 
TEMP. POMIESZCZENIA ustaZisz opcMĊ NIE, a Z pozycMi TEMP. 
PRZEPŁ<WU WOD< ustaZisz opcMĊ TAK luE NIE, ZyĞZietlone 
zostaną poniĪsze strony.

W tym przypadku ZartoĞü ustaZienia strefy � Zynosi T�S, a 
ZartoĞü ustaZienia strefy � Zynosi T�S� �odpoZiednia ZartoĞü 
TIS� Mest oEliczana na Eazie krzyZych zZiązanych z klimatyzacMą�.

JeĞli Z pozycMi TEMP. PRZEPŁ<WU WOD<. i TEMP. POMIESZC-
ZENIA ustaZisz opcMĊ TAK, a Z pozycMi PODW. STRE). ustaZisz 
opcMĊ NIE luE TAK, ZyĞZietlone zostaną poniĪsze strony.

tylko TEMP. PRZEPŁ<WU WOD<. TAK tylko TEMP. POMIESZCZENIA. TAK

��.�.� KON). KON). T<PU TEMP.

InformacMe o funkcMi KON). KON). T<PU TEMP.
Menu KON). T<PU TEMP. pozZala ZyEraü, czy do kontroli 
WŁ.�W<Ł. pompy ciepła słuĪy temperatura przepłyZu Zody czy 
temperatura pomieszczenia.

Po Złączeniu funkcMi TEMP. POMIESZCZENIA doceloZa 
temperatura przepłyZu Zody zostanie oEliczona na podstaZie 
krzyZych klimatu.

PrzeMĞcie do menu KON). KON). T<PU TEMP.

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! �. KO)N. 
T<PU TEMP. PrzyciĞniM OK. WyĞZietlona zostanie poniĪsza 
strona�

JeĞli Z pozycMi TEMP. PRZEPŁ<WU WOD< ustaZisz opcMĊ TAK 
luE Medynie Z pozycMi TEMP. POMIESZCZENIA ustaZisz opcMĊ 
TAK, ZyĞZietlone zostaną poniĪsze strony.

NIE
NIE

TAK
� KON). T<PU TEMP.
�.� TEMP. PRZEPŁ<WU WOD<
�.� TEMP. POMIESZCZENIA
�.� PODW. STRE).

REGULACJA

��.�.� KON). TR<BU AUTO

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! �. KON). 
TR<BU AUTO. PrzyciĞniM OK, a ZyĞZietlona zostanie 
poniĪsza strona�

���C
���C

� KON). TR<BU AUTO
�.� T�AUTOCMIN
�.� T�AUTOHMA;

REGULACJA

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! �. 
KON). TR<B GRZANIA. PrzyciĞniM OK. WyĞZietlone 
zostaną poniĪsze strony�

��.�.� KON). TR<B GRZANIA

���C
���C
��C

� GODZ.
TAK
���� KON). TR<B CHŁODZENIA

�.�. TR<B CHŁODZENIA
�.� tBT�B)RESHBC
�.� T�CMA;
�.� T�CMIN
�.� dT�SC

REGULACJA

��C
� MIN
���C
���C
���C

���� KON). TR<B CHŁODZENIA
�.� dTSC
�.� tBINTERVALBC
�.� T�SetC�
�.� T�SetC�
�.�� T�C�

REGULACJA

���C
-���C

��C

� GODZ.
TAK

� KON). TR<B GRZANIA
�.�. TR<B GRZANIA
�.� tBT�B)RESHBH
�.� T�HMA;
�.� T�HMIN
�.� dT�SH

���C
JCW
GPO

���� KON). TR<B CHŁODZENIA
�.�� T�C�
�.�� EMISJA CHŁ. STRE)<�
�.�� EMISJA CHŁ. STRE)<�

REGULACJA

REGULACJA

���C
���C
-��C

� MIN
��C

� KON). TR<B GRZANIA
�.� dTSH
�.� tBINTERVALBH
�.� T�SetH�
�.� T�SetH�
�.�� T�H�

REGULACJA

���

���

GPO
� MIN

PROM.
��C

� KON). TR<B GRZANIA
�.�� T�H�
�.�� EMISJA GRZ. STRE)<�
�.�� EMISJA GRZ. STRE)<�
�.�� tBDELA<BPUMP

REGULACJA

���

�

ŻŻ

WyEierz MENU ! DLA SERWISANTA ! �. KON). 
W<JAZDU NA WAKACJE PrzyciĞniM OK. WyĞZietlona 
zostanie poniĪsza strona�

)unkcMa KON). W<JAZDU NA WAKACJE pozZala 
skonfiguroZaü temperaturĊ Zody ZychodząceM, aEy 
zapoEiec zamarzaniu podczas ZyMazdu na ZakacMe.

��.�.� KON). W<JAZDU NA WAKACJE

Przyciskami ź Ÿ przeZiMaM pozycMe i ustaZ numer 
telefonu. Numer telefonu moĪe zaZieraü maksymalnie �� 
cyfr. JeĞli numer telefonu Mest krytszy niĪ �� cyfr, ZproZ-
adĨ znak Ŷ Mak na przykładzie poniĪeM.

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! 
ROZMOWA Z SERWISANTEM. PrzyciĞniM OK. WyĞZiet-
lona zostanie poniĪsza strona�

Monterzy mogą skonfiguroZaü numer telefonu lokalnego 
dystryEutora Z menu KON)IGURACJA )UNKCJI 
ROZMOWA Z SERWISANTEM. JeĞli Mednostka nie działa 
praZidłoZo, zadzZoĔ na podany numer i poproĞ o pomoc.

��.�.� KON)IGURACJA )UNKCJI ROZ-
MOWA Z SERWISANTEM

REGULACJAOK POTWIERDZ

���C
 ���C

� KON). W<JAZDU NA WAKACJE
�.� T�SBH.A.BH
�.� T�SBH.A.BDHW

REGULACJA

� KON)IGURACJA )UNKCJI ROZMOWA Z SERWISANTEM
NR TEL. 



















NR TEL. KOM. 

















WyEierz MENU ! DLA SERWISANTA ! �. INNE 
ħRÏDŁO CIEPŁA i przyciĞniM OK. WyĞZietlona zostanie 
poniĪsza strona�

)unkcMa INNE ħRÏDŁO CIEPŁA słuĪy do konfiguracMi 
parametryZ grzałki dodatkoZeM, dodatkoZych Ĩrydeł 
ciepła i zestaZu energii słoneczneM.

��.�.� Inne ħRÏDŁO CIEPŁA

�� MIN
-��C
��C

�� MIN

 ��C
� INNE ħRÏDŁO CIEPŁA
�.� dT�BIBHBON
�.� tBIBHBDELA<
�.� T�BIBHBON
�.� dT�BAHSBON
�.� tBAHSBDELA<

REGULACJA

���

-��C
� INNE ħRÏDŁO CIEPŁA
�.� T�BAHSBON
�.� LOK. IBH
�.� PBIBH�
�.� PBIBH�
�.�� PBTBH 

REGULACJA

���

�,� kW
�,� kW
�,� kW

JeĞli Z pozycMach PODW. STRE). i TEMP. POMIESZC-
ZENIA ustaZisz pozycMĊ TAK, a Z pozycMi TEMP. 
PRZEPŁ<WU WOD< ustaZisz pozycMĊ TAK luE NIE, 
ZyĞZietlona zostanie poniĪsza strona.

W tym przypadku ZartoĞü ustaZienia strefy � Zynosi 
T�S, a ZartoĞü ustaZienia strefy � Zynosi T�S�.

InformacMe o funkcMi TERMOSTAT POK.
)unkcMa TERMOSTAT POK. Mest dostĊpna do konfiguracMi 
Z oEecnoĞci termostatu pokoMoZego.

KonfiguracMa pozycMi TERMOSTAT POK.

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! �. 
TERMOSTAT POK. PrzyciĞniM OK. WyĞZietlona zostanie 
poniĪsza strona�

��.�.� TERMOSTAT POK.

NIE
� TERMOSTAT POK.
�.� TERMOSTAT POK.

REGULACJA

 Strona głyZna �strefa ��   DodatkoZe strona �strefa ��

�Działa funkcMa podZ. stref.�

W tym przypadku ZartoĞü ustaZienia strefy � Zynosi 
T�S, a ZartoĞü ustaZienia strefy � Zynosi T�S� �odpoZ-
iednia ZartoĞü TIS� Mest oEliczana na Eazie krzyZych 
zZiązanych z klimatyzacMą�.

TERMOSTAT POK.   NIE, Erak termostatu 
pokoMoZego.

TERMOSTAT POK.   UST. TR<B., oprzeZodoZan-
ie termostatu pokoMoZego metodą A.

TERMOSTAT POK.   JEDN.STRE)., 
oprzeZodoZanie termostatu pokoMoZego metodą B

TERMOSTAT POK.   PODW. STRE). Oprze-
ZodoZanie termostatu pokoMoZego metodą C �patrz 
sekcMa �.�.� ÄPołączenie innych komponentyZ � 
InformacMe dotyczące termostatu pokoMoZego´�

IN)ORMACJA

PĉTLA RUR<
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Numer ZyĞZietlony Z interfeMsie uĪytkoZnika Mest numer-
em telefonu do lokalnego dystryEutora.

)unkcMa PRZ<WRACANIE UST. )ABR<CZN<CH słuĪy 
do przyZracania Zszystkich parametryZ Z interfeMsie 
uĪytkoZnika do stanu faErycznego.

��.�.�� PRZ<WR. UST. )ABR.

)unkcMa BIEG TESTOW< słuĪy do spraZdzania 
praZidłoZeM Zspyłpracy zaZoryZ, odproZadzania 
poZietrza, pracy pompy oEiegu, chłodzenia, grzania i 
ogrzeZania Zody uĪytkoZeM.

��.�.�� BIEG TESTOW<

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! ��. 
PRZ<WR. UST. )ABR. PrzyciĞniM OK. WyĞZietlona 
zostanie poniĪsza strona�

Przyciskami Ż Ź ZyEierz pozycMĊ TAK i przyciĞniM OK. 
WyĞZietlona zostanie poniĪsza strona�

Po kilku sekundach Zszystkie parametry ustaZione Z 
interfeMsie uĪytkoZnika zostaną przyZrycone do stanu 
faErycznego.

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! ��. BIEG 
TESTOW< PrzyciĞniM OK. WyĞZietlona zostanie 
poniĪsza strona�

JeĞli ZyEierzesz opcMĊ TAK, ZyĞZietlone zostaną 
poniĪsze strony�

�� PRZ<WR. UST. )ABR.
PrzyZrycone zostaną Zszystkie 
ustaZienia faEryczne.
Czy chcesz przyZryciü ustaZienia 
faEryczne"

OK POTWIERDZ

NR  TAK

�� BIEG TESTOW<
AktyZoZaü ustaZienia i Zykonaü 
ÄBIEG TESTOW<´"

OK POTWIERDZ

NR  TAK

ProszĊ czekaü...

��

�� PRZ<WR. UST. )ABR.

JeĞli ZyEierzesz opcMĊ KONTROLA PUNKTU, ZyĞZiet-
lone zostaną poniĪsze strony�

Przyciskami ź Ÿ ZyEierz komponenty, ktyre chcesz 
spraZdziü i przyciĞniM ON�O)). Na przykład po ZyEorze 
tryMdroĪnego zaZoru i przyciĞniĊciu ON�O)), MeĞli zaZyr 
tryMdroĪny Mest otZarty�zamkniĊty, praca zaZoru tryMdroĪ-
nego EĊdzie przeEiegała normalnie, ryZnieĪ i innych 
komponentyZ. 

�� BIEG TESTOW<
Bieg pryEny Zł.
Oczyszczanie poZietrza Zł.

OK POTWIERDZ

�� BIEG TESTOW<
W<Ł.
W<Ł.
W<Ł.
W<Ł.
W<Ł.

WŁ.�W<Ł. WŁ.�W<Ł.

ZAW. TRÏJDROŻN< �
ZAW. TRÏJDROŻN< �
POMPA I
POMPA O
POMPA C

REGULACJAOK POTWIERDZ

� ROZMOWA Z SERWISANTEM
NR TEL.  





















NR TEL. KOM. 




















���

�� BIEG TESTOW<
W<Ł.
W<Ł.
W<Ł.
W<Ł.
W<Ł.

WŁ.�W<Ł. WŁ.�W<Ł.

POMPA SOLAR
POMPA CWU
WEWNĉTRZNA GRZAŁKA DODATKOWA
GRZAŁKA ZBIORNIKA
ZAW. TRÏJDROŻN< �  

���

JeĞli ZyEierzesz opcMĊ ODPROWADZANIE POWIETR-
ZA i przyciĞniesz OK, ZyĞZietlona zostanie poniĪsza 
strona� 

Przed kontrolą punktu upeZniM siĊ, Īe zEiornik i 
układ Zody zaZieraMą ZodĊ, a poZietrze zostało 
odproZadzone. W przeciZnym Zypadku moĪe 
doMĞü do spalenia siĊ pompy luE grzałki dodatkoZeM.

UWAGA

OK ZATWIERDħ

�� BIEG TESTOW<
��.� KONTROLA PUNKTU
��.� OCZ<SZCZANIE POWIETRZA
��.� PRACA POMP< OBIEGOWEJ
��.� TR<B CHŁODZENIA DZIAŁA
��.� TR<B GRZANIA DZIAŁA

OK ZATWIERDħ

�� BIEG TESTOW<
��.� TR<B CWU DZIAŁA
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Numer ZyĞZietlony Z interfeMsie uĪytkoZnika Mest numer-
em telefonu do lokalnego dystryEutora.

)unkcMa PRZ<WRACANIE UST. )ABR<CZN<CH słuĪy 
do przyZracania Zszystkich parametryZ Z interfeMsie 
uĪytkoZnika do stanu faErycznego.

��.�.�� PRZ<WR. UST. )ABR.

)unkcMa BIEG TESTOW< słuĪy do spraZdzania 
praZidłoZeM Zspyłpracy zaZoryZ, odproZadzania 
poZietrza, pracy pompy oEiegu, chłodzenia, grzania i 
ogrzeZania Zody uĪytkoZeM.

��.�.�� BIEG TESTOW<

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! ��. 
PRZ<WR. UST. )ABR. PrzyciĞniM OK. WyĞZietlona 
zostanie poniĪsza strona�

Przyciskami Ż Ź ZyEierz pozycMĊ TAK i przyciĞniM OK. 
WyĞZietlona zostanie poniĪsza strona�

Po kilku sekundach Zszystkie parametry ustaZione Z 
interfeMsie uĪytkoZnika zostaną przyZrycone do stanu 
faErycznego.

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! ��. BIEG 
TESTOW< PrzyciĞniM OK. WyĞZietlona zostanie 
poniĪsza strona�

JeĞli ZyEierzesz opcMĊ TAK, ZyĞZietlone zostaną 
poniĪsze strony�

�� PRZ<WR. UST. )ABR.
PrzyZrycone zostaną Zszystkie 
ustaZienia faEryczne.
Czy chcesz przyZryciü ustaZienia 
faEryczne"

OK POTWIERDZ

NR  TAK

�� BIEG TESTOW<
AktyZoZaü ustaZienia i Zykonaü 
ÄBIEG TESTOW<´"

OK POTWIERDZ

NR  TAK

ProszĊ czekaü...

��

�� PRZ<WR. UST. )ABR.

JeĞli ZyEierzesz opcMĊ KONTROLA PUNKTU, ZyĞZiet-
lone zostaną poniĪsze strony�

Przyciskami ź Ÿ ZyEierz komponenty, ktyre chcesz 
spraZdziü i przyciĞniM ON�O)). Na przykład po ZyEorze 
tryMdroĪnego zaZoru i przyciĞniĊciu ON�O)), MeĞli zaZyr 
tryMdroĪny Mest otZarty�zamkniĊty, praca zaZoru tryMdroĪ-
nego EĊdzie przeEiegała normalnie, ryZnieĪ i innych 
komponentyZ. 

�� BIEG TESTOW<
Bieg pryEny Zł.
Oczyszczanie poZietrza Zł.

OK POTWIERDZ

�� BIEG TESTOW<
W<Ł.
W<Ł.
W<Ł.
W<Ł.
W<Ł.

WŁ.�W<Ł. WŁ.�W<Ł.

ZAW. TRÏJDROŻN< �
ZAW. TRÏJDROŻN< �
POMPA I
POMPA O
POMPA C

REGULACJAOK POTWIERDZ

� ROZMOWA Z SERWISANTEM
NR TEL.  





















NR TEL. KOM. 




















���

�� BIEG TESTOW<
W<Ł.
W<Ł.
W<Ł.
W<Ł.
W<Ł.

WŁ.�W<Ł. WŁ.�W<Ł.

POMPA SOLAR
POMPA CWU
WEWNĉTRZNA GRZAŁKA DODATKOWA
GRZAŁKA ZBIORNIKA
ZAW. TRÏJDROŻN< �  

���

JeĞli ZyEierzesz opcMĊ ODPROWADZANIE POWIETR-
ZA i przyciĞniesz OK, ZyĞZietlona zostanie poniĪsza 
strona� 

Przed kontrolą punktu upeZniM siĊ, Īe zEiornik i 
układ Zody zaZieraMą ZodĊ, a poZietrze zostało 
odproZadzone. W przeciZnym Zypadku moĪe 
doMĞü do spalenia siĊ pompy luE grzałki dodatkoZeM.

UWAGA

OK ZATWIERDħ

�� BIEG TESTOW<
��.� KONTROLA PUNKTU
��.� OCZ<SZCZANIE POWIETRZA
��.� PRACA POMP< OBIEGOWEJ
��.� TR<B CHŁODZENIA DZIAŁA
��.� TR<B GRZANIA DZIAŁA

OK ZATWIERDħ

�� BIEG TESTOW<
��.� TR<B CWU DZIAŁA

Podczas Eiegu pryEnego funkcMi TR<B CWU domyĞlna 
temperatura Zody uĪytkoZeM Zynosi ���C. TBH �grzałka 
ZspomagaMąca zEiornika� zostanie Złączona po �� min 
pracy sprĊĪarki. TBH Zyłączy siĊ � min pyĨnieM. Pompa 
ciepła EĊdzie działaü, dopyki temperatura Zody nie 
ZzroĞnie do okreĞloneM ZartoĞci luE do odEioru nastĊpneM 
komendy.

 Podczas Eiegu pryEnego działa Zyłącznie przycisk OK. 
JeĞli chcesz Zyłączyü Eieg pryEny, przyciĞniM OK. 
Przykład� MeĞli Mednostka działa Z tryEie odproZadzania 
poZietrza, po przyciĞniĊciu OK ZyĞZietlona zostanie 
nastĊpuMąca strona�

�� BIEG TESTOW<
Bieg pryEny Zł.
Pompa oEiegu Zł.

OK POTWIERDZ

Gdy pompa oEiegu zostanie Złączona, Zszystkie działa-
Mące komponenty zostaną zatrzymane. �� sekund pyĨnieM 
zostanie otZarty SV�, a zamkniĊty SV�. �� sek. pyĨnieM 
zostanie Złączona POMPA I. �� sekund pyĨnieM, MeĞli 
przełącznik przepłyZu odnotoZał praZidłoZy przepłyZ, 
POMPA I EĊdzie działaü przez � min. Po MeM zatrzymaniu 
na �� sekund, SV� zostanie zamkniĊty, a SV� otZarty. �� 
sek. pyĨnieM aktyZne EĊdą dZie pompy� POMPA I oraz 
POMPA O, a � min pyĨnieM przełącznik przepłyZu 
spraZdzi przepłyZ Zody. JeĞli przełącznik przepłyZu 
zostanie zamkniĊty na �� sek., POMPA I oraz POMPA O 
EĊdą działaü do odEioru nastĊpneM komendy.

Gdy ZyEierzesz opcMĊ TR<B CHŁODZENIA DZIAŁA, 
ZyĞZietlona zostanie poniĪsza strona� 

Podczas Eiegu pryEnego funkcMi TR<B CHŁODZENIA 
domyĞlna temperatura Zody ZychodząceM Zynosi ��C. 
Jednostka EĊdzie działaü, dopyki temperatura Zody nie 
spadnie do okreĞloneM ZartoĞci luE do odEioru nastĊpneM 
komendy.

Gdy ZyEierzesz opcMĊ TR<B GRZANIA DZIAŁA, ZyĞZiet-
lona zostanie poniĪsza strona� 

Podczas Eiegu pryEnego funkcMi TR<B GRZANIA 
domyĞlna temperatura Zody ZychodząceM Zynosi ���C. 
IBH �ZeZnĊtrzna grzałka dodatkoZa� Złączy siĊ po �� 
min pracy sprĊĪarki. Po � min pracy IBH funkcMa IBH 
zostanie Zyłączona, a pompa ciepła EĊdzie działaü, 
dopyki temperatura Zody nie ZzroĞnie do okreĞloneM 
ZartoĞci luE do odEioru nastĊpneM komendy.

Gdy ZyEierzesz opcMĊ TR<B CWU DZIAŁA, ZyĞZietlona 
zostanie poniĪsza strona� 

�� BIEG TESTOW<
Bieg pryEny Zł.
TryE chłodzenia Zł.
Temp. Zody Zych. Zynosi�
���C.

OK POTWIERDZ

�� BIEG TESTOW<
Bieg pryEny Zł.
TryE grzania Zł.
Temp. Zody Zych. Zynosi�
���C.

OK POTWIERDZ

�� BIEG TESTOW<
Bieg pryEny Zł.
TryE CWU Zł.
Temperatura przepłyZu Zody Zynosi ���C
Temperatura przepłyZu Zody Zynosi ���C

OK POTWIERDZ

W tryEie usuZania poZietrza z układu, SV� zostanie 
otZarty, SV� zostanie zamkniĊty. �� sek. pyĨnieM pompa 
Mednostki �POMPA I� EĊdzie działaü przez �� min, 
podczas ktyrych nie EĊdzie działał przełącznik przepłyZu. 
Gdy pompa zostanie zatrzymana, SV� zostanie 
zamkniĊty, a SV� zostanie otZarty. �� sek. pyĨnieM 
POMPA I oraz POMPA O EĊdą działaü do odEioru 
nastĊpneM komendy.

Gdy ZyEierzesz opcMĊ POMPA OBIEGU DZIAŁA, ZyĞZi-
etlona zostanie poniĪsza strona�

Przyciskami Ż Ź ZyEierz pozycMĊ TAK i przyciĞniM OK. 
Bieg pryEny zostanie Zyłączony. 

��.�.�� )UNKCJA SPECJALNA
Podczas pracy Z tryEie specMalnym kontroler przeZodoZy 
nie EĊdzie działał, nie nastąpi poZryt na stronĊ głyZną, a 
na ekranie ZyĞZietlona zostanie strona z uruchomionymi 
funkcMami specMalnymi. Kontroler przeZodoZy nie EĊdzie 
zaElokoZany. 

Podczas korzystania ze specMalnych funkcMi inne 
funkcMe �T<GODNIOW< HARMONO-
GRAM�MINUTNIK, W<JAZD NA WAKACJE, 
WAKCJE W DOMU� są niedostĊpne.

IN)ORMACJA

�� BIEG TESTOW<
Czy chcesz Zyłączyü Eieg pryEny
funkcMi 
�ODPROWADZANIE POWIETRZA�"

OK POTWIERDZ

NR TAK
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T�s�dT�s
T�s

SprĊĪarka

Pompa

tBintervalBH

W<Ł.
WŁ.

W<Ł.
WŁ.

tBfirst)H

t

Gdy kursor zatrzyma siĊ nad pozycMą WŁĄCZ OGRZEW. 
WST. PODŁOGI, przyciskami Ż Ź ZyEierz pozycMĊ TAK 
i przyciĞniM OK. WyĞZietlona zostanie poniĪsza strona�

Przyciskami ź Ÿ ZyEierz pozycMĊ i przyciĞniM OK, aEy 
zatZierdziü ZyEyr.

Podczas pierZszego uruchomienia Mednostki Z układzie 
Zody moĪe znaMdoZaü siĊ poZietrze, ktyre moĪe Eyü 
przyczyną aZarii podczas pracy. NiezEĊdne Mest 
uruchomienie funkcMi odproZadzania poZietrza, aEy 
uZolniü Me z Mednostki �upeZniM siĊ, Īe zaZyr odproZadza-
Mący poZietrze Mest otZarty�.

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! ��. 
)UNKCJA SPECJALNA.

JeĞli przed ogrzeZaniem podłogi na podłodze znaMduMe 
siĊ duĪo Zody, podczas ogrzeZania moĪe siĊ odksz-
tałciü, a naZet pĊknąü. AEy chroniü podłogĊ, niezEĊdne 
Mest MeM Zysuszenie. Temperatura ogrzeZania musi 
rosnąü stopnioZo.

OK ZATWIERDħ

�� )UNKCJA SPECJALNA
��.� OGRZEW. WST. PODŁOGI

��.� SUSZENIE PODŁOGI

JeĞli ZyEierzesz opcMĊ OGRZEW. WST. PODŁOGI, 
przyciĞniM OK, a ZyĞZietlona zostanie poniĪsza strona�

��.� OGRZEW. WST. PODŁOGI

���C

�� GODZ.

REGULACJA

T�S

tBfrist)H

ZATWIERDħ W<JDħ

Przyciskami Ż Ź ZyEierz pozycMĊ TAK i przyciĞniM OK, 
aEy Zyłączyü ogrzeZanie ZstĊpne podłogi.

Praca Mednostki podczas ogrzeZania ZstĊpnego podłogi 
opisano na rysunku poniĪeM� 

Podczas ogrzeZania ZstĊpnego podłogi działa Zyłącznie 
przycisk OK. JeĞli chcesz Zyłączyü ogrzeZanie ZstĊpne 
podłogi, przyciĞniM OK.

WyĞZietlona zostanie poniĪsza strona�

��.� OGRZEW. WST. PODŁOGI 
OgrzeZanie ZstĊpne podłogi działa 
od �� min.

Temperatura Zody Zynosi ���C.

OK POTWIERDZ

��.� SUSZENIE PODŁOGI

� d.

� d.

� d.

���C

�����

REGULACJA

CZAS ROZGRZEWANIA（tBDR<UP）

UTRZ<MANIE CZASU�tBHIGHPEAK�

TEMP. PRZESTOJE�tBDR<DOWN�

SZCZ<TOWA TEMPERATURA�TBDR<PEAK�

CZAS URUCH.

��.� OGRZEW. WST. PODŁOGI
Czy chcesz Zyłączyü funkcMĊ ogrzeZania 
ZstĊpnego podłogi"

OK POTWIERDZ

NR  TAK

��.� SUSZENIE PODŁOGI

��-��-����

REGULACJA

DATA ROZPOCZĉCIA

ZATWIERDħ W<JDħ

�� )UNKCJA SPECJALNA
AktyZoZaü ustaZienia i Zykonaü funkcMĊ 
Ä)UNKCJA SPECJALNA´"

OK POTWIERDZ

NR  TAK

JeĞli ZyEierzesz opcMĊ SUSZENIE PODŁOGI, przyciĞniM 
OK, a ZyĞZietlona zostanie poniĪsza strona� 
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��

)unkcMa AUTOMAT<CZN< RESTART ponoZnie ZdraĪa 
ustaZienia interfeMsu uĪytkoZnika, gdy po przerZie Z 
dostaZie prądu Mednostka zostanie zasilona. JeĞli funkcMa 
zostanie Zyłączona, Mednostka nie zostanie automaty
cznie zrestartoZana, gdy po przerZie Z dostaZie prądu 
Mednostka zostanie zasilona.

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! ��. AUT. RESTART

��.� SUSZENIE PODŁOGI

OK POTWIERDZ

��.�.�� AUTOMAT<CZN< RESTART
DziĊki funkcMi AUTOMAT<CZN< RESTART Mednostka 
ponoZnie zastosuMe ustaZienia interfeMsu uĪytkoZnika, gdy 
po przerZie Z dostaZie prądu Mednostka zostanie zasilona.

Podczas suszenia podłogi działa Zyłącznie przycisk OK. 
Po aZarii pompy ciepła tryE suszenia podłogi Zyłączy siĊ 
Z przypadku niedostĊpnoĞci  grzałk i  dodatkoZeM i  
dodatkoZego Ĩrydła ciepła. JeĞli chcesz Zyłączyü suszenie 
podłogi, przyciĞniM OK. WyĞZietlona zostanie poniĪsza strona� 

Przyciskami Ż Ź ZyEierz pozycMĊ TAK i przyciĞniM OK. 
)unkcMa suszenia podłogi zostanie Zyłączona.

DoceloZą temperaturĊ Zody ZychodząceM podczas 
suszenia podłogi zamieszczono na rysunku poniĪeM.

tBDR<UP tBHIGHPEAK

T�S

t
tBDR<D

TBDR<PEAK

�� AUT. RESTART

TAK

NIE 

REGULACJA

��.�. TR<B CHŁ.�GRZ.

��.�. TR<B CWU

��.�.�� OGR. MOC< WEJ.

KonfiguracMa pozycMi OGR. MOC< WEJ.

WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA !
��. OGR. MOC< WEJ.

�� OGR. MOC< WEJ.

�

REGULACJA

��.� OGR. MOC< 

��.�.�� DE). WEJŚCIA
KonfiguracMa pozycMi DE). WEJĝCIA
WyEierz 

��.�.�� USTAWIENIA KASKADOWE

-aN ustawiü U67AW,(1,A .A6.A'<
WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA 
!��. USTAWIENIA KASKADOWE

��.�.�� ZESTAW ADRESÏW HMI

-aN ustawiü =(67AW A'5(6ÏW +0, 
WyEierz koleMno MENU ! DLA SERWISANTA 
!��. ZESTAW ADRESÏW HMI

koleMno MENU ! DLA SERWISANTA ! ��. DE). 
WEJĝCIA

�� DE). WEJĝCIA

HMI

NIE

＜��m

���C

NIE

REGULACJA

��.� Ta

��.� WEJĝC. SŁONECZNE

��.� DŁ.POMP< )

��.� dTEt�

��.�� RT�TaBPCB

�� DE). WEJĝCIA

PILOT

NR

NR

NR

NR

REGULACJA

��.� ON�O)) �M�M��

��.� SMART GRID

��.� T�E�TZ��

��.� TEt�

��.� TEt�

��.� ODSETEKB POCZĄTEK

��.� CZASB DOSTOSOWAû 

��.� RESETUJ ADRES 

���

� MINUTA

�

REGULACJA

��.� USTAWIENIA HMI 

��.� ADRES HMI DLA BMS      

MISTRZ

�

REGULACJA

Jednostka EĊdzie suszyła podłogĊ 
Z terminie� ����� ��-��-����.

��.USTAWIENIA KASKADOWE

��. ZESTAW ADRESÏW HMI
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��.�.�� Parametry konfiguracMi

Numer 
zamyZienia Kod Stan DomyĞlna Min. Maks. Jednostka

�.� TR<B CWU Włącz luE Zyłącz tryE CWU� �   NIE, �   TAK � � � � �

�.� DEZ<N)EKCJA Włącz luE Zyłącz tryE dezynfekcMi� �   NIE, �   TAK � � � � �

�.� PRIOR<TET CWU Włącz luE Zyłącz tryE priorytetu CWU� �   NIE, �   TAK � � � � �

�.� POMPA CWU Włącz luE Zyłącz tryE pompy CWU� �   NIE, �   TAK � � � � �

�.� CZAS UST.PRIOR<T. CWU Włącz luE Zyłącz ustaZiony czas priorytetu CWU� �   NIE, �   TAK � � � � �

�.� dT�BON RyĪnica temperatur uruchomienia pompy ciepła �� � �� � �C

�.� dT�S� PraZidłoZa ZartoĞü do dostosoZania Z przypadku ZyMĞcia sprĊĪarki. �� � �� � �C

�.� T�DHWMA; �� �� �� � �C

�.� T�DHWMIN -�� -�� � � �C

�.�� tBINTERWAŁBCWU InterZał czasu uruchomienia sprĊĪarki Z tryEie CWU. � � � � MIN

�.�� dT�BTBHB O)) � � �� � �C

�.�� T�BTBHBON NaMZyĪsza temperatura zeZnĊtrzna, Z ktyreM działa TBH. � -� �� � �C

�.�� tBTBHBDELA< �� � ��� � MIN

�.�� T�SBDI �� �� �� � �C

�.�� tBDIBHIGHTEMP. �� � �� � MIN

�.�� tBDIBMA; Maksymalny czas trZania dezynfekcMi ��� �� ��� � MIN

�.�� tBDHWHPBRESTRICT Czas pracy operacMi ogrzeZania�chłodzenia przestrzeni. �� �� ��� � MIN

�.�� tBDHWHPBMA; �� �� ��� � MIN

�.�� CZAS PRAC< POMP< konkretny czas, Z ktyrym EĊdzie działała pompa CWU � � ��� � MIN

MIN

�.��
CZAS BIEGU 
POMP< CWU � � � � �

�.��
DEZ<N)EKCJA 
POMP< CWU � � � � �

�.� TR<B CHŁODZENIA Włącz luE Zyłącz tryE chłodzenia� �   NIE, �   TAK � � � � �

�.� tBT�B)RESHBC
Czas odĞZieĪenia krzyZych zZiązanych z klimatyzacMą 
tryEu chłodzenia �,� �,� � �,� godz.

�.� T�CMA;
NaMZyĪsza operacyMna temperatura otoczenia tryEu 
chłodzenia �� �� �� � �C

�.� T�CMIN
NaMniĪsza operacyMna temperatura otoczenia tryEu 
chłodzenia �� -� �� � �C

�.� dT�SC RyĪnica temperatur uruchomienia pompy ciepła �T�� � � �� � �C

�.� dTSC

�.� tBINTERWAŁBCHŁODN<

RyĪnica temperatur uruchomienia pompy ciepła �Ta�

czas uruchomienia tego interZału sprĊĪarki Z tryEie 
CHŁODZENIA

� � �� � �C

�.� T�SetC� �� �

�� �

�� �

�

�C

�.� T�SetC� �� � �� � �C

�.�� T�C� �� -� �� � �C

�.�� T�C� �� -� �� � �C

�.�� EMISJA CHŁ. STRE)<� � � � � �

�.�� EMISJA CHŁ. STRE)<� � � � � �

Parametry poZiązane z tym rozdziałem ZidnieMą Z taEeli poniĪeM.

Maksymalna temperatura otoczenia, Z przypadku ktyreM 
pompa ciepła EĊdzie mogła ogrzeZaü ZodĊ uĪytkoZą

RyĪnica temperatury pomiĊdzy T� i T�S poZoduMąca 
Zyłączenie grzałki ZspomagaMąceM.

Czas uruchomienia sprĊĪarki przed rozruchem grzałki 
ZspomagaMąceM.

DoceloZa temperatura Zody Z zEiorniku ciepłeM Zody 
uĪytkoZeM podczas działania funkcMi DEZ<N)EKCJA.

Czas, przez ktyry temperatura Zody Z zEiorniku ciepłeM 
Zody uĪytkoZeM podczas działania funkcMi DEZ<N)EKCJA 
EĊdzie naMZyĪsza

Maks ciągły okres pracy pompy ciepła Z tryEie PRIOR<-
TET CWU.

Włącz luE Zyłącz pompĊ CWU zgodnie z ramami czasoZymi i pozostaZ 
aktyZną zgodnie z ustaZieniem CZAS PRAC< POMP<� �   NIE, �   TAK

Włącz luE Zyłącz pompĊ CWU, gdy Mednostka działa Z 
tryEie dezynfekcMi i T� � T�SBDI-���   NIE, �   TAK

� skonfiguroZana temperatura krzyZych zZiązanych z 
klimatyzacMą tryEu chłodzenia

� skonfiguroZana temperatura krzyZych zZiązanych z 
klimatyzacMą tryEu chłodzenia

Temperatura otoczenia � krzyZych zZiązanych z 
klimatyzacMą tryEu chłodzenia

Temperatura otoczenia � krzyZych zZiązanych z 
klimatyzacMą tryEu chłodzenia

Typ strefy � koĔca tryEu chłodzenia� �   JCW �klimakonZektor�, 
�   GRZEJ.�grzeMnik�, �   GPO �ogrzeZanie podłogoZe�

Typ strefy � koĔca tryEu chłodzenia� �   JCW �klimakonZektor�, 
�   GRZEJ.�grzeMnik�, �   GPO �ogrzeZanie podłogoZe�

Minimalna temperatura otoczenia, Z przypadku ktyreM 
pompa ciepła EĊdzie mogła ogrzeZaü ZodĊ uĪytkoZą

InterZał 
ustaZieĔ
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�.� TR<B GRZANIA Włącz luE Zyłącz tryE grzania � � � � �

Czas odĞZieĪenia krzyZych zZiązanych z 
klimatyzacMą tryEu grzania�.� tBT�B)RESHBH �,� �,� � �,� godz.

Maksymalna operacyMna temperatura otoczenia tryEu 
grzania�.� T�HMA; �� �� �� � �C

�.� T�HMIN Minimalna operacyMna temperatura otoczenia tryEu 
grzania -�� -�� �� � �C

�.� dT�SH RyĪnica temperatur uruchomienia Mednostki �T�� � � �� � �C

�.� dTSH RyĪnica temperatur uruchomienia Mednostki �Ta� � � �� � �C

�.� tBINTERWAŁBCIEPŁO czas uruchomienia tego interZału sprĊĪarki Z tryEie 
OGRZEWANIA

� � � � MIN

� skonfiguroZana temperatura krzyZych zZiązanych z 
klimatyzacMą tryEu grzania�.� T�SetH� �� �� �� � �C

�.� T�SetH� � skonfiguroZana temperatura krzyZych zZiązanych z 
klimatyzacMą tryEu grzania �� �� �� � �C

�.�� T�H� Temperatura otoczenia � krzyZych zZiązanych z 
klimatyzacMą tryEu grzania -� -�� �� � �C

�.�� T�H� Temperatura otoczenia � krzyZych zZiązanych z 
klimatyzacMą tryEu grzania � -�� �� � �C

Typ strefy � koĔca tryEu grzania� �   JCW �klimakonZektor�, 
�   GRZEJ.�grzeMnik�, �   GPO �ogrzeZanie podłogoZe��.�� EMISJA GRZ. STRE)<� � � � � �

Typ strefy � koĔca tryEu grzania� �   JCW �klimakonZektor�, 
�   GRZEJ.�grzeMnik�, �   GPO �ogrzeZanie podłogoZe��.�� EMISJA GRZ. STRE)<� � � � � �

�.�� tBDELA<BPUMP Czas uruchomienia sprĊĪarki przed rozruchem pompy. � � �� �,� MIN

Minimalna operacyMna temperatura otoczenia aktyZuMąca 
automatycznie tryE chłodzenia�.� T�AUTOCMIN �� �� �� � �C

Maksymalna operacyMna temperatura otoczenia 
aktyZuMąca automatycznie tryE grzania�.� T�AUTOHMA; �� �� �� � �C

�.� TEMP. PRZEPŁ<WU WOD< Włącz luE Zyłącz TEMP. PRZEPŁ<WU WOD<� �   NIE, �   TAK � � � � �

�.� TEMP. POMIESZCZENIA Włącz luE Zyłącz TEMP. POMIESZCZENIA� �   NIE, �   TAK � � � � �

Włącz luE Zyłącz PODW. STRE). TERMOSTATU 
POKOJOWEGO� �   NIE, �   TAK�.� PODW. STRE). � � � � �

Styl termostatu pokoMoZego� �   NIE, �   UST. TR<B., 
�   JEDN.STRE)., �   PODW. STRE).�.� TERMOSTAT POK. � � � � �

RyĪnica temperatury pomiĊdzy T�S i T� poZoduMąca 
rozruch grzałki dodatkoZeM.�.� dT�BIBHBON � � �� � �C

�.� tBIBHBDELA< Czas uruchomienia sprĊĪarki przed rozruchem pierZszeM 
grzałki dodatkoZeM �� �� ��� � MIN

�.� T�BIBHBON Temperatura otoczenia uruchomienia grzałki dodatkoZeM -� -�� �� � �C
RyĪnica temperatury pomiĊdzy T�S i T�B poZoduMąca 
rozruch dodatkoZego Ĩrydła ciepła�.� dT�BAHSBON � � �� � �C

Czas uruchomienia sprĊĪarki przed rozruchem 
dodatkoZego Ĩrydła ciepła�.� tBAHSBDELA< �� � ��� � MIN

Temperatura otoczenia uruchomienia dodatkoZego 
Ĩrydła ciepła�.� T�BAHSBON -� -�� �� � �C

�.� LOK. IBH IBH�AHS lokalizacMa instalacMi PĉTLA RUR< �, ZBIORN. BU)ORA � � � � � �C

�.� PBIBH� PoEyr mocy IBH� � � �� �,� kW

�.� PBIBH� PoEyr mocy IBH� � � �� �,� kW

�.�� PBTBH PoEyr mocy TBH � � �� �,� kW

�.� T�SBH.ABH DoceloZa temperatura Zody ZychodząceM ogrzeZaMąceM 
przestrzeĔ Z tryEie ZyMazdu na ZakacMe �� �� �� � �C

�.� T�SBH.ABDHW DoceloZa temperatura Zody ZychodząceM ogrzeZaneM 
ciepłeM Zody uĪytkoZeM Z tryEie ZyMazdu na ZakacMe �� �� �� � �C

.��� OGRZEWANIE WSTĉPNE 
PODŁOGI T�S

SkonfiguroZana temperatura Zody ZychodząceM podczas 
pierZszego ZstĊpnego ogrzeZania podłogi �� �� �� � �C

.��� tB)IRST)H Czas trZania ZstĊpnego ogrzeZania podłogi �� �� �� �� GODZ.
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��.� tBDR<UP DzieĔ Zzrostu temperatury podczas suszenia podłogi � � �� � DNI

��.� tBHIGHPEAK � � � � DNI

��.� tBDR<D DzieĔ spadku temperatury podczas suszenia podłogi � � �� � DNI

��.� TBDR<PEAK �� �� �� � �C

��.� CZAS URUCH. Czas rozpoczĊcia suszenia podłogi ����� ����� ���� godz�min

��.� DATA URUCH. Data rozpoczĊcia suszenia podłogi �������� ���������� �������� d�m�r

��.� � � � � �

��.� � � � � �

��.� OGR. MOC< WEJ. Typ ograniczenia mocy ZeMĞcioZeM, �   NIE,
�a�   T<P �a�

� � � � �

��.� WŁ.�W<Ł.(M� M�) DefinioZanie funkcMi przełącznika M�M�,
�   ZDALNE WŁ.�W<Ł., �   TBH WŁ.�W<Ł., �   AHS WŁ.�W<Ł.

� � � � �

��.� SMART GRID Włącz luE Zyłącz funkcMĊ SMART GRID.
�   NIE, �   TAK

� � � � �

��.� T�E(TZ�) Włącz luE Zyłącz T�E�TZ��
�   NIE, �   TAK

� � � � �

��.� TEt� Włącz luE Zyłącz TEt�,
�   NIE, �   TAK

� � � � �

��.� TEt� Włącz luE Zyłącz TEt�,
�   NIE, �   TAK

� � � � �

��.� Ta Włącz luE Zyłącz Ta,
�   NIE, �   TAK

� � � � �

��.� WEJĝC. SŁONECZNE WyEierz WEJĝC. SŁONECZNE
�   NIE, �   CN��Tsolar, �   CN��SL�SL�

� � � � �

��.� DŁ.POMP< ) � � � � �

��.� dTEt� RyĪnica temperatur do uruchomienia Mednostki �TEt�� �� � �� � �C

��.�� RT�TaBPCB Włącz luE Zyłącz RT�TaBPCB,
�   NIE, �   TAK

� � � � �

��.� PERBSTART Procent rozruchu Zielu Mednostek �� �� ��� �� �

��.� REGULACJABCZASU Czas regulacMi dodaZania i odeMmoZania Mednostek � � �� � MIN

��.� RESETOWANIE ADRESU ResetoZanie kodu adresu Mednostki )) � �� � �

��.� HMI SET WyEierz HMI, �   JEDNOSTKA GŁÏWNA, 
�   JEDNOSTKA PODRZĉDNA � � � � �

��.� HMI ADDRESS )OR BMS UstaZ kod adresu HMI dla BMS � � �� � �

TR<B AUTOMAT<CZN< 
RESTART CWU

AUTOMAT<CZN< RESTART 
TR<B CHŁ.�GRZ.

DzisieMsza 
data

Godzina� 
EieĪąca 

godzina �nie 
godzina ��, 
godzina ��� 
Minuta���

W nastĊpne dni podczas suszenia podłogi ustaZiona 
EĊdzie Zysoka temperatura

DoceloZa maksymalna temperatura przepłyZu Zody 
podczas suszenia podłogi

Włącz luE Zyłącz automatyczne ponoZne uruchomienie 
tryEu chłodzenia�grzania. �   NIE, �   TAK
Włącz luE Zyłącz automatyczne ponoZne 
uruchomienie tryEu CWU. �   NIE, �   TAK

WyEierz całkoZitą długoĞü rury czynniNa ciekłego 
�DŁ.POMP< )�,
�   DŁ.POMP< )＜�� m, �   DŁ.POMP< ) � �� m
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��.� tBDR<UP DzieĔ Zzrostu temperatury podczas suszenia podłogi � � �� � DNI

��.� tBHIGHPEAK � � � � DNI

��.� tBDR<D DzieĔ spadku temperatury podczas suszenia podłogi � � �� � DNI

��.� TBDR<PEAK �� �� �� � �C

��.� CZAS URUCH. Czas rozpoczĊcia suszenia podłogi ����� ����� ���� godz�min

��.� DATA URUCH. Data rozpoczĊcia suszenia podłogi �������� ���������� �������� d�m�r

��.� � � � � �

��.� � � � � �

��.� OGR. MOC< WEJ. Typ ograniczenia mocy ZeMĞcioZeM, �   NIE,
�a�   T<P �a�

� � � � �

��.� WŁ.�W<Ł.(M� M�) DefinioZanie funkcMi przełącznika M�M�,
�   ZDALNE WŁ.�W<Ł., �   TBH WŁ.�W<Ł., �   AHS WŁ.�W<Ł.

� � � � �

��.� SMART GRID Włącz luE Zyłącz funkcMĊ SMART GRID.
�   NIE, �   TAK

� � � � �

��.� T�E(TZ�) Włącz luE Zyłącz T�E�TZ��
�   NIE, �   TAK

� � � � �

��.� TEt� Włącz luE Zyłącz TEt�,
�   NIE, �   TAK

� � � � �

��.� TEt� Włącz luE Zyłącz TEt�,
�   NIE, �   TAK

� � � � �

��.� Ta Włącz luE Zyłącz Ta,
�   NIE, �   TAK

� � � � �

��.� WEJĝC. SŁONECZNE WyEierz WEJĝC. SŁONECZNE
�   NIE, �   CN��Tsolar, �   CN��SL�SL�

� � � � �

��.� DŁ.POMP< ) � � � � �

��.� dTEt� RyĪnica temperatur do uruchomienia Mednostki �TEt�� �� � �� � �C

��.�� RT�TaBPCB Włącz luE Zyłącz RT�TaBPCB,
�   NIE, �   TAK

� � � � �

��.� PERBSTART Procent rozruchu Zielu Mednostek �� �� ��� �� �

��.� REGULACJABCZASU Czas regulacMi dodaZania i odeMmoZania Mednostek � � �� � MIN

��.� RESETOWANIE ADRESU ResetoZanie kodu adresu Mednostki )) � �� � �

��.� HMI SET WyEierz HMI, �   JEDNOSTKA GŁÏWNA, 
�   JEDNOSTKA PODRZĉDNA � � � � �

��.� HMI ADDRESS )OR BMS UstaZ kod adresu HMI dla BMS � � �� � �

TR<B AUTOMAT<CZN< 
RESTART CWU

AUTOMAT<CZN< RESTART 
TR<B CHŁ.�GRZ.

DzisieMsza 
data

Godzina� 
EieĪąca 

godzina �nie 
godzina ��, 
godzina ��� 
Minuta���

W nastĊpne dni podczas suszenia podłogi ustaZiona 
EĊdzie Zysoka temperatura

DoceloZa maksymalna temperatura przepłyZu Zody 
podczas suszenia podłogi

Włącz luE Zyłącz automatyczne ponoZne uruchomienie 
tryEu chłodzenia�grzania. �   NIE, �   TAK
Włącz luE Zyłącz automatyczne ponoZne 
uruchomienie tryEu CWU. �   NIE, �   TAK

WyEierz całkoZitą długoĞü rury czynniNa ciekłego 
�DŁ.POMP< )�,
�   DŁ.POMP< )＜�� m, �   DŁ.POMP< ) � �� m

Przed Złączeniem Mednostki przeczytaM poniĪsze 
zalecenia�

Po montaĪu monter musi spraZdziü, czy Mednostka działa 
praZidłoZo.

�� BIEG TESTOW< I OSTATEC-
ZNE KONTROLE

��.� Ostateczne kontrole

Po ukoĔczeniu instalacMi i konfiguracMi zamkniM 
Zszystkie panele przednie Mednostki i ponoZnie 
załyĪ osłonĊ Mednostki.

Panel serZisoZy skrzynki przełącznikyZ moĪe 
otZieraü Zyłącznie licencMonoZany elektryk Z 
ramach konserZacMi. 

Podczas pierZszego okresu pracy Mednostki 
Zymagana moc ZyMĞcioZa moĪe Eyü ZiĊksza 
od podaneM na taEliczce znamionoZeM. ZMaZisko 
ma sZyM początek Z sprĊĪarce, ktyra do 
osiągniĊcia płynneM pracy i staEilnego poEoru 
mocy spotrzeEuMe �� godzin pracy.

IN)ORMACJA

��.� Praca Z Eiegu pryEnym �rĊcznym�
JeĞli Mest to konieczne, monter moĪe uruchomiü rĊczny 
Eieg pryEny Z doZolneM chZili, aEy spraZdziü, czy 
funkcMe odproZadzania poZietrza, grzania, chłodzenia i 
grzania ciepłeM Zody uĪytkoZeM działaMą praZidłoZo 
�patrz sekcMa ��.�.�� ÄBieg testoZy´�.

�� KONSERWACJA I SERWIS

AEy zapeZniü optymalną dostĊpnoĞü Mednostki, regular-
nie przeproZadzaM kontrole i inspekcMe Mednostki oraz 
oprzeZodoZania.

KonserZacMĊ mogą przeproZadzaü Zyłącznie ZykZalifi-
koZani lokalni technicy.

NIEBEZPIECZEēSTWO
PORAŻENIE PRĄDEM

Zanim rozpoczniesz konserZacMĊ luE napraZĊ, 
odetniM zasilanie Mednostki �patrz panel 
zasilania�.

Po Zyłączeniu zasilacza nie dotykaM ĪadneM 
czĊĞci pod napiĊciem przez �� koleMnych minut.

Grzałka skrzyni korEoZeM sprĊĪarki moĪe 
działaü naZet Z tryEie czuZania.

PamiĊtaM, Īe niektyre sekcMe skrzynki z 
komponentami elektrycznymi są gorące.

Nie dotykaM Īadnych czĊĞci przeZodzących 
prąd.

Nie spłukuM Mednostki. W przeciZnym Zypadku 
moĪe doMĞü do poraĪenia prądem luE poĪaru.

Po usuniĊciu panelu serZisoZego nie 
pozostaZiaM Mednostki Eez nadzoru.

UpeZniM siĊ, Īe roztZyr glikolu zostanie odproZadzony 
zgodnie z oEoZiązuMącym praZem i przepisami.

CiĞnienie Zody
SpraZdĨ ciĞnienie Zody. JeĞli Zynosi mnieM niĪ � Ear, 
uzupełniM zasyE Zody Z  oEiegu.

)iltr Zody
WyczyĞü filtr Zody.

ZaZyr nadciĞnienioZy Zody
SpraZdĨ, czy zaZyr nadciĞnienioZy działa 
praZidłoZo, oEracaMąc czarnym pokrĊtłem zaZoru Z 
kierunku przeciZnym do ruchu ZskazyZek zegara�

- JeĞli nie usłyszysz klekotania, skontaktuM siĊ z
lokalnym dystryEutorem.

- JeĞli Zoda ZciąĪ Zycieka z Mednostki, naMpierZ
zamkniM zaryZno zaZyr Zlotu Zody, Mak i zaZyr
odcinaMący ZylotoZy, a nastĊpnie skontaktuM siĊ z
lokalnym dystryEutorem.

WąĪ zaZoru nadciĞnienioZego
SpraZdĨ, czy ZąĪ zaZoru nadciĞnienioZego znaMdu-
Me siĊ Z pozycMi umoĪliZiaMąceM odproZadzanie Zody.

Osłona izolacyMna zEiornika grzałki dodatkoZeM
SpraZdĨ, czy osłona izoluMąca grzałki dodatkoZeM 
została szczelnie załoĪona na zEiornik grzałki 
dodatkoZeM.

ZaZyr nadciĞnienioZy zEiornika ciepłeM Zody 
uĪytkoZeM �do naEycia oddzielnie� Mest zgodny z 
instalacMami ze zEiornikiem ciepłeM Zody uĪytkoZeM. 
SpraZdĨ, czy zaZyr nadciĞnienioZy zEiornika ciepłeM 
Zody uĪytkoZeM działa praZidłoZo.

Grzałka ZspomagaMąca zEiornika ciepłeM Zody 
uĪytkoZeM
Jest zgodna Medynie z instalacMami ze zEiornikiem 
ciepłeM Zody uĪytkoZeM. Koniecznie usuZaM nagro-
madzony kamieĔ z grzałki ZspomagaMąceM, zZłaszc-
za Z regionach, Z ktyrych Zoda Mest tZarda, aEy 
przedłuĪyü MeM okres eksploatacMi. AEy to zroEiü, 
osusz zEiornik ciepłeM Zody uĪytkoZeM, ZyMmiM grzałkĊ 
ZspomagaMącą ze zEiornika ciepłeM Zody uĪytkoZeM i 
zanurz Mą Z Ziadrze luE podoEnym poMemniku 
Zypełnionym odkamieniaczem na okres �� godzin.

Skrzynka przełącznikyZ Mednostki

- PrzeproZadĨ ZnikliZą kontrolĊ ZzrokoZą skrzynki
przełącznikyZ Mednostki, poszukuMąc oczyZistych
Zad, takich Mak luĨne połączenia luE niepraZidłoZe
oprzeZodoZanie.

- SpraZdĨ, czy styczniki działaMą praZidłoZo, korzystaMąc 
z omomierza. Wszystkie styki stycznikyZ muszą Eyü
Z pozycMi otZarteM.

UĪycie glikolu �patrz sekcMa �.�.� ÄOchrona oEiegu 
Zody przed zamarzaniem´� ² dokumentuM stĊĪenie 
glikolu i ZartoĞü pH układu przynaMmnieM raz na rok.

- WartoĞü pH niĪsza niĪ �,� oznacza, Īe znaczna
porcMa inhiEitora została zuĪyta i naleĪy uzupełniü
Mego zapas.
- Gdy ZartoĞü pH spadnie poniĪeM �,�, to znak
utlenienia siĊ glikolu. Układ naleĪy opryĪniü i dokład-
nie Zypłukaü, zanim poZstaną znaczne uszkodzenia.

ZlecaM kontrolĊ poniĪszych pozycMi ZykZalifikoZaneM 
osoEie przynaMmnieM raz do roku.
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OEMaZ �� Mednostka Mest Złączona, ale sprĊĪarka siĊ nie Złącza �ogrzeZanie przestrzeni luE grzanie Zody uĪytkoZeM�

MOŻLIWA PRZ<CZ<NA DZIAŁANIE NAPRAWCZE

W przypadku niskieM temperatury układ Zykorzysta grzałkĊ dodatkoZą, aEy 
naMpierZ osiągnąü minimalną temperaturĊ Zody ����C�.
� UpeZniM siĊ, Īe podłączono spraZny zasilacz grzałki dodatkoZeM.
� UpeZniM siĊ, Īe zamkniĊto Eezpiecznik termiczny grzałki dodatkoZeM.
� UpeZniM siĊ, Īe nie aktyZoZano ochrony termiczneM grzałki dodatkoZeM.
� UpeZniM siĊ, Īe styki grzałki dodatkoZeM nie zostały uszkodzone.

MOŻLIWA PRZ<CZ<NA DZIAŁANIE NAPRAWCZE

SpraZdĨ parametry. T�HMA;, T�HMIN Z tryEie grzania.
T�CMA;, T�CMIN Z tryEie chłodzenia. T�DHWMA;, T�DHWMIN Z 
tryEie CWU.

ZEyt słaEy przepłyZ Zody.

� SpraZdĨ, czy Zszystkie zaZory odcinaMące oEiegu Zody są Z
praZidłoZych pozycMach.

� UpeZniM siĊ, Īe filtr Zody nie Mest zatkany.
� UpeZniM siĊ, Īe Z układzie Zody nie ma poZietrza.
� SpraZdĨ ciĞnienie Zody.

CiĞnienie Zody musi Zynosiü ! � Ear �zimna Zoda�.
� UpeZniM siĊ, Īe naczynie ZzEiorcze nie zostało uszkodzone.
� UpeZniM siĊ, Īe opyr Z oEiegu Zody nie przeciąĪy zEytnio pompy

NiepraZidłoZe ustaZienie 
temperatury,

ZEyt mała oEMĊtoĞü Zody Z 
instalacMi. 

Jednostka moĪe działaü, 
pracuMąc poza odpoZiednim 
zakresem �temperatura Zody 
Mest zEyt niska�.

UpeZniM siĊ, Īe oEMĊtoĞü Zody Z oEiegu Mest ZiĊksza od minimalneM 
ZymaganeM ZartoĞci �patrz sekcMa Ä����� ObMĊtoĞü woG\ i rozmiar  
nacz\Ĕ wzbiorcz\cK´�. 

NinieMsza sekcMa zaZiera przydatne informacMe, dziĊki ktyrym zdiagnozuMesz i usuniesz proElemy z Mednostką.

RozZiązyZanie proElemyZ i poZiązane działania napraZcze mogą przeproZadzaü Zyłącznie ZykZalifikoZani lokalni technicy.

�� ROZWIĄZ<WANIE PROBLEMÏW

��.� Wytyczne ogylne

Po aktyZacMi urządzenia EezpieczeĔstZa zatrzymaM MednostkĊ i przed resetem spraZdĨ, dlaczego urządzenie EezpieczeĔstZa 
zostało aktyZoZane. W Īadnym przypadku nie mostkuM urządzeĔ EezpieczeĔstZa ani nie ustaZiaM ZartoĞci innych faEryczne. 
JeĞli nie udało siĊ ustaliü przyczyny proElemu, skontaktuM siĊ z lokalnym dystryEutorem.

JeĞli zaZyr nadciĞnienioZy działa niepraZidłoZo i Zymaga Zymiany, zaZsze podłączaM ponoZnie elastycznego ZĊĪa zaZoru 
nadciĞnienioZego, aEy Zoda nie Zyciekała z Mednostki�

Zanim zaczniesz procedurĊ rozZiązyZania proElemyZ, przeproZadĨ ZnikliZą kontrolĊ ZzrokoZą Mednostki, poszukuMąc 
oczyZistych Zad, takich Mak luĨne połączenia luE niepraZidłoZe oprzeZodoZanie.

W przypadku proElemyZ zZiązanych z opcMonalnym zestaZem słonecznym ciepłeM Zody uĪytkoZeM zapoznaM siĊ z 
procedurami rozZiązyZania proElemyZ przedstaZionymi Z instrukcMi montaĪu i oEsługi zestaZu.

IN)ORMACJA

Podczas przeproZadzania inspekcMi skrzynki przełącznikyZ Mednostki zaZsze spraZdzaM, czy MednostkĊ Zyłączono 
Zyłącznikiem głyZnym.

OSTRZEŻENIE

OEMaZ �� Mednostka Mest Złączona, ale nie grzeMe ani nie chłodzi zgodnie z oczekiZaniami

��.� OEMaZy ogylne
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OEMaZ �� pompa ZydaMe hałas �kaZitacMa�

OEMaZ �� otZiera siĊ zaZyr nadciĞnienioZy Zody

MOŻLIWA PRZ<CZ<NA DZIAŁANIE NAPRAWCZE

W układzie Mest poZietrze. UsuĔ poZietrze.

� SpraZdĨ ciĞnienie Zody.
CiĞnienie Zody musi Zynosiü ! � Ear �zimna Zoda�.

� UpeZniM siĊ, Īe naczynie ZzEiorcze nie uległo aZarii.
� UpeZniM siĊ, Īe konfiguracMa ciĞnienia ZstĊpnego naczynia ZzEiorczego

Mest praZidłoZa �patrz sekcMa Ä����� ObMĊtoĞü woG\ i rozmiar nacz\Ĕ
wzbiorcz\cK´�.

MOŻLIWA PRZ<CZ<NA DZIAŁANIE NAPRAWCZE

Naczynie ZzEiorcze Mest niespraZne. WymieĔ naczynie ZzEiorcze.

UpeZniM siĊ, Īe ciĞnienie podaZania Zody Z oEiegu Zynosi około �,��a
�,�� MPa �podano Z sekcMi Ä����� ObMĊtoĞü woG\ i rozmiar nacz\Ĕ 
wzbiorcz\cK´�.

OEMaZ �� zEyt niska ZydaMnoĞü grzeZcza przestrzeni przy niskich temperaturach zeZnĊtrznych.

OEMaZ �� przecieka zaZyr nadciĞnienioZy Zody

MOŻLIWA PRZ<CZ<NA DZIAŁANIE NAPRAWCZE

SpraZdĨ, czy zaZyr nadciĞnienioZy działa praZidłoZo, oEracaMąc 
czerZonym pokrĊtłem zaZoru Z leZo�
� JeĞli nie usłyszysz klekotania, skontaktuM siĊ z lokalnym dystryEutorem.
� JeĞli Zoda ZciąĪ Zycieka z Mednostki, naMpierZ zamkniM zaryZno zaZyr

Zlotu Zody, Mak i zaZyr odcinaMący ZylotoZy, a nastĊpnie skontaktuM siĊ z
lokalnym dystryEutorem.

MOŻLIWA PRZ<CZ<NA

UpeZniM siĊ, Īe praZidłoZo skonfiguroZano pozycMe ÄtBDHWHPBMA;´ i 
ÄtBDHWHPBRESTRICT´�
� UpeZniM siĊ, Īe Z interfeMsie uĪytkoZnika Zyłączona została pozycMa

ÄPRIOR<TET CWU´.
� W interfeMsie uĪytkoZnika Złącz funkcMĊ ÄT�BTBHBON´, aEy Z DLA

SERWISANTA aktyZoZaü grzałkĊ ZspomagaMącą ciepłeM Zody uĪytkoZeM.

DZIAŁANIE NAPRAWCZE

SpraZdĨ, czy funkcMa ÄINNE ħRÏDŁO CIEPŁA � GRZAŁKA DODATKOWA´ 
Mest Złączona �patrz sekcMa Ä���� .onIiguracMa w terenie´. SpraZdĨ, czy 
protektor termiczny grzałki dodatkoZeM działa �patrz sekcMa ÄElementy 
steruMące grzałką dodatkoZą �IBH�´ �. SpraZdĨ, czy grzałka ZspomagaMąca 
działa. Grzałka dodatkoZa i grzałka ZspomagaMąca nie mogą działaü 
MednoczeĞnie.  

OEMaZ �� tryE grzania nie moĪe natychmiast przeMĞü do tryEu CWU.

MOŻLIWA PRZ<CZ<NA DZIAŁANIE NAPRAWCZE

� W pozycMi ÄdT�S�´ ustaZ maks. ZartoĞü, a Z pozycMi ÄtBDHWHPBRE-
STRICT´ ustaZ minimalną ZartoĞü.

� W pozycMi dT�SH ustaZ opcMĊ ��C.
� Włącz TBH �TBH musi kontroloZaü Mednostka zeZnĊtrzna�.
� W przypadku dostĊpnoĞci AHS naMpierZ Złącz EoMler. JeĞli Zarunek

Złączenia pompy ciepła zostanie spełniony, pompa ciepła zostanie
Złączona.

� W przypadku nieoEecnoĞci TBH i AHS zmieĔ pozycMĊ sondy T� �patrz
sekcMa � Ä,nIormacMe ogyOne´�.

CiĞnienie Zody przy Zlocie 
pompy Mest zEyt niskie.

CiĞnienie Zody doproZadza-
MąceM Z instalacMi przekracza �,� 
MPa.

Brud ElokuMe Zylot zaZoru 
nadciĞnienioZego.

Nie aktyZoZano grzałki 
dodatkoZeM.

NadmiaroZa poMemnoĞü pompy 
słuĪy do podgrzeZania ciepłeM 
Zody uĪytkoZeM �ma zastosoZanie 
Zyłącznie do instalacMi ze 
zEiornikiem ciepłeM Zody 
uĪytkoZeM�.

OEMĊtoĞü zEiornika Mest zEyt 
mała, a sonda temperatury 
Zody znaMduMe siĊ zEyt nisko
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OEMaZ �� tryE CWU nie moĪe natychmiast przeMĞü do tryEu grzania.

MOŻLIWA PRZ<CZ<NA DZIAŁANIE NAPRAWCZE

ZEyt małe oEciąĪenie grzeZcze. 

Priorytet tryEu CWU

To normalne, nie ma potrzeEy grzania.

RĊcznie Zyłącz funkcMĊ SZ<BKA WODA

� Wyłącz funkcMĊ dezynfekcMi.
� DodaM pozycMĊ TBH luE AHS Z tryEie CWU.

� UstaZ ÄT�DHWMIN´. SugeroZana ZartoĞü � -��C
� UstaZ ÄT�BTBHBON´. SugeroZana ZartoĞü � ��C

� UstaZ minimalną ZartoĞü pozycMi ÄtBDHWHPBMA;´. SugeroZaną
ZartoĞcią Mest �� min.

� JeĞli pompa oEiegu Mednostki nie Mest kontroloZana przez MednostkĊ,
spryEuM podłączyü Mą do Mednostki.

� DodaM zaZyr tryMdroĪny do Zlotu klimakonZektora, aEy zapeZniü
odpoZiedni przepłyZ Zody.

OEMaZ �� pompa ciepła zatrzymuMe pracĊ Z tryEie CWU pomimo tego, Īe nie osiąga ustaZionego punktu. OgrzeZanie 
przestrzeni Zymaga ciepła, ale Mednostka pozostaMe Z tryEie CWU.

MOŻLIWA PRZ<CZ<NA DZIAŁANIE NAPRAWCZE

RozZiązanie Mak Z przypadku oEMaZu � 

PozycMe TBH luE AHS niedostĊpne
Pompa ciepła pozostanie Z tryEie CWU, do czasu osiągniĊcia pozycMi 
ÄtBDHWHPBMA;´ luE ustaZionego punktu. DodaM TBH luE AHS Z przypad-
ku tryEu CWU. WartoĞci TBH i AHS poZinna kontroloZaü Mednostka. 

��.�. Parametr operacMi
NinieMsze menu stZorzono z myĞlą o monterze luE serZisancie spraZdzaMącym parametry pracy.

Na stronie głyZneM ZyEierz koleMno opcMe ÄMENU´ ! ÄPARAMETR OPERACJI´.

PrzyciĞniM klaZisz ÄOK´. Do TZoMeM dyspozycMi Mest dzieZiĊü stron parametryZ pracy. Przyciskami Äź´  i   ÄŸ´ przeZiMaM. 
NaciĞniM �Ź� i �Ż�, aEy spraZdziü parametry pracy Mednostek podrzĊdnych Z systemie kaskadoZym.Kod adresoZy Z 

      praZym gyrnym rogu zmieni siĊ odpoZiednio z ³� ��´ na ³� ��´ 、³� ��´ itd.

PARAMETR OPERACJI ���

TR<B PRAC< CHŁ.

ADRES

STAN SV� WŁ.

LICZBA JEDN. ONLINE �

STAN SV� W<Ł.

STAN SV� W<Ł.

PUMPBI WŁ.

���

PARAMETR OPERACJI ���

POMPA-C W<Ł.

ADRES

POMPA-S W<Ł.

POMPA-O W<Ł.

POMPA-D W<Ł.

GRZAŁKA WSPIER. RUR<           W<Ł.

GRZAŁKA WSPIER. ZBIOR.            WŁ.

���

PARAMETR OPERACJI ���

TEMP. WOD< W<CH. T� ���C

ADRES

PRZEPŁ<W WOD< �,�� m��h

BOJLER GAZ. W<Ł.

MOC POMP< CIEPŁ. ��,�� kW

POBÏR MOC< ���� kWh�

TEMP. POKOJU Ta ���C

���

PARAMETR OPERACJI ���

TEMP. WOD< OBIEG.� TZ�           ���C

ADRES

KRZ<W. TEMP. KLIM. TIS¶ C�        ���C

TEMP. ZASOBNIKA WOD< T�        ���C

KRZ<W. TEMP. KLIM. TIS�¶ C�      ���C

TEMP. W<M. W-W<CH. TWBO      ���C

TEMP. W<M. W-WEJ.TWBI            ���C

���

PARAMETR OPERACJI ��� 

TEMP. ZBIORN. BU)OR.BDÏŁ TEt�    ���C

ADRES

OPROGR. J.W.             ��-��-����V��

TEMP. ZBIORN. BU)OR.BGÏRA TEt�     ���C

���

Tsolar ���C

PARAMETR OPERACJI ���

NATĉŻENIE SPRĉŻ. �� A

ADRES

CZĉSTOTLIWOĝû SPRĉŻ.          �� Hz

MODEL J.Z. � kW

CZAS PRAC< SPRĉŻ. �� MIN

CAŁK.CZ. PRAC< SPRĉŻ     ���� godz.

ZAWÏR ROZPRĉŻN< ��� P

���

Wymiennik ciepła Mest zEyt mały 
Z przypadku teM przestrzeni

)unkcMa dezynfekcMi Mest 
Złączona, ale Eez TBH

RĊcznie Złącz funkcMĊ SZ<BKA 
WODA, gdy ciepła Zoda EĊdzie 
spełniała Zymogi. Pompa ciepła nie 
przeMdzie do tryEu klimatyzacMi, gdy 
EĊdzie poWrzeEne chłodzenie. 

Przy niskieM temperaturze otoczenia 
ciepła Zoda to za mało. AktyZacMa AHS 
nastąpi pyĨno luE Zcale nie nastąpi, 
gdyĪ urządzenie Mest mocno oEciąĪone. 

JeĞli do Mednostki podłączono AHS luE IBH, a Mednostka zeZnĊtrzna uległa aZarii, 
płyta modułu hydraulicznego musi działaü Z tryEie CWU aĪ temperatura Zody 
osiągnie ustaZioną ZartoĞü. Dopiero Ztedy EĊdzie moĪna przeMĞü do tryEu grzania.

PoZierzchnia ceZki Z zEiorniku Mest 
zEyt mała
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Parametr poEoru mocy Mest opcMonalny. JeĞli parametru nie moĪna aktyZoZaü Z systemie, ZyĞZietlona zostanie pozyc-
Ma parametru Ä--´.
Moc pompy ciepła podano Zyłącznie Z celach poglądoZych. Nie naleĪy na MeM podstaZie oceniaü ZydaMnoĞci Mednostki. 
DokładnoĞü czuMnikyZ Zynosi ���C . Parametry ZskaĨnikyZ przepłyZu oElicza siĊ Zedług parametryZ pracy pompy. 
Odchylenie zaleĪy od ryĪnych ZskaĨnikyZ przepłyZu �maks. ����. Parametry przepłyZu oElicza siĊ Zedług elektryc-
znych parametryZ pracy pompy.
NapiĊcie podczas pracy ryĪni siĊ. Odchylenie ryZnieĪ siĊ ryĪni.
Gdy napiĊcie Mest niĪsze niĪ ��� V, ZyĞZietlana Mest ZartoĞü �.

IN)ORMACJA

PARAMETR OPERACJI ���

CZĉST. DOCELOWA J.W.            �� Hz

ADRES

T<P LIMITU CZĉSTOTLIWOĝCI          �

PRĉDKOĝû WENT<LATORA      ��� RPM

NAPIĉCIE ZNAMIONOWE ��� V

NAP. SZ<N< ZBIOR. DC ��� V

PRĄD SZ<N< ZBIOR. DC �� A

���

PARAMETR OPERACJI ���

TEMP. W<M. W-WEJ.TWBI           ���C

ADRES

TEMP. W<M. )-W<CH.T� ���C

TEMP. W<M. W-W<CH. TWBO     ���C

TEMP. W<M. )-WEJ.T�B ���C

Th TEMP. SSANIA SPRĉŻARKI       ��C 

Tp TEMP. ROZŁADOW<WANIA SPRĉŻARKI  ���C 

���

PARAMETR OPERACJI ���

TEMP. POW. ZEW. T� ��C 

ADRES

TEMP. MODUŁU T) ���C 

TEMP. W<LOT. ZEW. T� ��C 

SPRĉŻARKA P� CIĝNIENIE    ���� kPa

OPROGR. J.Z. ��-��-����V��

OPROGR. HMI ��-��-����V��

���
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Po aktyZacMi urządzenia EezpieczeĔstZa na interfeMsie uĪytkoZnika ZyĞZietlony zostanie kod EłĊdu �nie oEeMmuMe aZarii 
zeZnĊtrzneM�.
ListĊ EłĊdyZ i działaĔ napraZczych znaMdziesz Z taEeli poniĪeM.
ZresetuM układ EezpieczeĔstZa, ustaZiaMąc przełącznik koleMno Z pozycMi O)) i ON.
JeĞli reset zaEezpieczeĔ nie poZiedzie siĊ, skontaktuM siĊ z lokalnym dystryEutorem.

��.�. Kody EłĊdyZ

�. OEZyd przeZodu nie został praZidłoZo podłączony luE Mest
otZarty. Podłącz praZidłoZo przeZyd.
�. ZEyt niski Zspyłczynnik przepłyZu Zody.
�. Przełącznik przepłyZu Zody uległ aZarii. Przełącznik Mest
otZarty luE zamkniĊty Eez przerZy. WymieĔ przełącznik
przepłyZu.

AZaria przepłyZu Zody 
�po � E��

�. PrzeZyd nie łączy kontrolera przeZodoZego z Mednostką.
Podłącz przeZyd.
�. SekZencMa przeZodu komunikacyMnego Mest niepraZidłoZa.
PonoZnie podłącz przeZyd Z odpoZiednieM sekZencMi.
�. W okolicy Mest silne pole magnetyczne luE poZstaMą
zakłycenia spoZodoZane urządzeniami o ZysokieM mocy,
takimi Mak Zindy, duĪe transformatory itp.
AEy ochroniü MednostkĊ, zastosuM EarierĊ luE przenieĞ Mą do
inneM lokalizacMi.

AZaria komunikacMi 
pomiĊdzy kontrolerem a 
modułem hydraulicznym 

�. SpraZdĨ opyr czuMnika
�. LuĨne złącze czuMnika T�. Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika T� Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ ZodĊ
i Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoodpornym.
�. AZaria czuMnika T�. ZamontuM noZy czuMnik.

Błąd czuMnika temperatury 
ostateczneM Zody Zycho-
dząceM �T�� 

�. SpraZdĨ opyr czuMnika
�. LuĨne złącze czuMnika T�. Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika T� Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ ZodĊ
i Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoodpornym.
�. AZaria czuMnika T�. ZamontuM noZy czuMnik.
�. JeĞli chcesz zamknąü grzanie Zody uĪytkoZeM, gdy czuMnik
T� nie został podłączony do układu, Ztedy nie moĪna Zykryü
czuMnika T�. Patrz sekcMa ��.�.� Ä.O1)� 75<%U &WU´.

AZaria czuMnika temperatury 
zEiornika Zody �T�� 

SpraZdĨ, czy Zszystkie zaZory odcinaMące oEiegu Zody są 
całkoZicie otZarte.
�. SpraZdĨ, czy filtr Zody Zymaga czyszczenia.
�. Patrz sekcMa Ä��� 'oOewanie woG\´.
�. UpeZniM siĊ, Īe Z układzie nie ma poZietrza �usuĔ
poZietrze�.
�. SpraZdĨ ciĞnienie Zody. CiĞnienie Zody musi Zynosiü ! � Ear.
�. SpraZdĨ, czy ustaZiono naMZyĪszą szyEkoĞü pompy.
�. UpeZniM siĊ, Īe naczynie ZzEiorcze nie zostało uszkodzone.
�. UpeZniM siĊ, Īe opyr Z oEiegu Zody nie przeciąĪy zEytnio
pompy �patrz sekcMa Ä���� Pompa obiegu´�.
�. JeĞli podczas odszraniania Zystąpi Ełąd �podczas ogrzeZa-
nia przestrzeni luE ciepłeM Zody uĪytkoZeM�, upeZniM siĊ, Īe
zasilacz grzałki dodatkoZeM został praZidłoZo podłączony, a
Eezpieczniki siĊ nie przepaliły.
�. UpeZniM siĊ, Īe Eezpiecznik pompy i Eezpiecznik PCB nie
przepaliły siĊ.

AZaria przepłyZu Zody

AZaria czuMnika tempera-
tury gyrneM zEiornika 
EuforoZego �TEt�� 

Ä�. SpraZdĨ opyr czuMnika.
�. LuĨne złącze czuMnika TEt�. Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika TEt� Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ
ZodĊ i Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoo-
dpornym.
�. AZaria czuMnika TEt�. ZamontuM noZy czuMnik´.

AWARIA LUB 
OCHRONA

PRZ<CZ<NA AWARII I 
DZIAŁANIE NAPRAWCZE

KOD BŁĉDU
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�. BłĊdny parametr EEprom. WproZadĨ ponoZnie dane EEprom.
�. Układ scalony EEprom Mest zepsuty. ZamontuM noZy układ scalony
EEprom.
�. Płyta głyZnego układu steroZania modułu hydraulicznego uległa
aZarii. ZamontuM noZą PCB.

AZaria EEprom modułu 
hydraulicznego 

�. PrzeZyd nie łączy PCB B głyZnego układu steroZania z płytą głyZnego 
układu steroZania modułu hydraulicznego. Podłącz ponoZnie przeZyd.
�. SekZencMa przeZodu komunikacyMnego Mest niepraZidłoZa. PonoZnie 
podłącz przeZyd Z odpoZiednieM sekZencMi.
�. W okolicy Mest silne pole magnetyczne luE poZstaMą zakłycenia 
spoZodoZane urządzeniami o ZysokieM mocy, takimi Mak Zindy, duĪe 
transformatory itp. AEy ochroniü MednostkĊ, zastosuM EarierĊ luE przenieĞ 
Mą do inneM lokalizacMi. 

AZaria komunikacMi pomiĊdzy 
monoElokiem

�. SpraZdĨ opyr czuMnika
�. LuĨne złącze czuMnika TZBin. Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika TZBin Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ ZodĊ i
Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoodpornym.
�. AZaria czuMnika TZBin. ZamontuM noZy czuMnik.

AZaria czuMnika Zody 
ZchodząceM �TZBin� 

�. SpraZdĨ opyr czuMnika.
�. LuĨne złącze czuMnika TZ�. Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika TZ� Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ ZodĊ i
Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoodpornym.
�. AZaria czuMnika TZ�. ZamontuM noZy czuMnik.

Błąd czuMnika temperatury Zody 
ZychodząceM strefy � �TZ��

�. LuĨne złącze czuMnika TWBout. Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika TWBout Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ ZodĊ
i Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoodpornym.
�. AZaria czuMnika TWBout. ZamontuM noZy czuMnik.

Błąd czuMnika temperatury Zody 
ZychodząceM �TZBout�

�. SpraZdĨ opyr czuMnika.
�. CzuMnik Ta Mest Z interfeMsie.
�. AZaria czuMnika Ta, zamontuM noZy czuMnik luE interfeMs,
eZentualnie zresetuM Ta, podłącz noZy Ta z PCB modułu hydrau-
licznego.

AZaria czuMnika temperatury 
pokoMoZeM �Ta� 

�. SpraZdĨ opyr czuMnika
�. LuĨne złącze czuMnika T�. Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika T� Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ ZodĊ i
Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoodpornym.
�. AZaria czuMnika T�. ZamontuM noZy czuMnik.

AZaria czuMnika 
temperatury czynniNa 
chłodniczego ciekłego �T��

�. SpraZdĨ opyr czuMnika
�. LuĨne złącze czuMnika T�B. Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika T�B Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ ZodĊ i
Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoodpornym.
�. AZaria czuMnika T�B. ZamontuM noZy czuMnik.

AZaria czuMnika 
temperatury czynniNa 
chłodniczego gazoZego 
�T�B�

Trzy razy ochrona ÄPP´ i 
TZBout ＜ ��C Jak Z przypadku ÄPP´. 

AZaria czuMnika temperatury 
słoneczneM �Tsolar�

Ä�. SpraZdĨ opyr czuMnika.
�. LuĨne złącze czuMnika Tsolar. Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika Tsolar Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ ZodĊ i
Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoodpornym.
�. AZaria czuMnika Tsolar. ZamontuM noZy czuMnik´.

AZaria czuMnika temperatury 
niskieM zEiornika EuforoZego 
�TEt�� 

Ä�. SpraZdĨ opyr czuMnika.
�. LuĨne złącze czuMnika TEt�. Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika TEt� Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ ZodĊ i
Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoodpornym.
�. AZaria czuMnika TEt�. ZamontuM noZy czuMnik´.

AWARIA LUB 
OCHRONA

PRZ<CZ<NA AWARII I 
DZIAŁANIE NAPRAWCZEKOD BŁĉDU
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AWARIA LUB 
OCHRONA

AZaria komunikacMi z ryZno-
ległym modułem hydraulicznym

Błąd komunikacMi pomiĊdzy płytą 
głyZną a płytą przekaĨnika 
termostatu

Ochrona przed zEyt Zysokimi 
ZartoĞciami _TZBout - TZBin_

TryE zapoEiegaMący zamarzaniu

Ochrona niestandardoZa 
TZBout - TZBin

Zimą, MeĞli Zystąpił Ełąd Mednostki EO i HE, a Mednostka nie zostanie napraZiona Z odpoZiednim terminie, pompa 
Zody i układ oruroZania mogą ulec uszkodzeniu Z Zyniku zamarzniĊcia. UsuZaM przyczyny EłĊdyZ EO i HE Z 
odpoZiednim czasie. 

UWAGA

Jednostka Zryci automatycznie do standardoZego tryEu.

RT�Ta PCB Mest ustaZiona Mako aktyZna Z interfeMsie uĪytkoZnika, 
ale nie podłączono płyty przekaĨnika termostatu luE komunikacMa 
pomiĊdzy płytą przekaĨnika termostatu i płytą głyZną nie została 
skutecznie podłączona. JeĞli płyta przekaĨnika termostatu nie Mest 
potrzeEna, naleĪy ustaZiü RT�Ta PCB Mako nieaktyZną. JeĞli płyta 
przekaĨnika termostatu Mest Zymagana, naleĪy Mą podłączyü do płyty 
głyZneM oraz podłączyü przeZyd komunikacyMny. NaleĪy ryZnieĪ 
spraZdziü, czy Z poEliĪu nie ZystĊpuMą silne Ĩrydła prądu luE silne 
zakłycenia magnetyczne. 

�. SpraZdĨ, czy Zszystkie zaZory odcinaMące oEiegu Zody są
całkoZicie otZarte.
�. SpraZdĨ, czy filtr Zody Zymaga czyszczenia.
�. Patrz sekcMa Ä�.� DoleZanie Zody´.
�. UpeZniM siĊ, Īe Z układzie nie ma poZietrza �usuĔ poZietrze�.
�. SpraZdĨ ciĞnienie Zody. CiĞnienie Zody musi Zynosiü ! � Ear
�zimna Zoda�.
�. SpraZdĨ, czy ustaZiono naMZyĪszą szyEkoĞü pompy.
�. UpeZniM siĊ, Īe naczynie ZzEiorcze nie zostało uszkodzone.
�. UpeZniM siĊ, Īe opyr Z oEiegu Zody nie przeciąĪy zEytnio pompy
�patrz sekcMa Ä��.� Pompa oEiegu´�.

�. SpraZdĨ opyr dZych czuMnikyZ.
�. Ustal połoĪenie dZych czuMnikyZ.
�. Złącze przeZodoZe czuMnika Zlotu�Zylotu Zody Mest podłączone
niepraZidłoZo. Podłącz ponoZnie.
�. CzuMnik Zlotu�Zylotu Zody �TWBin �TWBout� uległ aZarii. WymieĔ
czuMnik.
�. ZaZyr czterodroĪny Mest zaElokoZany. Uruchom ponoZnie
MednostkĊ, aEy zaZyr zmienił kierunek.
�. ZaZyr czterodroĪny uległ aZarii. WymieĔ zaZyr.

�. PrzeZody sygnałoZe Mednostek podrzĊdnych i Mednostki głyZneM nie
zostały praZidłoZo połączone. Gdy spraZdzisz, czy podłączone zostały 
Zszystkie przeZody sygnałoZe, i upeZnisz siĊ, Īe nie ZystĊpuMą silne 
zakłycenia elektryczne luE magnetyczne, Złącz ponoZnie.
�. PrzynaMmnieM dZie Mednostki zeZnĊtrzne podłączono do kontrolera
przeZodoZego. Po usuniĊciu nadmiaroZy kontroleryZ przeZodoZych i
pozostaZienie kontrolera przeZodoZego Mednostki głyZneM ponoZnie
Złącz układ.
�. InterZał zasilania pomiĊdzy Mednostką głyZną i Mednostką podrzĊdną
przekracza � minuty. UpeZniM siĊ, Īe interZał zasilania pomiĊdzy
Mednostką głyZną a Zszystkimi Mednostkami podrzĊdnymi Mest krytszy
niĪ � minuty, po czym Złącz ponoZnie.
�. Adresy Mednostek �głyZneM i podrzĊdnych� pokryZaMą siĊ� przyciĞniM
przycisk SW� na płycie głyZneM kaĪdeM Mednostki podrzĊdneM, aEy na
ekranach cyfroZych ZyĞZietliü kody adresu �zZykle zostanie
ZyĞZietlony kod adresu, Meden z �, �, � ... �� na płycie głyZneM�.
SpraZdĨ, czy adresy rzeczyZiĞcie siĊ pokryZaMą. W przypadku
Zykrycia poZtarzaMącego siĊ kodu adresu po zasileniu systemu na
płycie głyZneM zeZnĊtrzneM Mednostki głyZneM ustaZ Z pozycMi S�-�
opcMĊ ÄWŁ.´. EZentualnie ustaZ opcMĊ na płycie głyZneM zeZnĊtrzneM
Mednostki podrzĊdneM, na ekranie ktyreM ZyĞZietlony został Ełąd ÄHd´
�patrz. sekcMa ��.�.� KON)IGURACJA )UNKCJI�. Włącz ponoZnie układ.
JeĞli Zszystkie Mednostki EĊdą pracoZały przez � minut i nie zostanie
ZyĞZietlony Ełąd ÄHd´, Zyłącz układ ponoZnie i Z pozycMi S�-� ustaZ
opcMĊ ÄW<Ł.´. System zostanie przyZrycony.

PRZ<CZ<NA AWARII I 
DZIAŁANIE NAPRAWCZEKOD BŁĉDU
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�. LuĨne złącze czuMnika T�. Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika T� Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ ZodĊ
i Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoodpornym.
�. AZaria czuMnika T�. ZamontuM noZy czuMnik.

Błąd czuMnika temperatury 
czynniNa chłodniczego 
Zychodzącego ze 
sNraplacza �T��

�. SpraZdĨ, czy przeZody zasilaMące podłączono Z staEilny
sposyE, aEy nie utraciü fazy.
�. UpeZniM siĊ, Īe przeZody neutralny i fazy nie zostały
podłączone odZrotnie.

Utrata fazy luE przeZyd 
neutralny i przeZyd fazy 
zostały podłączone odZrotnie 
�dotyczy Zyłącznie Mednostek 
tryMfazoZych�

�. LuĨne złącze czuMnika T�. Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika T� Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ ZodĊ
i Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoodpornym.
�. AZaria czuMnika T�. ZamontuM noZy czuMnik.

Błąd czuMnika temperatury 
otoczenia �T��

�. LuĨne złącze czuMnika Tph Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika Th Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ ZodĊ
i Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoodpornym.
�. AZaria czuMnika Th. ZamontuM noZy czuMnik.

Błąd czuMnika temperatury 
ssania �Th� 

�. PrzeZyd nie łączy PCB B głyZnego układu steroZania z
płytą głyZnego układu steroZania Mednostki ZeZnĊtrzneM.
Podłącz ponoZnie przeZyd.
�. W okolicy Mest silne pole magnetyczne luE poZstaMą
zakłycenia spoZodoZane urządzeniami o ZysokieM mocy,
takimi Mak Zindy, duĪe transformatory itp. AEy ochroniü
MednostkĊ, zastosuM EarierĊ luE przenieĞ Mą do inneM lokalizacMi.

ProElem z komunikacMą 
pomiĊdzy Mednostkami 
ZeZnĊtrznymi i zeZnĊtrznymi

�. LuĨne złącze czuMnika Tp. Podłącz ponoZnie.
�. Złącze czuMnika Tp Mest mokre luE zaZiera ZodĊ. UsuĔ ZodĊ
i Zysusz złącze. ZaEezpiecz element kleMem Zodoodpornym.
�. AZaria czuMnika Tp. ZamontuM noZy czuMnik.

Błąd czuMnika temperatury 
ZylotoZeM �Tp� 

�. Do PCB i płyty napĊdzaneM podłączono zasilanie.
 SpraZdĨ, czy kontrolka PCB modułu faloZnika Mest Zł. czy Zył. 
JeĞli kontrolka Mest Zył., podłącz ponoZnie przeZyd zasilaMący.
�. JeĞli kontrolka Mest Złączona, spraZdĨ połączenie pomiĊdzy
PCB modułu faloZnika i PCB płyty głyZneM układu steroZania.
JeĞli przeZyd Mest luĨny luE uszkodzony, podłącz go ponoZnie
luE ZymieĔ.
�. ZamontuM koleMno noZą głyZną PCB i płytĊ napĊdzaną.

Błąd komunikacMi pomiĊdzy 
modułem faloZnika PBC A a 
PCB B płyty głyZnego układu 
steroZania

Suma liczEy ZystąpieĔ L� i L� Z ciągu godziny Zynosi trzy. 
Metody postĊpoZania z usterkami opisano Z L� i L�.

5rzykrotny kod zaEezpieczenia 
P� （L� � L�）

AWARIA LUB 
OCHRONA

PRZ<CZ<NA AWARII I 
DZIAŁANIE NAPRAWCZEKOD BŁĉDU
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�. Silny Ziatr luE taMfun ZieMący Z stronĊ Zentylatora zmienia
kierunek pracy Zentylatora. OEryü MednostkĊ, aEy osłoniü
Zentylator przed silnym Ziatrem luE taMfunem.
�. Silnik Zentylatora uległ aZarii. ZamontuM noZy silnik
Zentylatora.

AZaria Zentylatora DC

�. SpraZdĨ, czy moc zasilacza mieĞci siĊ Z normie.
�. Wyłącz i Złącz urządzenie kilka razy Z krytkim czasie. Wyłącz
MednostkĊ na ponad � min, a nastĊpnie Złącz Mą ponoZnie.
�. OEZyd płyty głyZnego układu steroZania Mest ZadliZy.
ZamontuM noZą płytĊ PCB.

Ochrona przeciZprzepiĊcioZa

�. LuĨne połączenie czuMnika ciĞnienia. Podłącz ponoZnie.
�. AZaria czuMnika ciĞnienia. ZamontuM noZy czuMnik.

AZaria czuMnika ciĞnienia

OdZołaM siĊ do P�
Ochrona przed niskim 
ciĞnieniem podczas chłodzenia 
Pe � �,� aktyZoZana � razy Z 
ciągu godziny 

OdZołaM siĊ do H�H� ZyĞZietlane �� razy Z � 
godziny 

�. BłĊdny parametr EEprom. WproZadĨ ponoZnie dane
EEprom.
�. Układ scalony EEprom Mest zepsuty. ZamontuM noZy układ
scalony EEprom.
�. Płyta modułu faloZnika uległa aZarii. ZamontuM noZą PCB.

AZaria EEprom płyty modułu 
faloZnika 

�. BrakuMe czynniNa chłodniczego Z układzie �oEMĊtoĞcioZo�.
PodaM odpoZiednią oEMĊtoĞü czynniNa chłodniczego.
�. W tryEie grzania luE CWU ZystĊpuMą proElemy. MoĪliZe, Īe
zeZnĊtrzny Zymiennik ciepła Mest Erudny luE coĞ ElokuMe
poZierzchniĊ. WyczyĞü zeZnĊtrzny Zymiennik ciepła luE usuĔ
przeszkodĊ.
�. PrzepłyZ Zody Mest nieZystarczaMący Z tryEie chłodzenia.
ZZiĊksz przepłyZ Zody.
�. Elektryczny zaZyr rozprĊĪny zaElokoZany luE luĨne złącze
zZiMaMące. OpukaM korpus zaZoru i podłącz�odłącz złącze kilka
razy, aEy upeZniü siĊ, Īe zaZyr działa praZidłoZo.

Przełącznik ochrony przed 
niskim ciĞnieniem
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�. Taki sam poZyd Z przypadku P�.
�. NapiĊcie zasilacza Mednostki Mest niskie. ZZiĊksz napiĊcie
zasilacza do poĪądanego zakresu.

ZaEezpieczenie przed 
przeciąĪeniem Z 
sprĊĪarce

TryE grzania, tryE CWU�
�. ZEyt niski przepłyZ Zody. ZEyt Zysoka temperatura Zody
�moĪliZe, Īe Z układzie Mest poZietrze�. UsuĔ poZietrze.
�. CiĞnienie Zody niĪsze niĪ �,� MPa. PodaM ZodĊ, aEy
uzyskaü ciĞnienie Z zakresie �,��a�,� MPa.
�. ZEyt duĪa iloĞü czynniNa chłodniczego �oEMĊtoĞcioZo�.
ZadEaM o odpoZiednią oEMĊtoĞü czynniNa.
�. Elektryczny zaZyr rozprĊĪny zaElokoZany luE luĨne złącze
ceZNi. OpukaM korpus zaZoru i podłącz�odłącz złącze kilka
razy, aEy upeZniü siĊ, Īe zaZyr działa praZidłoZo. ZainstaluM
ceZNę Z odpoZiednieM lokalizacMi. TryE CWU� Zymiennik
ciepła zEiornika Zody Mest za mały. TryE chłodzenia�
�. Nie zdMĊto osłony Zymiennika ciepła. ZdeMmiM Mą.
�. Wymiennik ciepła Mest Erudny luE coĞ ElokuMe Mego poZier-
zchniĊ. WyczyĞü Zymiennik ciepła luE usuĔ przeszkodĊ.

Przełącznik ochrony przed 
Zysokim ciĞnieniem 

�. Taki sam poZyd Z przypadku P�.
�. CzuMnik temperatury TWBout Mest luĨny. Podłącz ponoZnie.
�. CzuMnik temperatury T� Mest luĨny. Podłącz ponoZnie.
�. CzuMnik temperatury T� Mest luĨny. Podłącz ponoZnie.

ZaEezpieczenie przed Zysoką 
temperaturą ZylotoZą

Ochrona przed ZysoNą 
WemperaWurą ZyloWu 
czynniNa chłodniczego Z 
sNraplaczu

�. Nie zdMĊto osłony Zymiennika ciepła. ZdeMmiM Mą.
�. Wymiennik ciepła Mest Erudny luE coĞ ElokuMe Mego poZier-
zchniĊ. WyczyĞü Zymiennik ciepła luE usuĔ przeszkodĊ.
�. Brak mieMsca Zokył Mednostki. Wymiana ciepła niemoĪliZa.
�. Wentylator silnika uległ aZarii. WymieĔ Zentylator.
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Ochrona przed niskim 
napiĊciem szyny zEiorczeM DC

�. SpraZdĨ zasilacz.
�. JeĞli zasilacz ma stan OK, spraZdĨ, czy kontrolka OK Mest
podĞZietlona, i stan napiĊcia PN. JeĞli napiĊcie Zynosi ��� V,
proElem poZoduMe płyta głyZna. JeĞli kontrolka Mest W<Ł.,
odłącz zasilanie, spraZdĨ IGBT, spraZdĨ dZutlenki. JeĞli
napiĊcie Mest niepraZidłoZe, płyta faloZnika Mest uszkodzona i
naleĪy Mą Zymieniü.
�. JeĞli nie ma proElemyZ z IGBT, płyta faloZnika Mest
spraZna. W przypadku niepraZidłoZeM mocy z mostka
prostoZnikoZego spraZdĨ mostek �taka sama metoda Mak przy
IGBT� odłącz zasilanie, spraZdĨ, czy dZutlenki są uszkodzone
czy nie�.
�. W przypadku )� po uruchomieniu sprĊĪarki moĪliZą
przyczyną Mest zZykle płyta głyZna. W przypadku )� po
uruchomieniu Zentylatora przyczyną moĪe Eyü płyta faloZnika.

Ochrona przed zEyt Zysoką 
temp. modułu przetZornika

�. NapiĊcie zasilacza Mednostki Mest niskie. ZZiĊksz napiĊcie
zasilacza do poĪądanego zakresu.
�. PrzestrzeĔ pomiĊdzy Mednostkami Mest zEyt Ząska, aEy
dochodziło do Zymiany ciepła. ZZiĊksz przestrzeĔ pomiĊdzy
Mednostkami.
�. Wymiennik ciepła Mest Erudny luE coĞ ElokuMe Mego poZier-
zchniĊ. WyczyĞü Zymiennik ciepła luE usuĔ przeszkodĊ.
�. Wentylator nie działa. Silnik Zentylatora luE Zentylator uległ
aZarii. WymieĔ Zentylator luE silnik Zentylatora.
�. ZEyt niski Zspyłczynnik przepłyZu Zody. W układzie Mest
poZietrze luE ZystĊpuMą niepraZidłoZoĞci Z przypadku głoZicy
pompy. OdproZadĨ poZietrze i ponoZnie ZyEierz pompĊ.
�. CzuMnik temperatury Zody ZychodząceM Mest luĨny luE uległ
aZarii. Podłącz go ponoZnie luE ZymieĔ.

Usterka płyty PED

�. Po upłyZie � minut od Zyłączenia zasilania Złącz
ponoZnie i spraZdĨ, czy moĪna przyZryciü zasilanie.
�. JeĞli nie moĪna przyZryciü zasilania, ZymieĔ płytĊ
zaEezpieczaMącą PED, a nastĊpnie ponoZnie spraZdĨ, czy 
moĪna przyZryciü zasilanie�
�. JeĞli nie moĪna przyZryciü zasilania, ZymieĔ płytĊ
modułu IPM.
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ZaEezpieczenie modułu 

ZaEezpieczenie przed niskim 
napiĊciem generatora prądu
stałego

ZaEezpieczenie przed Zysokim 
napiĊciem generatora prądu 
stałego

ZaEezpieczenie przed zeroZą 
prĊdkoĞcią

Błąd pracy MCE

�. SpraZdĨ ciĞnienie Z układzie pompy ciepła.
�. SpraZdĨ opornoĞü faz sprĊĪarki.
�. SpraZdĨ koleMnoĞü przeZodyZ zasilania U, V, W pomiĊdzy
płytą faloZnika i sprĊĪarką.
�. SpraZdĨ koleMnoĞü przeZodyZ zasilania L�, L�, L�
pomiĊdzy płytą faloZnika i płytą filtra.
�. SpraZdĨ płytĊ faloZnika.

Ochrona przed ryĪnicą 
prĊdkoĞci !�� Hz przedniego 
i tylnego zegara

Ochrona przed ryĪnicą 
prĊdkoĞci !�� Hz pomiĊdzy 
zegarem rzeczyZistym i 
ustaZionym

P�
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��.� SpecyfikacMe elektryczne

JednofazoZa ����������������� kW TryMfazoZa �������� kW

StandardoZa Mednostka �zasilanie za 
poĞrednictZem Mednostki�
Zasilacz

Nominalne natĊĪenie podczas pracy

���±��� Va �� Hz ���±��� V � Na �� Hz

Grzałka dodatkoZa

Zasilacz

Nominalne natĊĪenie podczas pracy
Patrz sekcMa Ä�.�.� Wymogi Z zakresie zaEezpieczeĔ´

Patrz sekcMa Ä�.�.� Wymogi Z zakresie zaEezpieczeĔ´

�� DANE TECHNICZNE

��.� Ogylne

ZapoznaM siĊ z danymi technicznymi

Połączenia

Naczynie ZzEiorcze

Pompa

Zakres pracy ² strona z Zodą

Zakres pracy ² strona z poZietrzem

Waga �Eez grzałki dodatkoZeM�

PoMemnoĞü znamionoZa

Wymiary H[W[D

Waga netto

Waga Erutto

Zlot�Zylot Zody

OdpłyZ Zody

oEMĊtoĞü

Typ

WeZnĊtrzna oEMĊtoĞü Zody

grzanie 

chłodzenie 

grzanie

chłodzenie

JednofazoZy

��� kW

���î����î��� mm

�� kg

��� kg

G��BSP 

� l 

� Ear

chłodzenie Zodą

�,� l

JednofazoZy

���� kW

���î����î��� mm

��� kg

��� kg

G����BSP

złączka ZĊĪa

chłodzenie Zodą

�,� l

� Ear

���a����C

��a����C

-��a���C

-�a���C

-��a���C

JednofazoZy

�������� kW

���î����î��� mm

��� kg

��� kg

G����BSP

chłodzenie Zodą

�,� l

Waga �grzeMnik dodatkoZy zintegroZany z Mednostką� 

Waga netto

Waga Erutto

��� kg

��� kg

TryMfazoZy

�������� kW

���î����î��� mm

��� kg

��� kg

G����BSP

��� kg

��� kg

��� kg

��� kg

��� kg

��� kg

chłodzenie Zodą

�,� l

Nr szyEkoĞci Zmienna szyEkoĞü Zmienna szyEkoĞü Zmienna szyEkoĞü Zmienna szyEkoĞü

Maks. ciĞnienie 
roEocze �MWP�

ZaZyr nadciĞnienio-
Zy oEiegu Zody

ciepła Zoda uĪytkoZa 
przez pompĊ Zody
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�� IN)ORMACJE O SERWISIE
�� Kontrola oEszaru

Przed rozpoczĊciem pracy nad układem zaZieraMącym łaWZopalny czynniN chłodniczy przeproZadĨ kontrolĊ EezpieczeĔstZa,
aEy zminimalizoZaü ryzyko zapłonu. Zanim rozpoczniesz napraZĊ układu chłodniczego, zachoZaM zgodnoĞü z poniĪszymi 
Ğrodkami ostroĪnoĞci.

�� Procedura roEocza
Prace naleĪy ZykonyZaü zgodnie z kontroloZaną procedurą Z celu minimalizacMi ryzyka oEecnoĞci łatZopalnego gazu luE 
oparu.

�� Ogylny oEszar prac
Wszyscy pracoZnicy odpoZiedzialni za konserZacMe i pracuMące Z lokalnym oEszarze muszą zostaü poinstruoZani Z zakresie
natury realizoZanych zadaĔ oraz muszą unikaü pracy Z przestrzeni zamkniĊteM. OEszar Zokył przestrzeni roEoczeM musi Eyü 
odgrodzony. UpeZniM siĊ, Īe Zarunki Z oEszarze są Eezpieczne, a łatZopalne materiały są pod kontrolą.

�� Kontrola pod kątem oEecnoĞci czynniNa
OEszar naleĪy spraZdzaü odpoZiednim ZykryZaczem czynniNa przed pracą i Z MeM trakcie, aEy technicy mieli ĞZiadomoĞü 
ZystĊpoZania potencMalnie łatZopalnych gazyZ luE oparyZ. UpeZniM siĊ, Īe ZykorzystyZany sprzĊt ZykryZaMący Zycieki 
nadaMe siĊ do uĪytku Z przypadku łatZopalnych czynniNyZ chłodniczych, tM. nie iskrzy, Mest zaizoloZany luE Eezpieczny.

�� OEecnoĞü gaĞnicy
JeĞli prace nad klimatyzacMą luE MeM komponentami ZymagaMą prac gorących, Z łatZo dostĊpny mieMscu musi znaMdoZaü siĊ 
odpoZiedni sprzĊt gaĞniczy. OEok oEszaru podaZania musi znaMdoZaü siĊ gaĞnica proszkoZa luE ĞniegoZa.

�� Brak Ĩrydeł zapłonu
Nikomu nie Zolno pracoZaü nad układem chłodniczym ze Ĩrydłem zapłonu, MeĞli działania miałyEy doproZadziü do odkrycia 
oruroZa-nia zaZieraMącego oEecnie luE Z przeszłoĞci łaWZopalny czynniN. W przeciZnym Zypadku moĪe doMĞü do poĪaru luE 
ZyEuchu. Wszelkie moĪliZe Ĩrydła zapłonu, Z tym zapalone papierosy, naleĪy trzymaü poza oEszarem montaĪu, napraZy, 
demontaĪu luE utylizacMi, o ile istnieMe moĪliZoĞü uZolnienia siĊ do otoczenia łatZopalnego czynniNa. Przed rozpoczĊciem prac
spraZdĨ oEszar Zokył sprzĊtu, aEy upeZniü siĊ, Īe Mest Zolny od łatZopalnych suEstancMi luE Ĩrydeł zapłonu. W oEszarze
roEoczym rozstaZ znaki ZAKAZ PALENIA.

�� OEszar ZentyloZany
Zanim podeMmiesz pracĊ nad sprzĊtem luE zanim zaczniesz prace gorące, upeZniM siĊ, Īe oEszar nie Mest zamkniĊty luE Mest 
odpoZiednio ZentyloZany. Taki sam stopieĔ ZentylacMi poZinien Eyü zapeZniony Z czasie pracy. WentylacMa poZinna umoĪli-
Ziaü Eezpieczne rozpraszanie uZalnianego czynniNa chłodniczego i ZyproZadzanie go na zeZnątrz do atmosfery.

�� Kontrola sprzĊtu chłodniczego
W przypadku Zymiany komponentyZ elektrycznych stosuM czĊĞci odpoZiednie do danego celu i zgodne ze specyfikacMami. ZaZsze 
postĊpuM Zedług Zytycznych producenta Z zakresie konserZacMi i serZisu. W przypadku MakichkolZiek ZątpliZoĞci skonsultuM siĊ z 
działem technicznym producenta. JeĞli instalacMa ZykorzystuMe łatZopalne czynniNi chłodnicze, skorzystaM z poniĪszeM listy kontrolneM.

�� Kontrole urządzeĔ elektrycznych
NapraZa i konserZacMa komponentyZ elektrycznych musi oEeMmoZaü Zszystkie ZstĊpne kontrole Z zakresie EezpieczeĔstZa
i inspekcMe komponentyZ. W przypadku Zykrycia Zad, ktyre mogą naraziü na szZank EezpieczeĔstZo, nie podłączaM prądu do
oEZodu do czasu ich usuniĊcia. JeĞli Zady nie moĪna usunąü od razu, a konieczna Mest kontynuacMa działania, zastosuM Ğrodki
tymczasoZe odpoZiednie do konkretneM sytuacMi. ProElem zgłoĞ ZłaĞcicieloZi sprzĊtu. W ten sposyE Zszystkie zainteresoZane
strony zostaną o nim zaZiadomione.

WstĊpne kontrole EezpieczeĔstZa muszą oEeMmoZaü�

Rozmiar ładunku odpoZiada poZierzchni pomieszczenia, Z ktyrym instaloZane są czĊĞci zaZieraMące czynniN chłodniczy. 

ZapeZnione są odpoZiednie, Zolne od oEstrukcMi maszyny ZentylacyMne i Zyloty.

JeĞli korzystasz z poĞredniego oEZodu czynniNa, spraZdĨ dodatkoZe oEZody pod kątem oEecnoĞci czynniNa. Oznacz 
sprzĊt Z Zidoczny i czytelny sposyE.

Nieczytelne oznaczenia i znaki naleĪy popraZiü.

Rury czynniNa chłodniczego luE komponenty zainstaloZano Z mieMscu Zolnym od suEstancMi, ktyre mogłyEy doproZadziü 
do ich korozMi �nie dotyczy komponentyZ z natury odpornych na korozMĊ luE naleĪycie zaEezpieczone pod kątem korozMi�.

RozładoZanie kondensatoryZ Z Eezpieczny sposyE i z maksymalnym ograniczeniem generoZania iskier.

SpraZdzenie, czy podczas podaZania, odproZadzania czy oczyszczania układu Īaden ZystaZiony na kontakt komponent 
elektryczny ani przeZyd nie Mest pod napiĊciem.

SpraZdzenie, czy nie poZstały przerZy Z instalacMi uziemiaMąceM.
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��� NapraZa Eezpiecznych komponentyZ
Nie stosuM trZałych oEciąĪeĔ impedancyMnych ani kapacytacyMnych Z przypadku oEZodyZ, MeĞli istnieMe ryzyko przekroczenia 
dopuszczalnego napiĊcia i natĊĪenia podczas pracy sprzĊtu. Podczas pracy sprzĊtu luE Z oEecnoĞci łatZopalnych suEstancMi 
moĪna proZadziü prace Zyłącznie nad Eezpiecznymi komponentami. Aparat EadaZczy musi mieü odpoZiednie parametry. 
Komponenty zastĊpuM Zyłącznie czĊĞciami okreĞlonymi przez producenta. Inne czĊĞci mogą Eyü przyczyną zapłonu czynniNa
chłodniczego, ktyre Zyciekło do poZietrza.

��� OkaEloZanie
SpraZdĨ, czy okaEloZanie nie zostało uszkodzone Z Zyniku zuĪycia, korozMi, nadmiaroZego nacisku, drgaĔ, kontaktu z
ostrymi kraZĊdziami luE czynnikami ĞrodoZiskoZymi. Kontrola musi oEeMmoZaü ryZnieĪ skutki starzenia siĊ i ciągłych drgaĔ
pocho-dzących ze sprĊĪarek luE ZentylatoryZ.

��� WykryZanie łatZopalnych czynniNyZ
Nie dopuĞü do tego, aEy do poszukiZania luE ZykryZania ZyciekyZ czynniNa stosoZane Eyły potencMalne Ĩrydła zapłonu. Nie
uĪyZaM palnika halogenoZego �ani innych ZykryZaczy ZykorzystuMący otZarty ogieĔ�.

��� Metody ZykryZania ZyciekyZ
PoniĪsze metody ZykryZania ZyciekyZ są akceptoZalne Z przypadku układyZ zaZieraMących łatZopalne czynniNi chłodnicze.
AEy ZykryZaü łatZopalne czynniNi, uĪyZaM elektronicznych ZykryZaczy ZyciekyZ, ale pamiĊtaM, Īe czułoĞü moĪe nie Eyü
odpoZ-iednia luE konieczna moĪe Eyü ich ponoZna kaliEracMa �sprzĊt ZykryZaMący skaliEruM Z oEszarze Zolnym od czynniNa�.
UpeZniM siĊ, Īe ZykryZacz nie stanoZi potencMalnego Ĩrydła zapłonu i nadaMe siĊ do uĪytku z czynniNiem. SprzĊt ZykryZaMący
Zycieki musi Eyü ustaZiony na ZykryZanie udziału procentoZego L)L czynniNa i musi zostaü skaliEroZany do uĪytku Z 
przypadku stosoZanego czynniNa chłodniczego �potZierdzenie przy maks. ��� zaZartoĞci gazu�. Ciecze do ZykryZania
ZyciekyZ nadaMą siĊ do uĪytku Z przypadku ZiĊkszoĞci czynniNyZ, ale nigdy nie uĪyZaM detergentyZ z chlorem. W 
przeciZnym Zypadku moĪe doMĞü do reakcMi chloru z czynniNiem i korozMi miedzianego oruroZania. JeĞli podeMrzeZasz Zyciek, 
usuĔ luE zgaĞ Zszelkie Ĩrydła ognia. JeĞli ZykryMesz Zyciek czynniNa ZymagaMący lutoZania, usuĔ z układu cały czynniN
chłodniczy, eZentualnie odizoluM Me Z czĊĞci układu oddaloneM od mieMsca Zycieku �przy uĪyciu zaZoryZ odcinaMących�.
NastĊpnie przepuĞü przez układ azot Zolny od tlenu �O)N� przed lutoZaniem i po nim.

��� DemontaĪ i eZakuacMa
Podczas pryEą doMĞcia do układu chłodniczego, np. Z celu Zykonania napraZy, postĊpuM Zedług standardoZych procedur. Ze 
ZzglĊdu na łatZopalną naturĊ czynniNa zachoZaM zgodnoĞü z naMlepszymi praktykami. ZaZsze postĊpuM zgodnie z poniĪszą 
procedurą�

UsuĔ czynniN chłodniczy,

OczyĞü oEZyd gazem oEoMĊtnym, 

OdproZadĨ czynniN,

OczyĞü ponoZnie gazem oEoMĊtnym, 

OtZyrz oEZyd, tnąc luE lutuMąc.

a� Podczas napraZ uszczelnionych komponentyZ Zszystkie przeZody pod napiĊciem naleĪy odłączyü od sprzĊtu, nad ktyrym
EĊdą proZadzone prace, przed usuniĊciem uszczelnionych osłon i podoEnych elementyZ. JeĞli sprzĊt musi Eyü zasilany
podczas napraZy, przygotuM stale działaMący Ğrodek ZykryZaMący Zycieki Z mieMscu, Z ktyrym istnieMe naMZiĊksze praZdopodo-
EieĔstZo nieEezpieczeĔstZa, aEy myc Z porĊ reagoZaü na zagroĪenia.

E� Szczegylną uZagĊ poĞZiĊü nastĊpuMącym pozycMom, aEy mieü peZnoĞü, Īe podczas pracy nad komponentami elektryc-
znymi oEudoZa nie zostanie zmieniona Z sposyE oEniĪaMący poziom ochrony. PoZyĪszy punkt dotyczy ryZnieĪ kaEli, nadmiar-
oZeM liczEy połączeĔ, stykyZ niezgodnych z oryginalnymi specyfikacMami, uszkodzeĔ elementyZ uszczelniaMących, niepraZ-
idłoZego montaĪu dłaZikyZ itp.

��� NapraZy uszczelnionych komponentyZ

UpeZniM siĊ, Īe aparatura została zamontoZana Z Eezpieczny sposyE.

UpeZniM siĊ, Īe uszczelki luE materiały uszczelniaMące nie uległy degradacMi i nadal skutecznie zapoEiegaMą ulatnianiu siĊ 
łatZopalnych suEstancMi. CzĊĞci zamienne muszą Eyü zgodne ze specyfikacMami producenta.

ZastosoZanie szczeliZa silikonoZego moĪe pogorszyü skutecznoĞü niektyrych urządzeĔ ZykryZaMących przecieki. 
Bezpiecznych komponentyZ nie trzeEa izoloZaü przed rozpoczĊciem nad nimi pracy.

IN)ORMACJA

Ładunek czynniNa chłodniczego zaZsze odzyskuM do odpoZiednich zEiornikyZ. Układ przeczyĞü O)N, aEy Mednostka Eyła 
Eezpiec-zna. Proces naleĪy poZtarzaü do skutku.

Do tego celu nie uĪyZaM sprĊĪonego poZietrza ani tlenu.
Czyszczenie Zykonasz, odcinaMąc pryĪniĊ Z układzie z O)N i podaMąc gaz aĪ do osiągniĊcia ciĞnienia roEoczego. NastĊpnie 
Zystarczy ZyZietrzyü gaz i oEciąĪyü układ podciĞnieniem. Proces poZtarzaM do całkoZitego usuniĊcia czynniNa z układu.

Gdy Zykorzystany zostanie ostatni ładunek O)N, Z układzie poZinno panoZaü ciĞnienie atmosferyczne umoĪliZiaMące 
rozpoczĊcie pracy.
JeĞli zamierzasz lutoZaü oruroZanie, poZyĪsza procedura Mest niezEĊdna.
UpeZniM siĊ, Īe Zylot pompy znaMduMe siĊ z dala od Zszelkich Ĩrydeł zapłonu, a pomieszczenie Mest odpoZiednio ZentyloZane.
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��� NapraZa Eezpiecznych komponentyZ
Nie stosuM trZałych oEciąĪeĔ impedancyMnych ani kapacytacyMnych Z przypadku oEZodyZ, MeĞli istnieMe ryzyko przekroczenia 
dopuszczalnego napiĊcia i natĊĪenia podczas pracy sprzĊtu. Podczas pracy sprzĊtu luE Z oEecnoĞci łatZopalnych suEstancMi 
moĪna proZadziü prace Zyłącznie nad Eezpiecznymi komponentami. Aparat EadaZczy musi mieü odpoZiednie parametry. 
Komponenty zastĊpuM Zyłącznie czĊĞciami okreĞlonymi przez producenta. Inne czĊĞci mogą Eyü przyczyną zapłonu czynniNa
chłodniczego, ktyre Zyciekło do poZietrza.

��� OkaEloZanie
SpraZdĨ, czy okaEloZanie nie zostało uszkodzone Z Zyniku zuĪycia, korozMi, nadmiaroZego nacisku, drgaĔ, kontaktu z
ostrymi kraZĊdziami luE czynnikami ĞrodoZiskoZymi. Kontrola musi oEeMmoZaü ryZnieĪ skutki starzenia siĊ i ciągłych drgaĔ
pocho-dzących ze sprĊĪarek luE ZentylatoryZ.

��� WykryZanie łatZopalnych czynniNyZ
Nie dopuĞü do tego, aEy do poszukiZania luE ZykryZania ZyciekyZ czynniNa stosoZane Eyły potencMalne Ĩrydła zapłonu. Nie
uĪyZaM palnika halogenoZego �ani innych ZykryZaczy ZykorzystuMący otZarty ogieĔ�.

��� Metody ZykryZania ZyciekyZ
PoniĪsze metody ZykryZania ZyciekyZ są akceptoZalne Z przypadku układyZ zaZieraMących łatZopalne czynniNi chłodnicze.
AEy ZykryZaü łatZopalne czynniNi, uĪyZaM elektronicznych ZykryZaczy ZyciekyZ, ale pamiĊtaM, Īe czułoĞü moĪe nie Eyü
odpoZ-iednia luE konieczna moĪe Eyü ich ponoZna kaliEracMa �sprzĊt ZykryZaMący skaliEruM Z oEszarze Zolnym od czynniNa�.
UpeZniM siĊ, Īe ZykryZacz nie stanoZi potencMalnego Ĩrydła zapłonu i nadaMe siĊ do uĪytku z czynniNiem. SprzĊt ZykryZaMący
Zycieki musi Eyü ustaZiony na ZykryZanie udziału procentoZego L)L czynniNa i musi zostaü skaliEroZany do uĪytku Z 
przypadku stosoZanego czynniNa chłodniczego �potZierdzenie przy maks. ��� zaZartoĞci gazu�. Ciecze do ZykryZania
ZyciekyZ nadaMą siĊ do uĪytku Z przypadku ZiĊkszoĞci czynniNyZ, ale nigdy nie uĪyZaM detergentyZ z chlorem. W 
przeciZnym Zypadku moĪe doMĞü do reakcMi chloru z czynniNiem i korozMi miedzianego oruroZania. JeĞli podeMrzeZasz Zyciek, 
usuĔ luE zgaĞ Zszelkie Ĩrydła ognia. JeĞli ZykryMesz Zyciek czynniNa ZymagaMący lutoZania, usuĔ z układu cały czynniN
chłodniczy, eZentualnie odizoluM Me Z czĊĞci układu oddaloneM od mieMsca Zycieku �przy uĪyciu zaZoryZ odcinaMących�.
NastĊpnie przepuĞü przez układ azot Zolny od tlenu �O)N� przed lutoZaniem i po nim.

��� DemontaĪ i eZakuacMa
Podczas pryEą doMĞcia do układu chłodniczego, np. Z celu Zykonania napraZy, postĊpuM Zedług standardoZych procedur. Ze 
ZzglĊdu na łatZopalną naturĊ czynniNa zachoZaM zgodnoĞü z naMlepszymi praktykami. ZaZsze postĊpuM zgodnie z poniĪszą 
procedurą�

UsuĔ czynniN chłodniczy,

OczyĞü oEZyd gazem oEoMĊtnym, 

OdproZadĨ czynniN,

OczyĞü ponoZnie gazem oEoMĊtnym, 

OtZyrz oEZyd, tnąc luE lutuMąc.

a� Podczas napraZ uszczelnionych komponentyZ Zszystkie przeZody pod napiĊciem naleĪy odłączyü od sprzĊtu, nad ktyrym
EĊdą proZadzone prace, przed usuniĊciem uszczelnionych osłon i podoEnych elementyZ. JeĞli sprzĊt musi Eyü zasilany
podczas napraZy, przygotuM stale działaMący Ğrodek ZykryZaMący Zycieki Z mieMscu, Z ktyrym istnieMe naMZiĊksze praZdopodo-
EieĔstZo nieEezpieczeĔstZa, aEy myc Z porĊ reagoZaü na zagroĪenia.

E� Szczegylną uZagĊ poĞZiĊü nastĊpuMącym pozycMom, aEy mieü peZnoĞü, Īe podczas pracy nad komponentami elektryc-
znymi oEudoZa nie zostanie zmieniona Z sposyE oEniĪaMący poziom ochrony. PoZyĪszy punkt dotyczy ryZnieĪ kaEli, nadmiar-
oZeM liczEy połączeĔ, stykyZ niezgodnych z oryginalnymi specyfikacMami, uszkodzeĔ elementyZ uszczelniaMących, niepraZ-
idłoZego montaĪu dłaZikyZ itp.

��� NapraZy uszczelnionych komponentyZ

UpeZniM siĊ, Īe aparatura została zamontoZana Z Eezpieczny sposyE.

UpeZniM siĊ, Īe uszczelki luE materiały uszczelniaMące nie uległy degradacMi i nadal skutecznie zapoEiegaMą ulatnianiu siĊ 
łatZopalnych suEstancMi. CzĊĞci zamienne muszą Eyü zgodne ze specyfikacMami producenta.

ZastosoZanie szczeliZa silikonoZego moĪe pogorszyü skutecznoĞü niektyrych urządzeĔ ZykryZaMących przecieki. 
Bezpiecznych komponentyZ nie trzeEa izoloZaü przed rozpoczĊciem nad nimi pracy.

IN)ORMACJA

Ładunek czynniNa chłodniczego zaZsze odzyskuM do odpoZiednich zEiornikyZ. Układ przeczyĞü O)N, aEy Mednostka Eyła 
Eezpiec-zna. Proces naleĪy poZtarzaü do skutku.

Do tego celu nie uĪyZaM sprĊĪonego poZietrza ani tlenu.
Czyszczenie Zykonasz, odcinaMąc pryĪniĊ Z układzie z O)N i podaMąc gaz aĪ do osiągniĊcia ciĞnienia roEoczego. NastĊpnie 
Zystarczy ZyZietrzyü gaz i oEciąĪyü układ podciĞnieniem. Proces poZtarzaM do całkoZitego usuniĊcia czynniNa z układu.

Gdy Zykorzystany zostanie ostatni ładunek O)N, Z układzie poZinno panoZaü ciĞnienie atmosferyczne umoĪliZiaMące 
rozpoczĊcie pracy.
JeĞli zamierzasz lutoZaü oruroZanie, poZyĪsza procedura Mest niezEĊdna.
UpeZniM siĊ, Īe Zylot pompy znaMduMe siĊ z dala od Zszelkich Ĩrydeł zapłonu, a pomieszczenie Mest odpoZiednio ZentyloZane.

��� Oznaczenia
SprzĊt naleĪy oznaczyü informacMami o Zycofaniu z eksploatacMi luE odproZadzeniu czynniNa chłodniczego. Etykieta musi Eyü 
opatrzona datą i podpisana. UpeZniM siĊ, Īe na sprzĊcie są etykiety ostrzegaMące o zaZartoĞci łatZopalnego czynniNa.

��� OdproZadzanie
Podczas usuZania czynniNa z układu na czas serZisu luE przed Zycofaniem z eksploatacMi zalecaną doErą praktyką Mest 
Eezpieczne usuniĊcie całego czynniNa.
Przed odproZadzeniem czynniNa chłodniczego do Eutli upeZniM siĊ, Īe do tego celu uĪyZane EĊdą Zyłącznie zgodne Eutle na 
dany czynniN. UpeZniM siĊ, Īe dostĊpna liczEa Eutli Zystarczy do odproZadzenia całego ładunku z układu. Wszystkie Eutle, 
ktyre EĊdą uĪyZane do odproZadzania czynniNa, zostaną opatrzone symEolami informuMącymi o czynniNu �tM. specMalne Eutle 
do odproZadzania czynniNa�. Butle muszą Eyü ZyposaĪone Z zaZyr nadciĞnienioZy i odpoZiednie spraZne zaZory
odcinaMące. Puste Eutle do odproZadzania naleĪy ZynieĞü z oEszaru i schłodziü przed odproZadzaniem, o ile istnieMe taka
moĪliZoĞü. SprzĊt do odproZadzania musi Eyü spraZny i nadaZaü siĊ do odproZadzania łatZopalnych czynniNyZ.
DodatkoZo Z okolicy dostĊpne muszą Eyü instrukcMe dotyczące sprzĊtu. Do tego dostĊpny musi Eyü spraZny i skaliEroZany
zestaZ Zag.
WĊĪe muszą Eyü kompletne i Z doErym stanie, a na ich ZyposaĪeniu muszą Eyü szczelne przyłącza. Przed uĪyciem maszyny
odproZadzaMąceM spraZdĨ, czy Mest spraZna i znaMduMe siĊ Z zadoZalaMącym stanie, Eyła naleĪycie konserZoZana, a 
odpoZied-nie komponenty elektryczne są uszczelnione z myĞlą o EezpieczeĔstZie poĪaroZym na Zypadek uZolnienia siĊ
czynniNa. W razie MakichkolZiek nieMasnoĞci skontaktuM siĊ z producentem.
OdproZadzony czynniN naleĪy dostarczyü dystryEutoroZi Z odpoZiednieM Eutli do odproZadzania. Na mieMscu sporządzona 
zostanie karta przekazania odpadyZ. Nie mieszaM czynniNyZ Z Mednostkach do odproZadzania, zZłaszcza Z Eutlach.
JeĞli konieczne Mest usuniĊcie oleMu ze sprĊĪarki, upeZniM siĊ, Īe została ona uniesiona do akceptoZalnego poziomu 
zapoEiega-Mącego kontaktoZi łatZopalnego czynniNa z luErykantem. Zanim przekaĪesz sprĊĪarkĊ dystryEutoroZi, 
przeproZadĨ proces odproZadzania. JeĞli chcesz przyspieszyü proces, moĪesz Z tym celu zastosoZaü Zyłącznie 
podgrzeZanie elektryczne korpusu sprĊĪarki. OleM odproZadzaM z układu Z Eezpieczny sposyE.

��� Transport, oznaczanie i przechoZyZanie Mednostek
Transport sprzĊtu zaZieraMącego łatZopalne czynniNi musi przeEiegaü zgodnie z przepisami Z zakresie transportu.
SprzĊt oznacz znakami zgodnymi z oEoZiązuMącym praZem.
UtylizacMĊ sprzĊtu zaZieraMącego łatZopalne czynniNi chłodnicze przeproZadzaM zgodnie z oEoZiązuMącym praZem.
PrzechoZyZanie sprzĊtu�urządzeĔ
SprzĊt przechoZuM zgodnie z instrukcMami producenta.
PrzechoZyZanie zapakoZanego �niesprzedanego� sprzĊtu
Ochrona opakoZania sklepoZego musi zaEezpieczaü sprzĊt ZeZnątrz przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi 
doproZadziü do Zycieku czynniNa chłodniczego.
Maksymalną liczEĊ sztuk przechoZyZanych Z Mednym mieMscu okreĞlaMą przepisy oEoZiązuMącego praZa.

��� Wycofanie z uĪytku
Przed przeproZadzeniem procedury insWalaWor posiadaMący odpoZiednie upraZnienia musi znaü Zszystkie szczegyły dotyczące
sprzĊtu oraz innych kZestii. Zalecaną doErą praktyką Mest Eezpieczne odproZadzenie Zszystkich czynniNyZ. Przed realizacMą
zadania poEierz pryEkĊ oleMu i czynniNa.
MoĪliZe, Īe przed ponoZnym uĪytkiem odzyskanego czynniNa konieczna EĊdzie Mego analiza. Przed rozpoczĊciem pracy nad
zadaniem zadEaM o Ĩrydło energii elektryczneM.
a� ZapoznaM siĊ z komponentami i funkcMami sprzĊtu.
E� ZadEaM o izolacMĊ elektryczną układu.
c� Zanim rozpoczniesz procedurĊ, upeZniM siĊ, Īe�

DostĊpny Mest sprzĊt mechaniczny do przenoszenia, np. do przenoszenia Eutli z czynniNiem chłodniczym.

DostĊpne są Zszelkie niezEĊdne Ğrodki ochrony osoEisteM i są one uĪyZane praZidłoZo.

Proces odproZadzania przeEiega stale pod nadzorem ZykZalifikoZaneM osoEy.

Urządzenia do odproZadzania czynniNa chłodniczego i Eutle na czynniN spełniaMą odpoZiednie standardy.

UpeZniM siĊ, Īe zanieczyszczenie czynniNa nie ma mieMsca podczas korzystania ze sprzĊtu podaMącego. WĊĪe luE 
przeZody muszą Eyü moĪliZie krytkie, aEy zminimalizoZaü iloĞü czynniNa, Makie zaZieraMą.

Butle muszą staü Z pozycMi pionoZeM.

Zanim napełnisz uNład czynniNiem, upeZniM siĊ, Īe układ chłodzenia Mest uziemiony.

Oznacz układ po ukoĔczeniu podaZania �chyEa Īe został oznaczony ZczeĞnieM�.

DołyĪ Zszelkich staraĔ, aEy nie przepełniü układu czynniNiem chłodniczym.

Przed uzupełnieniem układu spraZdĨ ciĞnienie, korzystaMąc z O)N. SpraZdĨ układ pod kątem szczelnoĞci po ukoĔczeniu 
podaZania, ale przed przekazaniem sprzĊtu do uĪytku. NastĊpczy test szczelnoĞci przeproZadĨ przed opuszczeniem mieMsca pracy.

d� JeĞli Mest to moĪliZe, odessiM zaZartoĞü układu czynniNa.
e� JeĞli nie moĪesz skorzystaü z podciĞnienia, przygotuM rurĊ rozgałĊĨną, aEy czynniN moĪna Eyło usuZaü z ryĪnych czĊĞci układu.
I� Zanim rozpoczniesz odproZadzanie, upeZniM siĊ, Īe Eutla stoi poziomo.
g� Uruchom maszynĊ odproZadzaMącą i oEsługuM Mą zgodnie z Zytycznymi producenta.
h� Nie przepełniaM Eutli �do Eutli odproZadĨ maksymalnie ��� MeM zaZartoĞci Z przypadku suEstancMi ciekłeM�.
i� Nie przekraczaM maksymalnego ciĞnienia roEoczego Eutli, naZet tymczasoZo.
M� Po praZidłoZym napełnieniu Eutli i ukoĔczeniu procesu upeZniM siĊ, Īe Eutle i sprzĊt natychmiast przeniesiono z mieMsca 
pracy do odpoZiednieM lokalizacMi, a Zszystkie zaZory izoluMące sprzĊtu zostały zamkniĊte.
N� Odzyskanego czynniNa nie podaZaM do innego układu, chyEa Īe zostało oczyszczone i spraZdzone.

��� Procedura podaZania
Poza konZencMonalnymi procedurami podaZania pamiĊtaM o zaspokoMeniu poniĪszych ZymogyZ�
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PozycMa PozycMaOpis Opis

SprĊĪarka CzuMnik temperatury Zlotu czynniNa chłodniczego �rury cieczy� 

CzuMnik temperatury Zylotu czynniNa chłodniczego �rury gazu� 

CzuMnik temperatury ZyloWu Zody 

CzuMnik temperatury Zlotu Zody 

ZaZyr automatycznego usuZania poZietrza

Naczynie ZzEiorcze

Pompa oEiegu 

ZaZyr upustoZy ciĞnienia

)iltr typu < 

PresosWaW Zysokiego ciĞnienia 

PresosWaW niskiego ciĞnienia 

CzuMnik ciĞnienia 

Kapilara 

Wymiennik ciepła po stronie poZietrza �paroZniN� 

Elektroniczny zaZyr rozprĊĪny 

JednodroĪny zaZyr elektromagnetyczny 

)ilWr

Grzałka dodatkoZa �opcMonalna� 

CzuMniN przepłyZu 

CzuMnik gorącego gazu 

CzuMnik temperatury zeZnĊtrzneM 

Wymiennik ciepła po stronie Zody �SNraplacz� 
�płytoZy Zymiennik ciepła� 

CzuMnik paroZniNa Z WryEie grzania 
�czuMnik sNraplacza Z WryEie chłodzenia� 

Separator gazu i cieczy 

ZaZyr czterodroĪny

=$àĄ&=1,. A� 6chePaW uNładu chłodniczego

Wylot

Wlot

Chłodzenie
Grzanie
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;T�

;T�

Do taĞmy grzeZczeM spustu skroplin

���� kW

Do taĞmy grzeZczeM spustu skroplin

��� kW

ZAŁĄCZNIK K�
instalacMa elektryczneM taĞmy grzeZczeM na spuĞcie skroplin 
�po stronie klienta�

Podłączyü taĞmĊ ZireCeating przy spuĞcie skroplin do zacisku ;T�.
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Do taĞmy grzeZczeM spustu skroplin
�������� kW �MednofazoZe�

ZAŁĄCZNIK K�

IN)ORMACJA�

Rysunek zamieszczono Z celach poglądoZych �faktyczny produkt moĪe siĊ ryĪniü�.
Moc elektryczneM taĞmy grzeZczeM nie moĪe przekraczaü �� W � ��� mA, napiĊcie zasilania ��� V AC.

Do taĞmy grzeZczeM spustu skroplin�������� kW �tryMfazoZe�

Instrukcja obsługi i montażu - Pompa ciepła powietrze-woda TopVac EkoAir © Wszelkie prawa zastrzeżone - TopVac Sp. z o.o.84



NOTATKI

6\PERO�VHOHNW\ZQHJR�]ELHUDQLD�VNáDGDMąF\�VLĊ�]�SU]HNUHĞORQHJR�NRV]D�QD�RGSDG\�XPLHV]F]RQ\�
QD� VSU]ĊFLH� OXE� GRNXPHQWDFK� GR� QLHJR� GRáąF]RQ\FK� R]QDF]D�� ĪH� ]XĪ\W\� VSU]ĊW� SRZLQLHQ� E\ü�
]ELHUDQ\�VHOHNW\ZQLH��=DEURQLRQH�MHVW�XPLHV]F]DQLH�]XĪ\WHJR�VSU]ĊWX�áąF]QLH�]�LQQ\PL�RGSDGDPL��
8Ī\WNRZQLN��NWyU\�]DPLHU]D�SR]E\ü�VLĊ�SURGXNWX�� MHVW�RERZLą]DQ\�GR�RGGDQLD�]XĪ\WHJR�VSU]ĊWX�
HOHNWURQLF]QHJR� OXE�HOHNWU\F]QHJR�GR�Z\]QDF]RQHJR�SXQNWX�]ELHUDQLD�]XĪ\WHJR�VSU]ĊWX�Z�FHOX�
MHJR� ZáDĞFLZHJR� SU]HWZRU]HQLD�� ,QIRUPDFMH� R� GRVWĊSQ\P� V\VWHPLH� ]ELHUDQLD� ]XĪ\WHJR� VSU]ĊWX�
HOHNWU\F]QHJR�PRĪQD� ]QDOHĨü� Z� SXQNFLH� LQIRUPDF\MQ\P� VNOHSX� RUD]� Z� XU]ĊG]LH�PLDVWD�JPLQ\��
2GSRZLHGQLH� SRVWĊSRZDQLH� ]H� ]XĪ\W\P� VSU]ĊWHP� PD� QD� FHOX� RJUDQLF]HQLH� LORĞFL� RGSDGyZ�
SRZVWDá\FK� ]H� ]XĪ\WHJR� VSU]ĊWX� HOHNWU\F]QHJR� L� HOHNWURQLF]QHJR�� =DSRELHJD� QHJDW\ZQ\P�
NRQVHNZHQFMRP� GOD� ĞURGRZLVND� QDWXUDOQHJR� L� OXG]NLHJR� ]GURZLD�� ]ZáDV]F]D�Z� SU]\SDGNX�� JG\�
Z� ]XĪ\W\P� VSU]ĊFLH� ]QDMGXMą� VLĊ� VNáDGQLNL� QLHEH]SLHF]QH�� *RVSRGDUVWZD� GRPRZH� SRSU]H]�
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