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Niniejsza instrukcja szczegółowo wymienia środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę podczas obsługi urządzenia.

Aby zapewnić prawidłową pracę kontrolera przewodowego, zanim zaczniesz korzystać z jednostki, uważnie przeczytaj 
niniejszą instrukcję.

Po przeczytaniu instrukcji zachowaj ją. Możliwe, że będzie potrzebna w przyszłości.
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1 OGÓLNE ŚRODKI 
   OSTROŻNOŚCI

1.1 Dokumentacja

Z urządzenia nie mogą korzystać osoby o ogranic-
zonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub 
psychicznych, niedoświadczone lub niewyszkolone 
oraz dzieci, chyba że są nadzorowane lub zostały 
poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez 
osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Nie 
wolno pozwalać dzieciom bawić się produktem.

NIE spłukuj jednostki. W przeciwnym wypadku 
może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

UWAGA

Jednostki są oznaczone następującym symbolem:

Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych ani 
elektronicznych nie wolno mieszać ze zmieszanymi 
odpadami z gospodarstw domowych. NIE demontuj 
systemu samodzielnie: demontaż systemu, wymianę 
chłodziwa lub oleju czy części można wyłącznie zlecić 
uprawnionemu monterowi i wykonać zgodnie z 
obowiązującym prawem. Jednostki należy dostarczyć 
do punktu zbiórki, skąd zostaną przekazane do 
ponownego użytku lub recyklingu. Gwarantując 
prawidłową utylizację produktu pomagasz niwelować 
negatywny wpływ na środowisko i zdrowie. Więcej 
informacji uzyskasz od montera lub przedstawicieli 
władzy lokalnej.

Położenie w miejscu nienarażonym na 
promieniowanie.

Środki ostrożności wymienione w niniejszym 
dokumencie obejmując wyjątkowo ważne sprawy. 
Uważnie się z nimi zapoznaj.

Oznacza stan, który może doprowadzić do 
zgonu lub groźnego urazu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do 
porażenia prądem.

Oznacza stan, który może być przyczyną 
oparzeń lub odmrożeń w wyniku działania 
ekstremalnych temperatur.

       NIEBEZPIECZEŃSTWO:
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

     NIEBEZPIECZEŃSTWO:
RYZYKO OPARZEŃ

1.2 Menu użytkownika
Jeśli nie masz pewności, jak obsługiwać jednostkę, 
skontaktuj się z osobą, która ją zamontowała.

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do 
zgonu lub groźnego urazu.

OSTRZEŻENIE

UWAGA
Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do 
niegroźnego urazu lub urazu.

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do 
uszkodzenia sprzętu lub mienia.

Oznacza użyteczne wskazówki lub informacje 
dodatkowe.

INFORMACJEi

UWAGA
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� INFORMACJE OGÓLNE O INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA

��� W\JOąG NRQWUROHUD SU]HZRGRZHJR

Przejdź do 
struktury menu ze 
strony głównej.

Włącz lub wyłącz 
tryb pracy w 
strukturze menu

Dostosuj ustawie�
nia, nawigując 
kursorem po 
wyświetlaczu / 
nawigując po 
strukturze menu. Przyciśnięcie i 

przytrzymanie 
odblokuje/
zablokuje kontroler.Wróć do 

poprzedniego 
poziomu 
interfejsu. Przejdź do następnego kroku podczas 

programowania harmonogramu w 
strukturze menu/potwierdź wybór/przej�
dź do podmenu w strukturze menu.

��� INRQ\ VWDQX
Ikona blokady

Przy następnym zaplanowanym działaniu 
pożądana temperatura spadnie.

Ikona tygodniowego planu

Ikona minutnika

7

pożądana temperatura 
nie ulegnie zmianie.
pożądana temperatura spadnie.

pożądana temperatura wzrośnie.

Cewka wentylatora

Radiator

Ogrzewanie podłogowe
Pożądana temp. 
przepływu wody
Pożądana temperatura 
pokojowa
Tryb grzania 

Tryb chłodzenia

Tryb automatyczny

Dodatkowe źródło ciepła

ħródło ciepła 
(rura elektryczna)

Aktywowano sprężarkę 

Temp. otoczenia na zewnątrz

Ikona sieci W/AN

Ciepła woda użytkowa

Funkcja dezynfekcji 
aktywna

Wyłącz OFF
Włącz ON

Temp. zbiornika DHW

Dodatkowe źródło ciepła

Aktywowano energię słoneczną

Aktywowano grzałkę zbiornika

Ikona błędu lub zabezpieczenia

Aktywacja pompy

Ikona inteligentnej energetyki

Aktywowano tryb Aktywowano Aktywowano tryb 
urlopu poza 
domem / w domu

zapobiegający Aktywowano Aktywowano 
powstawaniu tryb tryb cichy tryb (KO
szronu odszraniania

Cewka 
wentylatora Radiator Ogrzewanie Ciepła woda 

podłogowe użytkowa
ON Darmowy prąd Prąd standardowy Prąd szczytowy
(Wà.) Inteligentna 
OFF energetyka
(W<à.)
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� KORZYSTANIE ZE STRON GŁÓWNYCH
*dy włączysz kontroler przewodowy, system przejdzie do strony wyboru języka. Możesz wybrać preferowany język, a 
następnie przycisnąć klawisz OK, aby przejść do strony głównej. -eśli nie przyciśniesz przycisku OK w ciągu 60 sekund, system 
przejdzie do obecnie wybranego języka.

EN FR IT ES PL PT

OK

Na stronach głównych odczytasz i zmienisz ustawienia przeznaczone do codziennego użytku. (lementy i funkcje stron 
głównych opisano, gdy mają zastosowanie. =ależnie od układu systemu dostępne są poniższe strony główne�

Wymagana temperatura przepływu wody
Temperatura zadana w pomieszczeniu

     Temperatura ciepłej wody użytkowej

strona główna��
-eśli w menu TEMP. PR=(Pà<W8 WOD< ustawiono pozycję TAK, a w menu TEMPERATURA POKOJOWA pozycję NI( 
(patrz sekcja „MENU SERWISANTA” > „KONFIGURACJA TYPU TEMP�´ Z LQVWUXNFML GRW\F]ąFHM PRQWDĪX L REVáXJL), 
a system wyposażono w funkcję ogrzewania podłogowego i podgrzewania wody użytkowej, wyświetlona zostanie strona 
główna ��

8kład systemu �

UI

SV1

FH/�FH/�...FH/n

Pożądana temperatura przepływu wody

UWAGA
Wszystkie rysunki w instrukcji zamieszczono w celach informacyjnych. Faktyczny wygląd ekranów może się różnić. 

strona główna ��
-eśli w menu TEMP. PR=(Pà<W8 WOD< ustawiono pozycję NIE, a w menu TEMPERATURA POKOJOWA pozycję TAK 
(patrz sekcja „MENU SERWISANTA” > „KONFIGURACJA TYPU TEMP�´ Z LQVWUXNFML GRW\F]ąFHM PRQWDĪX L REVáXJL), 
a system wyposażono w funkcję ogrzewania podłogowego i ciepłej wody użytkowej, wyświetlona zostanie strona 
główna ��

8kład systemu �

UI

SV1

FFH/�FH/�.F..H/n
Pożądana temperatura pokojowa

UWAGA
Kontroler przewodowy zamontuj w pomieszczeniu, w którym ma działać ogrzewanie podłogowe, aby możliwy był pomiar 
temperatury.
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strona główna��
-eśli w menu TR<B DHW ustawiono pozycję NI( (patrz sekcja „MENU SERWISANTA” > „KONFIGURACJA TRYBU 
DHW´ Z LQVWUXNFML GRW\F]ąFHM PRQWDĪX L REVáXJL), w menu ÄT(MP. PR=(Pà<W8 WOD<´ ustawiono pozycję TAK, 
a w menu ÄT(MP. POKO-OWA´ ustawiono pozycję TAK (patrz sekcja „MENU SERWISANTA” > „KONFIGURACJA  
TYPU TEMP�´ Z LQVWUXNFML GRW\F]ąFHM PRQWDĪX L REVáXJL), wyświetlona zostanie strona główna i strona dodatkowa. 
6ystem wyposażono w wiele funkcji, w tym ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie przestrzeni (cewka wentylatora). 
Wyświetlona zostanie strona ��

6trona główna

8kład systemu �

UI

Pożądana temperatura przepływu wody w strefie � FC8� FC8�...FC8n

SV2
6trona dodatkowa

FH/� FH/�...FH/n
2

Pożądana temperatura pokojowa w strefie �

strona główna��
-eśli w menu T(RMO6TAT POKO-OWY ustawiono pozycję PODWÏ-NA 6TR(FA lub w menu PODWÏ-NA 6TR(FA 
ustawiono pozycję TAK, wyświetlona zostanie strona główna i strona dodatkowa. 6ystem ma wiele funkcji, w tym 
ogrzewanie podłogi, ogrzewanie przestrzeni (cewka wentylatora) i ciepła woda użytkowa. Wyświetlona zostanie strona 
�� 

6trona główna

8kład systemu �

RT   termostat pokojowy

UI

Pożądana temperatura 
przepływu wody w strefie �

Faktyczna temperatura w 
zbiorniku DHW

RT�
RT2

FC8�FC8�...FC8n

69� SV2

6trona dodatkowa

FH/�FH/�...FH/n

2

Pożądana temperatura przepływu wody w strefie �
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4 STRUKTURA MENU
4.1 Informacje o strukturze menu
W strukturze menu możesz sprawdzać i konfigurować 
ustawienia, które NIE są używane codziennie. Niektóre 
elementy widoczne w strukturze menu i ich zastosowania 
zostały opisane. Informacje ogólne o strukturze menu 
znajdziesz w punkcie „7 Struktura menu: przegląd”.

��� PU]HMGĨ GR VWUXNWXU\ PHQX

Interfejs zostanie zablokowany po długim okresie 
bezczynności (około 120 sekund� można ustawić przy 
użyciu interfejsu, patrz punkt Ä6.7 DANE SERWISOWE).

-eśli interfejs jest odblokowany, przyciśnij i przytrzymaj 
klawisz Ä8N/OCK´, aby zablokować interfejs. 

Ż

Na stronie głównej przyciśnij klawisz ÄM(N8´.
Wynik� wyświetlona zostanie struktura menu�

M(N8

TRYB PRACY

NA6TAWA T(MP. Przyciśnij i Przyciśnij i 
przytrzymaj klawisz 
8N/OCK

CI(PàA WODA 8ĩ<TKOWA (CW8) przytrzymaj 8N/OCK 8N/OCK
HARMONO*RAM klawisz 8N/OCK

OPC-(
Ż

B/OKADA ROD=I

OK =ATWI(RDħ

M(N8

DAN( 6(RWI6OW(
PARAM(TR OP(RAC-I
D/A 6(RWI6ANTA
86TAWI(NIA W/AN 5.2 Klawisz ON/OFF

�.�.� Korzystając z interfejsu, włącz lub 
wyłącz ogrzewanie lub chłodzenie 
przestrzeni przez jednostkę.
    WàĄC=ANI( / W<àĄC=ANI( urządzenia jest kontrolowane 
przez interfejs, jeśli nie aktywuje T(RMO6TAT8 
POKO-OW(*O (patrz sekcja 
ÄKONFI*8RAC-A T(RMO6TAT8 POKO-OW(*O´ w 
instrukcji dotyczącej montażu i obsługi).

  Przyciśnij klawisz ÄŻ´, ÄŸ´ na stronie głównej, a
wyświetlony zostanie czarny kursor�

WIDOK 6N

OK =ATWI(RDħ

��� AE\ SU]HMĞü GR VWUXNWXU\ PHQX

Klawiszami Äź´, ÄŸ´, możesz nawigować po menu.

� PODSTAWOWA OBSŁUGA 
��� OGEORNRZ\ZDQLH HNUDQX
-eśli ikona      jest na ekranie, kontroler jest zablokowa-
ny. Wyświetlona zostanie poniższa strona�

1) *dy kursor znajduje się nad temperaturą strony trybu
pracy w przestrzeni (obejmuje tryb grzania        , tryb
chłodzenia        , tryb automatyczny     A   ), przyciśnij
klawisz ÄON/OFF´, aby włączyć/wyłączyć ogrzewanie
lub chłodzenie przestrzeni.

Przyciśnij dowolny klawisz, a ikona      zacznie migać. 
Przyciśnij i przytrzymaj klawisz Ä8N/OCK´, a ikona      
zniknie. Wtedy możliwe będzie korzystanie z interfejsu.

Ż
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�.�.� Korzystając z termostatu pokojowego, włącz 
lub wyłącz ogrzewanie lub chłodzenie przestrzeni 
przez jednostkę.
① Termostat pokojowy jest ustawiony na 86TAWI(NI(

TR<B8 (patrz 

 86TAWI(NIA T(RMO6TAT8
POKO-OW(*O 

 w CC Instrukcji montażu i obsługi 

). Tryb
pracy urządzenia i włączanie / wyłączanie kontrolowane
przez termostat pokojowy ， naciśnij przycisk ON / OFF na
interfejsie, na następnej stronie pojawi się ：

ON/OFF ON/OFF

Tryb chłodzenia lub grzania
jest zamknięty.
Otwórz tryb,
korzystając z 
t ermostatu pokojowego.OFF

OK POTWIERDZ

② Termostat pokojowy jest ustawiony na -(DNĄ 6TR(Fĉ lub
PODWÏ-NĄ 6TR(Fĉ (patrz CC 86TAWI(NIA T(RMO6TAT8
POKO-OW(*O 

 w rozdziale CC Instrukcja montażu i obsługi 

).
Termostat pokojowy steruje trybem pracy Wà. / W<à.
8rządzenia ， ustawia się na interfejsie HMI.

-eśli w menu T<P DHW ustawiono pozycję NI(, 
wyświetlone zostaną poniższe strony� 

Na kolejnych stronach przedstawiono sterowanie termostatem 
pokojowym DO8B/( =ON(.

ON/OFF ON/OFF

termostat wł. termostat wł. 
/ wył / wył

-eśli w menu T<P T(MP. ustawiono pozycję T(MP. 
POKO-OWA, wyświetlone zostaną poniższe strony� 

2

ON/OFF ON/OFF termostat wł. termostat wł. 
/ wył / wył

2
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�.�.� Korzystając z termostatu pokojowego, włącz 
lub wyłącz ogrzewanie lub chłodzenie przestrzeni 
przez jednostkę.
① Termostat pokojowy jest ustawiony na 86TAWI(NI(

TR<B8 (patrz 

 86TAWI(NIA T(RMO6TAT8
POKO-OW(*O 

 w CC Instrukcji montażu i obsługi 

). Tryb
pracy urządzenia i włączanie / wyłączanie kontrolowane
przez termostat pokojowy ， naciśnij przycisk ON / OFF na
interfejsie, na następnej stronie pojawi się ：

ON/OFF ON/OFF

Tryb chłodzenia lub grzania
jest zamknięty.
Otwórz tryb,
korzystając z 
t ermostatu pokojowego.OFF

OK POTWIERDZ

② Termostat pokojowy jest ustawiony na -(DNĄ 6TR(Fĉ lub
PODWÏ-NĄ 6TR(Fĉ (patrz CC 86TAWI(NIA T(RMO6TAT8
POKO-OW(*O 

 w rozdziale CC Instrukcja montażu i obsługi 

).
Termostat pokojowy steruje trybem pracy Wà. / W<à.
8rządzenia ， ustawia się na interfejsie HMI.

-eśli w menu T<P DHW ustawiono pozycję NI(, 
wyświetlone zostaną poniższe strony� 

Na kolejnych stronach przedstawiono sterowanie termostatem 
pokojowym DO8B/( =ON(.

ON/OFF ON/OFF

termostat wł. termostat wł. 
/ wył / wył

-eśli w menu T<P T(MP. ustawiono pozycję T(MP. 
POKO-OWA, wyświetlone zostaną poniższe strony� 

2

ON/OFF ON/OFF termostat wł. termostat wł. 
/ wył / wył

2

�.�.� Korzystając z interfejsu, włącz lub 
wyłącz jednostkę DHW. Przyciśnij klawisz 
ÄŹ´,Äź´ na stronie głównej, a wyświetlony 
zostanie czarny kursor�

5.3 Regulacja temperatury
Przyciśnij klawisz ÄŻ´, ÄŸ´ na stronie głównej, a 
wyświetlony zostanie czarny kursor�

1) *dy kursor znajduje się na temperaturze trybu DHW,
przyciśnij klawisz ÄON/OFF´, aby go włączyć lub
wyłączyć.

-eśli tryb pracy w przestrzeni zostanie WàĄC=ON<, 
wyświetlone zostaną poniższe strony�

-eśli kursor znajduje się nad temperaturą, 
klawiszami ÄŻ´, ÄŹ´ wybierz pozycję, a klawiszami 
Äź´, ÄŸ´ dostosuj temperaturę.

ON/OFF ON/OFF

-eśli tryb pracy w przestrzeni zostanie W<àĄC=ON<, 
wyświetlone zostaną poniższe strony� 

2

ON/OFF ON/OFF

OFF
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Trybu pracy nie można zmienić.

-eśli
wybierzesz... Wtedy tryb pracy w przestrzeni zostanie...

H(AT Tryb ciągłego grzania

Tryb ciągłego chłodzenia

Automatycznej zmiany dokonało 
oprogramowanie na podstawie temperatury 
na zewnątrz (i zależnie od ustawieĔ montera 
temperatury wewnętrznej). Funkcja wymaga 
miesięcznych ograniczeĔ konta.
8waga� automatyczna zmiana pracy jest 
możliwa wyłącznie w konkretnych warunkach.
=apoznaj się z sekcją ÄM(N8 6(RWI6ANTA” 

(CI(PàO)

COOL 
(CHàODNO)

A
AUTO

(A8TO)

5.4 Regulacja trybu pracy w przestrzeni Dostosuj tryb pracy w przestrzeni wg termostatu 
pokojowego. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji 
ÄT(RMO6TAT POKO-OW<´ w instrukcji dotyczącej 
montażu i obsługi.
Wybierz kolejno opcje „MENU” > „TRYB PRACY”. 
-eśli przyciśniesz dowolny klawisz, aby wybrać lub 
dostosować pozycję, wyświetlona zostanie poniższa 
strona�

Regulacja trybu pracy w przestrzeni przy użyciu 
interfejsu
Wybierz kolejno opcje „MENU” > „TRYB PRACY”. 
Przyciśnij klawisz ÄOK´, a wyświetlona zostanie 
poniższa strona�

TRYB PRACY

Konfiguracja trybu pracy�

*R=. CHà. AUTO
Tryb chł/grz kontroluje
termostatem pokojowym.

Dostosuj tryb pracy,
korzystając z termostatu pokojowego.

A

OK POTWI(RD=

Do wyboru są trzy tryby, w tym *R=ANI(, 
CHàOD=ENI( i AUTO. 8żywaj klawiszy „Ż”, „Ź”, aby 
nawigować, a klawiszem „OK” zatwierdzaj wybór.
Nawet jeśli nie przyciśniesz klawisza OK i wyjdziesz ze 
strony, przyciskając klawisz BACK, tryb zostanie 
aktywowany mimo to, o ile kursor został przeniesiony 
na tryb pracy.

OK POTWI(RD=

� DZIAŁANIE
6.1. Tryb pracy
Patrz punkt „5.4 Regulacja trybu pracy w przestrzeni”

6.2. Obecna temperatura
W menu OB(CNA T(MP. znajdziesz � pozycje 
W6TĉPNI( 86T. T(MP?86TAW T(MP. OTOC=?TR<B 
(KO.

�.�.� W6TĉPNI( 86T. T(MP
Funkcja W6TĉPNI( U6T. TEMP. służy do ustawiania 
różnych temperatur o różnych czasach, gdy działa tryb 
grzania lub chłodzenia.

    W6TĉPNI( U6T. TEMP.   OBECNA TEMP.

    Funkcja W6TĉPNI( U6T. TEMP. nie będzie działała w 
poniższych warunkach�

-eśli działa jedynie tryb *R=ANI( (CHàOD=(NI(), 
wyświetlona zostanie poniższa strona�

TRYB PRACY

Można ustawić wyłącznie tryb grzania� 

*R=.

OK POTWI(RD=

TRYB PRACY

Można ustawić wyłącznie tryb chłodzenia� 

CHà.
HARMONO*RAM.

    Wybierz kolejno opcje „MENU” > „OBECNA TEMP.” > 
„W6TĉPNI( U6T. TEMP.” i przyciśnij klawisz „OK”.

OK POTWI(RD=     Wyświetlona zostanie poniższa strona�

! ÄKONF. TRYBU AUTO´ w instrukcji 
dotyczącej montażu i obsługi. 

1) Działa tryb AUTO.

2) Działa MINUTNIK lub T<*ODNIOWY
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Trybu pracy nie można zmienić.

-eśli
wybierzesz... Wtedy tryb pracy w przestrzeni zostanie...

H(AT Tryb ciągłego grzania

Tryb ciągłego chłodzenia

Automatycznej zmiany dokonało 
oprogramowanie na podstawie temperatury 
na zewnątrz (i zależnie od ustawieĔ montera 
temperatury wewnętrznej). Funkcja wymaga 
miesięcznych ograniczeĔ konta.
8waga� automatyczna zmiana pracy jest 
możliwa wyłącznie w konkretnych warunkach.
=apoznaj się z sekcją ÄM(N8 6(RWI6ANTA” 

(CI(PàO)

COOL 
(CHàODNO)

A
AUTO

(A8TO)

5.4 Regulacja trybu pracy w przestrzeni Dostosuj tryb pracy w przestrzeni wg termostatu 
pokojowego. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji 
ÄT(RMO6TAT POKO-OW<´ w instrukcji dotyczącej 
montażu i obsługi.
Wybierz kolejno opcje „MENU” > „TRYB PRACY”. 
-eśli przyciśniesz dowolny klawisz, aby wybrać lub 
dostosować pozycję, wyświetlona zostanie poniższa 
strona�

Regulacja trybu pracy w przestrzeni przy użyciu 
interfejsu
Wybierz kolejno opcje „MENU” > „TRYB PRACY”. 
Przyciśnij klawisz ÄOK´, a wyświetlona zostanie 
poniższa strona�

TRYB PRACY

Konfiguracja trybu pracy�

*R=. CHà. AUTO
Tryb chł/grz kontroluje
termostatem pokojowym.

Dostosuj tryb pracy,
korzystając z termostatu pokojowego.

A

OK POTWI(RD=

Do wyboru są trzy tryby, w tym *R=ANI(, 
CHàOD=ENI( i AUTO. 8żywaj klawiszy „Ż”, „Ź”, aby 
nawigować, a klawiszem „OK” zatwierdzaj wybór.
Nawet jeśli nie przyciśniesz klawisza OK i wyjdziesz ze 
strony, przyciskając klawisz BACK, tryb zostanie 
aktywowany mimo to, o ile kursor został przeniesiony 
na tryb pracy.

OK POTWI(RD=

� DZIAŁANIE
6.1. Tryb pracy
Patrz punkt „5.4 Regulacja trybu pracy w przestrzeni”

6.2. Obecna temperatura
W menu OB(CNA T(MP. znajdziesz � pozycje 
W6TĉPNI( 86T. T(MP?86TAW T(MP. OTOC=?TR<B 
(KO.

�.�.� W6TĉPNI( 86T. T(MP
Funkcja W6TĉPNI( U6T. TEMP. służy do ustawiania 
różnych temperatur o różnych czasach, gdy działa tryb 
grzania lub chłodzenia.

    W6TĉPNI( U6T. TEMP.   OBECNA TEMP.

    Funkcja W6TĉPNI( U6T. TEMP. nie będzie działała w 
poniższych warunkach�

-eśli działa jedynie tryb *R=ANI( (CHàOD=(NI(), 
wyświetlona zostanie poniższa strona�

TRYB PRACY

Można ustawić wyłącznie tryb grzania� 

*R=.

OK POTWI(RD=

TRYB PRACY

Można ustawić wyłącznie tryb chłodzenia� 

CHà.
HARMONO*RAM.

    Wybierz kolejno opcje „MENU” > „OBECNA TEMP.” > 
„W6TĉPNI( U6T. TEMP.” i przyciśnij klawisz „OK”.

OK POTWI(RD=     Wyświetlona zostanie poniższa strona�

! ÄKONF. TRYBU AUTO´ w instrukcji 
dotyczącej montażu i obsługi. 

1) Działa tryb AUTO.

2) Działa MINUTNIK lub T<*ODNIOWY

.lawiszami ÄŻ´,ÄŹ´, Äź´, ÄŸ´ nawiguj, a klawiszami 
Äź´, ÄŸ´ dostosowuj czas i temperaturę.
Gdy kursor znajduje się na opcji ÄŶ´, wyświetlona 
jest poniższa strona:

Po zmianie trybu pracy w przestrzeni funkcja 
W6TĉPNIE U6T. TE0P. zostaje wyłączana 
automatycznie.

)unkcji W6TĉPNIE U6T. TE0P. można 
używać w trybie grzania lub chłodzenia. Po 
zmianie trybu pracy funkcję W6TĉPNIE U6T. 
TE0P. należy ponownie zresetować.

Obecna temperatura pracy nie ma 
zastosowania, gdy urządzenie jest wyłączone. 
Po ponownym rozruchu jednostka przejdzie do 
następnej wstępnie ustawionej temperatury.

INFORMACJEi

�.�.� U6T.TE0P. OTO&Z.
    U6T.TE0P. OTO&Z. U6TAWIENIA WG 
TE0PE5ATU5< OTO&ZENI$

    )unkcja U6T.TE0P. OTO&Z. służy do wstępnego 
ustawiania pożądanej temperatury przepływu wody 
zależnie od temperatury powietrza na zewnątrz. W 
okresach ciepłych grzanie jest ograniczane. $by 
oszczędzać energię, tryb ust. temp. otocz. może 
zmniejszyć pożądaną temperaturę przepływu wody, gdy 
wzrośnie temperatura powietrza otoczenia w trybie 
grzania.

Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! ÄO%E&NA TE0P.´ ! 
ÄU6T.TE0P. OTO&Z.´ i przyciśnij klawisz ÄO.´.

Wyświetlona zostanie poniższa strona:

Przyciśnij klawisz ÄO.´, a pozycja ÄŶ´ zostanie 
zastąpiona pozycją Ä     ´. Zostanie wybrany minutnik �.
Przyciśnij ponownie klawisz ÄO.´, a pozycja Ä    ´ 
zostanie zastąpiona pozycją ÄŶ´. Wybór minutnika � 
zostanie anulowany.

Przykład: obecnie godziną jest �:��, a temperatura 
wynosi ���&. Opcję w menu W6TĉPNIE U6T. TE0P. 
ustawimy zgodnie z poniższą tabelą. Wyświetlona 
zostanie poniższa strona: 

N5 TI0E �GO'ZIN$� TE0PE5.

     TE0P.
Po aktywacji strefy podwójnej funkcja W6TĉPNIE U6T. 
TE0P. będzie działała tylko w strefie �. 

.lawiszami ÄŻ´,ÄŹ´,Äź´,ÄŸ´ nawiguj, a klawiszami Äź´,ÄŸ´ 
dostosowuj czas i temperaturę. 0ożesz ustawić sześć 
okresów i sześć temperatur.

N$6T$W$ TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

N$6T$W$
TE0P.

N5. &Z$6 TE0P.

 

N$6T$W$ TE0P.

N5. &Z$6 TE0P.

E.O 

N$6T$W$
TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

E.O 

W<%IE5ZOK

N$6T$W$ TE0P.

N5. TE0P.

TE0P.

OK

N$6T$W$
TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

E.O 

&Z$6

N$6T$W$ TE0P.

N5.

N$6T$W$
TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

E.O 

&Z$6

$NU/UJ
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  )unkcja U6T.TE0P. OTOCZ. ma cztery rodzaje 
krzywych: 1. .rzywa ustawienia wysokiej temperatury 
grzania. 2. .rzywa ustawienia niskiej temperatury 
grzania. 3. .rzywa ustawienia wysokiej temperatury 
chłodzenia. 4. .rzywa ustawienia niskiej temperatury 
chłodzenia.
Jeśli ustawiono wysoką temperaturę grzania, 
dostępna jest wyłącznie krzywa ustawienia wysokiej 
temperatury grzania.
Jeśli ustawiono niską temperaturę grzania, dostępna 
jest wyłącznie krzywa niskiej temperatury grzania.
Jeśli ustawiono wysoką temperaturę chłodzenia, 
dostępna jest wyłącznie krzywa ustawienia wysokiej 
temperatury chłodzenia.
Jeśli ustawiono niską temperaturę chłodzenia, 
dostępna jest wyłącznie krzywa ustawienia niskiej 
temperatury chłodzenia.

   Zapoznaj się z sekcją Ä0ENU 6ERWI6$NTA  ́! 
''KON). TR<% &+àODZENIA'’ i ! ÄKON). TR<% 
G5Z$NI$´ w instrukcji dotyczącej montażu 
i obsługi.

   Pożądanej temperatury �T16� nie można 
dostosować, gdy w menu krzywej temperatury 
ustawiono pozycję Wà.

INFORMACJEi

Jeśli chcesz używać trybu grzania w strefie �, 
wybierz opcję ÄNI6.$ TE0P. T5<% + 6T5E)$�´. 
Jeśli chcesz używać trybu chłodzenia w strefie �, 
wybierz opcję ÄNI6.$ TE0P. T5<% & 6T5E)$�´. 
Po przyciśnięciu klawisza ÄON´ wyświetlona 
zostanie poniższa strona:

T<P U6T.TE0P. OTO&Z.

U6T.TE0P. OTO&Z.

POTWIE5'ZOK

.lawiszami ÄŻ´, ÄŹ´ nawiguj, a klawiszem ÄO.´ 
zatwierdzaj wybór.

Jeśli aktywowana zostanie funkcja U6T.TE0P. 
OTOCZ., dostosowanie pożądanej temperatury nie 
będzie możliwe przy użyciu interfejsu. Przyciśnij 
klawisz Äź´, ÄŸ´, aby dostosować temperaturę na 
stronie głównej. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

Przejdź do opcji ÄNO´, przyciśnij klawisz ÄO.´, aby 
wrócić do strony głównej, a następnie przejdź do opcji 
ÄT$.´, po czym przyciśnij klawisz ÄO.´, aby zresetować 
U6T.TE0P. OTO&Z.

�.�.� T5<% E.O
T5<% E.O służy do oszczędzania energii. Wybierz 
kolejno opcje Ä0ENU´ ! ÄO%E&N$ TE0P.´ ! ÄT5<% 
E.O´. Przyciśnij klawisz ÄO.´, a wyświetlona zostanie 
poniższa strona:

Przyciśnij klawisz ÄON�O))´. Wyświetlona zostanie 
poniższa strona:

NI6.$ TE0P. T5<%-& 6T5E)$�

NI6.$ TE0P. T5<%-G 6T5E)$�

NI6.A TE0P. TR<% & 6T5E)A2

NI6.$ TE0P. T5<%-G 6T5E)$�

W<à.

W<à.

W<à.

W<à.

Wà.�W<à.ON�O))

N$6T$W$ TE0P.

N$6T$W$
TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

E.O 

NI6.$ TE0P. T5<%-& 6T5E)$�

NI6.$ TE0P. T5<%-G 6T5E)$�

NI6.$ TE0P. T5<%-& 6T5E)$�

NI6.$ TE0P. T5<%-G 6T5E)$�

Wà.

W<à.

W<à.

W<à.

Wà.�W<à.ON�O))

N$6T$W$ TE0P.

N$6T$W$
TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

E.O 

)unkcja pogodowa temp. otocz. wł. 
&zy chcesz wyłączyć funkcję?

OK

         NIE  TAK

T<P U6T. T5<%U E.O:

U6T. TR<%U E.O

POTWIE5'ZOK

POTWIE5'Z

W<à.

W<à.

Wà.�W<à.ON�O))

%IEĩĄ&$ N$6T$W$

0INUTNI. E.O
U5U&+O0

Z$.Oē&Z

NI6.$ TE0P. T5<%-& 6T5E)$�

NI6.$ TE0P. T5<%-G 6T5E)$�

NI6.A TE0P. TR<% & 6T5E)A2

NI6.$ TE0P. T5<%-G 6T5E)$�

W<à.

W<à.

W<à.

W<à.

Wà.�W<à.ON�O))

N$6T$W$ TE0P.

N$6T$W$
TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

E.O 

N$6T$W$ TE0P.

N$6T$W$
TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

E.O 
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  )unkcja U6T.TE0P. OTOCZ. ma cztery rodzaje 
krzywych: 1. .rzywa ustawienia wysokiej temperatury 
grzania. 2. .rzywa ustawienia niskiej temperatury 
grzania. 3. .rzywa ustawienia wysokiej temperatury 
chłodzenia. 4. .rzywa ustawienia niskiej temperatury 
chłodzenia.
Jeśli ustawiono wysoką temperaturę grzania, 
dostępna jest wyłącznie krzywa ustawienia wysokiej 
temperatury grzania.
Jeśli ustawiono niską temperaturę grzania, dostępna 
jest wyłącznie krzywa niskiej temperatury grzania.
Jeśli ustawiono wysoką temperaturę chłodzenia, 
dostępna jest wyłącznie krzywa ustawienia wysokiej 
temperatury chłodzenia.
Jeśli ustawiono niską temperaturę chłodzenia, 
dostępna jest wyłącznie krzywa ustawienia niskiej 
temperatury chłodzenia.

   Zapoznaj się z sekcją Ä0ENU 6ERWI6$NTA  ́! 
''KON). TR<% &+àODZENIA'’ i ! ÄKON). TR<% 
G5Z$NI$´ w instrukcji dotyczącej montażu 
i obsługi.

   Pożądanej temperatury �T16� nie można 
dostosować, gdy w menu krzywej temperatury 
ustawiono pozycję Wà.

INFORMACJEi

Jeśli chcesz używać trybu grzania w strefie �, 
wybierz opcję ÄNI6.$ TE0P. T5<% + 6T5E)$�´. 
Jeśli chcesz używać trybu chłodzenia w strefie �, 
wybierz opcję ÄNI6.$ TE0P. T5<% & 6T5E)$�´. 
Po przyciśnięciu klawisza ÄON´ wyświetlona 
zostanie poniższa strona:

T<P U6T.TE0P. OTO&Z.

U6T.TE0P. OTO&Z.

POTWIE5'ZOK

.lawiszami ÄŻ´, ÄŹ´ nawiguj, a klawiszem ÄO.´ 
zatwierdzaj wybór.

Jeśli aktywowana zostanie funkcja U6T.TE0P. 
OTOCZ., dostosowanie pożądanej temperatury nie 
będzie możliwe przy użyciu interfejsu. Przyciśnij 
klawisz Äź´, ÄŸ´, aby dostosować temperaturę na 
stronie głównej. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

Przejdź do opcji ÄNO´, przyciśnij klawisz ÄO.´, aby 
wrócić do strony głównej, a następnie przejdź do opcji 
ÄT$.´, po czym przyciśnij klawisz ÄO.´, aby zresetować 
U6T.TE0P. OTO&Z.

�.�.� T5<% E.O
T5<% E.O służy do oszczędzania energii. Wybierz 
kolejno opcje Ä0ENU´ ! ÄO%E&N$ TE0P.´ ! ÄT5<% 
E.O´. Przyciśnij klawisz ÄO.´, a wyświetlona zostanie 
poniższa strona:

Przyciśnij klawisz ÄON�O))´. Wyświetlona zostanie 
poniższa strona:

NI6.$ TE0P. T5<%-& 6T5E)$�

NI6.$ TE0P. T5<%-G 6T5E)$�

NI6.A TE0P. TR<% & 6T5E)A2

NI6.$ TE0P. T5<%-G 6T5E)$�

W<à.

W<à.

W<à.

W<à.

Wà.�W<à.ON�O))

N$6T$W$ TE0P.

N$6T$W$
TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

E.O 

NI6.$ TE0P. T5<%-& 6T5E)$�

NI6.$ TE0P. T5<%-G 6T5E)$�

NI6.$ TE0P. T5<%-& 6T5E)$�

NI6.$ TE0P. T5<%-G 6T5E)$�

Wà.

W<à.

W<à.

W<à.

Wà.�W<à.ON�O))

N$6T$W$ TE0P.

N$6T$W$
TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

E.O 

)unkcja pogodowa temp. otocz. wł. 
&zy chcesz wyłączyć funkcję?

OK

         NIE  TAK

T<P U6T. T5<%U E.O:

U6T. TR<%U E.O

POTWIE5'ZOK

POTWIE5'Z

W<à.

W<à.

Wà.�W<à.ON�O))

%IEĩĄ&$ N$6T$W$

0INUTNI. E.O
U5U&+O0

Z$.Oē&Z

NI6.$ TE0P. T5<%-& 6T5E)$�

NI6.$ TE0P. T5<%-G 6T5E)$�

NI6.A TE0P. TR<% & 6T5E)A2

NI6.$ TE0P. T5<%-G 6T5E)$�

W<à.

W<à.

W<à.

W<à.

Wà.�W<à.ON�O))

N$6T$W$ TE0P.

N$6T$W$
TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

E.O 

N$6T$W$ TE0P.

N$6T$W$
TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

E.O 

.lawiszami ÄŻ´, ÄŹ´ możesz nawigować. .lawiszem 
ÄO.´ wybierz pozycję. Wyświetlona zostanie poniższa 
strona:

.lawiszem ÄON�O))´ możesz WàĄ&Z$û lub 
W<àĄ&Z$û pozycje, a klawiszami Äź´, ÄŸ´, możesz 
nawigować po menu.

Gdy kursor znajduje się nad pozycją ÄU5U&+O0´ lub 
nad pozycją ÄZ$.Oē&Z´, klawiszami ÄŻ´,ÄŹ´, Äź´, ÄŸ´ 
nawiguj, a klawiszami Äź´, ÄŸ´ dostosuj ustawienia 
czasu.

   )unkcja .ON). TR<%U E.O ma dwa rodzaje 
krzywej: �. .rzywa ustawienia wysokiej 
temperatury grzania. �. .rzywa ustawienia 
niskiej temperatury grzania.
Jeśli ustawiono wysoką temperaturę grzania, 
dostępna jest wyłącznie krzywa ustawienia 
wysokiej temperatury grzania.
Jeśli ustawiono niską temperaturę grzania, 
dostępna jest wyłącznie krzywa niskiej 
temperatury grzania.

    Zapoznaj się z sekcją Ä0ENU 6ERWI6$NTA´ 
! ÄKON). TR<% GRZANIA´ w instrukcji
dotyczącej montażu i obsługi.

    Pożądanej temperatury �T�6� nie można 
dostosować, gdy w menu TR<% E.O 
ustawiono pozycję Wà.

    0ożesz wybrać ustawienie niskiej lub wysokiej 
temperatury grzania �patrz ÄTabele 1~�´�.

    Jeśli w menu TR<% E.O ustawiono pozycję 
Wà., a w menu 0INUTNI. E.O ustawiono 
pozycję W<à., jednostka będzie stale 
korzystała z trybu E.O.

    Jeśli w menu TR<% E.O ustawiono pozycję 
Wà., a w menu 0INUTNI. E.O ustawiono 
pozycję Wà., jednostka będzie korzystała z 
trybu E.O zgodnie z czasami uruchomienia i 
zakończenia.

INFORMACJEi

�.� CieSáa woGa użytkowa �D+W�
Tryb '+W zwykle składa się z tego, co następuje:
�� 'EZ<N)E.&J$
�� 6Z<%.$ '+W
�� G5Z$à.$ Z%IO5NI.$
�� PO0P$ '+W

�.�.� 'ezynfekcja
)unkcja DEZ<N)E.CJ$ eliminuje bakterię legionellę. 
'zięki funkcji dezynfekcji zbiornik osiągnie temperaturę 
65~70�C poprzez wymuszone grzanie. Temperaturę 
dezynfekcji znajdziesz w sekcji Ä0ENU 6ERWI6$NT$ 
�patrz sekcja Ä0ENU 6ERWI6$NT$´ ! ÄTR<% '+W´ ! 
Ä'EZ<N)E.CJA´ w instrukcji dotyczącej montażu i 
obsługi�.

Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! Ä&IEPà$ WO'$ 
Uĩ<T.OW$´ ! Ä'EZ<N)E.&J$´. Przyciśnij klawisz 
ÄO.´, a wyświetlona zostanie poniższa strona:

ON�O)) ON�O))

.lawiszami ÄŻ´,ÄŹ´, Äź´, ÄŸ´ nawiguj, a klawiszami 
Äź´, ÄŸ´ dostosowuj parametry podczas konfiguracji 
ustawień menu Ä'ZIEē P5$&<´ i Ä6T$5T´. Jeśli w 
menu 'ZIEē P5$&< ustawiona zostanie wartość 
PIĄTE., a wartość 6T$5T wynosić będzie ��:��, 
funkcja dezynfekcji zostanie aktywowana w piątek o 
godzinie ��:��.
Jeśli funkcja dezynfekcji działa, wyświetlona zostanie 
poniższa strona:

W<à.

Wà.

5EGU/$&J$

0INUTNI. E.O

Wà.

W<à.

Wà.�W<à.ON�O))

0INUTNI. E.O

W<à.

%IEĩĄ&$ N$6T$W$

U5U&+O0

Z$.Oē&Z

N$6T$W$ TE0P.

N$6T$W$
TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

E.O 

%IEĩĄ&$ N$6T$W$

U5U&+O0

Z$.Oē&Z

N$6T$W$ TE0P.

N$6T$W$
TE0P.

POGO'$
U6T. TE0P. T5<%

E.O 

Wà.

PT.

&IEPà$ WO'$ Uĩ<T.OW$ �&WU� 

'ZIEē P5$&<

U5U&+O0

%IEĩĄ&< 6T$N

'EZ<N- 6Z<%.I 
CWU G5Z$à.A 

Z%IO5NI.
PO0PA 
CWU

W<à.

'ZIEē P5$&<

%IEĩĄ&< 6T$N

Wà.�W<à.ON�O))

)E.&J$

PT.

&IEPà$ WO'$ Uĩ<T.OW$ �&WU� 

U5U&+O0

'EZ<N- 6Z<%.I 
CWU G5Z$à.A 

Z%IO5NI.
PO0PA 
CWU

)E.&J$

Wà.�W<à.ON�O))

Wà.�W<à.ON�O)) Wà.�W<à.ON�O))
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�.�.� 6zybka DHW
Funkcja 6=<BKA DHW służy do wymuszania pracy w 
trybie DHW od systemu.

Pompa ciepła i grzałka wspierająca lub grzałka 
dodatkowa będą działały razem w trybie DHW, a w 
menu pożądanej temperatury DHW ustawiona zostanie 
wartość ���C.

Wybierz kolejno opcje M(N8 ! CI(PàA WODA 
8ĩ<TKOWA ! 6=<BKA CI(PàA WODA 8ĩ<TKOWA. 
Przyciśnij klawisz ÄOK´.

CI(PàA WODA 8ĩ<TKOWA (CW8)

D(=<N� 6=<BKI =BIORNIK CW8
F(KC-A CW8 *R=AàKA POMPA

BI(ĩĄC< STAN Wà.

ON/OFF Wà./W<à.
CI(PàA WODA 8ĩ<TKOWA (CW8) 

D(=<N� 6=<BKI 
F(KC-A CW8

=BIORNIK CW8 ON/OFF ON/OFF

*R=AàKA POMPA 

BI(ĩĄC< STAN Wà.
CI(PàA WODA 8ĩ<TKOWA (CW8)

D(=<N� 6=<BKI =BIORNIK CW8
F(KC-A CW8 *R=AàKA POMPA

ON/OFF Wà./W<à. BI(ĩĄC< STAN W<à.

ON/OFF ON/OFF

ON/OFF Wà./W<à.

CI(PàA WODA 8ĩ<TKOWA (CW8) 
Klawiszem ÄON/OFF´ wybierz opcję ÄWà.´ lub ÄW<à.´, a 
klawiszem ÄBACK´ opuść menu.

-eśli *R=AàKA =BIORNIKA działa, wyświetlona 
zostanie poniższa strona�

D(=<N� 6=<BKI =BIORNIK CW8
F(KC-A CW8 *R=AàKA POMPA

BI(ĩĄC< STAN W<à.

ON/OFF Wà./W<à.

Klawiszem ÄON/OFF´ wybierz opcję ÄWà.´ lub ÄW<à.´.

i INFORMACJE
i INFORMACJE

-eśli w menu BI(ĩĄC< STAN ustawiono opcję 
W<à., funkcja 6=<BKA DHW nie zadziała. -eśli 
ustawiono opcję Wà., funkcja 6=<BKA DHW 
będzie działać.
Funkcja 6=<BKA DHW ponownie działa.

-eśli w menu BI(ĩĄC< STAN ustawiono 
pozycję W<à., *R=AàKA =BIORNIKA nie 
będzie używana.
-eśli dojdzie do awarii w menu T� (czujnik 
zbiornika), grzałka zbiornika nie będzie działała.

�.�.� *R=AàKA =BIORNIKA 
Funkcja grzałki zbiornika służy do wymuszania 
ogrzewania wody w zbiorniku przez grzałkę zbiornika. 
W takiej sytuacji potrzebne jest chłodzenie lub grzanie, 
a układ pompy ciepła działa w celu chłodzenia lub 
ogrzewania, ale nadal istnieje zapotrzebowanie na 
gorącą wodę.
Podobnie, nawet wtedy, gdy układ pompy ciepła ulegnie 
awarii, *R=AàKA =BIORNIKA może posłużyć do 
ogrzewania wody w zbiorniku.

Wybierz kolejno opcje ÄM(N8´ ! ÄCI(PàA WODA 
8ĩ<TKOWA´ ! Ä*R=AàKA =BIORNIKA´. Przyciśnij 
klawisz ÄOK´.

�.�.� Pompa DHW
Funkcja POMPA DHW jest używana do usuwania z 
wody glonów. Wybierz kolejno opcje ÄM(N8´ ! 
ÄCI(PàA WODA 8ĩ<TKOWA´ ! ÄPOMPA DHW´. 
Przyciśnij klawisz ÄOK´. Wyświetlona zostanie poniższa 
strona�
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�.�.� 6zybka DHW
Funkcja 6=<BKA DHW służy do wymuszania pracy w 
trybie DHW od systemu.

Pompa ciepła i grzałka wspierająca lub grzałka 
dodatkowa będą działały razem w trybie DHW, a w 
menu pożądanej temperatury DHW ustawiona zostanie 
wartość ���C.

Wybierz kolejno opcje M(N8 ! CI(PàA WODA 
8ĩ<TKOWA ! 6=<BKA CI(PàA WODA 8ĩ<TKOWA. 
Przyciśnij klawisz ÄOK´.

CI(PàA WODA 8ĩ<TKOWA (CW8)

D(=<N� 6=<BKI =BIORNIK CW8
F(KC-A CW8 *R=AàKA POMPA

BI(ĩĄC< STAN Wà.

ON/OFF Wà./W<à.
CI(PàA WODA 8ĩ<TKOWA (CW8) 

D(=<N� 6=<BKI 
F(KC-A CW8

=BIORNIK CW8 ON/OFF ON/OFF

*R=AàKA POMPA 

BI(ĩĄC< STAN Wà.
CI(PàA WODA 8ĩ<TKOWA (CW8)

D(=<N� 6=<BKI =BIORNIK CW8
F(KC-A CW8 *R=AàKA POMPA

ON/OFF Wà./W<à. BI(ĩĄC< STAN W<à.

ON/OFF ON/OFF

ON/OFF Wà./W<à.

CI(PàA WODA 8ĩ<TKOWA (CW8) 
Klawiszem ÄON/OFF´ wybierz opcję ÄWà.´ lub ÄW<à.´, a 
klawiszem ÄBACK´ opuść menu.

-eśli *R=AàKA =BIORNIKA działa, wyświetlona 
zostanie poniższa strona�

D(=<N� 6=<BKI =BIORNIK CW8
F(KC-A CW8 *R=AàKA POMPA

BI(ĩĄC< STAN W<à.

ON/OFF Wà./W<à.

Klawiszem ÄON/OFF´ wybierz opcję ÄWà.´ lub ÄW<à.´.

i INFORMACJE
i INFORMACJE

-eśli w menu BI(ĩĄC< STAN ustawiono opcję 
W<à., funkcja 6=<BKA DHW nie zadziała. -eśli 
ustawiono opcję Wà., funkcja 6=<BKA DHW 
będzie działać.
Funkcja 6=<BKA DHW ponownie działa.

-eśli w menu BI(ĩĄC< STAN ustawiono 
pozycję W<à., *R=AàKA =BIORNIKA nie 
będzie używana.
-eśli dojdzie do awarii w menu T� (czujnik 
zbiornika), grzałka zbiornika nie będzie działała.

�.�.� *R=AàKA =BIORNIKA 
Funkcja grzałki zbiornika służy do wymuszania 
ogrzewania wody w zbiorniku przez grzałkę zbiornika. 
W takiej sytuacji potrzebne jest chłodzenie lub grzanie, 
a układ pompy ciepła działa w celu chłodzenia lub 
ogrzewania, ale nadal istnieje zapotrzebowanie na 
gorącą wodę.
Podobnie, nawet wtedy, gdy układ pompy ciepła ulegnie 
awarii, *R=AàKA =BIORNIKA może posłużyć do 
ogrzewania wody w zbiorniku.

Wybierz kolejno opcje ÄM(N8´ ! ÄCI(PàA WODA 
8ĩ<TKOWA´ ! Ä*R=AàKA =BIORNIKA´. Przyciśnij 
klawisz ÄOK´.

�.�.� Pompa DHW
Funkcja POMPA DHW jest używana do usuwania z 
wody glonów. Wybierz kolejno opcje ÄM(N8´ ! 
ÄCI(PàA WODA 8ĩ<TKOWA´ ! ÄPOMPA DHW´. 
Przyciśnij klawisz ÄOK´. Wyświetlona zostanie poniższa 
strona�

.lawiszami ÄŻ´, ÄŹ´, Äź´, ÄŸ´ nawiguj, a klawiszami 
Äź´, ÄŸ´ dostosuj parametry.

Przykład: jeśli ustawisz parametr w menu PO0P$ 
'+W �patrz sekcja Ä0ENU 6E5WI6$NT$´ ! 
Ä.ON)IGU5$&J$ T5<%U '+W´ w instrukcji 
dotyczącej montażu i obsługi�, &Z$6 P5$&< 
PO0P< W<NIE6IE �� minut.
Ustaw zgodnie z poniższymi zaleceniami:

N5 6TA5T �U5U&+O0�

Wà.
W<à.

PO0P$ działa zgodnie z poniższymi informacjami:

PO0P$

Przejdź do pozycji ÄŶ´ i przyciśnij klawisz ÄO.´, aby 
wybrać i usunąć zaznaczenie �     zaznaczony minutnik, 
     niewybrany minutnik�.

�.�. +aUmonoJUam

0enu +$50ONOG5$0 zawiera następującą treść:
�� 0INUTNI.
�� T<GO'NIOW< +$50ONOG5$0
�� +$50ONOG5$0 .ONT5O/I
�� $NU/UJ 0INUTNI.

�.�.� 0inutnik
Jeśli funkcja tygodniowego planu jest włączona, a 
minutnik jest wyłączony, drugie ustawienie pozostanie 
aktywne. Jeśli minutnik zostanie aktywowany,    
zostanie wyświetlony na stronie głównej.

.lawiszami ÄŻ´, ÄŹ´, Äź´, ÄŸ´ nawiguj, a 
klawiszami Äź´, ÄŸ´ dostosowuj czas, tryb i 
temperaturę.

Przejdź do pozycji ÄŶ´ i przyciśnij klawisz ÄO.´, aby      
    wybrać i usunąć zaznaczenie       �zaznaczony 
minutnik, niewybrany minutnik�. 0ożesz ustawić 
sześć minutników.

Jeśli chcesz anulować 0INUTNI., przenieś kursor 
do pozycji Ä     ´, przyciśnij klawisz ÄO.´.       0inutnik
      przestanie działać.

Jeśli ustawisz czas uruchomienia minutnika 
późniejszy niż czas zakończenia minutnika lub 
temperatura będzie wykraczała poza zakres trybu, 
wyświetlona zostanie poniższa strona:

N5. U5U&+O0 N5. U5U&+O0

U5U&+O0 U5U&+O0

U5U&+O0 U5U&+O0

CIEPàA WODA Uĩ<T.OWA �&WU�

N5. N5.

&IEPàA WO'A Uĩ<T.OWA �&WU� 

N5. N5.

&IEPàA WO'A Uĩ<T.OWA �&WU�

'EZ<N-
)E.&J$

6Z<%.I
CWU

Z%IO5NI.
G5Z$à.$

CWU
PO0PA

'EZ<N-
)E.&J$

6Z<%.I
CWU

Z%IO5NI.
G5Z$à.$

CWU
PO0PA

'EZ<N-
)E.&J$

6Z<%.I
CWU

Z%IO5NI.
G5Z$à.$

CWU
PO0PA

N5. U5U&+O0 Z$.Oē&Z T5<% TE0P.

TE0P.

+$50ONOG5$0

T<GO'N.
+$50ON.

+$50ON.
6P5$W'ħ

ANU/UJ 
TI0ER

TI0ER 

POTWIE5'ZOK

TI0E5� JE6T NIEP5ĩ<'$TN<.

&zas ustawienia pokrywa sie i czasem
zakończenia.

+$50ONOG5$0

+$50ONOG5$0

TI0ER 

G5Z.

G5Z.

G5Z.

N5. U5U&+O0 Z$.Oē&Z T5<%

T<GO'N.
+$50ON.

+$50ON.
6P5$W'ħ

ANU/UJ 
TI0ER

G5Z.

G5Z.

G5Z.

TI0ER 
T<GO'N.
+$50ON.

+$50ON.
6P5$W'ħ

ANU/UJ 
TI0ER
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.lawiszami ÄŻ´, ÄŹ´, Äź´, ÄŸ´ nawiguj i ustaw czas, 
tryb oraz temperaturę. 0ożesz ustawić minutniki, w tym 
czas uruchomienia, czas zakończenia, tryby i 
temperaturę. 'ostępne są tryby: grzania, chłodzenia i 
'+W.

0etoda konfiguracji odwołuje się do ustawień 
minutnika. &zas zakończenia musi wypadać po czasie 
uruchomienia. W przeciwnym wypadku minutnik nie 
będzie używany.

Przykład:
6ześć minutników skonfigurowano w poniższy sposób:

N5
6T$5T 

�U5U&+O0�
EN' 

�Z$.Oē&Z�
0O'E 
�T5<%� TE0P.

'+W
+E$T 

�&IEPàO�
&OO/ 

�&+àO'NO�
+E$T 

�&IEPàO�
&OO/ 

�&+àO'NO�

'+W

Jednostka działa zgodnie z poniższymi informacjami:

Obsługa kontrolera w konkretnych okresach:

Jeśli czas uruchomienia minutnika pokrywa się 
z czasem zakończenia tego samego minutnika, 
funkcja nie zostanie aktywowana.

INFORMACJEi

�.�.� Tygodniowy plan
Jeśli funkcja minutnika jest włączona, a tygodniowy 
harmonogram wyłączony, obowiązuje drugie 
ustawienie. Jeśli aktywny jest T<GO'NIOW< 
+$50ONOG5$0, na stronie głównej wyświetlona 
zostaje pozycja        .

Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! Ä+$50ONOG5$0´ ! 
ÄT<GO'NIOW< +$50ONOG5$0´. Przyciśnij klawisz 
ÄO.´, a wyświetlona zostanie poniższa strona:

7

Najpierw wybierz dni tygodnia, które chcesz 
zaplanować.
.lawiszami ÄŻ´, ÄŹ´ możesz nawigować. .lawiszem 
ÄO.´ wybierz pozycję lub usuń zaznaczenie dnia.
Pozycja Ä           ´ oznacza, że wybrano dzień. Opcja 
ÄPON.´ oznacza usunięcie zaznaczenia dnia.

PON

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji T<GO'NIOW< 
+$50ONOG5$0, wybierz przynajmniej dwa 
dni.

INFORMACJEi

.lawiszami ÄŻ´ lub ÄŹ´ przeprowadź .ON)IGU5$&Jĉ 
i potwierdź klawiszem ÄZ$TWIE5'ħ´. Wybrany 
zostanie przedział od poniedziałku do piątku i 
ustawione zostaną identyczne harmonogramy.

Wyświetlone zostaną poniższe strony:

 

'+
W  

+E
$T

 
�&

IE
Pà

O
�

&O
O

/ 
�&

+à
O
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O

�

+E
$T

 
�&

IE
Pà

O
�

'+
W

&O
O

/ 
�&

+à
O

'N
O

�

TI0E 
�GO'ZIN$� Obsługa kontrolera

Tryb '+W jest Wà.

Tryb '+W jest W<à.

T5<% G5Z$NI$ jest Wà.

T5<% G5Z$NI$ jest W<à.

T5<% &+àO'ZENI$ jest Wà.

T5<% &+àO'ZENI$ jest W<à.

T5<% G5Z$NI$ jest Wà.

TR<% &+àODZENI$ jest Wà. �trwa GRZANIE�
T5<% jest W<à.

Tryb '+W jest Wà. �trwa &+àO'ZENIE�
T5<% jest W<à.

Tryb '+W jest W<à.

PON.   WT.    Ś5.   &ZW.   PT.   6O%.   NIE. 

ZATWIE5'ħ

PON. W<%IE5ZOK

+$50ONOG5$0

TI0ER T<GO'N.
+$50ON.

+$50ON.
6P5$W'ħ

ANU/UJ 
TI0ER

$NU/N/

PON.   WT.    Ś5.   &ZW.   PT.   6O%.   NIE. 

ZATWIE5'ħ
OK

+$50ONOG5$0

N5. U5U&+O0 Z$.Oē&Z T5<% TE0P.

G5Z. 

N5. U5U&+O0 Z$.Oē&Z T5<% TE0P.

+$50ONOG5$0 ���

+$50ONOG5$0

TI0ER 

TI0ER 

TI0ER 

PON. W<%IE5Z

T<GO'N.
+$50ON.

+$50ON.
6P5$W'ħ

ANU/UJ 
TI0ER

$NU/N/

T<GO'N.
+$50ON.

+$50ON.
6P5$W'ħ

ANU/UJ 
TI0ER

G5Z. 

G5Z. 

T<GO'N.
+$50ON.

+$50ON.
6P5$W'ħ

ANU/UJ 
TI0ER

G5Z. 

G5Z. 

G5Z. 

Instrukcja obsługi i montażu - Sterownik TopVac EkoAir © Wszelkie prawa zastrzeżone - TopVac Sp. z o.o.16



.lawiszami ÄŻ´, ÄŹ´, Äź´, ÄŸ´ nawiguj i ustaw czas, 
tryb oraz temperaturę. 0ożesz ustawić minutniki, w tym 
czas uruchomienia, czas zakończenia, tryby i 
temperaturę. 'ostępne są tryby: grzania, chłodzenia i 
'+W.

0etoda konfiguracji odwołuje się do ustawień 
minutnika. &zas zakończenia musi wypadać po czasie 
uruchomienia. W przeciwnym wypadku minutnik nie 
będzie używany.

Przykład:
6ześć minutników skonfigurowano w poniższy sposób:

N5
6T$5T 

�U5U&+O0�
EN' 

�Z$.Oē&Z�
0O'E 
�T5<%� TE0P.

'+W
+E$T 

�&IEPàO�
&OO/ 

�&+àO'NO�
+E$T 

�&IEPàO�
&OO/ 

�&+àO'NO�

'+W

Jednostka działa zgodnie z poniższymi informacjami:

Obsługa kontrolera w konkretnych okresach:

Jeśli czas uruchomienia minutnika pokrywa się 
z czasem zakończenia tego samego minutnika, 
funkcja nie zostanie aktywowana.

INFORMACJEi

�.�.� Tygodniowy plan
Jeśli funkcja minutnika jest włączona, a tygodniowy 
harmonogram wyłączony, obowiązuje drugie 
ustawienie. Jeśli aktywny jest T<GO'NIOW< 
+$50ONOG5$0, na stronie głównej wyświetlona 
zostaje pozycja        .

Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! Ä+$50ONOG5$0´ ! 
ÄT<GO'NIOW< +$50ONOG5$0´. Przyciśnij klawisz 
ÄO.´, a wyświetlona zostanie poniższa strona:

7

Najpierw wybierz dni tygodnia, które chcesz 
zaplanować.
.lawiszami ÄŻ´, ÄŹ´ możesz nawigować. .lawiszem 
ÄO.´ wybierz pozycję lub usuń zaznaczenie dnia.
Pozycja Ä           ´ oznacza, że wybrano dzień. Opcja 
ÄPON.´ oznacza usunięcie zaznaczenia dnia.

PON

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji T<GO'NIOW< 
+$50ONOG5$0, wybierz przynajmniej dwa 
dni.

INFORMACJEi

.lawiszami ÄŻ´ lub ÄŹ´ przeprowadź .ON)IGU5$&Jĉ 
i potwierdź klawiszem ÄZ$TWIE5'ħ´. Wybrany 
zostanie przedział od poniedziałku do piątku i 
ustawione zostaną identyczne harmonogramy.

Wyświetlone zostaną poniższe strony:
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�&

IE
Pà

O
�

'+
W

&O
O
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�&

+à
O
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�

TI0E 
�GO'ZIN$� Obsługa kontrolera

Tryb '+W jest Wà.

Tryb '+W jest W<à.

T5<% G5Z$NI$ jest Wà.

T5<% G5Z$NI$ jest W<à.

T5<% &+àO'ZENI$ jest Wà.

T5<% &+àO'ZENI$ jest W<à.

T5<% G5Z$NI$ jest Wà.

TR<% &+àODZENI$ jest Wà. �trwa GRZANIE�
T5<% jest W<à.

Tryb '+W jest Wà. �trwa &+àO'ZENIE�
T5<% jest W<à.

Tryb '+W jest W<à.

PON.   WT.    Ś5.   &ZW.   PT.   6O%.   NIE. 

ZATWIE5'ħ

PON. W<%IE5ZOK

+$50ONOG5$0

TI0ER T<GO'N.
+$50ON.

+$50ON.
6P5$W'ħ

ANU/UJ 
TI0ER

$NU/N/

PON.   WT.    Ś5.   &ZW.   PT.   6O%.   NIE. 

ZATWIE5'ħ
OK

+$50ONOG5$0

N5. U5U&+O0 Z$.Oē&Z T5<% TE0P.

G5Z. 

N5. U5U&+O0 Z$.Oē&Z T5<% TE0P.

+$50ONOG5$0 ���

+$50ONOG5$0

TI0ER 

TI0ER 

TI0ER 

PON. W<%IE5Z

T<GO'N.
+$50ON.

+$50ON.
6P5$W'ħ

ANU/UJ 
TI0ER

$NU/N/

T<GO'N.
+$50ON.

+$50ON.
6P5$W'ħ

ANU/UJ 
TI0ER

G5Z. 

G5Z. 

T<GO'N.
+$50ON.

+$50ON.
6P5$W'ħ

ANU/UJ 
TI0ER

G5Z. 

G5Z. 

G5Z. 

.lawiszami ÄŻ´, ÄŹ´, Äź´, ÄŸ´ przejdź do pozycji ÄT$.´ 
i przyciśnij klawisz ÄO.´, aby anulować minutnik. Jeśli 
chcesz wyjść �funkcja $NU/UJ 0INUTNI.�, przyciśnij 
klawisz Ä%$&.´.

  Tryby 0INUTNI. i T<GO'NIOW< 
+A50ONOGRA0 mają taki sam priorytet. 
Obowiązuje funkcja ustawiona później. )unkcja 
W6TĉPNIE U6T. TE0P. przestaje działać, gdy 
działa tryb 0INUTNI. lub T<GO'NIOW< 
+A50ONOGRA0. Na tryb U6T.TE0P. OTOCZ. 
nie wpływa ustawienie trybów 0INUTNI. lub 
T<GO'NIOW< +A50ONOGRA0.

   Tryby W6TĉPNIE U6T. TE0P. i U6T.TE0P. 
OTOCZ. mają taką samą ważność. Obowiązuje 
funkcja ustawiona później.

INFORMACJEi

INFORMACJEi

�.� OScje
0enu opcje zawiera następującą treść:
�� 6I/ENT 0O'E
�� U5/OP POZA 'O0E0
�� U5/OP W 'O0U
�� G5Z$à.A W6PIE5$JĄ&$

0usisz zresetować 0INUTNI.�T<GO'NIOW< 
+$50ONOG5$0, aby w menu ÄTE0P. 
P5ZEPà<WU WO'<´ ustawić opcję TE0P. 
POKOJOW$, ewentualnie w menu TE0P. 
POKOJOWA ustawić pozycję TE0P. 
P5ZEPà<WU WO'<.
)unkcja 0INUTNI. lub T<GO'NIOW< 
+$50ONOG5$0 nie działa, gdy włączona jest 
funkcja TE50O6T$T PO.OJOW<.

INFORMACJEi

�.�.� +armonogram kontroli
harmonogram kontroli służy jedynie do sprawdzania 
tygodniowego harmonogramu.

Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! Ä+$50ONOG5$0´ ! 
Ä+$50ONOG5$0 .ONT5O/I´. Przyciśnij klawisz 
ÄO.´, a wyświetlona zostanie poniższa strona:

.lawiszami Äź´, ÄŸ´ wyświetl minutnik od poniedziałku 
do soboty:

�.�.� Anuluj minutnik
Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! Ä+$50ONOG5$0´ ! 
Ä$NU/UJ +$50ONOG5$0´. Przyciśnij klawisz ÄO.´, 
a wyświetlona zostanie poniższa strona:

Jeśli anulowane zostaną ustawienia menu 0INUTNI. 
lub T<GO'NIOW< +$50ONOG5$0, na stronie 
głównej zostaną wyświetlone ikony minutnika �Ä      ´� 
lub tygodniowego harmonogramu �Ä        ´�.  

Jeśli anulowane zostaną ustawienia menu 0INUTNI. 
lub T<GO'NIOW< +$50ONOG5$0, ze strony 
głównej znikną ikony Ä     ´ lub Ä        ´.  

7

7

WE5. P5OG. T<GO'.

+$50ONOG5$0

ZATWIE5'ħOK

'NI      N5.      T5<%   U6T$W  6T$5T 6TOP

WE5. P5OG. T<GO'.

PON

 T�        G5Z.

 T�        G5Z.

 T�        G5Z.

 T�        G5Z.

 T�        G5Z.

 T�        G5Z.

&Z< &+&E6Z $NU/OW$û 0INUTNI.
T<GO'NIOW< +$50ONOG5$0"

+$50ONOG5$0

ZATWIE5'ħOK

NIE  TAK

TI0ER 

TI0ER T<GO'N.
+$50ON.

+$50ON.
6P5$W'ħ

ANU/UJ 
TI0ER

T<GO'N.
+$50ON.

+$50ON.
6P5$W'ħ

ANU/UJ 
TI0ER

   )unkcje E.O mają najwyższy priorytet, 
tryby 0INUTNI. lub T<GO'NIOW< 
+$50ONOG5$0 są na drugim miejscu, a 
tryby W6TĉPNIE U6T. TE0P. lub U6T.TE0P. 
OTO&Z. są najmniej ważne.
   )unkcje W6TĉPNIE U6T. TE0P. lub 
U6T.TE0P. OTO&Z. nie są używane, gdy 
działa tryb E.O. $by wyłączyć tryb E.O, 
musisz zresetować tryb W6TĉPNIE U6T. 
TE0P. lub U6T.TE0P. OTO&Z.

   Tryby 0INUTNI. lub T<GO'NIOW< 
+$50ONOG5$0 nie działają, gdy działa tryb 
E.O. Tryby 0INUTNI. lub T<GO'NIOW< 
+$50ONOG5$0 są aktywowane, gdy tryby 
E.O nie działają.

Wszystkie opcje pozycji z ustawionym czasem 
�W6TĉPNIE U6T. TE0P., E.O, 'EZ<N)E.&J$, 
PO0P$ '+W, TI0E5 �0INUTNI.�, 
T<GO'NIOW< +$50ONOG5$0,T5<% &I&+<, 
U5/OP W 'O0U� można aktywować klawiszem 
ON�O)), wybierając odpowiednią funkcję �od 
czasu uruchomienia do czasu zakończenia�.
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�.�.� Urlop poza domem

.lawiszami Äź´, ÄŸ´ wybierz Poziom� lub Poziom�. 
Przyciśnij klawisz ÄO.´.

Jeśli w menu trybu cichego wybierzesz pozycję 
0INUTNI. i przyciśniesz przycisk ÄO.´, wyświetlona 
zostanie poniższa strona:

�.�.� Tryb cichy
TR<% CI&+< służy do zmniejszania głośności jednostki, 
ale jednocześnie zmniejsza wydajność grzania�chłodzenia 
systemu. 'ostępne są dwa tryby ciche.
Poziom� jest cichszy niż Poziom�, ale oferuje niższą 
wydajność grzania lub chłodzenia.
Istnieją dwa sposoby eksploatacji w trybie cichym:
�� ciągła praca w trybie cichym,
�� praca na podstawie minutnika.

Przejdź do strony głównej, aby sprawdzić, czy tryb cichy
działa. Jeśli tryb cichy działa, na stronie głównej 
wyświetlona zostanie pozycja Ä        ´.

   Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! ÄOPCJE´ ! ÄTR<% 
CI&+<´. Przyciśnij klawisz ÄOK´, a wyświetlona zostanie 
poniższa strona:

POZIO0 �

POZIO0 �

.lawiszem ÄON�O))´ wybierz opcję Wà. lub ÄW<à.

Opis:
Jeśli w menu %IEĩĄ&< 6T$N ustawiono pozycję W<à., 
T5<% &I&+< nie będzie używany.

Gdy wybierzesz opcję POZIO0 &I&+< i przyciśniesz 
klawisz ÄO.´ lub ÄŹ´, wyświetlona zostanie poniższa 
strona.

'ostępne są dwa minutniki do ustawienia. Przejdź do 
pozycji ÄŶ´, przyciśnij klawisz ÄO.´ i zaznacz pole 
wyboru lub usuń jego zaznaczenie.
Jeśli usunięte zostanie zaznaczenie obu czasów, stale 
włączony będzie tryb cichy. W przeciwnym wypadku 
jednostka będzie działała zgodnie z ustawieniami czasu.

    Po aktywacji trybu urlopu poza domem, na stronie 
głównej wyświetlona zostanie pozycja      .

)unkcja urlopu poza domem zapobiega wychłodzeniu 
domu, gdy spędzasz czas na wyjeździe, po czym 
nagrzewa dom, zanim wrócisz.

Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! ÄOP&JE´ ! ÄU5/OP 
POZ$ 'O0E0´. Przyciśnij klawisz ÄO.´, a wyświetlona 
zostanie poniższa strona:

Przykład użycia: wyjeżdżasz na zimę. $ktualną datą 
jest ����-��-��, a dwa dni później wypada ����-��-��, 
początek urlopu.

    6ytuacja przedstawia się następująco:
za � dni wyjedziesz na � tygodnie podczas zimy.
    &hcesz oszczędzać energię, ale i uniknąć 
wychłodzenia domu.

W<à.

POZIO0 �

��:��

��:��

%IEĩĄ&< 6T$N

POZIO0 GàOŚNOŚ&I

U5U&+. 0INUTNI.$�

Z$.Oē&Z 0INUTNI.�

OP&JE

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

Wà.�W<à.ON�O))

Wà.

POZIO0 �

��:��

��:��

%IEĩĄ&< 6T$N

POZIO0 GàOŚNOŚ&I

U5U&+. 0INUTNI.$�

Z$.Oē&Z 0INUTNI.�

OP&JE

5EGU/$&J$

Wà.

POZIO0 �

��:��

��:��

%IEĩĄ&< 6T$N

POZIO0 GàOŚNOŚ&I

U5U&+. 0INUTNI.$�

Z$.Oē&Z 0INUTNI.�

OP&JE

5EGU/$&J$

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

W<à.

Wà.

Wà.

Wà.

%IEĩĄ&< 6T$N

T5<% &WU

'EZ<N)E.&J$

T5<% G5Z.

OP&JE

Wà.�W<à.ON�O))

OD

DO

��-��-����

��-��-����

OP&JE

5EGU/$&J$

W<à.

22:��

��:��

W<à.

0INUTNI.�

U5U&+. 0INUTNI.$�

Z$.Oē&Z 0INUTNI.�

0INUTNI.�

OP&JE

5EGU/$&J$

���

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<
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�.�.� Urlop poza domem

.lawiszami Äź´, ÄŸ´ wybierz Poziom� lub Poziom�. 
Przyciśnij klawisz ÄO.´.

Jeśli w menu trybu cichego wybierzesz pozycję 
0INUTNI. i przyciśniesz przycisk ÄO.´, wyświetlona 
zostanie poniższa strona:

�.�.� Tryb cichy
TR<% CI&+< służy do zmniejszania głośności jednostki, 
ale jednocześnie zmniejsza wydajność grzania�chłodzenia 
systemu. 'ostępne są dwa tryby ciche.
Poziom� jest cichszy niż Poziom�, ale oferuje niższą 
wydajność grzania lub chłodzenia.
Istnieją dwa sposoby eksploatacji w trybie cichym:
�� ciągła praca w trybie cichym,
�� praca na podstawie minutnika.

Przejdź do strony głównej, aby sprawdzić, czy tryb cichy
działa. Jeśli tryb cichy działa, na stronie głównej 
wyświetlona zostanie pozycja Ä        ´.

   Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! ÄOPCJE´ ! ÄTR<% 
CI&+<´. Przyciśnij klawisz ÄOK´, a wyświetlona zostanie 
poniższa strona:

POZIO0 �

POZIO0 �

.lawiszem ÄON�O))´ wybierz opcję Wà. lub ÄW<à.

Opis:
Jeśli w menu %IEĩĄ&< 6T$N ustawiono pozycję W<à., 
T5<% &I&+< nie będzie używany.

Gdy wybierzesz opcję POZIO0 &I&+< i przyciśniesz 
klawisz ÄO.´ lub ÄŹ´, wyświetlona zostanie poniższa 
strona.

'ostępne są dwa minutniki do ustawienia. Przejdź do 
pozycji ÄŶ´, przyciśnij klawisz ÄO.´ i zaznacz pole 
wyboru lub usuń jego zaznaczenie.
Jeśli usunięte zostanie zaznaczenie obu czasów, stale 
włączony będzie tryb cichy. W przeciwnym wypadku 
jednostka będzie działała zgodnie z ustawieniami czasu.

    Po aktywacji trybu urlopu poza domem, na stronie 
głównej wyświetlona zostanie pozycja      .

)unkcja urlopu poza domem zapobiega wychłodzeniu 
domu, gdy spędzasz czas na wyjeździe, po czym 
nagrzewa dom, zanim wrócisz.

Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! ÄOP&JE´ ! ÄU5/OP 
POZ$ 'O0E0´. Przyciśnij klawisz ÄO.´, a wyświetlona 
zostanie poniższa strona:

Przykład użycia: wyjeżdżasz na zimę. $ktualną datą 
jest ����-��-��, a dwa dni później wypada ����-��-��, 
początek urlopu.

    6ytuacja przedstawia się następująco:
za � dni wyjedziesz na � tygodnie podczas zimy.
    &hcesz oszczędzać energię, ale i uniknąć 
wychłodzenia domu.

W<à.

POZIO0 �

��:��

��:��

%IEĩĄ&< 6T$N

POZIO0 GàOŚNOŚ&I

U5U&+. 0INUTNI.$�

Z$.Oē&Z 0INUTNI.�

OP&JE

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

Wà.�W<à.ON�O))

Wà.

POZIO0 �

��:��

��:��

%IEĩĄ&< 6T$N

POZIO0 GàOŚNOŚ&I

U5U&+. 0INUTNI.$�

Z$.Oē&Z 0INUTNI.�

OP&JE

5EGU/$&J$

Wà.

POZIO0 �

��:��

��:��

%IEĩĄ&< 6T$N

POZIO0 GàOŚNOŚ&I

U5U&+. 0INUTNI.$�

Z$.Oē&Z 0INUTNI.�

OP&JE

5EGU/$&J$

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

W<à.

Wà.

Wà.

Wà.

%IEĩĄ&< 6T$N

T5<% &WU

'EZ<N)E.&J$

T5<% G5Z.

OP&JE

Wà.�W<à.ON�O))

OD

DO

��-��-����

��-��-����

OP&JE

5EGU/$&J$

W<à.

22:��

��:��

W<à.

0INUTNI.�

U5U&+. 0INUTNI.$�

Z$.Oē&Z 0INUTNI.�

0INUTNI.�

OP&JE

5EGU/$&J$

���

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

�.�.� Grzałka wspierająca

Następnie możesz wykonać poniższe czynności:
�� 6konfigurować poniższe ustawienia trybu Urlop
poza domem:
�� $ktywować tryb urlopowy.
Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! ÄOP&JE´ ! ÄU5/OP
POZ$ 'O0E0´. Przyciśnij klawisz ÄO.´.
.lawiszem ÄON�O))´ wybierz opcję ÄWà.´ lub ÄW<à.´,
a następnie klawiszami ÄŻ´, ÄŹ´, Äź´, ÄŻ´ nawiguj i
dostosowuj ustawienia.

Ustawienie Wartość
Urlop poza domem Wà.

Od � lutego ����

'o �� lutego ����

Tryb pracy Grzanie

dezynfekcja Wà.

   Jeśli w menu trybu '+W po aktywacji trybu 
urlopowego poza domem ustawiono pozycję 
Wà., dezynfekcja użytkownika nie będzie 
działać.

   Jeśli w menu trybu Urlopu poza domem 
ustawiono pozycję Wà., minutnik i tygodniowy 
harmonogram nie działają, o ile nie opuścisz 
trybu.

  Jeśli w menu %IEĩĄ&< 6T$N ustawiono 
opcję W<à., w menu trybu U5/OP POZA 
'O0E0 ustawiona zostanie pozycja W<à.

  Jeśli w menu %IEĩĄ&< 6T$N ustawiono 
opcję Wà., w menu trybu U5/OP POZA 
'O0E0 ustawiona zostanie pozycja Wà.

  'ezynfekcja jednostki ma miejsce o 23:00 
ostatniego dnia, o ile funkcja dezynfekcji jest Wà.

   Gdy urządzenie działa w trybie Urlop poza 
domem, uprzednio ustawione krzywe klimatu 
nie będą miały zastosowania. .rzywe zostaną 
natychmiast wdrożone po ukończeniu pracy w 
trybie Urlop poza domem.

   Obecna temperatura nie będzie miała 
zastosowania w trybie Urlop poza domem, ale 
będzie nadal wyświetlana na stronie głównej. 

INFORMACJEi

�.�.� Urlop w domu
)unkcja urlopu w domu służy do obchodzenia 
standardowych harmonogramów bez konieczności ich 
zmiany na czas urlopu spędzanego w domu.

   Podczas urlopu możesz użyć trybu urlopowego, aby 
wdrożyć inne ustawienia bez konieczności edycji 
standardowych harmonogramów.

Po aktywacji trybu urlopu w domu, na stronie głównej 
wyświetlona zostanie pozycja      .
Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! ÄOP&JE´ ! ÄU5/OP 
W 'O0U´. Przyciśnij klawisz ÄO.´, a wyświetlona 
zostanie poniższa strona:

Przed urlopem i po nim %ędą używane standardowe 
harmonogramy.

Podczas urlopu Zostaną wdrożone 
ustawienia urlopowe.

Okres Następnie...

.lawiszem ÄON�O))´ wybierz opcję ÄWà.´ lub ÄW<à.´, a 
następnie klawiszami ÄŻ´, ÄŹ´, Äź´, ÄŻ´ nawiguj i 
dostosowuj ustawienia.

Jeśli w menu %IEĩĄC< 6T$N ustawiono opcję W<à., w menu 
trybu U5/OP W DO0U ustawiona zostanie pozycja W<à.

Jeśli w menu %IEĩĄC< 6T$N ustawiono opcję Wà., w menu 
trybu U5/OP W DO0U ustawiona zostanie pozycja Wà.

.lawiszami Äź´, ÄŸ´ dostosuj datę.

   Przed urlopem i po urlopie używany będzie 
standardowy harmonogram.

   Podczas świąt oszczędzasz energię i zapobiegasz 
wychładzaniu się domu.

INFORMACJEi

   )unkcji G5Z$à.A W6PIE5$JĄ&A użyto w celu 
wymuszenia pracy grzałki wspierającej. Wybierz 
kolejno opcje Ä0ENU´ ! ÄOP&JE´ ! ÄG5Z$à.A 
W6PIE5$JĄ&$´ i przyciśnij klawisz ÄO.´. Jeśli funkcje 
I%+ i $+6 wyłączono przełącznikiem 'IP na płycie 
układu sterowania modułu hydraulicznego, 
wyświetlona zostanie poniższa strona:

   Jeśli funkcje I%+ i $+6 włączysz przełącznikiem 'IP 
na płycie układu sterowania modułu hydraulicznego, 
wyświetlona zostanie następująca strona:

I%+   grzałka wspierająca jednostki wewnętrznej.
$+6   dodatkowe źródło ciepła.

W<à.

��-��-����

��-��-����

ZATWIE5'ħ

%IEĩĄ&< 6T$N

OD

DO

TI0E5
Wà.�W<à.ON�O))

OP&JE

OP&JE

Wà.�W<à.ON�O))

OP&JE

Wà.G5Z$à.$ 'O'$T.OW$

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

P5OG5$0 
W$.$&.

W$.$&JE
W 'O0U

G5Z$à.
'O'$T.T5<% 

&I&+<

Jeśli zmienisz tryb pracy jednostki, musisz wyjść 
tryb Urlop w domu lub Urlop poza domem.
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�.�. BOokaGa ]aEe]Siec]ająca 
       SU]eG G]ieümi

.lawiszem ÄON�O))´ wybierz opcję ÄW<à.´ lub ÄWà.´.

   Jeśli ustawiono automatyczny tryb pracy 
ogrzewający lub chłodzący przestrzeń, funkcja 
grzałki wspierającej jest niedostępna.

  )unkcja G5Z$à.A W6PIE5$JĄ&A nie działa 
tylko wtedy, gdy aktywowany jest TR<% 
OG5ZEW$NIA PO.OJU. 

INFORMACJEi

'zięki funkcji %/OKAD$ Z$%EZPIECZAJĄC$ PRZED 
DZIEû0I dzieci nie będą miały dostępu do urządzenia. 
'ostęp do konfiguracji trybów oraz temperatury można 
zablokować lub odblokować, korzystając z funkcji %/OKADA 
Z$%EZPIECZ$JĄC$ PRZED DZIEû0I. Wybierz kolejno 
opcje Ä0ENU´ ! ÄB/OKAD$ Z$%EZPIECZ$JĄC$ PRZED 
DZIEû0I´. Wyświetlona zostanie strona:

.lawiszami Äź´, ÄŸ´ nawiguj, a klawiszem ÄON�O))´ 
wybierz opcję Z$%/O.UJ lub O'%/O.UJ. 

Wprowadź prawidłowe hasło, a wyświetlona zostanie 
poniższa strona:

�.� Dane VeUwiVowe

0enu z danymi serwisowymi zawiera następującą treść:
�� 5OZ0OW$ Z 6E5WI6$NTE0
�� .O' %àĉ'U
�� P$5$0ET5
�� W<ŚWIET/$&Z

�.�.� Informacje o danych serwisowych

�.�.� Nawigacja do menu danych serwisowych
   Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! Ä'$NE 
6E5WI6OWE´. Przyciśnij klawisz ÄO.´, a 
wyświetlona zostanie poniższa strona:

Nie można dostosować temperatury chłodzenia�grzania, 
gdy tryb .ON)IG TE0P. &+àO'ZENI$.G5Z$NI$ jest 
zablokowany. Jeśli spróbujesz dostosować temperaturę 
chłodzenia�grzania, gdy temperatura chłodzenia�grzania 
jest zablokowana, wyświetlona zostanie poniższa strona:

Tryb '+W nie zostanie włączony�wyłączony, dopóki 
zablokowane będzie menu Wà.�W<à. T5<% '+W. Jeśli 
włączysz�wyłączysz tryb '+W, gdy zablokowane jest 
menu Wà.�W<à. T5<% '+W, wyświetlona zostanie 
poniższa strona:

Temperatury '+W nie można dostosować, dopóki 
zablokowane jest menu .ON)IG. TE0P. '+W. Jeśli 
spróbujesz dostosować temperaturę '+W, gdy 
menu .ON)IG. TE0P. '+W. będzie zablokowane, 
wyświetlona zostanie poniższa strona:

Tryb chłodzenia�grzania nie zostanie 
włączony�wyłączony, dopóki zablokowane będzie 
menu Wà.�W<à. T5<% &+àO'ZENI$�G5Z$NI$. Jeśli 
włączysz�wyłączysz tryb chłodzenia�grzania, gdy 
zablokowane jest menu Wà.�W<à. T5<% 
&+àO'ZENI$�G5Z$NI$, wyświetlona zostanie 
poniższa strona:

ZATWIE5'ħOK

%/O.$'$ 5O'ZI

5EGU/$&J$

%/O.UJ�UN/O&.UN/O&.

UN/O&.
T5<% &+à�G5Z. Wà.�W<à.

5EGU/$&J$. TE0P. &WU

T5<% &WU Wà.�W<à.

UN/O&.

UN/O&.

UN/O&.

5EGU/. TE0P. &+à�G5Z.

%/O.$'$ 5O'ZI

Proszę wprowadzić hasło:

Zablokowana funkcja regulacji 
temperatury chłodzenia�grzania.

&zy chcesz odblokować?

OK

         NIE  TAK

POTWIE5'Z

Zablokowana funkcja Wà.�W<à. 
trybu chłodzenia�grzania. 

&zy chcesz odblokować?

OK

         NIE  TAK

POTWIE5'Z

Zablokowano funkcję regulacji 
temperatury CWU.
&zy chcesz odblokować?

OK

         NIE  TAK

POTWIE5'Z

Zablokowana funkcja Wà.�W<à. 
trybu CWU.
&zy chcesz odblokować?

OK

         NIE  TAK

POTWIE5'Z
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�.�. BOokaGa ]aEe]Siec]ająca 
       SU]eG G]ieümi

.lawiszem ÄON�O))´ wybierz opcję ÄW<à.´ lub ÄWà.´.

   Jeśli ustawiono automatyczny tryb pracy 
ogrzewający lub chłodzący przestrzeń, funkcja 
grzałki wspierającej jest niedostępna.

  )unkcja G5Z$à.A W6PIE5$JĄ&A nie działa 
tylko wtedy, gdy aktywowany jest TR<% 
OG5ZEW$NIA PO.OJU. 

INFORMACJEi

'zięki funkcji %/OKAD$ Z$%EZPIECZAJĄC$ PRZED 
DZIEû0I dzieci nie będą miały dostępu do urządzenia. 
'ostęp do konfiguracji trybów oraz temperatury można 
zablokować lub odblokować, korzystając z funkcji %/OKADA 
Z$%EZPIECZ$JĄC$ PRZED DZIEû0I. Wybierz kolejno 
opcje Ä0ENU´ ! ÄB/OKAD$ Z$%EZPIECZ$JĄC$ PRZED 
DZIEû0I´. Wyświetlona zostanie strona:

.lawiszami Äź´, ÄŸ´ nawiguj, a klawiszem ÄON�O))´ 
wybierz opcję Z$%/O.UJ lub O'%/O.UJ. 

Wprowadź prawidłowe hasło, a wyświetlona zostanie 
poniższa strona:

�.� Dane VeUwiVowe

0enu z danymi serwisowymi zawiera następującą treść:
�� 5OZ0OW$ Z 6E5WI6$NTE0
�� .O' %àĉ'U
�� P$5$0ET5
�� W<ŚWIET/$&Z

�.�.� Informacje o danych serwisowych

�.�.� Nawigacja do menu danych serwisowych
   Wybierz kolejno opcje Ä0ENU´ ! Ä'$NE 
6E5WI6OWE´. Przyciśnij klawisz ÄO.´, a 
wyświetlona zostanie poniższa strona:

Nie można dostosować temperatury chłodzenia�grzania, 
gdy tryb .ON)IG TE0P. &+àO'ZENI$.G5Z$NI$ jest 
zablokowany. Jeśli spróbujesz dostosować temperaturę 
chłodzenia�grzania, gdy temperatura chłodzenia�grzania 
jest zablokowana, wyświetlona zostanie poniższa strona:

Tryb '+W nie zostanie włączony�wyłączony, dopóki 
zablokowane będzie menu Wà.�W<à. T5<% '+W. Jeśli 
włączysz�wyłączysz tryb '+W, gdy zablokowane jest 
menu Wà.�W<à. T5<% '+W, wyświetlona zostanie 
poniższa strona:

Temperatury '+W nie można dostosować, dopóki 
zablokowane jest menu .ON)IG. TE0P. '+W. Jeśli 
spróbujesz dostosować temperaturę '+W, gdy 
menu .ON)IG. TE0P. '+W. będzie zablokowane, 
wyświetlona zostanie poniższa strona:

Tryb chłodzenia�grzania nie zostanie 
włączony�wyłączony, dopóki zablokowane będzie 
menu Wà.�W<à. T5<% &+àO'ZENI$�G5Z$NI$. Jeśli 
włączysz�wyłączysz tryb chłodzenia�grzania, gdy 
zablokowane jest menu Wà.�W<à. T5<% 
&+àO'ZENI$�G5Z$NI$, wyświetlona zostanie 
poniższa strona:

ZATWIE5'ħOK

%/O.$'$ 5O'ZI

5EGU/$&J$

%/O.UJ�UN/O&.UN/O&.

UN/O&.
T5<% &+à�G5Z. Wà.�W<à.

5EGU/$&J$. TE0P. &WU

T5<% &WU Wà.�W<à.

UN/O&.

UN/O&.

UN/O&.

5EGU/. TE0P. &+à�G5Z.

%/O.$'$ 5O'ZI

Proszę wprowadzić hasło:

Zablokowana funkcja regulacji 
temperatury chłodzenia�grzania.

&zy chcesz odblokować?

OK

         NIE  TAK

POTWIE5'Z

Zablokowana funkcja Wà.�W<à. 
trybu chłodzenia�grzania. 

&zy chcesz odblokować?

OK

         NIE  TAK

POTWIE5'Z

Zablokowano funkcję regulacji 
temperatury CWU.
&zy chcesz odblokować?

OK

         NIE  TAK

POTWIE5'Z

Zablokowana funkcja Wà.�W<à. 
trybu CWU.
&zy chcesz odblokować?

OK

         NIE  TAK

POTWIE5'Z

Podczas rozmowy z serwisantem może zostać 
wyświetlony numer serwisu lub numer telefonu 
komórkowego. Monter może wprowadzić numer 
telefonu. Więcej informacji znajdziesz w sekcji ÄM(N8 
SERWISANTA”.

DANE SERWISOWE 1/2

SERWIS BàAD W<ĝWI(
POàĄCZ. KOD PARAMETR -TLACZ

DANE SERWISOWE NASTAWA TEMP. POM. 26°C

*àÏWNA NA6TAWA T(MP. 55°C
SERWIS BàAD 
POàĄCZ. KOD PARAMETR W<ĝWI( NASTAWA TEMP. ZBIORNIKA 55°C

-TLACZ
AKT8A/. T(MP. POM. 24°C

NR TEL.            *************

NR TEL. KOM   *************

DANE SERWISOWE 2/2

SERWIS BàAD 
POàĄCZ. KOD PARAMETR W<ĝWI(

-TLACZ

Kod błędu służy do informowania o awarii lub błędzie 
oraz wyświetlania średniej kodu błędu. AKT8A/NA *àÏWNA T(MP. 26°C

AKT8A/NA T(MP. =BIORNIKA 55°C
DANE SERWISOWE

CZAS PRACY SMART GRID 0 Hrs

SERWIS BàAD PARAMETR W<ĝWI(
POàĄCZ. KOD -TLACZ

E2 #00    14:10                   01-01-2018 Funkcja W<ĝWI(T/AC= służy do konfiguracji 
interfejsu�E2 #00    14:00                   01-01-2018

E2 #00    13:50                   01-01-2018 DANE SERWISOWE 1/2
E2 #00    13:20                   01-01-2018
OK ZATWI(RDħ SERWIS BàAD W<ĝWI(

POàĄCZ. KOD PARAMETR -TLACZ

Przyciśnij klawisz ÄOK´. Wyświetlona zostanie poniższa 
strona:

CZAS 12:30

DATA 08-08-2018
DANE SERWISOWE 1/2 -ĉ=<K PL

PODĝWI(T/(NI( Wà.
SERWIS BàAD W<ĝWI(
POàĄCZ. KOD PARAMETR -TLACZ OK ZATWI(RDħ

E2 #00     14:10                 01-01-2018 DANE SERWISOWE 2/2
E2 #00     14:00                 01-01-2018

E2 #00      13:50                 01-01-2018 SERWIS BàAD W<ĝWI(
POàĄCZ. KOD PARAMETR -TLACZ

E2 #00      13:20                 01-01-2018
OK ZATWI(RDħ BR=ĉC=<K Wà.

GODZINA BLOKADY (KRAN8 120SEC
Przyciśnij OK, aby wyświetlić średnią kodu błędu� CZAS PRACY SMART GRID 2 Hrs

ON/OFF Wà./W<à.

E2  awaria komunikacji pomiędzy 

kontrolerem a jednostką wewnętrzną

Skontaktuj się ze sprzedawcą.

Klawiszem ÄOK´ przechodź dalej, a klawiszami ÄŻ´, ÄŹ´, 
Äź´, ÄŸ´ możesz nawigować po menu.

6.8 Parametr operacji
Niniejsze menu stworzono z myślą o monterze lub 
serwisancie sprawdzającym parametry pracy.

   Na stronie głównej wybierz kolejno opcje ÄM(N8´ ! 
ÄPARAM(TR OP(RAC-I´.

  Przyciśnij klawisz ÄOK´. Do Twojej dyspozycji jest 
dziewięć stron parametrów pracy. Klawiszami Äź´, ÄŸ´, 
możesz nawigować po menu.

Naciśnij �Ź� i �Ż� aby sprawdzić parametr działania 
jednostek niewolników w systemie kaskadowym.Kod 
adresu w prawym górnym narożniku zmieni się z ����� 
na �����、����� etcetera.Odpowiednio

OK POTWIERDZ #00

i INFORMACJE
Można zarejestrować maksymalnie osiem 
kodów błędów.

Funkcja parametru służy do wyświetlania parametru 
głównego. Istnieją dwie strony wyświetlające parametr�
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PARAMETR OPERACJI #00 PARAMETR OPERACJI #00
LICZBA JEDN. ONLINE 1 PRĉDKOĝû W(NT</ATORA STAN 600 RPM

TRYB PRACY CHà. C=ĉ6T. DOC(/OWA -.W. 46Hz
STAN SV1 Wà. T<P /IMIT8 C=ĉ6TOT/IWOĝCI 5
STAN SV2 W<à. NAPIĉCI( =NAMIONOW( 230V

STAN SV3 W<à. NAP. SZYNY ZBIOR. DC 420V

POMPA-I Wà. PRĄD 6=<N< =BIOR. DC 18A

ADRES

PARAMETR OPERACJI

1/9 ADRES

PARAMETR OPERACJI

7/9

#00 #00

POMPA-O W<à. TEMP. WYM. W-WYCH.TW_O 35°C

POMPA-C W<à. TEMP. WYM. W-WEJ.TW_I 30°C
POMPA-S W<à. TEMP. WYM. F-WYCH.T2 35°C
POMPA-D W<à. TEMP. WYM. F-WEJ.T2B 35°C

*R=AàKA W6PI(R. R8R< W<à. T(MP. 66ANIA 6PRĉĩ. Th 5°C

*R=AàKA W6PI(R. =BIOR. Wà. T(MP. RO=àADOW<WANIA 6PRĉĩ. Th 75°C

ADRES

PARAMETR OPERACJI

2/9 ADRES

PARAMETR OPERACJI

8/9

#00 #00

BOJLER GAZ. W<à. TEMP. WYLOT. ZEW. T3 5°C

TEMP. WODY WYCH. T1 35°C TEMP. POW. ZEW. T4 5°C

PR=(Pà<W WOD< 1,72m3/h T(MP. MOD8à8 TF 55°C 

MOC POMP< CI(Pà. 11,52kW CIĝNI(NI( 6PRĉĩ. P� 2300kPa

POBÓR MOCY 1000kWh OPROGR. J.Z. 01-09-2018V01

TEMP. POKOJU Ta 25°C OPROGR. HMI 01-09-2018V01

ADRES

PARAMETR OPERACJI

3/9 ADRES 9/9

#00 i INFORMACJE
TEMP. ZASOBNIKA WODY T5 53°C

Parametr poboru mocy jest opcjonalny.
-eśli parametru nie można aktywować w 
systemie, wyświetlona zostanie pozycja 
parametru „--”.
Moc pompy ciepła podano wyłącznie w celach 
poglądowych. Nie należy na jej podstawie 
oceniać wydajności jednostki. Dokładność 
czujników wynosi ±1°C. Parametry wskaźników 
przepływu oblicza się według parametrów 
pracy pompy. Odchylenie zależy od różnych 
wskaźników przepływu (maks. 15%).

TEMP. WODY OBIEG.2 Tw2 35°C

KRZYW. TEMP. KLIM. TIS’ C1 35°C

KRZYW. TEMP. KLIM. TIS2’ C2 35°C

TEMP. WYM. W-WYCH.TW_O 35°C

TEMP. WYM. W-WEJ.TW_I 30°C

ADRES

PARAMETR OPERACJI

4/9

#00

TEMP. ZBIORN. BUFOR._GÓRA Tbt1 35°C

T(MP. =BIORN. B8FOR.BDÏà Tbt� 35°C 6.9 Menu serwisanta
6.9.1 Informacje o Menu serwisanta
Menu MENU SERWISANTA powstało z myślą o 
monterze lub serwisancie.

OPROGR. J.W. 01-09-2019V01

    Konfiguracja funkcji sprzętu.

    Konfiguracja parametrów.
ADRES

PARAMETR OPERACJI

5/9 6.9.2 Nawigacja do trybu Menu serwisanta
Wybierz kolejno „MENU” > „MENU SERWISANTA”.
Przyciśnij „OK”.

#00

MODEL J.Z. 6kW

NATĉĩ(NI( 6PRĉĩ. 12A DLA SERWISANTA

C=ĉ6TOT/IWOĝû 6PRĉĩ. 24Hz Proszę wprowadzić hasło�
C=A6 PRAC< 6PRĉĩ. 54 MIN

CAàK.C=. PRAC< 6PRĉĩ 1000 godz.
2   3   4

=AWÏR RO=PRĉĩN< 200P

ADRES 6/9

OK =ATWI(RDħ REGULACJA
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PARAMETR OPERACJI #00 PARAMETR OPERACJI #00
LICZBA JEDN. ONLINE 1 PRĉDKOĝû W(NT</ATORA STAN 600 RPM

TRYB PRACY CHà. C=ĉ6T. DOC(/OWA -.W. 46Hz
STAN SV1 Wà. T<P /IMIT8 C=ĉ6TOT/IWOĝCI 5
STAN SV2 W<à. NAPIĉCI( =NAMIONOW( 230V

STAN SV3 W<à. NAP. SZYNY ZBIOR. DC 420V

POMPA-I Wà. PRĄD 6=<N< =BIOR. DC 18A

ADRES

PARAMETR OPERACJI

1/9 ADRES

PARAMETR OPERACJI

7/9

#00 #00

POMPA-O W<à. TEMP. WYM. W-WYCH.TW_O 35°C

POMPA-C W<à. TEMP. WYM. W-WEJ.TW_I 30°C
POMPA-S W<à. TEMP. WYM. F-WYCH.T2 35°C
POMPA-D W<à. TEMP. WYM. F-WEJ.T2B 35°C

*R=AàKA W6PI(R. R8R< W<à. T(MP. 66ANIA 6PRĉĩ. Th 5°C

*R=AàKA W6PI(R. =BIOR. Wà. T(MP. RO=àADOW<WANIA 6PRĉĩ. Th 75°C

ADRES

PARAMETR OPERACJI

2/9 ADRES
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POBÓR MOCY 1000kWh OPROGR. J.Z. 01-09-2018V01

TEMP. POKOJU Ta 25°C OPROGR. HMI 01-09-2018V01
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Parametr poboru mocy jest opcjonalny.
-eśli parametru nie można aktywować w 
systemie, wyświetlona zostanie pozycja 
parametru „--”.
Moc pompy ciepła podano wyłącznie w celach 
poglądowych. Nie należy na jej podstawie 
oceniać wydajności jednostki. Dokładność 
czujników wynosi ±1°C. Parametry wskaźników 
przepływu oblicza się według parametrów 
pracy pompy. Odchylenie zależy od różnych 
wskaźników przepływu (maks. 15%).

TEMP. WODY OBIEG.2 Tw2 35°C

KRZYW. TEMP. KLIM. TIS’ C1 35°C

KRZYW. TEMP. KLIM. TIS2’ C2 35°C

TEMP. WYM. W-WYCH.TW_O 35°C

TEMP. WYM. W-WEJ.TW_I 30°C

ADRES

PARAMETR OPERACJI

4/9

#00

TEMP. ZBIORN. BUFOR._GÓRA Tbt1 35°C

T(MP. =BIORN. B8FOR.BDÏà Tbt� 35°C 6.9 Menu serwisanta
6.9.1 Informacje o Menu serwisanta
Menu MENU SERWISANTA powstało z myślą o 
monterze lub serwisancie.

OPROGR. J.W. 01-09-2019V01

    Konfiguracja funkcji sprzętu.

    Konfiguracja parametrów.
ADRES

PARAMETR OPERACJI

5/9 6.9.2 Nawigacja do trybu Menu serwisanta
Wybierz kolejno „MENU” > „MENU SERWISANTA”.
Przyciśnij „OK”.

#00

MODEL J.Z. 6kW

NATĉĩ(NI( 6PRĉĩ. 12A DLA SERWISANTA

C=ĉ6TOT/IWOĝû 6PRĉĩ. 24Hz Proszę wprowadzić hasło�
C=A6 PRAC< 6PRĉĩ. 54 MIN

CAàK.C=. PRAC< 6PRĉĩ 1000 godz.
2   3   4

=AWÏR RO=PRĉĩN< 200P

ADRES 6/9

OK =ATWI(RDħ REGULACJA

    Menu M(N8 6(RWI6ANTA powstało z myślą o monterze 
lub serwisancie. Właściciel urządzenia NI( może zmieniać 
ustawieĔ w tym menu.
    To właśnie z tego powodu ochrona hasłem jest wymagana. 
Dzięki niej nieuprawniony dostęp do ustawieĔ serwisowych 
jest niemożliwy.

Klawiszami ÄŻ´ i ÄŹ´ wybierz pozycję ÄTAK´ i przyciśnij 
klawisz ÄOK´, aby wybrać tryb AP. Wybierz tryb AP 
odpowiednio do urządzenia przenośnego i przechodź do 
kolejnych ustawieĔ zgodnie z monitami AP/IKAC-I.

UWAGA
    Hasło� ���.

Po przejściu do trybu AP w przypadku braku połączenia 
   z telefonem komórkowym ikona /CD Ä      ´ będzie    

migała �� minut, po czym zniknie.
W przypadku połączenia z telefonem komórkowym       
ikona Ä      ´ będzie stale włączona.

�.�.� Wyjście z trybu INFORMAC-( D/A
6(RWI6ANTA

-eśli ustawione zostały wszystkie parametry, przyciśnij klawisz 
ÄBACK´. Wyświetlona zostanie poniższa strona�

D/A 6(RWI6ANTA Przywróć ustawienia W/AN w interfejsie. Wybierz 
kolejno opcje ÄM(N8´ ! ÄKONFI*8RAC-A 6I(CI 
W/AN´ ! ÄPR=<WRÏû KONFI*8RAC-ĉ 6I(CI W/AN´. 
Wyświetlona zostanie poniższa strona�

Aktywować ustawienie i wyjść"

PR=<WRóû 86TAWI(NIA W/AN
         NI(          TAK

OK POTWI(RD= R(*8/AC-A Czy przywrócić ustawienia 
W/AN i wyjść"

Wybierz opcję ÄTAK´ i przyciśnij klawisz ÄOK´, aby wyjść z 
menu M(N8 6(RWI6ANTA.
Po wyjściu z trybu M(N8 6(RWI6ANTA jednostka 
zostanie wyłączona.

���� W\W\F]QH GRW\F]ąFH NRQILJXUDFML VLHFL          NI(  TAK
Kontroler przewodowy realizuje zadania w zakresie 
inteligentnej kontroli za pośrednictwem wbudowanego modułu 
odbierającego sygnały sterujące z aplikacji.
=anim nawiążesz połączenie z siecią W/AN, sprawdź, czy 
router w środowisku jest aktywny, i upewnij się, że kontroler 
przewodowy prawidłowo nawiązał połączenie z sygnałem 
bezprzewodowym.
Podczas bezprzewodowego procesu dystrybucji ikona /CD 
Ä      ´ będzie migała, aby poinformować o wdrażaniu sieci.
Po ukoĔczeniu procesu ikona Ä      ´ będzie stale włączona.

OK POTWI(RD=

Klawiszami ÄŻ´ i ÄŹ´ przejdź do pozycji ÄTAK´, a 
następnie przyciśnij klawisz ÄOK´, aby przywrócić 
ustawienia. 6finalizuj powyższą operację, a zostanie 
zresetowana konfiguracja bezprzewodowa.

6.11 WIDOK SN

�.��.� Konfiguracja kontrolera przewodowego
8stawienia kontrolera przewodowego obejmują pozycje TR<B 
AP oraz PR=<WRÏû KONFI*8RAC-ĉ 6I(CI W/AN.

WIDOK 6N

HMI NO.
********************************

86TAWI(NIA W/AN

TR<B AP

PR=<WRÏû 86TAWI(NIA W/AN

OK =ATWI(RDħ WIDOK 6N ��

Aktywuj sieć W/AN w interfejsie. Wybierz kolejno opcje 
ÄM(N8´ ! ÄKONFI*8RAC-A 6I(CI W/AN´ ! ÄTR<B AP´.
Przyciśnij klawisz ÄOK´, a wyświetlona zostanie poniższa 
strona�

ID8 NO.
**********************

OD8 NO.
**********************

TR<B AP

Czy aktywować sieć W/AN i 
wyjść"

         NI(  TAK
OK POTWI(RD=
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� STRUKTURA MENU: PRZEGLĄD

0ENU
T5<% P5$&<
N$6T$W$ TE0P.
&IEPà$ WO'$ Uĩ<T.OW$ �&WU�
+$50ONOG5$0
OP&JE
%/O.$'$ 5O'ZI.
'$NE 6E5WI6OWE
P$5$0ET5 OPE5$&JI
'/$ 6E5WI6$NT$
U6T$WIENI$ W/$N
WI'O. 6N

'EZ<N)E.&J$
%IEĩĄ&< 6T$N
'ZIEē P5$&<
U5U&+O0

&I&+< T5<%
%IEĩĄ&< 6T$N
POZIO0 GàOŚNOŚ&I
0INUTNI.

P5OG5$0 W$.$&.
%IEĩĄ&< 6T$N
T5<% &WU
'EZ<N)E.&J$
T5<% G5Z.
OD
DO

W$.$&JE W 'O0U
%IEĩĄ&< 6T$N
OD
DO
TI0E5

W<ŚWIET/$&Z
&I$6
'$T$
JĉZ<.
PO'ŚWIET/ENIE
%5Zĉ&Z<.
GO'ZIN$ %/O.$'< E.5$NU
&Z$6 P5$&< 60$5T G5I'

OP&JE
&I&+< T5<%
P5OG5$0 W$.$&.
W$.$&JE W 'O0U
G5Z$à. 'O'$T.

%/O.$'$ 5O'ZI.
5EGU/. TE0P. &+à�G5Z.
T5<% &+à�G5Z. Wà.�W<à.
5EGU/$&J$ TE0P. &WU
T5<% &WU Wà.�W<à.

'$NE 6E5WI6OWE
6E5WI6 POàĄ&Z.
%àĄ' .O'
P$5$0ET5
W<ŚWIET/$&Z

'/$ 6E5WI6$NT$
.ON). T5<%U &WU
.ON). T5<%U &+àO'ZENI$
.ON). T5<%U G5Z$NI$
.ON). T5<%U $UTO
.ON). T<PU TE0P.
TE50O6T$T PO.OJOW<
INNE ħ5Ï'à$ &IEPà$
.ON). W<J$Z'U N$ W$.$&JE
5OZ0OW$ Z 6E5WI6$NTE0
P5Z<W5. U6T. )$%5.
%IEG TE6TOW<
)UN.&J$ 6PE&J$/N$
$UTO 5E6T$5T
OG5. 0O&< WEJ.
'E)INIOW$NIE WEJŚ&I$
ZE6T$W .$6.$'OW<
.ON). $'5E6U +0I

P$5$0ET5 OPE5$&JI

+$50ONOG5$0
TI0E5
T<GO'. +$50ON.
+$50ON. 6P5$W'ħ
$NU/UJ TI0E5

T5<% P5$&<
G5Z.
&+à.
$UTO

N$6T$W$ TE0P.
N$6T$W$ TE0P.
POGO'$ U6T. TE0P.
E.O TP<%

&IEPà$ WO'$ Uĩ<T.OW$ �&WU�
'EZ<N)E.&J$
6Z<%.$ &WU
Z%IO5NI. G5Z$à.$
&WU PO0P$

U6T$WIENI$ W/$N
T5<% $P
P5Z<W5Ïû U6T$WIENI$ W/$N

WI'O. 6N
+0I
IDU
ODU
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Tabela� .rzywa temperatury środowiska ustawienia wysokiej temperatury grzania

Tabela� .rzywa temperatury środowiska ustawienia wysokiej temperatury grzania

T4 � - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 

1 -T16 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 

2 -T16 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 

3 -T16 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 

4 -T16 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 

5 -T16 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 

6 -T16 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 29 

7 -T16 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 28 

8 -T16 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 26 

T4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 � 20 

1 -T16 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 

2 -T16 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 

3 -T16 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 

4 -T16 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 

5 -T16 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 

6 -T16 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 

7 -T16 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 25 25 25 

8 -T16 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 

 � -��  - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 

55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 53 52 

53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 

52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 49 

50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 

48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 45 

45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 42 

43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40 

 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 37 

T�

T�

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 � 20 

5252  52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 

50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 

49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 

47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 45 45 

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 

42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 

40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 

37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 
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Tabela� .rzywa temperatury środowiska ustawienia wysokiej temperatury grzania

Tabela� .rzywa temperatury środowiska ustawienia wysokiej temperatury grzania

T4 � - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 

1 -T16 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 

2 -T16 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 

3 -T16 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 

4 -T16 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 

5 -T16 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 

6 -T16 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 29 

7 -T16 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 28 

8 -T16 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 26 

T4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 � 20 

1 -T16 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 

2 -T16 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 

3 -T16 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 

4 -T16 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 

5 -T16 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 

6 -T16 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 

7 -T16 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 25 25 25 

8 -T16 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 

 � -��  - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 

55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 53 52 

53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 

52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 49 

50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 

48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 45 

45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 42 

43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40 

 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 37 

T�

T�

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 � 20 

5252  52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 

50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 

49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 

47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 45 45 

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

�-T�6

 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 

42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 

40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 

37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 

6tan: przy tej konfiguracji kontroler przewodowy. Jeśli T�+��T�+�, wtedy zmień wartość. Jeśli T�6ET+��T�6ET+�,
wtedy zmień wartość.

Tabela� .rzywa temperatury środowiska ustawienia niskiej temperatury chłodzenia 

$utomatyczna krzywa konfiguracji

$utomatyczna krzywa konfiguracji jest dziewiątą krzywą. Oto obliczenia:

T�+ � T�+ � 

T�6ET+ � 

T�6ET+ � 

T4 

T16 �T�6�� 

T4 -���T����   
1-T16 16 11 8 5 
2-T16 17 12 9 6 
3-T16 18 13 10 7 
4-T16 19 14 11 8 
5-T16 20 15 12 9 
6-T16 21 16 13 10 
7-T16 22 17 14 11 
8-T16 23 18 15 12 

���T���� ���T���� ���T�
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6tan: przy tej konfiguracji kontroler przewodowy. Jeśli T�&��T�&�, wtedy zmień wartość. Jeśli T�6ET&��T�6ET&�,
wtedy zmień wartość.

Tabela� .rzywa temperatury środowiska ustawienia wysokiej temperatury chłodzenia 

$utomatyczna krzywa konfiguracji

$utomatyczna krzywa konfiguracji jest dziewiątą krzywą. Oto obliczenia: 

T4C1 T�&� 

T�6ET& �

T�6ET& � 

T4 

T16 �T�6�� 

T4   
1-T16 20 18 17 16 
2-T16 21 19 18 17 
3-T16 22 20 19 17 
4-T16 23 21 19 18 
5-T16 24 21 20 18 
6-T16 24 22 20 19 
7-T16 25 22 21 19 
8-T16 25 23 21 20 

-���T���� ���T���� ���T���� ���T�
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6tan: przy tej konfiguracji kontroler przewodowy. Jeśli T�&��T�&�, wtedy zmień wartość. Jeśli T�6ET&��T�6ET&�,
wtedy zmień wartość.

Tabela� .rzywa temperatury środowiska ustawienia wysokiej temperatury chłodzenia 

$utomatyczna krzywa konfiguracji

$utomatyczna krzywa konfiguracji jest dziewiątą krzywą. Oto obliczenia: 

T4C1 T�&� 

T�6ET& �

T�6ET& � 

T4 

T16 �T�6�� 

T4   
1-T16 20 18 17 16 
2-T16 21 19 18 17 
3-T16 22 20 19 17 
4-T16 23 21 19 18 
5-T16 24 21 20 18 
6-T16 24 22 20 19 
7-T16 25 22 21 19 
8-T16 25 23 21 20 

-���T���� ���T���� ���T���� ���T�

NOTATKI

6\PERO�VHOHNW\ZQHJR�]ELHUDQLD�VNáDGDMąF\�VLĊ�]�SU]HNUHĞORQHJR�NRV]D�QD�RGSDG\�XPLHV]F]RQ\�
QD� VSU]ĊFLH� OXE� GRNXPHQWDFK� GR� QLHJR� GRáąF]RQ\FK� R]QDF]D�� ĪH� ]XĪ\W\� VSU]ĊW� SRZLQLHQ� E\ü�
]ELHUDQ\�VHOHNW\ZQLH��=DEURQLRQH�MHVW�XPLHV]F]DQLH�]XĪ\WHJR�VSU]ĊWX�áąF]QLH�]�LQQ\PL�RGSDGDPL��
8Ī\WNRZQLN��NWyU\�]DPLHU]D�SR]E\ü�VLĊ�SURGXNWX�� MHVW�RERZLą]DQ\�GR�RGGDQLD�]XĪ\WHJR�VSU]ĊWX�
HOHNWURQLF]QHJR� OXE�HOHNWU\F]QHJR�GR�Z\]QDF]RQHJR�SXQNWX�]ELHUDQLD�]XĪ\WHJR�VSU]ĊWX�Z�FHOX�
MHJR� ZáDĞFLZHJR� SU]HWZRU]HQLD�� ,QIRUPDFMH� R� GRVWĊSQ\P� V\VWHPLH� ]ELHUDQLD� ]XĪ\WHJR� VSU]ĊWX�
HOHNWU\F]QHJR�PRĪQD� ]QDOHĨü� Z� SXQNFLH� LQIRUPDF\MQ\P� VNOHSX� RUD]� Z� XU]ĊG]LH�PLDVWD�JPLQ\��
2GSRZLHGQLH� SRVWĊSRZDQLH� ]H� ]XĪ\W\P� VSU]ĊWHP� PD� QD� FHOX� RJUDQLF]HQLH� LORĞFL� RGSDGyZ�
SRZVWDá\FK� ]H� ]XĪ\WHJR� VSU]ĊWX� HOHNWU\F]QHJR� L� HOHNWURQLF]QHJR�� =DSRELHJD� QHJDW\ZQ\P�
NRQVHNZHQFMRP� GOD� ĞURGRZLVND� QDWXUDOQHJR� L� OXG]NLHJR� ]GURZLD�� ]ZáDV]F]D�Z� SU]\SDGNX�� JG\�
Z� ]XĪ\W\P� VSU]ĊFLH� ]QDMGXMą� VLĊ� VNáDGQLNL� QLHEH]SLHF]QH�� *RVSRGDUVWZD� GRPRZH� SRSU]H]�
VHOHNW\ZQH�]ELHUDQLH�RGSDGyZ�VSHáQLDMą�LVWRWQą�UROĊ�Z�RFKURQLH�ĞURGRZLVND�
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