Nazwa i adres dostawcy urzadzenia:
TopVac Sp. z o.0.

Zamystowo, ul. Moderska 1A, 62-060 Steszew

Parametry urzadzenia

KARTA PRODUKTU
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) Nr 811/2013

|dentyfikator modelu dostawcy TOP VACR290V | TOPVACR290V | TOP VAC R290V
VERTICAL 8 VERTICAL 12 VERTICAL 16
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej Ass Ass Ass
ogrzewania pomieszczen
Znamionowa moc cieplna W35 8 kW 12 kW 16 kW
W55 8 kW 9kW 16 kW
Znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodat- . W35 4 kW 4,6 kW 6 kW
kowego §
£ | Wss 4 kW 6 kW 6 kW
8
€
Sezonowa efektywnosé¢ energetyczna ogrze- 3 WS35 159 % 153 % 161 %
wania pomieszczen g
~ | Wss 126 % 125% 131%
Roczne zuzycie energii W3s 4079 kWh 6191 kWh 8068 kWh
W55 5110 kWh 5815 kWh 9887 kWh
Znamionowa moc cieplna W35 7 kW 10 kW 12 kW
W55 7 kW 9kW 12 kW
3
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrze- 3 W35 153 9% 142 % 148 %
wania pomieszczen EU
g Wss 125 % 124 % 128 %
£
Roczne zuzycie energii W35 4410 kWh 6817 kWh 7840 kWh
W55 5405 kWh 6992 kWh 9025 kWh
Znamionowa moc cieplna W35 10 kW 15 kW 19 kW
W55 10 kW 14 kW 19 kW
>
Sezonowa efektywnosé¢ energetyczna ogrze- E WS35 193 % 189 % 197 %
wania pomieszczen o
(1}
£ W55 157 % 171% 7%
-
Roczne zuzycie energii W35 2730 kWh 4165 kWh 5064 kWh
W55 3339 kWh 4301 kWh 5847 kWh
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / Lwa 43/59dB 36 /60 dB 43/64dB

na zewnatrz

Szczegélne srodki ostroznosci , jakie stosuje sie podczas

montazu, instalacji i konserwacji

Przed dokonywaniem jakichkolwiek czynnosci nalezy zapoznaé sie
ze wskazéwkami i ostrzezeniami zawartymi w  instrukcji obstugi

W35- ogrzewanie niskotemperaturowe; W- temp. wody na wyjsciu z pompy ciepla
WS55- ogrzewanie $redniotemperaturowe; W- temp. wody na wyjsciu z pompy ciepla



