KARTA PRODUKTU
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) Nr 813/2013

Parametry urzadzenia

Model: TOP VAC R290V VERTICAL 12

Pompa ciepla powietrze/woda: tak

Pompa ciepla woda/woda: nie

Pompa ciepta solanka/woda: nie

Niskotemperaturowa pompa ciepta: nie

Wyposazona w ogrzewacz dodatkowy: tak

Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompa ciepla: nie

Parametry podaje sig dla zastosowari w srednich temperaturach.

Parametry sa deklarowane dla umiarkowanych warunkéw klimatycznych.

Parametr ‘Symbol ‘Wartoéé ‘ Jednostka Parametr ‘Symbol ‘Wartos’é Jednostka

Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania
Znamionowa moc cieplna pomieszczeri
Sezonowa efektywnos¢

Znamionowa moc cieplna Prated 9 kW energetyczna ogrzewania Ns 125 %
pomieszczeri

Deklarowana wydajnosé grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w tem- Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pier-
peraturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewngtrznej T; wotnej przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia
20 °C i temperaturze zewngtrznej T
COPd
Ti=-7°C Pdh 7,1 kW Ti=-7°C lub 2,42 -
PERd
COPd
Ti=+2°C Pdh 9,5 kW Ti=+2°C lub 2,83 -
PERd
COPd
Ti=+7°C Pdh 12,0 kW Ti=+7°C lub 4,63 -
PERd
COPd
Ti=+12°C Pdh 13,0 kW Ti=+12°C lub 5,69 -
PERd
Ti= te‘m.peratura dwu- Pdh 76 W Ti= te‘n'fperatura dwu- C/?lfd 251 _
wartosciowa warto$ciowa
PERd
T; = graniczna tempera- Pdh 63 W Tj = graniczna tempera- Cl(u)bpd 230 _
tura robocza tura robocza
PERd
Pompy ciepla powie- Pompy ciepta powie- COPd
trze/woda: Tj=-15 °C Pdh ) W trze/woda: Tj=-15 °C lub - -
(jezeli TOL <20 °C) (jezeli TOL < -20 °C) PERd
Pompy ciepta powie-
Te.mperatul’a dwuwarto- Toiv -5 °C trze /woda: Graniczna TOL 10 e
sclowa temperatura robocza
Wydajnosé w okresie cy- COPcyc
klu w interwale dla Pcych - kW Efektywnosé cyklu lub - -
ogrzewania PERcyc
Wspétczynnik strat (4) Graniczna temperatura
Cdh 0,99 - robocza dla podgrzewa- | WTOL 65 °C

nia wody




Pobér mocy w trybach innych niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy

Tryb wylaczenia Porr 0,012 kW Znamionowa moc Psup 6,0 kW
cieplna (*)
Tryb wylaczonego ter- Pro 0012 KW
mostatu
Rodzaj pobieranej ener- | |aktryczna
Tryb czuwania Pss 0,012 kW gi Ty
Tryb wlaczonej grzalki Pcx 0012 KW
karteru
Pozostate parametry
Pompy ciepta powie-
Regulacja wydajnosci wydajnos¢ stafa trze/woda: znamionowy — 5200 m/h
przeptyw powietrza na
zewnatrz
Poziom mocy akustycz- Pompy ciepta woda/so-
nej w pomieszczeniu/na Lwa 36/60 dB lanka-woda: znamio-
zewnatrz nowe natezenie prze- _ — m3/h
tywu solanki lub wody,
Roczne zuzycie energii Qe 5815 kWh Py wody
zewnetrzny wymiennik
ciepla
Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompa ciepta
Deklarowany profil ob- Efektywnosé energe-
cigzen - tyczna podgrzewania Nwh - %
wody
Dzienne zuzycie energii Qulec _ KWh Dzienne zuzycie paliwa Qluel _ KWh
elektrycznej
Roczne zuzycie energii AEC _ kWh Roczne zuzycie paliwa AFC _ GJ
elektrycznej

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia
TopVac Sp. z o.0.
Zamystowo, ul. Moderska 1A, 62-060 Steszew

(") W przypadku ogrzewaczy pomieszczeri z pompa ciepla i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompj ciepla znamionowa moc cieplna Prated jest réwna obciazeniu obliczeniowemu dla
trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest réwna dodatkowej wydajnosci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

(® Jezeli wspélczynnik Cdh nie zostal wyznaczony przez pomiar, jako wspétczynnik strat przyjmuije sie wartosé domyslng Cdh = 0,9.



