Tabela doborowa pomp ciepta TopVac EkoAir . ‘ VAC
Punkt Czas pracy
HIE AT s Powierzchnia Proponowan bMa'?:CVJnV pommr/ P
obcigzenie | Instalacja jednostkowe Zapotrzebowanie P y przy przy L
. . ogrzewana model pompy | maksymalnym | maksymalnym Dedykowane zbiorniki
cieplne grzewcza | zapotrzebowanie > na c.w.u. [I/dobe] . . e
. 2 [m?] ciepta projektowym obcigzeniu
[kW] cieplne [W/m?] L. .
obcigzeniu cieplnym
cieplnym [°C] [h/rok]
<4 80 TV4R32V -13 4769 SGW(S) Tower Grand 200
4,1-5,5 110 TV6R32V -12 4725 SG(B) Bufor 40
5,6-7,5 150 TV8R32V -12 4659 lub
76-9 Podtogowa 180 TV10R32V -11 4676 SG(K) Complete 250/135
N 50 200
9,1-11 (35/30°C) 220 TV12R32V 3F -12 4203 SGW(S) Tower Grand 300
11,1-12,5 250 TV14R32V 3F -12 4292 SG(B) Bufor 60
lub
. 1 F -
12,6-14 280 TVIGR%VY 12 496 SG(K) Complete 250/135
Punkt Czas pracy
Projektowe Szacowane . . blwaiencyloy EQmEy depia
. . . Powierzchnia . Proponowany przy przy
obcigzenie Instalacja jednostkowe Zapotrzebowanie e
. . ogrzewana model pompy | maksymalnym | maksymalnym Dedykowane zbiorniki
cieplne grzewcza | zapotrzebowanie = na c.w.u. [I/dobe] . . P
. B [m?] ciepta projektowym obcigzeniu
[kW] cieplne [W/m?] .. .
obcigzeniu cieplnym
cieplnym [°C] [h/rok]
<3 60 TV4R32V -12 3503 SGW(S) Tower Grand 200
3,1-4 80 TV6R32V -12 3504 SG(B) Bufor 40
41-6 120 TV8R32V -13 3771 lub
6,1-7 Grzejnikowa 50 140 200 TV10R32V -12 3759 SG(K) Complete 250/135
7,1-9 (50/40°C) 180 TV12R32V 3F -13 3039 SGW(S) Tower Grand 300
9,1-10,5 210 TV14R32V 3F 12 3260 SG(B) Bufor 60
lub
10,6-12,5 250 TV16R32V 3F 11 3437 .

SG(K) Complete 250/135




