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Akcesoria wentylacyjne TopFlex System Ag przeznaczone są do montażu z 

najpopularniejszym wentylacyjnym systemem rozdzielaczowym opartym na karbowanej 

dwuściennej rurze Ø75mm. Skrzynka nawiewno-wyciągowa TopFlex System Ag została 

zaprojektowana jako element modułowy z myślą o wygodzie użytkowania i łatwości montażu. 

Elementy wentylacyjne TopFlex System Ag są kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku 

karbowanymi rurami wentylacyjnymi Ø75mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrzynka zaopatrzona jest w 2 kródce Ø75mm do podłączenia przewodów wentylacyjnych 

oraz rurę anemostatu, która jest integralną częścią skrzynki, do zamocowania anemostatu 

Ø125mm. W przypadku podłączenia 1 przewodu do skrzynki, wolny krócied należy zaślepid. 

 

Kształt skrzynki nawiewno-wyciągowej TopFlex System Ag zapewnia swobodny przepływ 

powietrza bez zbędnych zawirowao w elemencie, a gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega 

osiadaniu zanieczyszczeo. Konstrukcja zatrzaskowa zapewnia pewnośd montażu i zapobiega 

przypadkowemu rozpięciu elementów na budowie, a jednocześnie zapewnia swobodne rozpięcie 

instalacji np. podczas prac serwisowych lub w czasie czyszczenia instalacji. 

Konstrukcja skrzynki nawiewno-wyciągowej umożliwia jej pionowy montaż w warstwach 

posadzki lub konstrukcji sufitu podwieszanego oraz montaż poziomy, w ścianach szkieletowych. 

Stabilizację elementu w konstrukcjach budynku zapewniają dwa uchwyty montażowe. 

 

 

Przyłącze przewodów 

wentylacyjnych 2xØ75mm 

Gładka powierzchnia 

wewnętrzna 

Uchwyty montażowe 

strop/podłoga 

Skrzynka nawiewno-wyciągowa Ø125mm 
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Schemat przedstawiający montaż przewodu wentylacyjnego 

w naszej skrzynce nawiewno-wyciągowej.  

W celu podłączenia jednego 

przewodu wentylacyjnego do 

skrzynki, należy zamknąd 

zaślepką jej drugie przyłącze 

1 
Nałożyd uszczelkę za drugim 

„garbem” podłączanego 

przewodu wentylacyjnego 

2 

Za uszczelką nałożyd pierścieo 

blokujący  

3 Wsunąd przewód wentylacyjny 

do przyłącza skrzynki  
4 

Elementy mocujące pierścienia 

blokującego muszą znajdowad 

się w górnym i dolnym otworze 

przyłącza skrzynki 

5 


