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1  BEZPIECZENSTWO

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzgdzenia nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji moze
by¢ przyczyna uszkodzen urzadzenia.

Aby unikna¢ niepotrzebnych btedéw i wypadkow, nalezy upewnic sie, ze wszystkie osoby korzystajace z urzadzenia doktadnie
zapoznalty sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczeristwa. Prosze zachowad instrukcje i upewnié sie, ze pozostanie z urzagdzeniem
w przypadku jego przeniesienia lub sprzedazy tak, aby kazdy korzystajgcy z niego przez jego okres uzytkowania mégt mieé
odpowiednie informacje o uzytkowaniu urzgdzenia i bezpieczerstwie. Dla bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac¢ srodki
ostroznosci zgodne z wymienionymi w instrukcji uzytkownika, gdyz producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
spowodowane przez zaniedbanie.

n OSTRZEZENIE
e Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zasilaniem
(podtaczanie przewoddw, instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewnic sie, ze regulator nie jest podtgczony do sieci.

e Montazu powinna dokonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

e Przed uruchomieniem sterownika nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia silnikow elektrycznych, oraz
pomiaru rezysatncji izolacji przewodow elektrycznych.

e Regulator nie jest przeznaczony do obstugi przez dzieci.

n UWAGA
e Wytadowania atmosferyczne mogg uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytaczy¢ go z sieci
poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

e Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

e Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewoddéw. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Po zakonczeniu redakcji instrukcji w dniu 12.05.2023 roku mogty nastgpi¢ zmiany w wyszczegdlnionych w niej produktach.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian. llustracje mogg zawiera¢ wyposazenie dodatkowe. Technologia druku moze
mie¢ wptyw na réznice w przedstawionych kolorach.

Dbato$¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedna. Swiadomosé, ze produkujemy
urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych elementéw
i urzagdzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy nadany przez
Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol przekreslonego kosza na $émieci na produkcie
oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na odpady. Segregujgc odpady
przeznaczone do recyklingu pomagamy chronié srodowisko naturalne. Obowigzkiem uzytkownika
jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbidrki w celu recyklingu odpaddéw
powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.



2  OPIS URZADZENIA

Sterownik ST-340 V2 MEDIUM TOP VAC przeznaczony jest do obstugi rekuperatora — urzadzenia stosowanego w systemach
wentylacyjnych umozliwiajacych odzyskiwanie ciepta (rekuperacje) z powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji
przemystowe;j.

Sterownik typu ST-340 V2 MEDIUM TOP VAC umozliwia:

e Sterowanie wentylatorem nawiewnym oraz wywiewnym — za pomocg czujnikdw rdznic cisnienia
e Sterowanie bypassem

e  Ochrone wymiennika przed zamrozeniem za pomocg modulowanej nagrzewnicy wstepnej

e Ustawienie programu tygodniowego

e Podglad i sterowanie rekuperacjg przez telefon za pomoca aplikacji

e Sterowanie GWC

e Sterowanie nagrzewnicg wtoérng

e Kontrole wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach za pomoca nawilzacza wraz z nagrzewnica
e Prace w dodatkowych trybach takich jak:

Okna

Party

Urlop

Kominek

Zmiana biegu

3 MONTAZ STEROWNIKA

Sterownik powinien by¢ montowany przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo dla zycia w wyniku porazenia pradem elektrycznym na przytaczach pod napieciem. Przed pracami
przy regulatorze nalezy odtgczy¢ doptyw pradu i zabezpieczy¢ przed przypadkowym wigczeniem.
UWAGA
A Btedne podtaczenie przewoddéw moze spowodowac uszkodzenie regulatora.

VVVYVYY

PRZYKtADOWA WIZUALIZACJIA MONTAZU ZNAJDUJE SIE NA NASTEPNEJ STORNIE
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Schemat ptytki 2
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> Schemat podtaczenia nagrzewnicy nawilzacza / wtérnej:

1) gdy moc nagrzewnicy nie przekracza 500W
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2) gdy moc nagrzewnicy przekracza 500W

. COM 7
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(¢ JL e
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@

NO

Opis dziatania nawilZacza znajduje sie w rozdziale 7.7.3 na stronie 22.

> Schemat podtaczenia pompy GWC:

1) gdy moc pompy nie przekracza 500W
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2) gdy moc pompy przekracza 500W
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Opis dziatania oraz ustawienia GWC znajdujq sie w rozdziale 7.7.2 na stronie 22.

> Schemat podtaczenia przepustnicy GWC

g+

L2
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GWC p
»
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S

Opis dziatania oraz ustawienia GWC znajdujq sie w rozdziale 7.7.2 na stronie 22.

> Schemat podtaczenia dodatkowych elementéw

Wejscie
cyfrowe 1
L NC |NO —
oxap E & ’)' +12V
c Y
§ LIADY || wei.
(g
) D) [|+12v
Wej.
, — — Wejscie
Przetacznik Czujnik Czujnik f 2
lazienkowy  wilgotnosci co2 cyrrowe

Opis wejs¢ cyfrowych znajduje sie w rozdziale 7.10 na stronie 23.
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Montaz panelu

Panel ST-340 v2 Medium Top Vac powinien by¢é montowany przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.
Urzadzenie posiada mozliwo$¢ montazu jako panel na Scianie.

a N

82,4 mm ™

123,6 mm 154 mm 28,2 mm
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Schemat podtaczenia panelu ST-340 v2 Medium Top Vac z modutem

W celu podtgczenia sterownika, nalezy korzystac z ponizszego schematu — czterozytowy przewadd
komunikacyjny LiYCY 4 x 0,14 mm?, podpig¢ do odpowiednich gniazd w panelu oraz module.
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4 OPIS EKRANU GtOWNEGO

Sterownik wyposazony jest w duzy wyswietlacz dotykowy. Na ekranie gtéwnym wyswietlany jest aktualny stan podstawowych

parametrow pracy rekuperatora oraz odczyt z czujnikdw temperatury.

No vk wneE

10.
11.
12.
13.
14.

A s @ 6 (mENU )

Czerpnia

b 0.0° 3

lkony informujgce o aktualnym trybie pracy sterownika.

Aktualna godzina oraz dzien tygodnia.

Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza wyrzutni.

Aktualny bieg wentylatora wywiewnego.

Aktualny przeptyw na wywiewie.

lkona umozliwiajgca zatgczenie trybu Okna.

lkona umozliwiajaca zatgczenie programu Party — klikniecie ekranu w tym obszarze spowoduje przejscie do ekranu
umozliwiajgcego nastawe czasu trwania programu Party a nastepnie jego aktywacje. Na biezgco wyswietlany jest czas
do zakonczenie programu i powrotu do ogdlnych ustawien.

Przycisk zmiany biegu z timerem.

Aktualna temperatura GWC

Aktualny odczyt z czujnika temperatury nagrzewnicy wtdrnej / nagrzewnicy nawilzacza.

Aktualny przeptyw na nawiewie.

Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza nawiewanego.

Aktualny bieg wentylatora nawiewnego.

Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza pobieranego z zewnatrz.
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5  TRYBY PRACY STEROWNIKA

W normalnych warunkach regulator pracuje zgodnie z nastawieniami trybu Programy lub wedtug biegu zadanego. W kazdej chwili
uzytkownik moze uruchomic jeden z pieciu dodatkowych trybow pracy: Okna, Party, Palenisko, Zmiana biegu lub Urlop.

5.1 OKNA

Zatgczenie trybu Okna spowoduje wytgczenie wentylatora nawiewu i przetgczenie wentylatora wyciggowego na 3 bieg.

5.2 PARTY

Tryb Party jest zataczany bezposrednio z ekranu gtéwnego na okreslony przez uzytkownika czas — wentylatory pracuja z petna
moca.

Po nacisnieciu ekranu gtéwnego w obszarze ikony Party na wyswietlaczu pojawia sie ekran umozliwiajgcy nastawe czasu trwania
tego programu. Po ustawieniu czasu program zostaje aktywowany, co sygnalizowane jest ,przygaszeniem” obszaru ikony Party.
Tryb Party mozna przerwac¢ w kazdej chwili klikajgc ekran w obszarze ikony.

5.3  PALENISKO

Tryb Palenisko jest zatgczany bezposrednio z menu gtdwnego na okreslony czas (3 minuty) — wentylator wywiewny zostaje
wytaczony. Pracuje jedynie wentylator nawiewny. Tryb Palenisko mozna przerwac w kazdej chwili klikajac ekran w obszarze ikony
trybu.

5.4  ZMIANA BIEGU

Zmiana biegu pozwala na czasowe zwiekszanie lub zmniejszanie mocy biegu wentylatoréw. Po kliknieciu, zostaniemy
przekierowani do ekranu, gdzie wybieramy poziom mocy. Po zatwierdzeniu zostanie wtgczony timer, ktéry po uptywie czasu wrdci
do pracy w trybie automatycznym wedtug nastaw.

55 URLOP

Tryb Urlop mozna aktywowac¢ po wejsciu do menu sterownika. Uzytkownik ustawia ilos¢ dni trwania trybu urlop.
W trybie tym wentylatory pracujg caty czas z minimalng mocg niezaleznie od ustawien w trybie Programy.

14



6  FUNKCJE STEROWNIKA - MENU GtOWNE

Sterowanie tygodniowe

Menu
gtowne

Programy

Temperatura zadana grzania
Bieg zadany

Palenisko

Bypass

Urlop

Menu instalatora

Menu serwis

Praca reczna

Jezyk

Ekran

Zegar

Informacje o programie
Ustawienia fabryczne

Aktualizacja oprogramowania

6.1  STEROWANIE TYGODNIOWE

Opcja stuzy do zatgczenia i wytgczenia sterowania wedtug ustalonej w PROGRAMY tygodnidwce.

6.2 PROGRAMY

Uzytkownik reguluje nastawy pracy rekuperatora w pieciu przedziatach czasowych, ktérych granice moze przestawiac z
doktadnoscig do 15 minut dla kazdego dnia tygodnia z osobna. W kolumnie Wydajnosé uzytkownik ustawia bieg wentylatoréw.
Po nacisnieciu OK uzytkownik zostanie przekierowany do ekranu, gdzie mozliwe jest skopiowanie nastaw dla innych dni tygodnia.

PONIEDZIALEK
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6.3 TEMPERATURA ZADANA GRZANIA
Funkcja stuzy do ustawienia temperatury zadanej na dodatkowym czujniku, do ktdrej sterownik bedzie dazy¢ zatgczajgc
nagrzewnice wtorng. Podczas procesu dogrzewania na ekranie gtdwnym pojawia sie ikona

Funkcja ta zataczy sie gdy temperatura na czujniku nagrzewnicy wtdrnej spadnie ponizej wartosci ustawionej w tym parametrze,
natomiast wyfaczy sie gdy osiggnie temperature zadana.

TEMP. ZADANA GRZANIA

UWAGA
A Funkcja jest widoczna po aktywacji nagrzewnicy wtornej w parametrze PERYFERIA.

6.4 BIEG ZADANY

Funkcja umozliwia wybranie na jakim biegu majg pracowac wentylatory. Jest to funkcja ciggta. Dostepne sg 3 biegi oraz mozliwos¢
wytaczenia wentylatorow tak jak w sterowaniu tygodniowym.

UWAGA
Funkcja jest widoczna tylko gdy sterowanie tygodniowe jest wytgczone

6.5 PALENISKO

Tryb palenisko jest zatgczany bezposrednio z menu gtdwnego na okreslony czas (3 minuty) — wentylator wywiewny zostaje
wytaczony. Pracuje jedynie wentylator nawiewny.

6.6 BYPASS

Opcja pozwala na zataczenie/wytaczenie bypassu. O aktywnosci $wiadczy symbol v pojawiajacy u gory ikony.

6.7  URLOP

m Funkcja stuzy do zatgczenia trybu pracy Urlop —wentylatory pracujg na minimalnych obrotach. Po kliknieciu ikony Urlop
na wyswietlaczu pojawia sie ekran umozliwiajgcy ustawienie liczby dni aktywnosci tego trybu.

6.8 MENU INSTALATORA

Opcja przeznaczona dla wykwalifikowanego personelu. Menu instalatora jest zbyt obszerng funkcjg by opisac ja w podrozdziale,
dlatego w trosce o bezpieczenstwo, zostato one opisane w kolejnym rozdziale: Funkcje sterownika- Menu instalatora.

6.9 MENU SERWIS

Funkcja zabezpieczona kodem, posiada go producent. Menu serwisowe jest zbyt obszerng funkcjg by opisac ja w podrozdziale,
dlatego w trosce o bezpieczenstwo, zostato one opisane w kolejnym rozdziale: Funkcje sterownika- Menu serwis.
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6.10 PRACA RECZNA

Funkcja umozliwia sprawdzenie poprawnosci dziatania poszczegdlnych urzadzen, obstugiwanych przez sterownik. Urzadzenie jest
uruchamiane po zaznaczeniu odpowiedniej ikony i pracuje do czasu ponownego nacisniecia ikony. Uzytkownik ma mozliwosé
zweryfikowania takich funkgji jak:

e Moc nawiewu stabilizacji przeptywu
e  Moc wywiewu stabilizacji przeptywu
e Bypass

e  Przepustnica GWC

e  Ztacze grzania wtérnego

e Nawilzacz

e Nagrzewnica nawilzacza

6.11 JEZYK

Uzytkownik dokonuje wyboru wersji jezykowej sterownika.

6.12 EKRAN

Po nacisnieciu ikony, zostajemy przekierowani do podmenu, gdzie mozemy ustawic jasnos¢ ekranu podczas jego obstugi, ale
rowniez podczas jego uspienia. Jedna z opcji pozwala na wybranie wygaszacza ekranu oraz ustalenia po jakim czasie ekran ma
przejs¢ w stan uspienia. Do wyboru mamy logo producenta, zegar z ustawiong godzing, brak wygaszacza lub catkowicie wygaszony.

Dodatkowym atutem jest mozliwos¢ wytgczenia lub zatgczenia dzwiekow podczas obstugi sterownika.

6.13 ZEGAR

W funkcji tej uzytkownik ustawia aktualny czas oraz date, wedtug ktdrego regulator bedzie pracowat.

USTAWIENIA ZEGARA USTAWIENIA DATY

Dzien

10275 o020 12

ya VA v . v A v A

Za pomocg strzatek mozemy osobno zmieni¢ warto$¢ godzin/minut/roku/miesigca/dnia. Wtasciwe ustawienie daty i godziny jest
konieczne do poprawnego dziatania harmonogramu tygodniowego.
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6.14 INFORMACIJE O PROGRAMIE

Po nacisnieciu tej ikonki na wyswietlaczu pojawi sie logo producenta wraz z wersjg oprogramowania oraz nazwg centrali.

W TorvAC

4
Wersjz ietlacga 1\1.11 G
Wersjamodutu 0.0.0 LNN
Top Vac 450 5
WWW.TECHSTEROWNIKI.PL

1. Informacja o wersji modutu:

e M- Medium,

e B -—Basic,

e L-—Lux

B — sterownik wyposazony w obstuge systemu BMS (N — brak funkcji)

Informacja o wersji procesora (G — GD, brak — STM)

P — modut wyposazony w funkcje Panel Programming (N — brak funkcji)
Informacja o wielkosci centrali wentylacyjnej, ktéra sterownik aktualnie obstuguje

AN S

6.15 USTAWIENIA FABRYCZNE

Regulator jest wstepnie skonfigurowany do pracy. Nalezy go jednak dostosowa¢ do wtasnych potrzeb. W kazdej chwili mozliwy
jest powrodt do ustawien fabrycznych. Zataczajac opcje ustawienia fabryczne, traci sie wszystkie wtasne ustawienia i zostajg
przywrécone ustawienia producenta. Od tego momentu mozna na nowo ustawia¢ wiasne parametry.

6.16 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

UWAGA

A Proces wgrywania nowego oprogramowania do sterownika moze by¢ przeprowadzany jedynie przez
wykwalifikowanego instalatora. Po zmianie oprogramowania nie ma mozliwosci przywrdcenia wczedniejszych
ustawien.

Aby wgrac¢ nowe oprogramowanie nalezy do gniazda USB panelu wtozy¢ PenDrive z nowym oprogramowaniem. W tym momencie
aktualizuje sie modut wraz z panelem.
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7  FUNKCIJE STEROWNIKA - MENU INSTALATORA

Wentylatory

Menu T
. Wybdr wymiennika
instalatora  zmians bies

Ustawienia Bypass

Modut internetowy

Filtry

Peryferia

Modbus

Maks. moc nagrzewnicy wstepnej
Wejscia cyfrowe

Blokada Rodzicielska

Ekran szczegdtowy

7.1  WENTYLATORY

Opcja pozwala na wybranie wydajnosci dla poszczegdlnych biegdw. Pierwsza ikona pozwala zatgczy¢ lub wytgczy¢ stabilizacje
przeptywu Flow balancing. Po zatgczeniu tej funkcji mozliwe jest ustawienie wydatku dla poszczegdlnych biegéw wentylatoréw.
Korekta nawiewu/wywiewu jest mozliwa tylko gdy funkcja Flow balancing jest wytgczona.

7.1.1  MOCBIEGU I, II, 11l

Uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia mocy wentylatoréw dla kazdego z trzech biegéw.

UWAGA
A Opcja niewidoczna przy zatgczonym FLOW BALANCING

7.1.2 KOREKTA MOCY NAWIEWU

Funkcja umozliwia szybka korekte dziatania wentylatoréw Zasada dziatania tej regulacji oparta jest na przemieszczaniu
charakterystyki danego wentylatora w goére lub w dét. Jezeli nadmuch w catym zakresie regulacji jest zbyt niski/wysoki, nalezy
odpowiednio podniesé/obnizy¢ ten wspotczynnik, aby dany wentylator pracowat z wtasciwa wydajnoscia.

UWAGA
A Opcja niewidoczna przy zataczonym FLOW BALANCING

7.1.3 KOREKTA MOCY WYWIEWU
Opcja opisana we wczes$niejszym punkcie. Patrz: KOREKTA MOCY NAWIEWU.

UWAGA
A Opcja niewidoczna przy zataczonym FLOW BALANCING

7.2 WYBOR WYMIENNIKA

Nalezy zdecydowa, ktéry z dostepnych wymiennikéw ma pracowaé. Do wyboru wymiennik standard; pozwala na doprowadzenie
powietrza pozbawionego wilgotnosci oraz wymiennik entalpiczny; dzieki specjalnej konstrukcji pozwala na doprowadzenie
powietrza z okreslong wilgotnoscig co moze zwiekszy¢ odczuwalnos¢ temperatury.

7.3  ZMIANA BIEGU

Parametr ten umozliwia ustawienie czasu trwania trybu ZMIANA BIEGU.
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7.4  USTAWIENIA BYPASS

Przy otwarciu bypassu powietrze pobierane z zewnatrz nie przechodzi przez wymiennik tylko jest dostarczane bezposrednio
do pomieszczen powodujgc obnizenie temperatury w budynku.

A i ML (menu)

Czerpnia

> 4‘0[:.® 3 . b 2000 @3

@ party 00:00 M zmiana biegu 00:00

Zataczony bypass sygnalizuje zmiana koloréw kanatéw wentylacyjnych oraz ikona na gérnym pasku.

UWAGA
A Gdy zataczona jest nagrzewnica wtdrna lub nawilzacz to bypass nie pracuje i pozostaje w pozycji zamknietej.

7.4.1  WYDAJNOSC W CZASIE PRACY

Parametr pozwala okresli¢ procentowe wzmocnienie mocy wentylatoréw gdy temperatura czerpni jest wyzsza od dolnej
temperatury zatgczenia a nizsza od temperatury wywiewu.

7.4.2  DOLNA TEMPERATURA ZAtACZENIA

DOLNA TEMPERATURA ZAEACZENIA

L

Uruchomienie bypassu nastgpi, gdy temperatura czerpni jest wieksza lub réwna od ustalonej w tym parametrze oraz gdy
temperatura czerpni jest mniejsza bgdz réwna temperaturze wywiewu.

UWAGA
A Gdy temperatura zewnetrzna bedzie utrzymywac sie ponizej dolnego progu zataczenia, bypass nie zataczy sie.

7.5 MODUt INTERNETOWY

UWAGA
A Sterowanie tego typu mozliwe jest wytgcznie po zakupieniu i podtgczeniu do sterownika dodatkowego modutu
sterujgcego ST 505 lub WIFI RS, ktéry nie jest zatgczany w standardzie do sterownika.
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= W pierwszej kolejnosci przystepujgc do rejestracji modutu, konieczne jest zatozenie konta na stronie emodul.pl
(o ile takiego jeszcze nie mamy).

= Po prawidtowym podtgczeniu modutu internetowego nalezy wybrac opcje.
= Nastepnie wybieramy: Rejestracja. Wygenerowany zostanie kod rejestracji.
=
=N

Po zalogowaniu sie na stronie emodul.pl, w zaktadce Ustawienia, wprowadzamy kod, ktéry wyswietlit sie na sterowniku.
Do modutu mozemy przypisa¢ dowolng nazwe, opis. Mozna poda¢ réwniez numer telefonu i adres e-mail na ktére bede
wysytane powiadomienia.

Na wpisanie kodu mamy godzine od jego wyswietlenia, poniewaz po tym czasie traci on swojg waznos¢. Jezeli nie przeprowadzimy
rejestracji w 60 minut, musimy wygenerowac¢ nowy kod. Modut internetowy to urzgdzenie pozwalajgce na zdalng kontrole pracy
rekuperatora przez Internet. Na stronie emodul.pl uzytkownik kontroluje na ekranie komputera, tabletu czy smartfonu, stan
wszystkich urzgdzen instalacji. Klikajgc na nie moze zmienic ich nastawy.

7.6 FILTRY
Opcja pozwala na ustalenie parametréw dotyczacych filtréw powietrza zamontowanych wewnatrz centrali wentylacyjnej.

7.6.1  CZAS WYMIANY FILTROW

Gdy uptynie ilo$¢ dni ustalonych w tej funkcji, sterownik wyswietli komunikat o obowigzku ich wymiany.
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7.6.2 KASUJ LICZNIK

Po poprawnej wymianie filtréw nalezy nacisng¢ funkcje oraz potwierdzi¢ j3. Sprawi to zrestartowanie odliczania do ponowne;j
wymiany.

7.6.3 PODGLAD

Opcja daje mozliwosé wyswietlenia informaciji, ile uptyneto dni od skasowania licznika.

7.7  PERYFERIA

7.7.1 NAGRZEWNICA WTORNA
i Opcja pozwala na zatgczenie/ wytgczenie nagrzewnicy. O aktywnosci tej funkcji $wiadczy symbol v/ pojawiajacy sie u gory
ikony.
UWAGA

W momencie zatgczenia nagrzewnicy wtornej, z menu znika opcja zatgczenia nawilzacza.

7.7.2 USTAWIENIA GWC
. Funkcja umozliwia ustawienie temperatur granicznych zataczania sie przepustnicy GWC.

Zaznaczenie funkcji Przepustnica GWC spowoduje, ze w okreslonych warunkach powietrze pobierane z zewnatrz bedzie
przepuszczane przez gruntowy wymiennik ciepta.

7.7.2.1  TEMPERATURA MINIMALNA/MAKSYMALNA GWC

Gruntowy wymiennik ciepta zataczy sie, gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej wyznaczonego progu w parametrze
TEMPERATURA MINIMALNA GWC lub gdy wzrosnie powyzej wyznaczonego progu w parametrze TEMPERATURA MAKSYMALNA
GWC. Miedzy wyznaczonymi progami przepustnica GWC nie bedzie otwarta.

TEMPERATURA MIN. GWC TEMPERATURA MAX. GWC

X Anuluj

7.7.2.2  WYDAINOSC W CZASIE PRACY

Funkcja pozwalajgca okredli¢ procentowe wzmocnienie mocy wentylatoréw po zatgczeniu sie GWC.

7.7.3 USTAWIENIA NAWILZACZA

Opcja pozwala na wtagczenie/ wytaczenie nawilzacza. O aktywnosci tej funkcji $wiadczy symbol v pojawiajacy sie u gory
ikony.

WAZNE! Do pracy nawilzacza konieczny jest przewodowy dwustanowy czujnik wilgotnosci TVCTW.

A UWAGA
W momencie zatgczenia nawilzacza, z menu znika opcja zatgczenia nagrzewnicy wtornej.

W tym menu dostepne sg réwniez takie ustawienia, jak:

1) Czas otwarcia elektrozaworu — to czas, przez ktéry mata nawilzacza bedzie zraszana wodg

2) Czas zamkniecia elektrozaworu — to czas, pomiedzy kolejnymi otwarciami elektrozaworu

3) Nagrzewnica nawilzacza — podnosi temperature nawiewanego powietrza i poprawia skutecznosé nawilzacza

4) Temperatura uruchomienia nagrzewnicy — wartos$¢ temperatury ponizej ktorej, zataczy sie nagrzewnica nawilzacza

5) Temperatura zadana nagrzewnicy - temperatura warunkujgca zataczenie i wytgcznie nagrzewnicy

6) Czas wytaczenia nagrzewnicy — to czas, ktéry musi uptyngé pomiedzy wytaczeniem a nastepnym zatgczeniem
nagrzewnicy
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7) Woygrzewanie nagrzewnicy nawilzacza - zafaczenie tej opcji, w kazdg sobote o godzinie 3:00 na 10 minut uruchomi
nagrzewnice nawilzacza

8) Ptukanie okresowe — zatgczenie tej opcji spowoduje uruchomienie w kazda niedziele o 3:00 na 10 minut nawilzacza i
wyptukania maty nawilzacza z zanieczyszczen

USTAWIENIA NAWILZACZA (1/2) USTAWIENIA NAWILZACZA (2/2)

OMN / OFF ON { OFF

Nawilzacz zostanie zataczony gdy otrzyma sygnat od dwustanowego czujnika wilgotnosci o spadku wilgotnosci ponizej wartosci
zadanej. Nawilzacz dziata w cyklach i opiera sie na czasie otwarcia elektrozaworu (domysinie 1 min) oraz czasie zamkniecia
elektrozaworu (domyslnie 5 min).

Nagrzewnica nawilzacza zataczy sig, gdy temperatura nawiewiewu spadnie ponizej temperatury uruchomienia nagrzewnicy
(domyslnie 18 °C) i wytaczy sie gdy osiggnieta zostanie temperatura zadana nagrzewnicy (domyslnie 19 °C) lub temperatura
nawiewu wzrosnie powyzej temperatury uruchomienia nagrzewnicy. Ponowne zatgczenie nagrzewnicy bedzie mozliwe po
uptywie czasu wytqczenia nagrzewnicy (domyslnie 5 min).

7.8  MODBUS
Sterownik ST-340 v2 Medium TOP VAC posiada wbudowany port komunikacyjny RS485 typu slave (na naklejkach jako BMS).
Dzieki protokotowi Modbus RTU w trybie half-duplex mozemy sterowac centralg wentylacyjna.

Sterowanie centralg oraz podglad biezacych parametréw odbywa sie poprzez zapis i odczyt pojedynczego rejestru lub grupy
rejestrow. Z poziomu sterownika istnieje mozliwos¢ zmiany ustawien komunikacji.

Przy pomocy tego przycisku mozemy zatgczyé/wytaczyé komunikacje modbus.

Domyslne parametry transmisji:

Predkos¢: 19200 b/s

Bit parzystosci: parzysty (even)
Bit danych: 8

Bit stopu: 1

Adres sterownika: 1

Polecenia:

0x03 — odczyt 16 bitowych rejestrow

0x06 — zapis 16 bitowego rejestru

0x10 — zapis grupy 16 bitowych rejestrow
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7.8 MAKSYMALNA MOC NAGRZEWNICY WSTEPNEJ

Funkcja pozwala uzytkownikowi na ustawienie maksymalnej mocy nagrzewnicy wstepnej, jakg moze osiggnac w trakcie
antyzamarzania.

7.10 WEJSCIA CYFROWE

Urzadzenie wyposazone jest w wejscia dwustanowe do ktérych mozna podpigé dodatkowe urzadzenia. Na podstawie informacji
z tych urzadzen sterownik zatgcza odpowiednie wentylatory na nastawiony w menu bieg.

W celu unikniecia uszkodzenia urzadzenia, wejscia cyfrowe powinny by¢ podtaczane i konfigurowane przez osoby

wykwalifikowane.

7.10.1 WEJSCIE CYFROWE 2 - DWUSTANOWE

Mozliwos¢ ustawienia czujnika CO2/HR (dwutlenku wegla/ wilgotnosci) lub przetacznika tazienkowego, oraz skonfigurowanie go
(domyslnie ustawiony bieg 3).

UWAGA

Do Wejscia cyfrowego 2 podtgczamy dwustanowy czujnik wilgotnosci TVTCW, ktéry jest konieczny do zatgczenia
funkcji nawilzacza.

1. Podtaczenie do wspétpracy z nawilzaczem 2. Podtaczenie do przewietrzania
n A
ZZ2 =2
~o2 ~og
TVCTW TVCTW
0 0 0 O O
Q0 0jelo

Rekuperator Rekuperator
Top Vac Top Vac
o o o o
== WEJSCIE 20 WEJSCIE
Sz CYFROWE 2 <= CYFROWE 2
+

A UWAGA

1) Przy podtgczeniu do wspédtpracy z nawilzaczem (1), czujnik wysyta sygnat do sterownika , gdy wilgotnos¢ spadnie
ponizej zadanej, by zatgczyé nawilzacz i zwiekszy¢ wilgotnosé. Konieczne jest zatgczenie funkcji nawilzacza.

2) Przy podtaczeniu do przewietrzania (2), gdy prog wilgotnosci zostanie przekroczony, czujnik wysle sygnat do
sterownika, by zataczyt wentylatory na 3 bieg i przewietrzyt pomieszczenie.

7.10.2 WEJSCIE CYFROWE 1 — DWUSTANOWE (OKAP)

Zwarcie styku zatgczy funkcje okapu, czyli wentylator wywiewny zostanie wytgczony a nawiewny dziata z ustawiong moca
(domyslnie ustawiony bieg 3).

7.11 BLOKADA RODZICIELSKA

Opcja, ktorg stosuje sie w celu uniemozliwienia niepozgdane] ingerencji w ustawienia oraz funkcje sterownika. Gdy funkcja jest

aktywna, blokada zataczy sie po powrocie do ekranu gtéwnego i uptywie czasu blokady (domysinie 1 min.). Kod PIN do blokady
fabrycznie ustawiony jest na 0000. Dostepne ustawienia:

1) Wiacz / Wytacz — aktywacja / dezaktywacja funkcji blokady
2) Czas blokady — czas bezczynnosci, po jakim zostanie aktywowana blokada

3) Zmiana kodu PIN — mozliwos$¢ zmiany kodu PIN do blokady rodzicielskiej
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7.12  EKRAN SZCZEGOtOWY

Ekran szczegétowy zapewnia podglad na wszystkie czujniki podtgczone do sterownika. Funkcja ta zabezpieczona jest
czterocyfrowym kodem, do ktdérego dostep posiada producent.

Z ekranu parametrow mozna odczytac np.:

1. Przeptyw, obroty wentylatoréw, moc nawiewu 4. Zataczone/ Wytgczone opcje:
i wywiewu a. Bypass

2. Temperature czujnikow: b. GWC

a. Czerpni c. Nagrzewnica wstepna

b.  Wyrzutni d. Grzanie

c.  Wywiewu/ Nawiewu e. Nawilzacza

d. Kontroli nagrzewnicy wstepnej f.  Nagrzewnica nawilzacza

e. Nawilzacza 5. Stan wejs¢ dwustanowych:

f.  Czujnika GWC a. Okap

g. Nagrzewnicy wtdérnej b. Czujnik HR / CO2 lub przetacznik tazienkowy
3. Procentowe wartosci: (w zaleznosci od wyboru w Menu Instalatora)

a. Mocy nawiewu 6. Czas wymiany filtréw

b. Mocy wywiewu

c. Napiecia

d. Biezacej réznicy cisnienia

8  FUNKCIE STEROWNIKA - MENU SERWIS

Menu producenta

Menu
serwis

Korekta temperatur
Antyzamarzanie
Praca reczna
Ustawienia fabryczne
Historia alarméw

Kasowanie historii alarméw

8.1 MENU PRODUCENTA

Menu producenta jest chronione czterocyfrowym kodem, do ktérego ma dostep producent. Dzieki temu menu, osoby uprawnione
moga zmieni¢ poszczegdlne parametry regulatora.

8.2 KOREKTA TEMPERATUR

W sterowniku istnieje mozliwos¢ korekty kazdej temperatury (czerpni, wyrzutni, wywiewu, nawiewu, kontroli nagrzewnicy, GWC).
Zakres korekty obejmuje od -30° do +30°.

8.3  ANTYZAMARZANIE

czerpni, zatgczony zostanie tryb antyzamarzania i na gérnym pasku wyswietli sie ikonka przekreslonego ptatka Sniegu.
Zatgczenie grzatki nastgpi, gdy temperatura na czujniku kontroli nagrzewnicy spadnie ponizej wartos¢ temperatury
zadanej. Wytaczy sie natomiast, gdy zostanie osiggnieta temperatura na czujniku kontroli nagrzewnicy lub na czerpni
powiekszona o histereze.

@ Funkcja stuzy ochronie wymiennika przed zamarzaniem. Po spadku temperatury ponizej okreslonego progu na czujniku

Start procesu spowoduje zatgczenie nagrzewnicy wstepnej z minimalng moca. Jezeli temperatura zewnetrzna bedzie spadac lub
utrzymywac sie na jednym poziomie moc nagrzewnicy wzrosnie.
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8.3.1 TRYB
Antyzamarzanie moze dziata¢ w trzech trybach:
e  OBNIZENIE MOCY WENTYLATORA

Spadek temperatury na czujniku kontroli nagrzewnicy ponizej wartosci zadanej spowoduje przetgczenie wentylatoréw na nizszy
bieg. Jezeli temperatura nie wzrosnie powyzej zadanej wentylator nawiewu zostaje wytaczony. Jezeli temperatura wzrosnie
urzadzenie wraca do normalnej pracy.

e NAGRZEWNICA WSTEPNA

Zataczenie nagrzewnicy nastepuje, gdy temperatura spadnie ponizej zadanej, a praca grzatki modulowana jest przy pomocy
algorytmu PI.

e NAGRZEWNICA + WENTYLATOR

Spadek temperatury na czujniku kontroli nagrzewnicy ponizej wartosci zadanej spowoduje zatgczenie nagrzewnicy wstepnej oraz
przetaczenie wentylatoréw na nizszy bieg. Jezeli temperatura nie wzrosnie powyzej zadanej wentylator nawiewu oraz
nagrzewnica zostajg wytaczone. Jezeli temperatura wzro$nie urzadzenie wraca do normalnej pracy.

8.3.2 KP

Wzmocnienie sktadowej proporcjonalnej do btedu w algorytmie PI do sterownia nagrzewnicg wstepna.

8.3.3 Kl

Wzmocnienie sktadowej proporcjonalnej do catki z btedu w algorytmie Pl do sterownia nagrzewnicg wstepna.

8.34 TEMPERATURA ZADANA

Jest to temperatura, w granicach ktérej sterownik bedzie starat sie utrzymaé temperature na czujniku kontroli nagrzewnicy
poprzez odpowiednig modulacje sygnatu PWM sterujgcego pracg nagrzewnicy wstepnej.

8.3.5 SPOWOLNIENIE WENTYLATORA — CZAS

Jest to czas, po ktérego uptynieciu sterownik przechodzi w kolejny etap algorytmu antyzamarzania, regulujac prace
wentylatoréow.

8.4 PRACA RECZNA

Po nacisnieciu ikony, zostaniemy przeniesieni do podmenu, gdzie znajduje sie parametr do zmiany przez osobe uprawniona: Nagrzewnica
wstepna. Zapobiega zamarzaniu wymiennika rekuperatora. Zwieksza jego sprawnos¢ co przektada sie na mniejsze koszty ogrzewania.
W parametrze tym mozemy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania nagrzewnicy wstepnej. Po wejsciu mozemy ustawi¢ moc z jakg ma
sie zafaczy¢ grzatka.

UWAGA
W celu unikniecia uszkodzenia wymiennika w momencie zatgczenia nagrzewnicy wstepnej uruchamiajg sie
rowniez wentylatory natomiast po 3 minutach pracy nagrzewnica wstepna wytgczy sie automatycznie.

8.5 USTAWIENIA FABRYCZNE

Regulator jest wstepnie skonfigurowany do pracy. Nalezy go jednak dostosowa¢ do wtasnych potrzeb. W kazdej chwili mozliwy
jest powrodt do ustawien fabrycznych. Zataczajac opcje ustawienia fabryczne, traci sie wszystkie wtasne ustawienia i zostajg
przywrdécone ustawienia producenta. Od tego momentu mozna na nowo ustawia¢ wtasne parametry.

86  HISTORIA ALARMOW

Opcja umozliwiajgca podglad listy wszystkich alarmdw, ktore wystgpity w sterowniku. Sprawdzi¢ mozemy rodzaj alarmu i przedziat
czasu, w ktérym miat miejsce, wraz z datg i godzina.

8.7 KASOWANIE HISTORII ALARMOW

Opcja umozliwiajgca skasowanie historii wszystkich alarmoéw, ktére wystgpity w sterowniku.

29



9  DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230V +10% /50Hz

Maks. pobdér mocy 8W

230V AC/0,5A (AC1) *
24V DC/ 0,5A (DC1) **

Nominalne obcigzenie styku beznapieciowego

Maks. obcigzenie wyjscia wentylatora 0,8A
Maks. obcigzenie chtodnicy/ nawilzacza/ GWC 0,4A
Maks. obcigzenie wyjscia nagrzewnicy wstepnej 2,5A
Maks. obcigzenie wyjscia bypass 0,1A
Wytrzymatos¢ temp. czujnika NTC -30+50°C
Bezpiecznik 6,3A

* Kategoria obcigzenia AC1: jednofazowe, rezystancyjne lub lekko indukcyjne obcigzenie AC.
** Kategoria obcigzenia DC1: prad staty, obcigzenie rezystancyjne lub lekko indukcyjne.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYC
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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Firma TECH STEROWNIKI, z siedzibg w Wieprzu 34-122, przy ulicy Biata Droga 31, deklaruje na
wytgczng odpowiedzialnosé, ze produkowany przez nas ST-340v2 TOP VAC spetnia wymagania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia (Dz.Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona
357) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej ( Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 79), dyrektywy 2009/125/WE w sprawie
wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA
PRZEDSIEBIORCZOSCI | TECHNOLOGI! z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym wdrazajgce dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniajagcg dyrektywe 2011/65/UE w sprawie ograniczania
stosowania niektdérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L
305221.11.2017, str. 8)

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane

PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-EN 60730-1:2016-10.
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Pawel Jura Janusz Master

Wieprz, 25.11.2021

Prezesi firmy
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Siedziba gtéwna:
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz

Serwis:
ul. Skotnica 120, 32-652 Bulowice

infolinia: +48 33875 93 80
e-mail: serwis@techsterowniki.pl



